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1|ETAPI
1.1 | Roboty przygotowawcze
1| KNNR 001-0111-01-00 MRRiB 0,530 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: réwninnym
2| KNNR 006-1301-01-00 MRRIB 2926,000 | m2
Naprawy istniejacej podbudowy z kruszywa kamiennego przez profilowanie
2123.07 +79.85+747+715.15= 2926
Razem (dokfadnosé wyniku obliczeri do liczby catkowitef) =| 2 926,000 | m2
1.2 | Podbudowa
3| KNNR 006-0113-04-00 MRRIB 2123,000 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, przy grubosci gérnej warstwy po
zageszczeniu 5 cm
2123.07 = 2123
Razem (dokladnosé wyniku obliczeri do liczby catkowitef) =| 2 123,000 | m2
1.3 | Nawierzchnia
4 | KNNR 006-1005-04-00 MRRiB 2123,000 | m2
Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej
5| KNNR 006-1005-07-00 MRRiB 2123,000 | m2
Skropienie podbudowy emulsja asfaltowa w ilosci 0,7 kg/im2
6 | KNNR 006-0309-02-50 MRRIB 2123,000 | m2
Warstwa $cieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 S 50/70 dla
KR 1-2, transportowanych sam.samowytadowczym 5-10 t, przy grubos$ci warstwy po zageszczeniu 4 cm
1.4 | Pobocza
7| KNNR 006-0204-05-00 MRRiB 87,000 | m2
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, przy grubos$ci warstwy gérnej po uwatowaniu 10 cm
79.85+7.47= 87
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 87,000 | m2
1.5 | Pobocza - pas postojowy
8| KNNR 006-0204-05-00 MRRIB 715,150 | m2
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, przy grubos$ci warstwy gérnej po uwatowaniu 10 cm
715.15= 715,150
Razem =| 715150 | m2
2 |ETAPII
2.6 | Roboty przygotowawcze
9| KNNR 001-0111-01-00 MRRIB 0,257 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: réwninnym
10 | KNNR 006-1301-01-00 MRRiB 1104,000 | m2
Naprawy istniejacej podbudowy z kruszywa kamiennego przez profilowanie
1026.70 + 38.69 + 38.31 = 1104
Razem (dokladnosé wyniku obliczer: do liczby catkowitef) =| 1 104,000 | m2
2.7 | Podbudowa
11| KNNR 006-0113-04-00 MRRiB 1027,000 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, przy grubosci gérnej warstwy po
zageszczeniu 5 cm
1026.70 = 1027
Razem (dokladnosé wyniku obliczer: do liczby catkowitef) =|  1027,000 | m2
2.8 | Nawierzchnia
12 | KNNR 006-1005-04-00 MRRiB 1027,000 | m2
Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej
13 | KNNR 006-1005-07-00 MRRiB 1027,000 | m2
Skropienie podbudowy emulsja asfaltowa w ilosci 0,7 kg/im2
14 | KNNR 006-0309-02-50 MRRiB 1027,000 | m2
Warstwa $cieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 S 50/70 dla
KR 1-2, transportowanych sam.samowytadowczym 5-10 t, przy grubos$ci warstwy po zageszczeniu 4 cm
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2.9. Pobocza
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
2.9 | Pobocza
15| KNNR 006-0204-05-00 MRRiB 77,000 | m2
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, przy grubos$ci warstwy gornej po uwatowaniu 10 cm
38.69 +38.31= 77
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 77,000 | m2

- Koniec wydruku ---




