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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1| Roboty przygotowawcze
1| KNNR 001-0111-01-00 MRRiB 1,659 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: réwninnym
2| KNNR 001-0104-14-00 MRRIB 4,000 | szt
Karczowanie pni koparka podsigbierna w gruntach kat. lll-IV, o $rednicy: 46-55 cm /grunt o normainej
wilgotnosci/
3| KNNR 001-0107-02-00 MRRIB 2,000 | mp
Wywoéz karpiny
Uwaga: skrot jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny
045%4= 2
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 2,000 | mp
4 | KNNR 001-0113-01-00 MRRiB 341,000 | m3
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomoca spycharek, z przemieszczeniem humusu na
odlegtosé do 30 m, przy grubosci warstwy: do 15 cm - warstwa gr. 10cm
(3109.00 +303.00) *0.10 = 341
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 341,000 | m3
5| KNNR 001-0206-03-10 MRRiB 265,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,z
transportem urobku samochodami samowyt.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-lll,przy pojemnosci tyzki koparki:
0,40 m3 /spycharka 75 KM i samochdd 5-10 t/ - wywé6z nadmairu humusu
341.00 - (756.00 * 0.10) = 265
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 265,000 | m3
6| KNNR 001-0208-02-10 MRRIB 265,000 | m3
Nakfady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.l-IV, samochodami samowytadowczymi: 5-10 t - dalsze 5 km
KROTNOSC 5
7| KNNR 001-0102-01-00 MRRiB 0,018 | ha
Mechaniczne karczowanie zagajnikow: gestych /powyzej 60% powierzchni/
(60.00 * 3.00) / 10000 = 0,018
Razem = 0,018 | ha
8| KNNR 006-0805-07-00 MRRIB 13,000 | m2
Rozebranie nawierzchni wjazdu z ptyt betonowych utozonych na podsypce cem.-piask. - ANALOGIA
6.60*2.00 = 13
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 13,000 | m2
2 | Roboty ziemne
9| KNNR 001-0407-01-00 MRRIB 35,000 | m3
Formowanie nasypéw, warstwami o grub. 20 cm, w gruncie kat. I-Il, spycharkami: 55 kW (75 KM) /z
zageszczaniem/ z gruntu zageszczalnego, z zakupem i transportem materiatu
3 | Chodnik
10 | KNNR 006-0104-01-00 MRRiB 3109,000 | m2
Warstwy odsaczajace z piasku, wykonane recznie z zageszczeniem mechanicznym, przy grubosci warstwy po
zageszczeniu 10 cm i zageszczeniu zageszczarka
288.0 +144.0+77.0 + 107.0 + 103.0 + 41.0 + 53.0 + 56.0 + 62.0 + 73.0 + 49.0 + 50.0 + 162.0 + 100.0 + 74.0 + 113.0 + 140.0 +
29.0+69.0 +35.0+163.0+99.0+71.0+58.0 +46.0 +57.0+75.0 +42.0+121.0+75.0 + 88.0 + 39.0 + 56.0 + 29.0 + 66.0 +
50.0+48.0+61.0+24.0+16.0= 3109,000
Razem = 3109,000 | m2
11| KNNR 006-0502-02-00 MRRiB 2636,000 | m2
Chodniki z kostki brukowej betonowej, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask.
przy grubosci kostki szarej 6 cm
3109.00-473.0 = 21636,000
Razem = 2636,000 | m2
12 | KNNR 006-0502-02-00 MRRiB 473,000 | m2
Chodniki z kostki brukowej betonowej, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask.
_ ___ |przygruboscikostki szarej 6 cm - MATERIAL INWESTORA B L]
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3. Chodnik
Data : 2013-09-25 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
13 | KNNR 006-0404-02-00 MRRiB 1008,000 | m
Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem i wymiarach obrzeza 20x6 cm
(70.0+15.0 + 145.0 + 73.0 + 40.0 + 55.0 + 21.0 + 26.0 + 34.0 + 34.0 + 82.0 + 25.0 + 66.0 + 51.0 + 57.0 + 38.0 + 35.0 + 18.0 +
82.0+50.0 +36.0+29.0+24.0+38.0+21.0+61.0+38.0+44.0+20.0+28.0+15.0+26.0+33.0+24.0+13.0+30.0+8.0
+7.0)-504.0 = 1008,000
Razem = 1008,000 | m
14| KNNR 006-0404-02-00 MRRiB 504,000 | m
Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem i wymiarach obrzeza 20x6 cm -
MATERIAL INWESTORA
4 | Zjazdy na posesje
15| KNNR 001-0202-04-00 MRRiB 79,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,25 m3 /grunt kat. lll/ - wykonanie
koryta pod wjazdy gt. 26 cm
(9.00* 33 +6.00)*0.26 = 79
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 79,000 | m3
16 | KNNR 001-0208-02-00 MRRiB 79,000 | m3
Nakfady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.l-IV, samochodami samowytadowczymi: do 5t - dalsze 5 km
KROTNOSC 5
17 | KNNR 006-0103-01-00 MRRiB 303,000 | m2
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane recznie w gruncie
kat.ll-IV
9.00 *33 +6.00 = 303,000
Razem = 303,000 | m2
18 | KNNR 006-0109-01-00 303,000 | m2
Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa wytworzonym w wezle
betoniarskim i dostarczonym na plac budowy, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 10 cm
19| KNNR 006-0113-06-00 MRRiB 303,000 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, przy grubosci gornej warstwy po
zageszczeniu 15 cm
20 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 8,000 | m3
Lawy pod obrzeze: betonowe z oporem z betonu C 8/10
304.00 * 0.0255 = 8
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 8,000 | m3
21| KNNR 006-0404-05-00 MRRIB 304,000 | m
Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg i
wymiarach obrzeza 30x8 cm
9.00*33+7.00= 304,000
Razem = 304,000 | m
22 | KNNR 006-0502-03-10 MRRIB 303,000 | m2
Zjazdy z kostki brukowej betonowej, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy
grubosci kostki kolorow.8 cm - kostka czerwona
5 | Roboty towarzyszace
23 | Kalk. wiasna 131,000 | m2
Przetozenie istniejacych wjazdow celem dostosowania wysoko$ciowego do proojektowanej nawierzchni jezdi i
chodnikow - rozebranie istniejacej nawierzchni z kostki brukowej, obrzezy i ew. kraweznikow, wykonanie
niezbednych robét ziemnych, podbudowy i utozenie nawierzchni z kostki z rozbiérki wraz z obrzezami
1.10*5.40 +4.20*5.40 +8.50 *3.70 + 6.70 * 3.50 + 6.70 * 3.90 + 2.50 * 8.50 = 131
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 131,000 | m2
24 | Kalk. wiasna 1,000 | szt
Demontaz istniejacego hydrantu nadziemnego i zamontowanie hydrantu podziemnego
25 | KNNR 001-0507-01-00 MRRIB 756,000 | m2
Humusowanie skarp z obsianiem - grubo$¢ warstwy humusu 5 cm - humus z hatdy
(1008.00 +504.00) * 0.50 = 756,000
Razem = 756,000 | m2
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5. Roboty towarzyszace

Data : 2013-09-25 Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
26 | KNNR 001-0507-02-00 MRRIB 756,000 | m2

Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za kazdy nastep. 1 cm humusu

- Koniec wydruku ---




