agrwNpE

SPIS TRESCI

Strona tytutowa.

Spis tresci.

Opis techniczny.
Obliczenia techniczne.

Rysunki:

nr 1- Trasa Wlz - ZK+RG

nr 2 - Rzut przyziemia - instalacja o$§wietlenia

nr 3 - Rzut przyziemia - instalacja gniazd wtyczkowych
nr 4 - Rzut przyziemia - sie¢ komputerowa

nr 5 - Instalacja odgromowa - Rzut przyziemia i pigtra
nr 6 - Rzut pietra - instalacja oswietlenia

nr 7 - Rzut pigtra - instalacja gniazd wtyczkowych

nr 8 - Rzut pigtra - sie¢ komputerowa

nr 9 - Rozmieszczenie rozdzielni

nr 10 - Schemat rozdzielnicy gtownej - RG

nr 11 - Schemat rozdzielnicy biblioteki - RGB

nr 12 - Schemat rozdzielnicy kuchni - RGK

nr 13 - Schemat rozdzielnicy przyziemia - RGPr

nr 14 - Schemat rozdzielnicy pietra - RGP



3 OPIS TECHNICZNY

3.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy instalacji
elektrycznych wewngtrznych. Projekt zawiera instalacje dla budynku przedszkola w 62-
872 Godziesze Mate ul. Kosmowa, ul. Kordeckiego Godziesze Wielkie.

W zakresie projektu jest wykonanie instalacji oswietlenia, instalacji gniazd wtyczkowych,
instalacji odgromowej, instalacji sieci komputerowej, rozdzielnic. Projekt zawiera takze
podigczenia zasilania projektowanych wentylatorow, pojemno$ciowych podgrzewaczy
wody, klimatyzatora, zasilanie rozdzielnicy dla instalacji centralnego ogrzewania,
zasilanie rozdzielnicy systemu oddymiania klatek schodowych.

3.2 Podstawa opracowania.

Dokumentacj¢ opracowano na podstawie:
zlecenia inwestora,
uzgodnien branzowych,
przepisdéw, NOrm i zarzadzen.

3.3 Zakres projektu:

- zasilanie projektowanego obiektu przedszkola zgodnie z warunkami
nr 3109/RD1/2010/905,

- rozdzielnia RG,

- rozdzielnia RGB

- rozdzielnia RGK

- rozdzielnia RGPr

- rozdzielnia RGPi

- instalacja o$wietlenia, gniazd wtyczkowych 230 V,

- instalacja sity 400 V,

- instalacja sieci komputerowej,

- instalacja ochrony przed przepigciami,

- instalacja ochrony od porazen,

- instalacja odgromowa.



3.4 Zasilanie obiektu:

Zasilanie budynku przedszkola nalezy zrealizowaé zgodnie z warunkami przylaczenia do
sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA nr 3109/RD1/2010/905. Projektowany
budynek przedszkola zasilany bedzie z stacji transformatorowej SN/nn nr 13-053 linig
kablowa. Linia kablowa wprowadzona zostanie do zintegrowanego z ukladem
pomiarowym ztacza kablowego, ktore zlokalizowane zostanie w parkanie na granicy
dziatki. Z zlacza kablowego wewnetrzng linig zasilajagcg projektuje si¢ zasilanie
rozdzielnicy gtdéwnej RG zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym (1.26). Zasilanie
wydzielonych czesci projektowanego budynku zrealizowane zostanie z rozdzielnicy
gltownej RG poprzez rozdzielnice:

- RGB - pomieszczenia biblioteki,

- RGK - pomieszczenia kuchni,

- RGPr - pozostate pomieszczenia przyziemia,

- RGPi - pozostale pomieszczenia pigtra.

Projektuje si¢ w rozdzielnicy RG zabezpieczenie wewnetrznych linii zasilajacych
rozdzielnic RGB, RGK, RGPr, RGPi poprzez zastosowanie rozlgcznikow
bezpiecznikowych typu SPX.

W rozdzielnicy RG projektuje si¢ roztaczniki bezpiecznikowe SPX 000 i R300 dla:

- zabezpieczenia linii wlz zasilajacej rozdzielnice RGB,

- zabezpieczenia linii wlz zasilajacej rozdzielnice RGK,

- zabezpieczenia linii wlz zasilajgcej rozdzielnice RGPr,

- zabezpieczenia linii wlz zasilajacej rozdzielnice RGPi,

- zabezpieczenia linii wlz zasilajacej obwody gniazd 230V przeznaczonych do zasilania
instalacji komputerowej w rozdzielnicach RGB, RGPr, RGPi,

Z rozdzielnicy RG zasili¢ projektowane obwody oswietlenia terenu (stupow
klinkierowych), oswictlenia zabudowanego w podlozu (kostce brukowej), urzadzenia
instalacji centralnego ogrzewania, serwer, rozdzielni¢ oddymiania klatek schodowych.
Oswietlenia wejscia gtdwnego 1 pozostatych wejs¢ do przedszkola zasili¢ z rozdzielnic
przeznaczonych do zasilania wydzielonych czesci budynku przedszkola.

Szczegbdly zwigzane z wyposazeniem projektowanych rozdzielni pokazano na rys. nr
10,11,12,13,14.

Rozdzielnia RG

Zaprojektowano rozdzielni¢ nascienng typu XL3-800 w oparciu o katalog szaf firmy
Legrand z drzwiami profilowanymi metalowymi. Z rozdzielni zasilane bedg wszystkie
rozdzielnice wydzielonych cz¢sci przedszkola RGB, RGK, RGPr, RGPi. W rozdzielnicy
projektuje si¢ wylacznik mocy DPX pehiacy funkcje wylacznika gtdéwnego i wylacznika
przeciwpozarowego. W rozdzielnicy nalezy zainstalowa¢ ochronnik przepigciowy klasy
B zgodnie z katalogiem firmy Legrand.

Szczegbly zwigzane z budowg i wyposazeniem rozdzielni pokazano na rysunku nr 10.



Rozdzielnia RGB

Zaprojektowano rozdzielnie w oparciu o katalog szaf firmy Legrand typu XL3-160.
Rozdzielnica przeznaczona jest do zasilania wydzielonej czesci biblioteki w budynku
przedszkola. Z rozdzielni zasilane bgda instalacje o$wietlenia, gniazd 230V, gniazd 230V
instalacji komputerowej, podgrzewacze wody. Rozdzielni¢ RGB nalezy wyposazyé w
wylaczniki  réznicowo-pradowe,  wylaczniki  nadmiarowo-pradowe,  ochronnik
przepieciowy klasy C i klasy D dla obwodow gniazd 230V instalacji komputerowej,
rozlaczniki instalacyjne typu FR. Wyposazenie rozdzielni projektuje si¢ w oparciu o
katalog firmy Legrand.

Polgczenia wewnetrzne w rozdzielni wykonaé w oparciu o0 typowe katalogowe
wyposazenie rozdzielni lub przewodem o izolacji 750 V. Szczegoly zwigzane z budowsq i
wyposazeniem rozdzielni pokazano na rysunkach nr 11. Lokalizacje rozdzielni
przewidzie¢ w korytarzu laczacym pomieszczenia przedszkola z pomieszczeniem
biblioteki nr rys. 3 . Przewody zasilajace rozdzielnice prowadzi¢ w korytkach kablowych
mocowanych do konstrukcji budynku, w przestrzeni pomigdzy sufitem podwieszanym a
wlasciwym, w przepisowych odleglosciach od innych urzadzen i nie utrudniajacych
dzialania obiektu.

Rozdzielnia RGK

Zaprojektowano rozdzielnie w oparciu o katalog szaf firmy Legrand typu XL3-160.
Rozdzielnica przeznaczona jest do zasilania wydzielonej cze$ci kuchni w budynku
przedszkola. Z rozdzielni zasilane bg¢da instalacje o$wietlenia, gniazd 230V, gniazd
400V, urzadzenia stanowigce wyposazenie kuchni, podgrzewacze wody, wentylatory.
Rozdzielnig RGK nalezy wyposazy¢ w wylaczniki réznicowo-pradowe, wyltaczniki
nadmiarowo-pradowe, ochronnik przepieciowy klasy C, rozigczniki instalacyjne typu FR.
Wyposazenie rozdzielni projektuje si¢ w oparciu o katalog firmy Legrand.

Polaczenia wewnetrzne w rozdzielni wykona¢ w oparciu o typowe katalogowe
wyposazenie rozdzielni lub przewodem o izolacji 750 V. Szczegoty zwigzane z budowg 1
wyposazeniem rozdzielni pokazano na rysunkach nr 12. Lokalizacje rozdzielni
przewidzie¢ w korytarzu pomieszczen kuchni zgodnie z rysunkiem nr 3 . Przewody
zasilajgce rozdzielnice prowadzi¢ w korytkach kablowych mocowanych do konstrukcji
budynku, w przestrzeni pomig¢dzy sufitem podwieszanym a wiasciwym, w przepisowych
odleglosciach od innych urzadzen i nie utrudniajacych dziatania obiektu.

Rozdzielnia RGPr

Zaprojektowano rozdzielnie w oparciu o katalog szaf firmy Legrand typu XL3-160.
Rozdzielnica przeznaczona jest do zasilania pomieszczen przyziemia w budynku
przedszkola. Z rozdzielni zasilane bedg instalacje o§wietlenia, gniazd 230V, gniazd 230V
instalacji komputerowej, podgrzewacze wody, domofon, brama wjazdowa, sygnalizacja
dzwonkowa, wentylatory. Rozdzielni¢ RGPr nalezy wyposazy¢ w wylaczniki roznicowo-
pradowe, wylaczniki nadmiarowo-pradowe, ochronnik przepieciowy klasy C i klasy D
dla obwodéw gniazd 230V instalacji komputerowej, roztaczniki instalacyjne typu FR.
Wyposazenie rozdzielni projektuje si¢ w oparciu o katalog firmy Legrand.



Pofaczenia wewngtrzne w rozdzielni wykonaé w oparciu o typowe katalogowe
wyposazenie rozdzielni lub przewodem o izolacji 750 V. Szczegoly zwigzane z budowg 1
wyposazeniem rozdzielni pokazano na rysunkach nr 13. Lokalizacje rozdzielni
przewidzie¢ w korytarzu czesci biurowej przedszkola rys. nr 3 . Przewody zasilajace
rozdzielnice prowadzi¢ w korytkach kablowych mocowanych do konstrukcji budynku, w
przestrzeni pomigdzy sufitem podwieszanym a wlasciwym, w przepisowych
odlegtosciach od innych urzadzen i nie utrudniajacych dziatania obiektu.

Rozdzielnia RGPi

Zaprojektowano rozdzielnie w oparciu o katalog szaf firmy Legrand typu XL3-160.
Rozdzielnica przeznaczona jest do zasilania pomieszczen przyziemia W budynku
przedszkola. Z rozdzielni zasilane bedg instalacje oswietlenia, gniazd 230V, gniazd 230V
instalacji komputerowej, podgrzewacze wody, wentylatory. Rozdzielni¢ RGPi nalezy
wyposazy¢ w wylaczniki rdznicowo-pradowe, wytaczniki nadmiarowo-pragdowe,
ochronnik przepigciowy klasy C 1 klasy D dla obwodéw gniazd 230V instalacji
komputerowej, rozigczniki instalacyjne typu FR. Wyposazenie rozdzielni projektuje sie w
oparciu o katalog firmy Legrand.

Polgczenia wewnetrzne w rozdzielni wykonaé w oparciu o typowe katalogowe
wyposazenie rozdzielni lub przewodem o izolacji 750 V. Szczegdly zwigzane z budowg 1
wyposazeniem rozdzielni pokazano na rysunkach nr 14. Lokalizacj¢ rozdzielni
przewidzie¢ w korytarzu cz¢sci biurowej przedszkola rys. nr 7 . Przewody zasilajgce
rozdzielnice prowadzi¢ w korytkach kablowych mocowanych do konstrukcji budynku, w
przestrzeni pomigdzy sufitem podwieszanym a wlasciwym, w przepisowych
odlegtosciach od innych urzadzen i nie utrudniajacych dziatania obiektu.

3.5 Instalacja oswietlenia, gniazd wtyczkowych 230 V, gniazd wtyczkowych 230V sieci
komputerowej i gniazd silowych.

Oswietlenie

Instalacj¢ wykona¢ przewodami typu YDY 750 V. Przewody do instalacji ukfada¢ w
korytkach kablowych prowadzonych wewngtrz budowli po konstrukcji budynku.
Instalacj¢ nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych mocujac je do konstrukcji budynku w
przestrzeni pomigdzy sufitem podwieszanym a wilasciwym, w przepisowych
odleglosciach od innych urzadzen i nie utrudniajacych dziatania obiektu.

Zastosowac osprzet podtynkowy zamontowany na wysokosci srodkowego poziomu strefy
instalacyjnej. W pomieszczeniach kuchni zastosowaé osprzet 0 stopniu ochrony IP 44,
Przewody uktada¢ w przepisowych odleglosciach od pozostalych instalacji budynku.
Warto$¢ natezenia o§wietlenia przyjeto zgodnie z obowigzujagcymi normami.

Legend¢ z oprawami o$wietleniowymi zawarto na rys. nr 2 i nr 6, typ opraw zawarto w
opisie projektu.



Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Jako os$wietlenie awaryjne pracowaé bedzie wydzielona czg$¢é opraw oswietlenia
og6lnego. Wyposazone beda w wewnetrzne moduly awaryjne - oprawy oznaczone literg
AW. Spetia¢ one begda funkcje podtrzymania zasilania o§wietlenia w przypadku zaniku
napi¢cia. Zalozony czas pracy opraw po zaniku napi¢cia — 2 godziny. Os$wietlenie to
zapewnia swobodne opuszczenie pomieszczen przedszkola.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego beda pracowaé zar6wno w cyklu normalnej pracy oraz
awaryjnej. Oprawy te nalezy zasili¢ zgodnie z DTR producenta.

W przypadku awaryjnego wylaczenia zasilania najkrotsza droge do wyjscia wskazuje
zaprojektowane oswietlenie ewakuacyjne. Zasilanie o$wietlenia ewakuacyjnego wykonaé
z rozdzielnicy gtownej RG.

Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje¢ gniazd zaprojektowano jako instalacje jednofazowa zakanczajac obwody
gniazdami. Montaz gniazd jednofazowych wykona¢ na wysokosci dolnego poziomu
strefy instalacyjnej. Przewody prowadzi¢c w korytkach kablowych mocowanych do
konstrukcji budynku w przepisowych odleglosciach od innych wurzadzen i nie
utrudniajagcych dziatania obiektu. Na $cianach przewody uklada¢ pod tynkiem na
wysokosci gornego poziomu strefy instalacyjnej. W pomieszczeniach kuchni zastosowac
osprzet o stopniu ochrony IP 44,

Instalacja gniazd wtyczkowych sieci komputerowej

Instalacje gniazd sieci komputerowej zaprojektowano jako instalacj¢ wydzielong zasilang
bezposrednio z rozdzielni RG. Uklad zasilania gniazd 230V sieci komputerowej
umozliwia podlgczenie w rozdzielni RG niezaleznego zrdédla napiecia typu UPS
podtrzymujacego =zasilanie urzadzen komputerowych. Projektuje si¢ zabezpieczenie
instalacji ochronnikami przepigciowymi klasy B, C i D. Montaz gniazd jednofazowych
sieci komputerowej wykona¢ na wysoko$ci dolnego poziomu strefy instalacyjnej obok
gniazd 230V zgodnie z rysunkiem nr 3 i nr 7. Przewody prowadzi¢c w korytkach
kablowych mocowanych do konstrukcji budynku w przepisowych odleglosciach od
innych urzadzen i nie utrudniajacych dzialania obiektu. Na $cianach przewody uktadac
pod tynkiem na wysokos$ci gérnego poziomu strefy instalacyjne;.

Instalacja gniazd sitowych 400 V

Obwody sity przeznaczone sg dla zasilania gniazd sitowych w pomieszczeniach kuchni
oraz urzgdzen stanowigcych wyposazenie kuchni.

Instalacj¢ nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych mocujac je do konstrukcji budynku w
przestrzeni pomigdzy istniejagcym sufitem podwieszanym a wilasciwym, w przepisowych
odlegtosciach od innych urzadzen i nie utrudniajacych dziatania obiektu. Na $cianach
przewody uktada¢ pod tynkiem (ptytkami ceramicznymi). Wysoko$¢ gniazd 1 wypustow
przewodow wykona¢ zgodnie z projektem architektonicznym. Zastosowacé osprzet o
stopniu ochrony IP 44,



3.6 Instalacja sieci komputerowej.

W zakresie instalacji komputerowej projektuje si¢ rozprowadzenie przewodow w budynku
przedszkola zgodnie z rysunkiem nr 4 i nr 8. Przewody nalezy wprowadzi¢ do szafki
serwerowej zamontowanej w pomieszczeniu technicznym obok rozdzielni RG.
Wyposazenie szatki serwerowej jest przedmiotem odrebnego opracowania. Przewody
instalacji komputerowej wprowadzi¢ wydzielonymi trasami w znacznych odleglosciach
od przewodow silnopragdowych. Trasy sieci komputerowej nalezy prowadzi¢ w korytkach
kablowych mocujac je do konstrukcji budynku w przestrzeni pomiedzy sufitem
podwieszanym a wilasciwym, w przepisowych odleglosciach od innych urzadzen i nie
utrudniajgcych dziatania obiektu. Do gniazd komputerowych przewody prowadzi¢ pod
tynkiem. Montaz gniazd sieci komputerowej wykona¢ na wysokosci dolnego poziomu
strefy instalacyjnej obok gniazd 230V i gniazd 230V sieci komputerowej zgodnie z
rysunkiem nr 4 inr 8.

3.7 Instalacja wentylacji.

Projektowane w branzy instalacyjnej wentylatory w toaletach polaczy¢ z obwodami
oswietlenia. Wentylatory w salach, szatni, kuchni 1 jadalni zasila¢ z rozdzielni
zasilajacych wydzielone czesci przedszkola. Projektuje si¢ miejscowe zalgczanie
wentylatorow przez personel przedszkola. Sterowanie wentylatora w zakresie dostawy
branzy instalacyjne;j.

3.8 Instalacja grzewcza.

Projektowane w branzy instalacyjnej obiegi centralnego ogrzewania w pomieszczeniu
technicznym zasili¢ z wydzielonych obwodow w rozdzielnicy RG. Przygotowanie cieplej
wody uzytkowej projektowane jest w oparciu o przeplywowe podgrzewacze elektryczne.
Zasilanie podgrzewaczy przeptywowych projektuje si¢ z rozdzielnic zasilajacych
wydzielone czg$ci przedszkola.

3.9 Instalacja ochrony przed przepi¢ciami i wyladowaniami atmosferycznymi.

Zgodnie z PN-EN 61643-11 i PN-HD 603 64-4-443 zaprojektowano ochron¢ przed
przepigciami indukowanymi i faczeniowymi. Ochrone wykonano w rozdzielni RG, RGK,
RGB, RGPr i RGPi. Zastosowano ochronniki przepieciowym w oparciu o katalog firmy
Legrand. Zastosowane ochronnik zapewniaja ochrone klasy B, C i D.



3.10 Instalacja ochrony od porazen.

Instalacja obejmuje:
- ochrong przeciwporazeniowg podstawowa:
- oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej (750V),
- ochrong przeciwporazeniowa dodatkowa:
- wylaczniki przeciwporazeniowe roznicowo-pradowe,
- uziemienie ochronne,
- stosowanie przewodoéw ochronnych PE 1 polaczen wyrownawczych,
Instalacje w budynku zaprojektowano w uktadzie TN-S. W pomieszczeniach zagrozonych
wilgocig wszelkie elementy metalowe taczy¢ do przewodu PE stosujac listwy zaciskowe.
Przewdd neutralny 1 ochronny powinny posiada¢ odpowiednie kolory:
- neutralny - niebieski,
- ochronny - w pasy zo6ttozielone.

3.11 Instalacja odgromowa i wyréwnawcza.

Aby zabezpieczy¢ budynek przed skutkami wyladowan atmosferycznych zaprojektowano
instalacje odgromowa. Zwody poziome na dachu wykona¢ w postaci siatki z drutu
ocynkowanego odgromowego DS © 8. Zwody pionowe zaprojektowano z drutu
ocynkowanego odgromowego DS @ 8. Przy zwodach pionowych zamontowaé zlgcza
kontrolne i potaczy¢ z otokiem odgromowym. Otok odgromowy utozy¢ na dnie wykopu
fundamentowego 1 potaczy¢ z uzbrojeniem tawy fundamentowe;.

W przypadku niewystarczajgcej warto$ci rezystancji uziemienia nalezy wykonaé
dodatkowe pilony pionowe. Pilony polgczy¢ z otokiem odgromowym bednarka
ocynkowang. Zaciski kontrolne umieSci¢ w studzienkach probierczych. Wszystkie
metalowe konstrukcje i obudowy urzadzen metalowych na dachu nalezy potaczy¢ do
siatki zwodow poziomych. Instalacje odgromowsg wykona¢ zgodnie z normg PN-EN
62305-1/2/3/4

Wystepujace w  projektowanej instalacji metalowe czesci polaczy¢ instalacja
wyrownawcza. Jako przewody ochronne 1 polaczenia wyrdéwnawcze miejscowe
wykorzysta¢ czgsci przewodzace obce. Warunkiem zastosowania czesci przewodzacych
obcych jest zapewnienie odpowiedniej cigglosci potaczen i wlasciwego przekroju.



3.12 Uwagi koncowe.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wydanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej. W szczeg6lnosci prace nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi ~ Wykonania i Odbioru  Robdét  Budowlanych, Cz¢s¢  D:
Roboty Instalacyjne. Zeszyt 2. |Instalacje elektryczne i piorunochronne w
budynkach uzytecznosci publiczne;j.
Przystapienie do realizacji przez wykonawce powinno by¢ poprzedzone uzgodnieniem
szczegdtow z dokumentacjami branzowymi 1 wykonawcami robot branzowych.
Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ nastgpujace pomiary:

- opornosci izolacji,

- skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej,

- opornosci uziemienia,

- cigglo$¢ potaczen przewodu PE oraz potaczen wyrownawczych.
Wyniki pomiaréw musza spetnia¢ warunki normy PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje
elektryczne niskiego napigcia . Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa-ochrona
przeciwporazeniowa.

Opracowat:



4. Obliczenia techniczne.

4.1 Obliczenie spadkow napigc:

Rodzaj wlz Moc | Prad Dlugo$¢ | Opor Przekroj | Napigcie | Nap. Spadek
wlasciwy instalacji | fazowe | nap.
KW A m Qxm mm” Vv Vv %
ZK-RG 84,66 | 1359 | 125 13x10° 95 400 230 1,00
RG-RGB 5,30 85 |15 16x10~ 10 400 230 0,09
2,90 47 |15 16x10° 6 400 230 0,07
RG-RGK 36,00 | 57,8 |40 16x10° 35 400 230 0,45
RG-RGPr 18,01 | 28,9 |60 16x10° 25 400 230 0,47
8,00 6,42 | 60 16x10° 6 400 230 0,45
RG-RGPI 14,40 | 23,12 | 80 16x10° 25 400 230 0,51
2,90 6,42 | 80 16x10° 6 400 230 0,59

4.2 Obliczenie skuteczno$ci wylaczenia zabezpieczen:

Rodzaj wlz P I I R, I, K lw wynik
KW A A Q A - A 1> ly
ZK-RG 84,66 | 1359 160 0,034 6764 13,2 2120 pozZyt.
RG-RGB 5,30 8,5 32 0,048 4792 4,15 133 pozZyt.
2,90 4,7 25 0,080 2875 9,1 229,1 pOZYL.
RG-RGK 36,00 | 57,8 80 0,036 6389 4,41 353 pozyt.
RG-RPr 18,01 | 28,9 40 0,076 3026 4,3 172 pOZYL.
8,00 6,42 |25 0,320 719 9,1 229,1 poZYt.
RG-RPi 1440 | 23,12 |40 0,102 2255 4,3 172 pozyt.
2,90 6,42 |25 0,426 540 9,1 229,1 pozyt.




