STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT
Temat nr : ACC-001-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.2

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Budynek przedszkola publicznego
Obiekt: Budynek przedszkola publicznego

Adres: 62-872 Godziesze Mate, Godziesze Wielkie ul. Kordeckiego

Drogi i place utwardzone

Inwestor : Gmina Godziesze Wielkie
62-872 Godziesze Mate, Godziesze Wielkie ul. 11-go listopada 10



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : ACC-001-001 KOBRA wer. 9.2
Drogi i place utwardzone
Budowa: Budynek przedszkola publicznego
Obiekt: Budynek przedszkola publicznego
Adres: 62-872 Godziesze Mate, Godziesze Wielkie ul. Kordeckiego Str- 1
r
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1.|ELEMENT : Roboty ziemne
1. |KNR 201-0206-04-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 492,767 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownos$ci ponad 5 do 10 t na odlegto$é do 1 km: grunt kat. Ill - transport na terenie budowy
996.63 * 0.45 + 246.02 * 0.18 = 492,767
Razem = 492,767 | m3
2. |KNR 201-0214-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 567,759 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.lll-IV po
drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 5 do 10 t
567.759 = 567,759
Razem = 567,759 | m3
2. |ELEMENT : Drogi manewrowe i parkingi
3. |KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 996,630 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV
996.63 = 996,630
Razem = 996,630 | m2
4. KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 996,630 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 15 cm - stabilizacja gruntu cementem
wykonana w betoniarkach z dowiezieniem na teren budowy Rm-2,5 MPa
996.63 = 996,630
Razem = 996,630 | m2
5. |KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 996,630 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubo$ci warstwy po zageszczeniu: 12 cm - beton B-9
996.63 = 996,630
Razem = 996,630 | m2
6. |KNR 231-0109-04-00 IGM Warszawa 996,630 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubo$ci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
- dalsze 6 cm - beton B-9
996.63 = 996,630
Razem = 996,630 | m2
7. |KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 996,630 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
996.63 = 996,630
Razem = 996,630 | m2
3. |ELEMENT : Chodniki
8. |KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 246,020 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV
349+43+168.12= 246,020
Razem = 246,020 | m2
9. |KNR 231-0105-07-00 IGM Warszawa 246,020 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubo$ci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
246.02 = 246,020
Razem = 246,020 | m2




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : ACC-001-001 KOBRA wer. 9.2
Drogi i place utwardzone
ELEMENT : 3. Chodniki
Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
10. |KNR 231-0105-08-00 IGM Warszawa 246,020 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubo$ci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 ¢cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm - dalsze 7 ¢cm
246.02 = 246,020
Razem = 246,020 | m2
11. |KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 246,020 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej
246.02 = 246,020
Razem = 246,020 | m2
4.|ELEMENT : Krawezniki i obrzeza
12. | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 24,245 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem - BETON B-15
373.0*0.065 = 24,245
Razem = 24,245 | m3
13. | KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 373,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Krawezniki betonowe wystajgce, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
373.0= 373,000
Razem = 373,000 | m
14. | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 308,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.
50 +58 +200 = 308,000
Razem = 308,000 | m

- Koniec wydruku ---




