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warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub., 4 cm. —
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 4 cm. —
podbudowa z kamienia tamanego 0/31,5 grub. 20 cm. - | .
stabizac o grintu cenerten Rn-e,5 o Grub. 19 cn. ] [ yoretun sceralng 2 beton nefultonegs A€ LIS S0 g 4 oo
warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4 cm. - L podbudowa z kamienia tamanego 0/31,5 grub. 20 cm. ' '
warstwa wyréwnawcza z betonu asFal'towe'Qz AC 16Wk50/10 ri‘. 'zmle'>nnjq — L stabilizac ja gruntu cementem Rm=2,5 MPa grubk. 15 cnm.
istnie joca konstrukcja jezoni -
kraweznik betonowy 15x30 utozony ‘na ptask’ wyst. 2 cm. — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 350/70 grub. 4 cm.
podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm. - - warstwa wyréwnawczo z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr. zmienne j
tawa z betonu C 12/15 grub. 10 cm. L istnie jaca konstrukcja jezohni
istnie jaca konstrukcja jezdni - . . Y Y
kostka brukowa, betonowa grub, 8 cm koloru czerwonego - - kraweznik betonowy 15),<30 utozony ‘na ptask® wyst. & cm.
podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm. - - podsypka cementowo—-piaskowa grub. 5 cm.
podbudowa zasadnicza z betonu C 8/10 grub. 10 cm, — B {awa' < betonu C 18/1.5 Q'."Ub' ¥0 .
L istnie jaca konstrukcja jezdni

istmie jaca podbudowa z kamienia tamanego -
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—éf obrzeze betonowe 8x30
podsypka cementowo—-piaskowa grub. 10 cm.
I kostka brukowa, betonowa grub. 8 cm. koloru szarego
— - podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm,
warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 30/70 grub. 4 cm. L gmbﬁlgac Ja gruntu C’Z’mentem I§m=2,5 MPa grub. 10 cm,
warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W 50770 grub. 4 €M7y yq scieralna z bet. asfalt. AC 11S 50/70 gb. 4 cm-| [ Kraweznlk betonowy 15x30 wyst. 10 cm
s‘togilizac ja gruntu cementem Rrg=25 MI’DO. Qr‘ulol 15 cml . W-wa wyrow. z bet. asfalt. AC 11S 50/70 gr. zmien.q |- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cnm.
Ja g ’ 9 ' ' istnie jaca konstrukc ja jezdni - L tawa z betonu C 12/15 grub. 10 cm.
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UWAGA: KONSTRUKCJA ZJAZDSW
PUBLICZNYCH NA CALYM PRZEBUDOWYWANYM
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warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4 cm. —

B0 70 2k

w Godzieszach Wielkich

Przebudowa drogi gminnej nr 675963P od granicy
Gmin Lpatéwek i Godziesze Wielkie w Saczynie do
skrzyz, z droga powiatowg nr 463IP

Przekroje konstrukcy jne

’ kraweznik betonowy 15x30 wyst. 2 cm. Adres: | droga Saczyn - Godzlesze Wielkle | Rys., nr 3
warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 4 cm — podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm.
podbudowa z kamienia tamenego 0/31,5 grub, 20 cm. - tawa z betonu C 12/15 grub. 10 cm. Inwestor: | Gminha Godziesze Wielkie skala 150
stabllizac ja gruntu cementem Rm=2,5 MPa grub. 15 cm, - ul. 11 Listopada 10 '
kostka bruk. beton. grub. 8 cm kol. czerwonego - 62-872 Godzlesze Wielkie
w-wa scieralna z bet. asfalt. AC 11S 50/70 gb. 4 cm— podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm. o Projektowal: inz. Karol Galant
w-wa wyréw. z bet. asfalt. AC 11S 50/70 gr. zmien. -] podbudowa z betonu C8/10 grub. 10 cm, - upr. nrWKP/0315/Z00D/11
istnie jaca konstrukcjo jezdni - stabilizac joa gruntu cement Rm=2,5 MPa gr. 15 cm. -

obrzeze betonowe 8x30

upr. nrBN-109/78/81

Sprawdzit: mgr inz. Jan Tomankiewicz

podsypka cementowo-piaskowa grub. 10 cm. -
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