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1. Przedmiot inwestycji

przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia bualbego obejmujcego wicej ni jeden obiekt budowlany - zakres
calego zamierzenia, a w razie potrzeby kolé@jnealizacji obiektow;

1.1. Dane ogdlne

Opracowanie dotyczy wykonania projektu budowlanpgo,Przebudowa drogi gminnej na
dziatkach nr 298 i 237 w miejscowm Wola Droszewska”. Przebudowadzie prowadzona
na w dwoch odcinkach. Odcinek pierwszy od skozyania z drog wewretrzng do kravedzi
istniejgcej nawierzchni asfaltowej przy dziatce nr 22 w jstewdici Stara Kakawa. Odcinek
drugi od skrzyowania drogi wewegtrznej do granicy dziatki nr 157 offy Wola Droszewska.
Odcinki te zlokalizowane 3s na terenie Gminy Godziesze Wielkie. Lokalizac

przebudowywanej drogi przedstawiono na rysunku. nr 1
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Rysunek 1
1.2. Kategoria obiektu budowlanego
L.p. Nr kategorii Element
1 Kategoria XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe




1.3. Adres inwestyciji
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie wigbkabskim, powiecie kaliskim, Gminie
Godziesze Wielkie, w obbie geodezyjnym Wola Droszewska, na dziatkach o erach

ewidencyjnych zgodnie z taheatr 1.

numer
Ip. | geodezyjny Obreb nazwa ulicy wigciciel

dziatki
1 298 Wola DroszewsKa Przebudowywana droga| Gmina Godziesze Wielkie
2 237 Wola Droszewska Przebudowywana droga| Gmina Godziesze Wielkie

Tabela 1

2. Przeznaczenie | charakterystyczne parametry obiektu
budowlanego

przeznaczenie i progranmeytkowy obiektu budowlanego oraz, w zZat®ci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne
parametry techniczne, w szczegébio kubatug, zestawienie powierzchni, wyseéko diugo¢, szeroké¢ i liczbe
kondygnacji;

2.1. Charakterystyczne parametry techniczne

» calkowita diugéc drogi — ok. 986 m
» |okalizacja:
— odcinek pierwszy od skrzgwania z drog wewretrzng do istniejcej nawierzchni
asfaltowej przy dzialce o numerze 22 gbKakawa Stara,
— odcinek drugi od skrzpwania z drog wewretrzng do dziatki o numerze 157 aflr
Wola Droszewska,
» rodzaj nawierzchni:
- odcinek pierwszy — nawierzchnia asfaltowa odk®00 do km 0+775,
- odcinek drugi — nawierzchnia z kruszywa tamaraetkm 0+775 do km 0+986,
* jezdnia szeroki:
a) odcinek pierwszy
- na odcinku od km 0+000 do km 0+130 - 4,0 m,
- na odcinku od km 0+150 do km 0+775 - 3,0 m,
b) odcinek drugi od km 0+775 do km 0+98KG-m,
» kategoria drogi — droga dojazdowa do pdl kateg@wretrznej
» kategoria ruchu — nie okta sk,
» pochylenie poprzeczne jezdni wynosi daszkowe 2% tyku jednostronne w prawo 2%

» obsypka:




- na odcinku o nawierzchni bitumicznej z krusziavaanego szer. 0,2 m,

- na odcinku 0 nawierzchni z gruntu rodzimego §Z2m.
2.2. Przeznaczenie obiektu budowlanego
Przebudowywany obiekt przeznaczony jest do prowaedzeuchu pojazdéw kotowych.
Celem opracowania jest przebudowa drogi gminnej mggenej, co zwgkszy jej
funkcjonalnad¢ i korzystnie wptynie na bezpieamtwo wytkownikow ruchu drogowego.
Przebudowa nie zmienia dotychczasowego przeznaczegd terenu, na ktérym w stanie

istniepcym zlokalizowana jest droga.

3. Funkcja obiektu budowlanego i sposob dostosowaniaod
Krajobrazu

forme architektoniczp i funkcg obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania dplkazu i otaczajcej zabudowy
oraz sposob spetnienia wymaiga ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;

Funkcp przebudowanej drogi jest bezpieczne prowadzewmigurpojazdow i pieszych.

Droga zostanie wykonana w technologii 0 nawierzahmieszanek bitumicznych na odcinku
od km 0+000 do km 0+775 na pozostatym odcinku mistaykonana z kruszywa tamanego.
Jako bitumiczne wykonane zostanie skmyanie drég wewgtrznych. Caléé¢ robot
spowoduje ujednolicenie i uatrakcyjnienie tego rnerepod wzgidem zastosowanych

rozwigzan technologicznych.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z apigeojektowanych zmian, w tym rozbiérek obiektéw éldidiw
przeznaczonych do dalszeggt4owania;

4.1. Stan istnigjcy jezdni i poboczy

W stanie istnigjcym przebudowywana droga biegnie w terenie wiejskimejonie lasow i
pol uprawnych. Drogpodzielono na dwa odcinki:

- Odcinek | od skrzzyowania z drog wewretrzng przy dziatce nr 43 obb Krzemionka w
kierunku potudniowo-zachodnim do dziatki nr 22 glbKakawa Stara.

- Odcinek Il zaczyna sina skrzgowaniu z drog wewretrzng przy dziatce nr 43 obb
Krzemionka i biegnie w kierunku p6tnocno-zachodnikonczy sk przy dziatce nr 157 obb
Wola Droszewska.

Droga na odcinku | w stanie istraeym posiada trzy rodzaje nawierzchni:

- od km 0+000 do km 0+074 — nawierzchnia gruntowa,

- od km 0+074 do km 0+166 — nawierzchnia z destrukt

- od km 0+166 do km 0+775 — nawierzchnia ttuczniowa

Caly odcinek Il posiada nawierzchrgruntows.



Jezdnie obu odcinkéw magjiczne ubytki ktére powodsjutrudnienia przy poruszaniuesi
pojazdéw. Woda zbiergga st w dziurach powoduje degenerazdni.

Jezdnia drogi w stanie istnaeym posiada szeroko od 3,5 do 4,5 m. Pas drogowy obu
odcinkéw waha siod 3,0 — 6,5 m.

Droga na odcinku z destruktu i thucznia posiadastitmmne pobocza gruntowe szerédiocod
0,5 m do 1,0 m. Pobocza te wekgzasci porasnicte g roslinnoscia.

4.2. Stan istniggcy odwodnienia

W stanie istniggcym odwodnienie drogi odbywagspowierzchniowo. Namierzono przepust
poprzeczny w km 0+154 ktory jest zarwany i nie sjgeswojej funkcji.

4.3. Stan istnigjcy infrastruktury naziemnej

W stanie istnigicym w miejscu planowanej przebudowy zinwentaryzowaraziemn
stupowg lini¢ energetyczy ktdra biegnie za pasem drogowym i przecina popriec
przebudowywapdrog:.

4.4. Stan istnigjcy infrastruktury podziemnej

Na podstawie mapy uzyskanej zsr@dka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Kaliszu w pasie drogowym zinwentaryzowano g@asfce urzdzenia infrastruktury
podziemnej:

- wodocig zlokalizowany w pasie drogowym przecuwj przyhczami przebudowywan
drog,

- telefon przecinagy przyhczami przebudowywandrog.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

projektowane zagospodarowanie dziatki lub terentyw urzzdzenia budowlane zygane z obiektami budowlanymi, uktad
komunikacyjny, w tym okflajgcy parametry techniczne droég Famowych, sieci i urgdzenia uzbrojenia teren
zapewniajgce przeciwpgarowe zaopatrzenie w wed uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie ridngm do
uzupetnienia g&ci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki testenu;

j=

W wyniku wykonania planowanych robét drogaibie posiadacatym odcinkiem nawierzchgi
asfaltowg o szerokéci:

- na odcinku od km 0+000 do km 0+130 - 4,0 m,

- na odcinku od km 0+150 do km 0+775 - 3,0 m,

Nawierzchng thuczniowg na odcinku od km 0+775 do km 0+986 - 4,0 m

Takie szerokéci jezdni wymusza wielkid pasa drogowego. Przekrdj drogowy zaprojektowano
na calym odcinku. Kragdz odcinka asfaltowego ¢dzie obsypana kruszywem tamanym
szerokdci 0,2 m a krawdz odcinka ttuczniowegodalzie obsypana gruntem rodzimym.

Odwodnienie drogi nie ulega zmianie w stosunkstdau istnigjcego.



Lokalizacyjnie zaprojektowano dregv ten sposob, by w jak najgkiszym stopniu wykorzyséa
istniegcy material wysfpujacy na drodze. W miejscach zaprojektowania dréigidem
istniegcym (nawierzchnia z destruktu i kruszywa) przewadm wykorzystanie istniggej
nawierzchni jako podbudowy pomocniczej na &4go jej wyprofilowaniu bdzie utzona nowa
konstrukcja zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym —sRy W miejscach mijania ¢si
projektowanej trasy z&adem istnigjcej drogi przewidziano wykonanie poszérzstniepcej
drogi poprzez dosypanie podbudowy z kruszywa tag@are gr. 5 cm tak by nawdat sie
wysokaciowo do istniejcej drogi a nagpnie wykona kolejne warstwy konstrukcyjne zgodnie
Z Rys.2

Na nawierzchni gruntowej po usgaiu warstwy humusu oraz po wyprofilowaniu padio
zostanie uteona warstwa kruszywa zgodnie z Rys.2.

Projekt drogi wykonano bigc pod uwag niektére przepisy Rozpadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca9l@9w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U. 2016z{424). Dla
drogi niepublicznej nie mugby¢ spetnione wszystkie warunki w/w rozpaazenia.

6. Uktad konstrukcyjny, zatozenia przyjete do obliczer

uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowahematy konstrukcyjne (statyczne), zzai@a przygte do obliczé
konstrukcji, w tym dotygze obciyzer, oraz podstawowe wyniki tych obligze dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych
w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badhswiadczalnych, rozwizania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych
elementéw konstrukcji obiektu, kategogeotechniczsp obiektu budowlanego, warunki i spos6b jego posaduwieraz
zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczegwigzania konstrukcyjno- materiatowe westnznych i
zewrgtrznych przegréd budowlanych; w przypadku projektaaamzbudowy, przebudowy lub nadbudowy, w razie
potrzeby, do opisu technicznego mglelohczy ocerg techniczg obejmugcg aktualne warunki geotechniczne i stan
posadowienia obiektu;

Projektowana droga jest zaliczana g@rwszej klasy geotechnicznej ktéra obejmuje
obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym sche&r@diczeniowym.
Wykopy keda prowadzone do gbokasci od 0,1 m do 0,2 m.
6.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni
W miejscach pokrywaniagprojektowanej trasy z istnigep drog; jako dolry warstwe podbudowy
nalery wykorzysta materiat wysfpujacy na istniejcej drodze po uzupetnieniu ubytkow.
A). Odcinek asfaltowy podzielono w zaf@sici od rodzaju nawierzchni, na ktorejdzie uktadana
nowa jezdnia. W miejscu gdzie nowa jezdriddie uktadana na istnigym destrukcie i thuczniu tj.
(od km 0+074 do km 0+166,52 i od km 0+400 do kmaD+braz od km 0+755 do km 0+765)
nalezy wykona& nasgpujaca konstrukaog:

a) skropienie emulgjasfaltovy,

b) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmechiae frakcji 0-31,5 mm w

warstwie gornej - gr. 10 cm wg normy PN-EN 13285,



c) warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm wgnyd®N-EN 13108-1.
Razem grub& warstwy 14 cm.
W przypadkach mijania ¢iprojektowanej trasy z istnigg nawierzchrg nalery wykona
poszerzenia jedno lub obustronne zgodnie z rysomk@nstrukcyjnym Rys.2, by dostosanse
wysokaciowo do istniejcej nawierzchni. W takich przypadkach od km 0+00Gieh 0+074, i od
km 0+166,52 do km 0+400 i od km 0+520 do km 0+7&& @d km 0+765 do km 0+784 droga
obejmuje nagpujace warstwy:

a) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchvae frakcji 0-31,5 mm w

warstwie gornej - gr. 15 cm wg normy PN-EN 13285,

b) warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm wgiyd®N-EN 13108-1.
Razem grub& warstwy 19 cm.
B). Na odcinku ttuczniowym od km 0+775 do km 0+9&6 istniegcej nawierzchni gruntowej
zostanie roztzona warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanegdarecznie frakcji 0-31,5
mm w warstwie gornej - gr. 15 cm wg normy PN-EN285.
Na wszystkie podbudowy oraz warstwy bitumiczne nafgy stosow& kruszywo magmowe
Na whczeniu do istniejcej nawierzchni asfaltowej przy dzialce nr 22 eibKakawa Stara
(odcinek od km 0+765 do km 0+775) nalewykona koryto a naspnie ulay¢ petm
konstrukcg.
6.2. Obsypka
W zwigzku z brakiem pasa drogowego na wykonanie pobocgzano w projekcie
zabezpieczenie krawzi kruszywem tamanym frakcji 0-31,5 mm o szergka?20 cm na
odcinku o nawierzchni bitumicznej. Kradzie odcinka nawierzchni ttuczniowejedy
obsypane gruntem rodzimym. Rozéme kruszywo naley dogsci¢c do uzyskania stopnia

zag:szczenia Is=1,0.

7. Zestawienie  powierzchni  poszczegolnych ¢&xi
zagospodarowania dziatki

zestawienie powierzchni poszczegoélnychsatzzagospodarowania dziatki budowlanej lub terenak: j powierzchnial
zabudowy projektowanych i istnjejych obiektéw budowlanych, powierzchnie drég, parkingplacéw i chodnikow
powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznieyram oraz innych eZci terenu, niezgdnych do sprawdzeni
zgodndci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowarzagsgtrzennego, a w przypadku jego braku z deoyz
warunkach zabudowy albo deayn lokalizacji inwestycji celu publicznego;

1%

W projekcie przewidziane zostaty ngsijgce elementy zagospodarowania terenu:
-dtugas¢ jezdni o nawierzchni asfaltowej: 775 m
-dtugas¢ jezdni o nawierzchni ttuczniowej: 211 m

- catkowita powierzchnia jezdni asfaltowej okot@500 nf

8



- catkowita powierzchnia jezdni tluczniowej okot®50 nf
- powierzchnia obsypki tluczniowej okoto — 306 m
- powierzchnia obsypki gruntowej okoto — 8¢ m

8. Rozwiazania budowlane nawazujace do warunkoéw
terenu i zastosowane rozvgizania szczegolne

w stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rgzania budowlane i techniczno-instalacyjne, ngugce do
warunkéw terenu wygbujgcych wzdta jego trasy, oraz rozwrzania techniczno-budowlane w miejscdch
charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczenitudkcjonowania obiektu albo istotne ze wdgwv bezpieczistwa, z
uwzgbkdnieniem wymaganych stref ochronnych;

Przekroj drogi zastosowano jako typowy — drogowjezaing szerokéci 4,0 m (3,0 m na
zwezeniu pasa drogowego) i obustronnymi osypkami sz8onl,20 m.

8.1 Whczenie drog gminnych wewtrznych

Na kaicu zakresu opracowania roawanie wysokéciowe jest determinowane istaeymi
rzednymi wiczenia do nawierzchni asfaltowej. Zaprojektowarzaljg na whczeniu szer. 3,0 m.
Kazdorazowo pajczenie wszystkich nawierzchfgieralnych zabezpieczyasma laterbitowg

bezpdrednio przed utkeniem nowej warstwycieralnej.

9. Rozwigzania techniczno instalacyjne w zakresie
odwodnienia i infrastruktury podziemnej i naziemnej

rozwigzania zasadniczych elementow wypges&@| budowlano-instalacyjnego, zapewn@ uytkowanie obiekty
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczégolimstalacji i urzydzei budowlanych: wodoggowych i
kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjngjawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chiodmicz
klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomuryikgch, piorunochronnych, a ték sposdb powkania instalacii
obiektu budowlanego z sieciami zetwvnnymi wraz z punktami pomiarowymi, zaoia przygte do obliczé instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliozez uzasadnieniem doboru, rodzaju i wiglliaurzzdzei

W wyniku planowanej przebudowy drogi nie zaktadazsniany sposobu odwodnienia drogi.
Odwodnienie w stanie istnggym odbywa si powierzchniowo. Projekt nie zaklada zmiany
sposobu tego odwodnienia, jednak poprzez wyproéilue drogi i usurcia ubytkdw na
drodze sptyw wody i odwodnienie drogi zostanie asprione. Spadek drogi zaprojektowano
jako daszkowy o wartai 2% na tuku (odcinek od km 0+191,52 do km 0+107jdko
jednostronny na prawo). Nowa nawierzchnia zapoleetakze powstawaniu zastoisk wody,
ktGre w tym momencie niszgnawierzchng jezdni podczas ulewnych deszczy.

Istniejgcy przepust w km 0+154 jest zarwany i niespetlna igwdunkcji wymaga on
natychmiastowego remontu i wymiany na nowy di. Lab z obustronnymi murkami

oporowymi.



10. Spos6b dostosowania obiektu do potrzeb o0so6b
niepetnosprawnych

w stosunku do obiektu budowlaneggtaczndci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnegposéb zapewnieni
warunkow niezgdnych do korzystania z tego obiektu przez osolyetmesprawne, w szczegafab poruszagce se na
wobzkach inwalidzkich;

D

Nie przewiduje si koniecznéci dostosowywania drogi do potrzeb os6b niepetrenspych.
Planowana przebudowa nie utrudnia osobom niepetaasyym korzystania z drogi.

11. Wohpis do rejestru zabytkow

dane informuyjce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projekioyvabiekt budowlanygswpisane do rejestru zabytkow
oraz czy podleggjochronie na podstawie ustaleniejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Teren nieohjty jest aktualnym miejscowym planem zagospodaroavpriestrzennego. Teren
nieobgty jest ochrog konserwatorsk W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych,
przedmiotu o cechach zabytku, obgmije zabezpieczenie go przed zniszczeniem
i powiadomienie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkatw Wojta.

12. Wplyw eksploatacji gorniczej

dane okrglajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dzialikb teren zamierzenia budowlanego, znajdapo s¢ w granicach
terenu gorniczego;

Brak wptywu eksploatacji gérniczych na inwestycj

13. Dane techniczne obiektu majce wptyw nasrodowisko
| przewidywane zagraenia dla srodowiska i zdrowia
uzytkownikow

dane techniczne obiektu budowlanego charakteggeujvptyw obiektu budowlanego srmdowisko i jego wykorzystywan
oraz na zdrowie ludzi i obiektysiednie informagj i dane o charakterze i cechach istg®jch i przewidywanych zagie:

dla srodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i itbczenia w zakresie
zgodnym z przepisami edbnymi;

D

Brak specjalnych rozwekar chrongcych srodowisko. Celem opracowania jest poprawa
komfortu oraz bezpiecastwa pieszych poruszaych s¢ wzdtuz drogi w m. Biata.

a) zapotrzebowanie i jakéé¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzanigciekow

W zwigzku z funkcjonowaniem drogi ¢dzie dochodzito do powstania jedynie waod
opadowych. Eksploatacja niedzie s¢ wigzata z powstawanieniciekdw w scistym tego
stowa znaczeniu.

Zgodnie z przewidywanym charakterem igianiem ruchu, zageenie sptywem substancji
ropopochodnych z projektowanej drogi w zgku z ruchem pojazdoéw silnikowych i tym
samym maliwym zanieczyszczeniem wod opadowych i roztopowydkres zimowy)

substancjami ropopochodnymi, pma uzna za znikome i pomijalne. Projektowana
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inwestycja nie stanowi ograniczenia w adpst do drogi publicznej, nie pozbawia aia/osci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryegn

b) emisja zanieczyszcaegazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, zquaniem
ich rodzaju, ilosci i zaskegu rozprzestrzeniania s¢

Ze wzgkdu na rodzaj ruchu na projektowanej drodze nie wichge sk przekroczenia
wartasci stzen substancji zanieczyszczaych. Projektowana przebudowa spowoduje:

- zmniejszenie iléci pytbw emitowanych do powietrza atmosferycznego,

- ujednolicenie nénosci nawierzchni we wszystkich punktach jej przekrgoprzecznego
I podtuznego,

- brak zastoin wody / katu/ wody po intensywnych lub diugotrwatych opadaaszatzu
a przede wszystkim poprawezpieczastwa i komfortu poruszaniagsi

c) rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw

W projekcie przewiduje siwykonanie wykopow celem wykonania konstrukcji jegzd
poboczy. Na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy a @7i kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 zmpdzm.) i Rozporgdzenia Rady Ministrow
z dnia 27 wrzénia 2001 r ,w sprawie katalogu odpaddéw” zakwalifikano odpady
pochodace z rozbidrki istniejcej drogi w nasipujacych grupach:

Ziemia z wykopu kod 17 05 04 w #oi okoto 500 ton.

Materiaty z rozbidrki mog by¢ wykorzystane do umocnienia innych drog na tergmany.

d) whasciwosci akustyczne oraz emisja drga, a takze promieniowanie, w szczegolrsai
jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zakidcenia, z g@niem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw i zaseégu ich rozprzestrzeniania s¢

Na etapie przebudowy w aflrie zabudowy mieszkalnegtly stanowity pewn uciagzliwosc¢
akustyczy dla mieszkacéw. W zwizku z tym wszelkie prace zyciem cezkiego sprztu
budowlanego naky wykona w godzinach 8+22. Na etapie eksploatacji emisjeasa
ulegnie zmniejszeniu poprzez poprtagynnaci ruchu.

e) wptywu obiektu budowlanego na istnigjcy drzewostan, powierzchng ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Planowana przebudowa nie powoduje koniesemnwycinki drzew.

14. Warunki ochrony przeciwpozarowe]

| warunki ochrony przeciwgarowej okrélone w odebnych przepisach.
Planowana przebudowa nie wptywa na warunki ochpgagciwpaarowej terenu.
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15. Warunki bezpieczeastwa drogowego

W projekcie przebudowy drogi zostato zawarte wykveaoznakowania pionowe drog
wewretrznych. Uregulowano pierwsastwo na typ skrzxowaniu poprzez ustawienie znakow
D-1 z tablicami T-6 oraz znaku A-7 z tahlit-6. Na odcinku drogi wewtrznej ograniczono
predkos¢ znakiem B-33 ,ograniczenie gakosci do 40 km\h” od strony skrzgwania oraz
przed zwzeniem ustawiono znak A-12a ,z#enie jezdni dwustronne”. Ponadto oznakowano
niebezpieczny zakt znakami A-1 ,niebezpieczny zakrw prawo” i od drugiej strony A-2
,niebezpieczny zakt w lewo”. Lokalizacg wymienionych znakéw przedstawiono na planie

sytuacyjno-wysokeciowym Rys. 1.

16. Obszar oddziatywania inwestycji

Inwestor: Gmina Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10 62-&bdziesze Wielkie

Adres budowy: miejscowd¢ Wola Droszewska, gm. Godziesze Wielkie, powiatiskal
wojewodztwo Wielkopolskie.

Obszar oddziatywania przebudowy obejmuje dziatkir @widencyjnych: 298 i 237 ofly
Wola Droszewska.

Dziatki zlokalizowane & poza strefami ochrony konserwatorskiej. Teren Biw@i nie
znajduje s} w obrbie terendw gérniczych. W asedztwie omawianego obiektu nie
wystepuja zadne strefy ograniczonegaytkowania takie jak ,Natura 2000", parki narodowe,
parki krajobrazowe ani dobra wpisane naclisiziedzictwa narodowego. Inwestycja ze
wzgledu na niepubliczny charakter drogi nie wymaga zatowania zgodnie z
»Rozporzdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskig%01.2016 Dz. U. 2016 poz.
124 roku w sprawie warunkow technicznych jakim pawi odpowiadé drogi publiczne iich
usytuowanie”.

Przedmiotem jest opracowanie projektu budowlanego wykonanie drogi gminnej
0 nawierzchni asfaltowej, a ta& poboczy z kruszywa.

Przebudowa bezpgmednio oddziatuje na dziatki, ktére stanqvjgj pas drogowy (298 i 237).
Wszystkie roboty budowlane planuje prowadzé w granicach tego pasa drogowego. Innych
dziatek gsiadupcych z drog zakres oddziatywania roboét nie obejmuje.

Inwestycja mae krotkotrwale powodowa ograniczenia w  aytkowaniu terendw

sasiednich na etapie realizacji robat.

17. Inne konieczne dane

| inne konieczne dane wynikag ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowaobiektu budowlanego lub rob¢t
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[ budowlanych; | Zg

odnie z Ustawami Prawo Budowlane, Prawo Wodne, Wista udosgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie oraz Ustaw planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

niniejszy projekt budowlany:

a) Nie wymaga zapewnienia sprawdzenia

W projekcie zastosowano proste rozzania konstrukcyjne drogi, a materiaty zastosowane
projekcie rownie nalezg do powszechnie stosowanych w budownictwie drogowigiorac
powyzsze pod uwag projektant uznajee projektnie wymagana podstawie art. 20 ust. 3

punkt 2 Ustawy Prawo Budowlane osoby sprawgzg]

b) nie wymaga uzyskania decyzji wodno-prawnej ani zgkrenia wodno-prawnego
1. Zgodnie z art. 389 Ustawy Prawo Wodne z dn.i2€al 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1566)

pozwolenie wodno-prawne wymagane jest dlagpagicych przedsiwzieé:

»Jezeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodrmapre jest wymagane na:

1) ustugi wodne;

2) szczegOlne korzystanie z wod;

3) diugotrwate obriienie poziomu zwierciadta wody podziemnej;

4) rekultywacy wod powierzchniowych lub wéd podziemnych;

5) wprowadzanie do wéd powierzchniowych substdrasjiugcych rozwdj glondw;

6) wykonanie uizdze: wodnych;

7) regulacg wod, zabudowpotokoéw gorskich oraz ksztattowanie nowych kagkdaw naturalnych;

8) zmiar uksztaltowania terenu na gruntach przyleggich do wéd, magg wplyw na warunki
przeptywu wod,;

9) prowadzenie przez wody powierzchniowe qignw granicach linii brzegu oraz przez waly
przeciwpowodziowe obiektow mostowych, rurgéiv, przewodoéw w ruroggach ostonowych lub
przepustow;

10) prowadzenie przezddlgdowe drogi wodne oraz przez waly przeciwpowodzioaywietrznych
linii energetycznych i telekomunikacyjnych.”

Zaproponowane w projekcie rozgania nie zaliczajsie dozadnego z powsszych punktéw, gdy
Ad.1.1 nie stanowiustug wodnych

Ad.1.2 nie powoduj szczegblnego korzystania z wod

Ad.1.3 nie powoduj obnizenia poziomu zwierciadta wody podziemnej, gdyie zmieniany jest
dotychczasowy system odwodnienia drogi

Ad.1.4 nie wplywag na cechy fizyczne, chemiczne i biologiczne wod zpeahnych

i powierzchniowych, gdy przebudowa nie wplywa na wytworzenidnych nowych odpadow
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wplywajgcych nasrodowisko, a wody opadowe z projektowanej jezdiigtndprowadzane tak, jak w
stanie istnigjcym.
Ad.1.5 nie wprowadzajdo wod powierzchniowychadnych substanciji
Ad.1.6 przebudowa nie obejmuje ,wykonywaniaaazs wodnych”
Ad.1.7 nie regulyj istniegcych zbiornikéw, potokdéw czy ciekéw wodnych
Ad.1.8 nie zmieniaj uksztattowania terenu na gruntach przyleggih do wod
Ad.1.9 nie przebiegajpo terenach linii brzegowej ani watéw przeciwpowiosvych
Ad.1.10 nie wymagajprowadzenia napowietrznych linii energetycznych tetekomunikacyjnych.

2. Zgodnie z art. 390 Ustawy Prawo Wodne z dn.i@fal2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1566)
pozwolenie wodno-prawne wymagane jest rowitila.:
,Pozwolenie wodno-prawne jest wymagane rowma:;
1) lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagia powodzj:
a) nowych przedsivzie¢ moggcych znacgzco oddziatywa nasrodowisko,
b) nowych obiektow budowlanych;
2) gromadzenie na obszarach szczeg6lnego zewja powodzj sciekbéw, odchodow zwierzych,
srodkéw chemicznych, a takinnych materiatdw, ktére mgganieczyci¢ wody, oraz prowadzenie
na tych obszarach odzysku lub unieszkodliwianiaaddw, w tym ich skladowania,zgi wydano
decyz, o ktérej mowa w art. 77 ust. 3.”
Zaproponowane w projekcie rozgania nie zaliczgjsic dozadnego z powsszych punktow, gdy
Ad.2.1a,b przebudowa nie jest prowadzona na obslzamzegodlnie zagtonych powodzj
Ad.2.2 przebudowa nie jest prowadzona na obszazctegolnie zageonych powodzj

3. Zgodnie z art. 394 Ustawy Prawo Wodne z dn.i@€al2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1566)
zgtoszenie wodno-prawne wymagane jest dlagpagicych przedsiwzigé:
~Zgtoszenia wodno-prawnego wymaga:
1) wykonanie pomostu o szerggicdo 3 m i dtugeci catkowitej do 25 m, stanogde] sung diugasci
jego poszczegdlnych elementdw;
2) postoj na wodach ptyieych statkdw przeznaczonych na cele mieszkanidaestugowe;
3) prowadzenie przez wody inné friddlgdowe drogi wodne napowietrznych linii energetychnyc
telekomunikacyjnych;
4) wykonanie #pieliska lub wyznaczenie miejsca okazjonalnie wagsiywanego dakieli, w tym na
obszarze morza terytorialnego;
5) trwate odwadnianie wykopdw budowlanych;
6) prowadzenie robét w wodach oraz innych robdirekimog by¢ przyczyg zmiany stanu wéd
podziemnych;
7) wykonanie urzdzei odwadniagcych obiekty budowlane, o zegil oddziatywania
niewykraczajcym poza granice terenu, ktérego zaktad jeskeitielem;
8) odprowadzanie wod z wykopow budowlanych ludhmych pompowaotworéw
hydrogeologicznych;
14



9) wykonanie stawow, ktore nig sapetniane w ramach ustug wodnych, alegaghie wodami
opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowynppwierzchni nieprzekraczagej 500 m2 i
gtebokaci nieprzekraczajcej 2 m od naturalnej powierzchni terenu, o ggsioddziatywania
niewykraczajcym poza granice terenu, ktorego zaktad jeskeitgelem;

10) przebudowa rowu poleggja na wykonaniu przepustu lub innego przekroju regtégo na

diugasci nie wigkszej né 10 m;

11) przebudowa lub odbudowa gdze: odwadniagcych zlokalizowanych w pasie drogowym drég
publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskacHddbwiskach;

12) wydobywanie kamieniawiru, piasku, innych materiatdbw z wod w zzku z utrzymywaniem wod,
srédlgdowych drég wodnych oraz remontemgadiz: wodnych, wykonywane w ramach obgkiow
wiasciciela wod.”

Zaproponowane w projekcie rozgania nie zaliczajsie dozadnego z powsszych punktéw, gdy
Ad.3.1 przebudowa nie przewiduje wykonywania pordast

Ad.3.2 przebudowa nie przewiduje postojow statk@wwodach ptyacych

Ad.3.3 w wyniku przebudowy nie ¢da prowadzone linie napowietrzne energetyczne ani
telekomunikacyjne

Ad.3.4 przebudowa nie obejmuje wykonywanipiklisk

Ad.3.5 przebudowa nie wymaga trwatego odwadniaryikogdéw budowlanych

Ad.3.6 przebudowa nie obejmuje prowadzenia robédtadach ani nie powoduje zmiany stanu wod
podziemnych, gdyw wyniku przebudowy nie zmieniony zostanie istqugrh system odwodnienia
Ad.3.7 przebudowa nie obejmuje wykonywaniagdezah wodnych obiektow budowlanych

Ad.3.8 przebudowa nie przewiduje odprowadzania wodykopow budowlanych lub z probnych
pompowa otwordéw hydrogeologicznych

Ad.3.9 przebudowa nie przewiduje wykonywanganych stawow

Ad.3.10 przebudowa drogi nie przewiduje przebudoswyu ani przepustu

Ad.3.11 Planowana przebudowa nie obejmuje przebudolv odbudowy urzdzer odwadniagcych
zlokalizowanych w pasie drogowym drég publicznyaiszarze kolejowym, na lotniskach lub
ladowiskach,

Ad.3.12 przebudowa nie przewiduje wydobywaradnych materiatow z wod

W 2zwiazku z powyzszym decyzja wodno-prawna ani zgtoszenie wodno-praae nie jest

wymagane dla niniejszego projektu.

c) nie wymaga uzyskania decyzji grodowiskowych uwarunkowaniach
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Zgodnie z art.71 ust.2 Ustawy z dnia JgEernika 2008r. o udagtnianiu informacji asrodowisku

i jego ochronie, udziale spotedstwa w ochroniesrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko:

»2. Uzyskanie decyzji srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dlagianych:

1) przedsiwzie¢ mogzcych zawsze znagzo oddziatywa nasrodowisko;

2) przedsiwzie¢ mogzcych potencjalnie znageo oddziatywa nasrodowisko.”

Zgodnie z 82 pkt.1 ppkt. 31 i 32 Rozpguzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 sprawie
przedsgwzig¢ mogcych znacgco oddziatywa nasrodowisko:

,D0 przedskwzie¢ mogicych zawsze znagm oddziatywa na srodowisko zalicza si nastpujgce
rodzaje przedsivzie¢:

31)autostrady i drogi ekspresowe;

32)drogi inne nt wymienione w pkt. 31, o nie mnief nkzterech pasach ruchu i diugm nie mnigjszej
niz 10 km w jednym odcinku oraz zmiana przebiegu lub rozimadistnieycej drogi o dwoch pasach

ruchu do co najmniej czterech paséw ruchu na dioigoie mniejszej 610 km w jednym odcinku;”

oraz zgodnie z 83 pkt.1 ppkt. 60 Rozpmizenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 sprawie
przeds¢wzie¢ mogicych znaczco oddziatywa nasrodowisko:

,D0 przedsekwzie¢ mogycych potencjalnie znageo oddziatywa na srodowisko zalicza 8i
nasepujgce rodzaje przedsivziec:

60) drogi o nawierzchni twardej o calkowitej difgp przedsgwziecia powyzef 1 km inne ni
wymienione w 8 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiektgtowe w eigu drogi o nawierzchni twardej, z
wylgczeniem przebudowy drdg oraz obiektow mostowychizgesich do obstugi  stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza olbsaarobptymi formami ochrony przyrody,

o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
W zwiazku z powyzszym decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagana dla
przebudowywanej drogi, ktora posiada klag dojazdowa (D) i dlugosé¢ 995 m — ponkej 1km, a

takze nie znajduje s¢ ona na obszarach olgtych formami ochrony przyrody.

d) nie wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacgelu publicznego

Zgodnie z Art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

2. W przypadku braku miejscowego planu zagospodariawprzestrzennego oktenie sposobow
zagospodarowania i warunkéw zabudowy terenugpagt w drodze decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, przy czym:

1) lokalizacg inwestycji celu publicznego ustalee s drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego;
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2) spos6b zagospodarowania terenu i warunki zabyddl innych inwestycji ustalaesiv drodze

decyzji o warunkach zabudowy.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 ma2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym:

Art. 50. 1. Inwestycja celu publicznego jest la@alvana na podstawie planu miejscowego,
a w przypadku jego braku — w drodze decyzji o astal lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Warunek, o ktorym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4,ueose odpowiednio, z zastrzeniem art. 61
ust. 2a.

2. Nie wymagaj wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycielu publicznego roboty
budowlane:

1l)polegagce na remoncie, momta lub przebudowie, jeli nie powodu; zmiany sposobu
zagospodarowania terenu izytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniggo formy
architektonicznej, a tak nie g zaliczone do przedsizie¢c wymagagcych przeprowadzenia
poskpowania w sprawie oceny oddziatywania fradowisko, w rozumieniu przepiséw o ochronie
srodowiska, albo

2) niewymagajce pozwolenia na budew

Zgodnie z art. 29 ust.2 pkt. 12 Ustawy Prawo Budow|Dz.U. 2018 poz.1202:
.Pozwolenia na budognie wymaga wykonywanie rob6t budowlanych polggaih na:

12) przebudowie drég, torow i wurdzei kolejowych;”

Biorac powyzsze pod uwag niniejsza przebudowa drogi gminnej nie wymaga wydaia decyzji
o0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegpgdyz stanowi ona przebudow i nie wymaga
pozwolenia na budow, a jedynie zgtoszenia robo6t oraz nie powoduje zmig sposobu

zagospodarowania terenu.

e) Projekt zostat podzielony na nasipujace tomy:

TOM | — Projekt budowlano-wykonawczy, Projekt zagodarowania terenu
TOM Il — Cz$¢ kosztorysowa
TOM Il — Szczegobtowa specyfikacja techniczna
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INFORMACJA BIOZ
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Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia ze wzgldu na specyfikacg
projektowanego obiektu budowlanego

Podstawa opracowania:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20r. w sprawie Informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia
Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej dziatka nr 298 i 237 wjstewaci Wola Droszewska

Adres obiektu budowlanego:

Inwestycja kdzie prowadzona na dzialce nr 298 i 237c¢bbWola Droszewska, Gmina
Godziesze Wielkie

Inwestor:

GMINA GODZIESZE WIELKIE

ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie

Proj. br. drogowa:

Czestaw Buczak

upr. do proj. bez ogr. w spec. konstr.- inz. w zakresie drég
upr.proj.2735/94
izba tOD/BD/4145/03
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1.1 Zakres robot zamierzenia budowlanego

a) Organizacja zaplecza budowy i likwidacja po zakeniu robét budowlanych;
b) Roboty ziemne zwrane z korytowaniem;

c) Roboty nawierzchniowe;

d) Wykonanie oznakowania pionowego oraz innychdze bezpieczastwa ruchu.

1.2 Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych
Istniejgce zagospodarowanie terenu stamowi
- przebudowywana droga gminna wexvana

- skrzyzowanie z drog wewretrzng

1.3 Elementy zagospodarowania stwarzage zagraenie bezpieczastwa
Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki ltamte ktOre mog stwarza zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:
» Drogi gminne wewegtrzna — ze wzgdu na ruch drogowy;
* Tymczasowy magazyn materiatow budowlanych, usytuigwea zapleczu budowy;
* Rejon wjazddéw do posesji — ze wgdli na niespodziewane pojawienie gojazdu;

* Rejon wykopéw pod budoykoryta;

1.4 Przewidywane zagréenia podczas realizacji robot
Wskazanie dotyere przewidywanych zagren wysktpujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okrdajace skat | rodzaje zagroen oraz miejsce i czas ich wysienia.

ryzyko przysypania ziergi- roboty wymienione w punkcie 1:, b
» prowadzenie robot w pobili uzytkowanej jezdni-roboty wymienione w pkt.1: od b:
do d;
* ryzyko wdychania oparow tragych - roboty wymienione w punkcie 1:c;
e roboty ziemne zwizane z przemieszczaniem lub gsmrzeniem gruntu — roboty
wymienione w punkcie 1: b;
» prowadzenie robot zzyciem walca — roboty wymienione w punkcie 1: c,
Ponadto we wszystkich pracach wymienionych w pumKciistnieje zagtaenie: uderzenia,

skaleczenia, przygniecenia, obemia sprawn€ci wzroku.
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1.5 Sposob prowadzenia instruktau pracownikow
Wskazanie sposobu prowadzenia instriaktaracownikow przed przygtieniem do realizacji
robo6t szczegolnie niebezpiecznych. Przed skieraamamiracownika do pracy na stanowiska,
na ktérych wysipuja zagraenia, naley:
a) sprawdzi czy posiada on uprawnienia do obstugi maszyn blelogh, ktére ma
obstugiwa;
b) sprawdzi czy nie wys¢puja przeciwwskazania do pracy na wysékiojezeli taka lgdzie
wykonywana);
b) zapoznéai poinstruowa pracownika o:

* istniegcych zagraeniach;

» zasadach pogbowania w przypadku wyspienia zagreenia,

» konieczndci stosowanidgrodkéw ochrony indywidualnej;

» zasadach bezpedniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpyen przez

wyznaczone 0soby.

Pracownika naley przeszkokk w czasie instruktal na stanowisku pracy. Fakt przeszkolenia

pracownika naley odnotowa i potwierdzt przez pracownika w karcie szkolenia.

1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczestwom
Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobieggth niebezpieczestwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach spéinego zagrenia
zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniggych bezpieczni sprawr komunikacg,
umazliwiajaca szyblg ewakuag} na wypadek pgaru, awarii i innych zageen.

1. Teren zaplecza budowy najeogrodzé. Cah budowe nalezy oznakowa wedtug projektu
oznakowania na czas prowadzenia robot wykonywapyzéz wykonawe;

2. Drogi technologicznej i dojazdowej prowgdej do terenu robdét nie wolno zastagvia
3.Wyznaczy strefy ochronne i oznakowaablicami ostrzegawczymi.

4. Naley zapewnt wjazd mieszkacéw do poszczegolnych posesji, przewiduje tsi
krotkotrwate utrudnienia.

5.Wszystkie tereny robo6t, na ktérych pragddoprowadzone w porze nocnej nafeswietli¢
swiattem nagzeniu min. 100 lux;

6 Nalery zapewnt pracownikom niezmny sprzt oraz odzie ochronn;

7. Nalezy zorganizowé zaplecze socjalne na budowie.
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OBLICZENIA
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WYKAZ WSPOLRZ EDNYCH PUNKTOW GLOWNYCH

PUNKT Wspoitrzdna X Wspoéirzdna Y
V 5720929.55 6508986.36
X 5720865.05 6508948.81
Y 5720845.37 6508929.95
yA 5720796.62 6508896.22

Al 5720769.19 6508877.20
Bl 5720744.53 6508819.92
Cl 5720720.20 6508763.24
D1 5720681.44 6508672.87
El 5720642.69 6508582.50
F1 5720615.59 6508519.03
Gl 5720588.49 6508455.56
H1 5720540.58 6508343.32

WYKAZ WSPOLRZ EDNYCH PUNKTOW GLOWNYCH

PUNKT Wspoitrzdna X Wspoéirgzdna Y
W 5720929.48 6508975.21
Q 5720927.10 6508936.12
R 5720945.74 6508867.65
S 5720961.98 6508830.12
T 5720980.45 6508797.85
U 5720989.72 6508781.47
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WYKAZ K ATOW WIERZCHOLKOWYCH

Wspo6hz edna Kat

Punkty X Y wierzchotkowy

\Y, 5720929.55 6508986.36

X 5720865.05 6508948.81 193.34.28

Y 5720845.37 6508929.95

X 5720865.05 6508948.81

Y 5720845.37 6508929.95 170.53.53

Y 5720796.62 6508896.22

Y 5720845.37 6508929.95

z 5720796.62 6508896.22 180.03.30

Al 5720769.19 6508877.20

z 5720796.62 6508896.22

Al 5720769.19 6508877.20 211.58.11

Bl 5720744.53 6508819.92

Al 5720769.19 6508877.20

B1 5720744.53 6508819.92 180.03.40

C1 5720720.20 6508763.24

B1 5720744.53 6508819.92

C1 5720720.20 6508763.24 180.01.01

D1 5720681.44 6508672.87

C1 5720720.20 6508763.24

D1 5720681.44 6508672.87 180.00.19

El 5720642.69 6508582.50

D1 5720681.44 6508672.87

El 5720642.69 6508582.50 180.05.17

F1 5720615.59 6508519.03

El 5720642.69 6508582.50

F1 5720615.59 6508519.03 180.00.00

Gl 5720588.49 6508455.56

F1 5720615.59 6508519.03

Gl 5720588.49 6508455.56 180.00.21

H1 5720540.58 6508343.32

WYKAZ K ATOW WIERZCHOLKOWYCH
Wspoéhz edna Kat

Punkty X Y wierzchotkowy

w 5720929.48 6508975.21

Q 5720927.10 6508936.12 198.42.47

R 5720945.74 6508867.65

Q 5720927.10 6508936.12

R 5720945.74 6508867.65 188.10.13

S 5720961.98 6508830.12

R 5720945.74 6508867.65

S 5720961.98 6508830.12 186.23.09

T 5720980.45 6508797.85

S 5720961.98 6508830.12

T 5720980.45 6508797.85 179.43.19

U 5720989.72 6508781.47
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ZASWIADCZENIA I
UPRAWNIENIA
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Oswiadczenie projektanta/sprawdzagcegd

Zgodnie z wymogami art. 2@. s ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
.LPrawo budowlane” (f. Dz.U. 2018 poz. 1202) —afmynize]
podpisany/pedisant:
projektant bragy drogowej — iti. Czestaw Buczak
oswiadczamiéwiadezamy, ze projekt pod nazyv
.Przebudowa drogi gminnej dziatka nr 298 i 237 wejmtowdci Wola
Droszewska.”
ktory zostat sporgdzony w dniu 07.02.2019r. dla Gminy Godziesze Weelk
11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, zostatkomany zgodnie

z obownzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SIBTAAZ ..o e

data podpis projektanta

*Niepotrzebne skrdi¢
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Zaswiadczenie projektanta brzendrogowa £OIIB w Lodzi

@ POLSKA
| Z B A

WA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+0OD-94V-74R-EK9 *

Pan Czestaw BUCZAK o numerze ewidencyjnym tOD/BD/4145/03

adres zamieszkania Wiechucice 1M, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-13 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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Kopia uprawnié projektanta brara drogowa

30

WYSIIAL 03PEBAGE. FRLcSRCERNE)
85600 &L EMNIA ad®ma

Jelenia Géra, 1994- listopad - 25

Nr:2735/94

L]

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia sameodzielnych funkcji technicmych w budownictwie

Na podstawie §4 ust.2, §7 i § 13 ust.1 pkt.3 litb - rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46 z p.zm ) stwierdza sie, Ze Pan

Creslaw Buczak
inzynier budownictwa
urodzony dnia 5 wrzeénia 1966r. w Kamiennej Gorze
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
w specjalnoéei'lkmmlkcyjm - inzyxﬁm;’r;xe}e'k\?mmhmie drog i nawierzchni lotniskowyeh
Pan Creslaw Buczak jest upowazniony do :

1) sporzadzania projektow budowli drég nawierzehni lotniskowych oraz typowych mostéw i
przepustow,

2) w zakresie budowli nie bedacych budynkami w budownictwie jednorodzinnym,zagrodowym
oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000m3 do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
technicznego budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementow
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego budowli.

BN WOIEWODY

Otrzymuje :

Pan Czeslaw Buezak .d%"; 5
Kamienna Géra, ul Wiejska 2/3

Za zgodnosé z orginalem



CZESC RYSUNKOWA
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