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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego na przebudowe drogi
gminnej od Panstwa Banasiakdéw do granicy z Gming Opatdwek (ttuczen) na odcinku
od dz. nr 225/2 do dz. nr 221

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora
- Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000 [1],

- Dodatkowy pomiar wysokosciowy, inwentaryzacja geodezyjna
elementéw drogowych [2],

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29
stycznia 2016r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 2016 poz. 124)
3],

- Komentarz do warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie cz. I i II GDDP Warszawa 2002r. [4],

- Katalog wzmocnien i Remontow Nawierzchni Podatnych i
Péisztywnych IBDiM 2001r. [5],

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych - "Transprojekt”
Warszawa [6],

- Uzgodnienia z Zamawiajacym,
- Pozostate obowigzujace normy i przepisy,
- Przepisy dotyczace kosztorysowania robot budowlanych,

- Wizja lokalna.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przebudowa drogi gminnej od Panstwa Banasiakow do granicy z Gming
Opatdéwek (ttuczen) na odcinku od dz. nr 225/2 do dz. nr 221 od km 0+000
do km 0+680,50 obejmuje:

- roboty ziemne,
- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie,



- wykonanie nawierzchni z kruszywa famanego.

3. OKRESLENIE GRANIC PRZEBUDOWY DROGI

Przebudowa drogi gminnej od Panstwa Banasiakow do granicy z Gming
Opatéwek (ttluczen) na odcinku od dz. nr 225/2 do dz. nr 221 bedzie
realizowana w istniejgcym pasie drogowym obejmujgcym dziatki lub czesci
dziatek:

- 347 obreb 0014 Saczyn.

Zgodnie z art. 29, ust. 2, pkt. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. , poz. 1409, ze zm.) remont i przebudowa drog
nie wymaga pozwolenia na budowe i podlega tylko zgtoszeniu wiasciwemu
organowi zgodnie z w/w ustawa.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Wedtug wykonanych badan w drogach wystepujg zuzel, piasek,
kruszywo kamienne w gornej warstwie do gtebokosci 0,3m, ponizej ity
piaszczyste Srednio i dobrze zageszczone. Woda gruntowa wystepuje na
gtebokosci 1,7 m ponizej powierzchni terenu. Nosnos¢ podtoza G-2. Badania
gruntowe oraz charakter obiektu pozwalajg zaliczyé go do pierwszej
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

5. STAN ISTNIEJACY

Obecnie droga posiada na catym odcinku nawierzchnie z zuzla
paleniskowego, miejscami wzmocniong kruszywem kamiennym, o szerokosci
ok. 3,0 m, z ubytkami, zdeformowang w zaréwno w przekroju poprzecznym
jak i podtuznym, w stanie ztym.

Pas drogowy o szerokosci 3,60 + 6,40 m w liniach rozgraniczenia
zlokalizowany jest w terenie rolniczym.
Odprowadzenie wdd opadowych z jezdni nie ulegnie zmianie.

Na przebudowywanym odcinku nie wystepujg skrzyzowania.

6. ELEMENTY PROJEKTOWANE

W uzgodnieniu z Zamawiajgcym projektuje sie dla drogi nowag
konstrukcje nawierzchni dla kategorii KR1. Na catym odcinku projektuje sie
pobocza gruntowe. Nie przewiduje sie przebudowy skrzyzowan. Droga
przewidziana jest jako jednokierunkowa, bez ruchu pieszych.



6.1. Podstawowe parametry projektowe

- klasa drogi: D (dojazdowa),

- dostepnos¢: czesciowo ograniczona,
- przekroj: jednojezdniowy 1X1,

- predkos¢ dopuszczalna: 30 km/h,

- predkos¢ projektowa: 30km/h,

- szeroko$¢ jezdni: 3,50m + 4,0m,

- szeroko$¢ poboczy: zmienna,

- kategoria ruchu: KR1.

6.2. Droga w planie

O$ drogi zaprojektowano na podstawie pomiaru sytuacyjnego przy zatozeniu
maksymalnego wpisania trasy w istniejacg 0S. Zatamanie osi wyokraglono
tukami kotowymi.

6.2.1 SkrzyZowania
Brak

6.3. Droga w przekroju podtuznym

Profil podtuzny drogi zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcej
nawierzchni przy zatozeniu wymaganego wzmocnienia, zachowania ptynnosci
niwelety oraz mozliwosci odwodnienia powierzchniowego drogi. Nowy profil
podiuzny przewiduje wyniesienie nawierzchni ttuczniowej 4-5cm nad
istniejgcg nawierzchnie.

6.4. Droga w przekroju poprzecznym

- szeroko$¢ jezdni: 3,50m + 4,0m,
- pochylenie poprzeczne nawierzchni drogi: 3% jednostronne.

6.5. Odwodnienie

W ramach robdét nie przewiduje sie zmiany sposobu odwodnienia pasa
drogowego. Wody opadowe z nawierzchni z kruszywa kamiennego odprowadzone
zostang na przylegty teren biologicznie czynny.

6.6. Zjazdy
Nie przewiduje sie budowy zjazddw indywidualnych.

6.7. Przebudowa urzaqdzen uzbrojenia terenu




W ramach inwestycji nie przewiduje sie przebudowy urzadzen
uzbrojenia terenu niezwigzanych z droga.

6.8. Organizacja ruchu

Nie przewiduje sie zmiany organizacji ruchu po przebudowie drogi.

7. TECHNOLOGIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH
7.1. Kategoria ruchu

W uzgodnieniu z Zamawiajgcym dla drog gminnych przyjeto kategorie
ruchu KR1.

7.2. Nosnos¢ podtoza

W podtozu zalegajg gtdwnie ity piaszczyste. Dla catego projektowanego
odcinka przyjeto usredniong grupe nosnosci G2.

7.3. Droga gminna
7.3.1. Nowa konstrukcja jezdni

Obliczenie wzmocnienia istniejgcej konstrukcji nawierzchni wykonano
metodg mechanistyczna.
Zgodnie z w/w projektem konstrukcje drogi zaprojektowano j/n:
- nawierzchnia z kruszywa famanego 0-31,5mm grub. 5cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie grub. 15cm.

7.4. Pobocza

Konstrukcje poboczy zaprojektowano zgodnie z uzgodnieniami z
Zamawiajgcym - pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci.

8. TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne polegajg na wykonaniu koryta pod nowg konstrukcje
nawierzchni.

9. INFORMACJE UZUPELNIAJACE

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest na terenie nie objetym
prawng ochrong konserwatorska. Inwestycja nie koliduje z istniejgca zielenig
(drzewa, krzewy).



10. WPEYW EKSPLOATACJI GORNICZE]

Nie dotyczy.

11. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

11.1. Analiza istniejgcych uwarunkowan oraz przyjetych parametrow

W zwigzku z zamiarem przygotowania terenu pod przysztg zabudowe,
na podstawie § 6 rozporzadzenia MTiGM w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, dokonano
analizy uwarunkowan terenowych i przyjetych parametrow przebudowywanej
drogi.

11.2. Wzajemne rozmieszczenie elementow drogi oraz urzqdzen infrastruktury
technicznej w charakterystycznych przekrojach poprzecznych

W pasie przebudowywanej drogi nie wystepujg urzadzenia
infrastruktury technicznej, identyfikowane jako instalacje podziemne i
nadziemne, bedgce wtasnoscig gminy oraz innych podmiotow.

Do urzadzen podziemnych zaliczy¢ nalezy np. sie¢ wodociggowsq i
teletechniczng. Natomiast do urzadzen nadziemnych zaliczamy m. in. stupy
energetyczne.

11.3. Sposob etapowego i docelowego odwodnienia

W ramach robdt nie przewiduje sie zmiany sposobu odwodnienia pasa
drogowego. Wody opadowe z nawierzchni odprowadzone zostang przylegty
teren biologicznie czynny.

11.4. Sposéb wysokosciowego rozwiqzania drogi

Poczatkowy odcinek pozostaje na istniejgcych rzednych terenu (odcinek o
dtugosci 20m). Nastepnie niweleta jezdni wyniesiona zostanie w gore o
Srednig wartos¢ 4-5cm. Powyzsze wynika z potrzeby zadania odpowiednich
spadkéw podtuznych oraz nawigzania sie do nawierzchni istniejgcej drogi
oraz wjazdow na teren przylegtych posesiji.

11.5. Wplyw istniejgcego wartosciowego zadrzewienia
W pasie drogi nie wystepujg nasadzenia.
11.6. Podstawowe uwarunkowania hydrologiczne i geotechniczne, a w

szczegolnosci wystepowanie gruntéw o matej nosnosci oraz terenéw
zalewowych



Ze wzgledu na brak aktualnego opracowania geologicznego, grunt
podtoza oceniono na podstawie wizji lokalnej i badan makroskopowych.
Na tej podstawie grunty podtoza ustalono jako watpliwe, a warunki wodne
podfoza jako przecietne. Uzyskane informacje na temat warunkow gruntowo-
wodnych oraz na podstawie "Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych nawierzchni ulic", podtoze gruntowe zaliczono do
grupy nosnosci G-2.
Droga nie znajduje sie w strefie obszaréw zalewowych.

11.7. Podstawowe uwarunkowania ochrony srodowiska, a w szczegélnosci
sposoby ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami i zanieczyszczeniem
powietrza

Droge zaprojektowano z materiatéw i wyrobow oraz w taki sposdb, aby
nie stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownika lub sgsiadow, w
szczegolnosci w wyniku: wydzielania sie gazow toksycznych, obecnosci
szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu, niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, nieprawidtowego usuwania
dymu i spalin oraz nieczystosci i odpaddéw w postaci statej lub ciektej,
wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni.
W zakresie ochrony czystosci powietrza droge zaprojektowano z materiatow
spetniajgcych wymagania w zakresie dopuszczalnych zawartosci naturalnych
pierwiastkdw promieniotwdrczych.

Odpady

Utrzymanie porzadku i czystosci na terenie nieruchomosci - zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, a w szczegodlnosci: Ustawy z dnia 13.09.1996r. o
utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach, a takze przepisami lokalnymi.
Nie beda to takze odpady niebezpieczne. Usuwanie odpaddéw odbywac sie
bedzie za posrednictwem wyspecjalizowanych stuzb. Miejsce gromadzenia
odpadow - istniejgce miejsca gromadzenia odpaddw statych.

Na etapie przewidywanej budowy bedg powstawaty liczne odpady. Wskazane
jest prowadzenie robdt budowlanych w oparciu o nowoczesne technologie, a
powstate w trakcie prac budowlanych odpady powinny by¢ usuwane zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi wykonania robdt budowlanych.
Zagospodarowanie i wywoz odpadow powstatych w wyniku prowadzenia prac
budowlanych spoczywa w catosci na wykonawcy. Sktadowanie i wywdz
odpaddéw powinno odbywac sie zgodnie obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi postepowania z odpadami, tj. Ustawg o odpadach i prawem
ochrony $rodowiska.

Lp | Rodzaj odpadu Podgrupa | Grupa odpadu | Kod
odpadu
1 Odpady betonowe oraz gruz Odpady Odpady z budowy i | 17 01
materiatdw i | demontazu 01

elementdw | obiektow
budowlanych | budowlanych oraz
oraz infrastruktury




infrastruktury | drogowej

drogowej (wytaczajac glebe i

(np. beton, | ziemie z terenéw

cegly, ptyty | zanieczyszczonych)

ceramika) -

17 01
Gleba i ziemia w tym kamienie, | Gleba i j.w. 17 05
zawierajgce substancje ziemia - 17 03*
niebezpieczne 05
Gleba i ziemia, w tym kamienie | j.w. j.w. 17 05
inne niz wymienione w 17 05 04
03
Urobek z pogtebiania j.W. j.w. 17 05
zawierajacy lub 05
zanieczyszczony substancjami
niebezpiecznymi
Urobek inny niz wymieniony w | j.w. j.w. 17 05
17 05 05 06
Inne odpady z budowy i Inne odpady | j.w. 17 09
demontazu (w tym odpady budowlane - 03*
Zmieszane zawierajgce 17 09
substancje niebezpieczne)
Zanieczyszczone odpady z Inne odpady | j.w. 17 09
budowy i demontazu inne niz budowlane z 04
wymienione w 17 09 01, 17 09 | demontazu -
02i17 0903 17 09
Niesegregowane Inne odpady | Odpady 20 03
(zanieczyszczone) odpady komunalne - | komunalne tgcznie | 01
komunalne 20 03 z frakcjami

gromadzonymi
selektywnie

10 11 81* Odpady zawierajgce azbest

17 06 Materiaty izolacyjne oraz materiaty budowlane zawierajgce azbest

17 06 05* Materiaty budowlane zawierajgce azbest.

Halas

Projektowana budowa moze emitowaé hatas, ktéry bedzie ucigzliwy dla
otaczajgcego Srodowiska tylko i wytgcznie podczas prowadzonych prac
budowlanych. Na etapie uzytkowania planowanego przedsiewziecia emisja hatasu
nie bedzie szkodliwa ani ucigzliwa dla otaczajgcego srodowiska naturalnego, ludzi
i zwierzat. Nie zostang przekroczone dopuszczalne poziomy hataséw zawartych w
aktualnych przepisach.

Dopuszczalny poziom hatasu:

- dzien - LAeqgD = 55 dB (przedziat czasu odniesienia réwny 8 najmniej
korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie nastepujgcym),

- noc - LAegD = 45 dB (przedziat czasu odniesienia rowny 1 najmniej korzystnej
godzinie nocy).

W zwigzku z powyzszym, projektuje sie nastepujgce rozwigzania techniczne:



Zaprojektowano nawierzchnie drogi z kruszywa tamanego 0-31,5mm
stabilizowanego mechanicznie.
Na catym odcinku drogi zaprojektowano jezdnie o szerokosci 3,50 + 4,0m.
Spadek poprzeczny jezdni zaprojektowano jednostronny o wartosci 3%.
Na caltym odcinku drogi projektuje sie wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne. Zaplanowano, ze niweleta drogi zostanie wyniesiona w stosunku
do istniejacego poziomu S$rednio o ok. 4-5cm (z wyjatkiem koncowego odcinka
drogi).
Przedmiotowa droga bedzie drogg jednokierunkowg, nie bedzie wykorzystywana
przez pieszych.
CatoS¢ zakresu objetego realizacjg przedstawiona zostata na zatgczonym planie
sytuacyjnym.
Zjazdy do dziatek

W ramach inwestycji nie przewiduje sie przebudowy i budowy zjazddw.
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