DROKAL Wojciech Grygielski STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
ul. Torowa 9, 62-800 Kalisz Temat nr : AAF-002-043 KOBRA wer. 11

PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt: Przebudowy nawierzchni drég gminnych

Przebudowa drogi gminnej od Panstwa Banasiakow do granicy Gminy Opatowek (tluczeri)na odcinku od dz.
nr 225/2 do dz. nr 221

Inwestor : Gmina Godziesze Wielkie

Adres: ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Mate



DROKAL Wojciech Grygielski PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

ul. Torowa 9, 62-800 Kalisz Temat nr : AAF-002-043 KOBRA wer. 11
Przebudowa drogi gminnej od Panstwa Banasiakéw do granicy Gminy Opatdwek (tluczen) na odcinku od dz. nr 225/2 do dz. nr 221
Obiekt :  Przebudowy nawierzchni drég gminnych
Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
| | NAWIERZCHNIA SZEROKOSCI 4,0 M
1.1 | Roboty przygotowawcze
11ZAL.1 - KNNR 001-0111-01-00 MRRiB 0,513 | km
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: réwninnym
0.4115+0.1017 = 0,513
Razem = 0,513 | km
1.2 | Podbudowa
2| ZAt..1 - KNNR 006-0103-03-00 MRRiB 2 053,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat.ll-VI
mechanicznie - zageszczanie walcem wibracyjnym
1646.00 + 407.00 = 2053
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 2 053,000 | m2
3 | KNNR 006-0113-06-00 MRRiB 2 (053,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Podbudowy z kruszywa tamanego (mieszanka o uziarnieniu cigglym 0-63mm)stabilizowanego mechanicznie,
przy grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm
1646.00 + 407.00 = 2 053,000
Razem = 2 053,000 | m2
1.3 | Nawierzchnia
4 | KNNR 006-0204-04-00 MRRiB 2 053,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego (mieszanka o uziarnieniu ciagtym 0-31,5mm), przy grubosci warstwy
gornej, przy grubosci warstwy gornej po uwatowaniu 5 cm
1646.00 + 407.00 = 2 053,000
Razem = 2 053,000 | m2
Il | NAWIERZCHNIA SZEROKOSCI PONIZEJ 4,0 M
1.1 | Roboty przygotowawcze
5| ZAt.1 - KNNR 001-0111-01-00 MRRiB 0,168 | km
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: réwninnym
0.6805-0.513 = 0,168
Razem = 0,168 | km
1.2 | Podbudowa
6 | ZAt.1 - KNNR 006-0103-03-00 MRRiB 593,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat.ll-VI
mechanicznie - zageszczanie walcem wibracyjnym
593.00 = 593
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 593,000 | m2
7| KNNR 006-0113-06-00 MRRiB 593,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Podbudowy z kruszywa tamanego (mieszanka o uziarnieniu cigglym 0-63mm)stabilizowanego mechanicznie,
przy grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm
593.00 = 593,000
Razem = 593,000 | m2




DROKAL Wojciech Grygielski
ul. Torowa 9, 62-800 Kalisz

PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : AAF-002-043

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 11

Przebudowa drogi gminnej od Panstwa Banasiakéw do granicy Gminy Opatdwek (tluczen) na odcinku od dz. nr 225/2 do dz. nr 221
IIl. NAWIERZCHNIA SZEROKOSCI PONIZEJ 4,0 M

11.3. Nawierzchnia

Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1.3 | Nawierzchnia
8| KNNR 006-0204-04-00 MRRiB 593,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego (mieszanka o uziarnieniu ciagtym 0-31,5mm), przy grubosci warstwy
gornej, przy grubosci warstwy gornej po uwatowaniu 5 cm
593.00 = 593,000
Razem = 593,000 | m2

- Koniec wydruku - --




