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Kanat technologiczny -
lokalizacja wzgledem konstrukcji

Studnie teletechniczne typu SKR-1

Rura HDPE fi 160

Wewnatrz:

- trzy rury $wiattowodowe fi 40 mm

- wigzka mikrorurek fi 5 mm - min 4 szt.
w rurze ostonowej fi 40 mm

Lokalizacja w terenie - wg planu sytuacyjnego

4 cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8/S

skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2

4 cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11/W

skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2

5 cm | warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego 0-31,5 mm

20 cm| istniejgca podbudowa z kruszywa tamanego

POBOCZE ulepszone

Obiekt

Przebudowa drogi gminnej w m. Saczyn
na odcinku od dz. nr 95 do dziatkinr 238

10 cm|nawierzchnia z kruszywa
famanego 0-31,5 mm

Lokalizacja Dziatka nr 347, obreb 0014 Saczyn |skala
gmina Godziesze Wielkie 1:50
Temat rysunku L. i branza
Przekréj konstrukcyjny drogowa
Inwestor i . Lo data
Gmina Godziesze Wielkie 04.2021
nrrys.

Projektowat  |inz. Arkadiusz Rygas

Opracowat inz. Wojciech Grygielski

Opracowat inz. Szymon Szydtowski
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