DROKAL Wojciech Grygielski STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
ul. Torowa 9, 62-800 Kalisz Temat nr : AAF-002-044 KOBRA wer. 11

PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt: Przebudowy nawierzchni drég gminnych

Przebudowa drogi gminnej w m. Saczyn, na odcinku od dz. nr 95 do dz. nr 238

Inwestor :  Gmina Godziesze Wielkie

Adres : ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Mate



DROKAL Wojciech Grygielski PRZEDMIAR ROBOT
ul. Torowa 9, 62-800 Kalisz Temat nr : AAF-002-044

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Przebudowa drogi gminnej w m. Saczyn, na odcinku od dz. nr 95 do dz. nr 238
Obiekt :  Przebudowy nawierzchni drég gminnych

Str. 1

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llo$¢

Jedn. miary

Roboty przygotowawcze

KNNR 001-0111-01-00 MRRIiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: réwninnym

0,293

km

Podbudowa

2| ZAL.1 - KNNR 006-0103-03-10 MRRIiB

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Profilowanie i zageszczanie istniejacej podbudowy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w
gruncie kat.ll-VlI mechanicznie z ewentualnym uzupetnieniem kruszywem tamanym - zageszczanie walcem
statycznym

1241,000

m2

KNNR 006-0113-04-00 MRRIiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, przy grubosci gornej warstwy po
zageszczeniu 5 cm

1241,000

m2

3 | Nawierzchnia

4| KNR 003-0202-01-00 ATHENASOFT Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy ttuczniowej, przy zuzyciu 0.8 kg/m2 emulsji asfaltowej

1241,000

m2

ZAt.1 - KNNR 006-0308-01-50 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Warstwa wigzaca nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o strukturze

zamknietej transportowanych sam.samowytadowczym, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 4 cm -
mieszanka AC 11 W

1205,000

m2

Pobocza

6| ZAL.1 - KNNR 006-1301-05-00 MRRIiB

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, przy grubosci $cinania 10 cm
223.40 +230.00 + 8.60 =

Razem =

462,000

462,000
462,000

m2

m2

KNNR 006-0204-05-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Nawierzchnie z kruszywa tamanego 0-31,5mm, przy grubosci warstwy gornej po uwatowaniu 10 cm
223.40 +230.00 + 8.60 =

Razem =

462,000

462,000
462,000

m2

m2

Kanat technologiczny

KNNR 001-0209-02-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki: 0,15 m3 /grunt

kat. I/
1.50*1.50*1.50* 3 =

Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) =

10,000

10
10,000

m3

m3

KNR 201-0702-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat.lll-IV koparko-spycharka 0,15 m3, przy szeroko$ci dna
rowu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,6 m

200,000

KNR 501-0402-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKO-4 wieloelementowych w gruncie - kat. I-ll

3,000

studnia
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5. Kanat technologiczny
Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
11| KNR 510-0303-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 200,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Uktadanie w wykopie rur z PCW, o $rednicy: 110 mm
200.00 = 200,000
Razem = 200,000 | m
12 | KNR 510-0303-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 600,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Uktadanie w wykopie rur z PCW, o srednicy: 50 mm - wprowadzi¢ do utozonej uprzednio rury o srednicy
110mm (3 szt., w tym jedna z wypetnieniem z pakietem mikroruek)
200.00*3 = 600,000
Razem = 600,000 | m
13 | KNNR 001-0214-06-00 MRRIB 58,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, w gruncie kat.I-Il, z
zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami-grub.zageszczanej warstwy 25 cm
10.00 +200.00 * 0.40 * 0.60 = 58,000
Razem = 58,000 | m3
6 | Organizacja ruchu
14 | ZAt.1 - KNNR 006-0702-01-10 MRRiB 9,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Stupki pionowych znakéw drogowych z rur stalowych o Srednicy 70 mm
50+4.0= 9,000
Razem = 9,000 | szt
15| ZAL.1 - KNNR 006-0702-05-00 MRRiB 10,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Tablice znakéw drogowych zakazu, nakazu,ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 m2
D-1: 2= 2,000
A-T: 1 1,000
B-33 "40": 2= 2,000
T-6: 3= 3,000
U-3d/U-3c 600x1200: 2= 2,000
Razem = 10,000 | szt
7| Inwentaryzacja
16 | wycena wiasna 1,000 | kpl.
Obstuga geodezyjna wraz zinwentaryzacja powykonawcza

- Koniec wydruku - - -




