_ pomeszczenie
L"m *jw___staql odwadniania i higisrysacii osadu

3525m2

PLYTKI GRESOWE .

pomieszczenie

5,85 m2

[0z rozdzielni elektrycznej
& I PLYTKI GRESOWE

e wiata na kontener osady

30,85 m2

1

Lo.g..j PLYTA BETONOWA
1. W POM. 01 SCIANY DO WYSOHOSCI 2,00m
WYLOZYC PLYTKAMI SCIENNYMI.

2. W POM. 02 SCIANY BIALKOWANE
3. Nad pomieszczeniem nr 2 wykona¢ sufit z plyty GK
na stelazu systemowym na wys. 2,6m

+ 0,00 = 118,20 m n.p.m.
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ORYDGOLNE POZOSTAJE BEZ ZMIAN.
ZASILANIE QDBIOROW TECHNOLOGIC@@H ZGODNIE Z RYSUNKIEM E3.
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STAROSTWO POWIATOWE
w Kaliszu
LEGEMNDA Plac bw. Josefa §

'EEZ———3 Oprawa zwieszana PXF Lighting FIBRA lll
T5 PC 2x54W IP66 lub rownowazna

o tacznik pojedyriczy hermetyczny

AW  Oprawa z modulem awaryjnym min.th
do pracy w niskich temperaturach

Oprawa ONTEC S W1 302 NM COLD LED 2,5W 1P65
AW - z modutem awaryjnym 1h z s¥stemem autotestu;
do pracy na zewnatrz firmy TM Technologie
}— Gniazdo 230V hermetyczne pojedyncze

*—  Wypust 230V

3f

= Wypust 400V
—— Korytko kablowe 100x50 PVC

ROS Istniejgca rozdzielnica odbioréw ogdinych ROS
Bateria kondesatorow przeniesiona z pomieszcz.RG
1 Kasetka sterowania wentylatorem pomieszczenia

ﬁ Rozdzielnia wentylacji pomieszczenia prasy osadu

Uwaga

1. Oprawy stosowane do o$wietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego muszg posiada¢ dopuszczenie CNBOP.
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OCHRONA OD PORAZEN - SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
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Instalacje elektryczne| g5 a0 Kahes )
Stadium: Nazwa i adres obiektu budowlanego:

; MODERNIZACJA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
Projekt budowlany N\ | WMIEJSCOWOSCI GODZIESZE MALE
Opracowat: Podpis: Data:

inz. P. Wardega '
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ot fopebostabesrmisme ul. 11 Listopada 10 s
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mgrinz. D. Magoch Skala:
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