wl.l.h'ms
[ISZ,

Modemizacja i rozbudowa oczyszczaln! §ciekbw na dzialce nr ewid. 426 w misjscowosci Godziesze Male

OPIS TECHNICINY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
MODERNIZACJI | ROZBUDOWY OCIYSICIALNI SCIEKOW NA DZIALCE
NR EWID. 426 W MIEJSCOWOSCI GODZIESZE MALE

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie inwestora

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500.

- Decyzja nr 05.6220.9.14.2015.2016 z dnia 09.02.2017 wydana przez Wéjta Gminy
Godziesze Wielkie stwierdzajgca brak potrzeby oceny oddziatywania na srodowisko

- Decyzja 05L.6341.45.2016 z dnia 05.01.2017r. zmieniajaca decyzje 05.6341.80.2012 z dnia
30.10.2012¢. w spawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczegdtowe korzystanie
z wod w zakresie wprowadzania do ziemi{rowu melioracyjnego) oczyszczonych sciekdow
komunalnych pochodzacych z komunalnej oczyszczalni Sciekow w m. Godziesze Mate gm.
Godziesze Wielkie

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UG.6733.12.2017r.
z dnia 17.07.2017r. wydana przez Wéjta Gminy Godziesze Wielkie

- Obowigzujace polskie normy i przepisy budowlane.

2.0. DANE OGOLNE.
2.1. Adres obiektu:
- dziatka nr 426
- obreb ewidencyjny 0004 — Godziesze Mate
- jednostka ewidencyjna — 300704-2 Godziesze Wielkie

Gmina Godziesze Wielkie
62-872 Godziesze Mate
powiat kaliski

2.2. Inwestor:

Gmina Godziesze Wielkie
ul. 11-listopada 10
62-872 Godziesze Mate

2.3. Jednostka projektowania:
Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych
,LISIECCY” s.c., ul. Marii Koszutskiej 10, 62-800 Kalisz

2.4. Obszar oddziatywania obiektu, o kt6rym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia
26.06.2015r - Prawo Budowlane oraz §13a Rozporzadzenia w sprawie szczegéfowego
zakresu i formy projektu budowlanego, zamyka sie w granicach dziatek:

426 - obreb 0004 - Godziesze Mate zgodnie z §12 rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

3.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przy projektowanej
inwestycji modernizacji i rozbudowie oczyszczalni sciekéw polegajacej na zwigkszeniu jej

Pracownia Projoktowa Sieci | Instalacji Sanitarmych
JLISIECCY s.c.

uf, M. Koszutskiej 10

62-800 Kalisz
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Modemizacja | rozbudowa oczyszezalni $ciakbw na dzisice nr ewid. 426 w miejscowosci Godziasze Mate "
przepustowosci ze 125 m>/d do 250 m*/d wraz z modernizacja instalacji odwadni#®i
ustabilizowanego na terenie istniejacej oczyszczalni sciekow zlokalizowanej na dz. nr 426
w miejscowosci Godziesze Mate, gmina Godziesze Wielkie.

4.0. STAN ISTNIEJACY DZIALKI.

istniejgca oczyszczalnia sciekdw w miejscowosci Godziesze Mate zlokalizowana jest na
dziatce o numerze ewidencyjnym 426. Teren przedmiotowej oczyszczalni znajduje sie okoto
2 km na zachod od gminnej wsi Godziesze Wielkie, oddalona od zabudowan i otoczona przez
grunty orne. Od strony pétnocnej, potudniowej i zachodniej inwestycja graniczy z
odbiornikiem $ciekéw — rowem prowadzacym wody do rzeki Kietbasnicy, bedacej prawym
doptywem rzeki Prosny. _
Teren dziatki przewidziany pod rozbudowe oczyszczalni jest ptaski. Teren znajdujacy sie
pomigdzy oczyszczalnig a odbiornikiem posiada naturalny spadek w kierunku rowu. Rzedna
istniejacego terenu w rejonie oczyszczalni wynosi ~118,00 — 118,15 m n.p.m., zad w rejonie
odbiornika sciekéw 117,97 m n.p.m.
Dojazd do istniejacej oczyszczalni sciekow usytuowanej na dziatce 426, zapewniony jest z
drogi gminnej dz. nr 704 poprzez istniejacy dojazd wzmocniony warstwa uwatowanego
ttucznia przez dz. nr 705, 428, 425.
Teren oczyszczalni $ciekéw przeznaczonej do modernizacji i rozbudowy obecnie zabudowany
jest nastepujacymi obiektami;
- budynek wielofunkcyjny socjalno-techniczny -nrénarys.nrl
- taca skladowania osadu-nr8narys.nrl
- zestaw do mechanicznego oczyszczalnia Sciekéw -nr 3 narys.nrl
- zbiornik oczyszczalni Sciekdw SBR1-nrd4 narys.nrl
- zbiornik oczyszczalni Sciekdéw ZB1 -nr5narys.nrl
- pompownia sciekdéw surowych-nr 1 narys.nrl
- studnia pomiarowa SP-nr 2 narys.nr 1
- studnia rozprezna SR - nr 6 na rys. ar 12
- wylot Sciekoéw oczyszczonych - nr 7 narys. nrl _
- przytacze wodociggowe z hydrantem nadziemnym - nr15 narys.nr 1
- wewnetrzna linia zasilajaca z kablowym ztgczem energetycznym - nr 16 narys. nr 1
- rurociagi kanalizacji grawitacyjnej
- rurociggi kanalizacji ttocznej
- rurociagi sprezonego powietrza
- rurociagi osadu
- linie kablowe
- ogrodzenie panelowe z brama i furtka
- droga wewnetrzna na terenie oczyszczalni dla komunikacji kotowej
- chodniki dla komunikacji pieszej

5.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Zgodnie z wydang Decyzjg Wojta Gminy Godziesze Wielkie o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego nr UG.6733.12.2017r. z dnia 17.07.2017r. w ramach modernizacji

i rozbudowy oczyszczalni $ciekow na dziatce nr ewid. 426, obreb 0004 Godziesze Mate
zaprojektowano n/w obiekty budowlane:

- budynek stacji odwadniania i higienizacji osadu wraz z wiatg na kontener osadu

Pracownia Projektowa Sieci | Instalacji Sanitarych
LISIECCY" 5.6

ul. M. Koszutsidef 10

62-800 Kalisz
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Modemizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekOw na dziafce nr ewid, 426 w miejscowosci Godziesze Mate
- zbiornik oczyszczalni SBR2 '

- zbiornik oczyszczalni ZB2 z wydzielong komora retencyjna KO2 i komora osadu KO:
- zmiana lokalizacji studni pomiarowej SP

- zmiana lokalizacji studni rozpreznej SR

- chodniki dla komunikacji pieszej

6.0. ZAKRES RZECZOWY INWESTYCII.

W ramach modernizacji i rozbudowie oczyszczalni Sciekéw polegajacej na zwiekszeniu jej
przepustowosci ze 125 m?/d do 250 m*/d wraz z modernizacjg instalacji odwadniania osadu
na terenie istniejgcej oczyszczalni Sciekow zlokalizowanej na dz. nr 426 w miejscowosci
Godziesze Mate przewidziano do realizacji nastepujacy zakres rzeczowy.

6.1. Obiekty oczyszczalni

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni obejmowaé bedzie nastgpujace obiekty:

- likwidacje tacy sktadowania sadu

- rozbudowe budynku wielofunkcyjnego socjalno technicznego o budynek stacji odwadniania
i higienizacji osadu o wymiarach 7,6 x 6,5 wraz z wiatg na kontener osadu
o wymiarach 7,5 x 4,5m

- adaptacje istniejgcego pomieszczenia odwadniania osadu na pomieszczenie
magazynu wapna

- budowe zbiornika oczyszczalni SBR2 o srednicy 3,5m i dtugosci 16m

- budowe zbiornika ZB2 o srednicy 3,5m i dtugosci 12,5m z wydzielong komorj retencyjng
o srednicy 3,5mi diugosci 9m oraz komorg osadu o $rednicy 3,5m i dtugoséci 3 m

- zmiane lokalizacji istniejacej studni pomiarowej SP

- zmiane lokalizacji istniejgcej studni rozpreinej SR

- adaptacje istniejgcej studni kanalizacyjnej na komore z przelewem

- budowe drogi dojazdowej do wiaty na osad

- budowe chodnikéw dla komunikacji pieszej

6.2. Sieci uzbrojenia terenu

Zaprojektowano nastepujgce sieci uzbrojenia terenu

- kanalizacje grawitacyjng z rur PVC @ 200 SN8 lite

- kanalizacje ttoczng Sciekow oczyszczonych z rur @ 110 PEHD 100, SDR17, PN10
- kanalizacje tfoczng Sciekéw surowych z rur @ 90 PEHD 100, SDR17, PN10

- rurociggi osadu z rur @ 63 PEHD 100, SDR17, PN10

- rurociag powietrza z rur kwasoodpornych @ 60,3 x 2

- rurociagi powietrza z rur kwasoodpornych (3 88,9 x 2

- Kable energetyczne zasilajgce i sterownicze

7.0 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU.

- powierzchnia dziatki nr 426
objeta opracowaniem w granicach ogrodzenia: - 2464 m?

- taczna powierzchnia zabudowy: - 129,67 m?
w tym:

Pracownia Projektowa Sieci | Instalacji Senitarnych

JLISIECCY" 5.

ul. M. Koszutskief 10
62-800 Kalisz
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Modemizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciekbw na dzialce nr ewid. 426 w migjscowosei Godziesze Mafe
- obiekty istniejace:
- obiekty projektowane:

- powierzchnia zieleni: - 1749,00 m*
- powierzchnia utwardzona:

wtym:

- chodniki: - 250,28 m”
- droga i dojazd, wiata, stanowisko sitopiaskownika - 33505m°

Powierzchnia bioiogicznie czynna stanowi 70,98% powierzchni zajmowanej oczyszczainie
Sciekéw w Godzieszach Matych.

8.0. INFORMACJA CZY TEREN NA KTORYM PROJEKTOWANY JEST OBIEKT BUDOWLANY
WPISANY JEST DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren budowy zbiornika magazynowego nie jest objety formg ochrony konserwatorskiej.

9.0. OKRESLENIE WPLYWU EKSPANSJI GORNICZES NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Nie dotyczy

10.0. INFORMACIJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA

- Projektowana modernizacja i rozbudowa oczyszczatni ciekow zrealizowana zostanie
powszechnie stosowanymi metodami tradycyjnymi, poprzez uktadanie rur i zbiornikéw pod
powierzchnig terenu, wykonywanie ptyt betowych oraz wznoszenie budynkéw. Do metod
ogoinie stosowanych, wykorzystanych podczas realizacji projektu nalezy uktadanie
zbiornikéw i rurociggéw w wykopie otwartym.

- Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw odbywac sie bedzie zgodnie z zasada
minimalizowania i ograniczania jej skutkow srodowiskowych. W przypadku analizowanego
projektu podjete zostang dziatania ktérych celem jest zapobieganie i ograniczenie
negatywnych skutkéw budowy i funkcjonowania przedsiewziecia. Ograniczanie skutkow
negatywnych bedzie realizowane m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych urzadzen,
armatury oraz materiatow o dtugotrwatej zywotnosci.

- W przypadku przedmiotowej inwestycji , zakres przewidywanych prac ograniczy sie do
terenu szerokosci, na ktérym nastgpi krétkotrwate i odwracalne oddziatywanie, ze wzgledu
na czasowe zajgcie terenu oraz ze wzgledu na przywrécenie go do stanu pierwotnego po
zakoriczeniu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni $ciekow .

- W trakcie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni $ciekéw, zastosowany zostanie
podwyzszony rezim technologiczny, zapewniajacy konieczno$é stosowania maszyn i
urzadzen sprawnych oraz system zabezpieczajacy do minimum degradacje srodowiska w
wyniku pracy sprzetu.

Pracownia Projektowa Skeci | instatacii Sanitamych
JLISIECCY s.c.

ul. M, Koszutskiej 10

62-800 Kalisz

714



Modemizacia i rozbudowa oczyszczaini Sciekéw na dziafce nr ewid. 426 w migjscowosci Godziesze Male -

- Modernizacja i rozbudowa oczyszczalnia nie bedzie powodowata zagrozenia dla
$rodowiska. Wszystkie prace z nig zwigzane bedg wykonywane w takiej kolejnosci i w taki
sposob aby 2apewni¢ cigglo$é i niezawodnosé pracy oczyszczalni Sciekbéw.

Osoby nadzorujgce realizacje robét zwiazanych prace oczyszczalni powinni byC przeszkoleni i
przestrzegac przepisy BHP obowigzujgce pracownikow oczyszczalni oraz

11.0. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU 1 STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Budowa prowadzona bedzie w porze dziennej na terenie oddalonym o ponad 100 m od
najblizszego zabudowania w godzinach od 62-18% 7 wykorzystaniem standartowych
maszyn (koparek, diwigéw, samochoddéw dostawczych, zageszczarek).

Prace budowlane nie beda wptywaé negatywnie na otoczenie i klimat akustyczny ze
wzgledu na znaczne oddalenie od najblizszej zabudowy mieszkalnej.

12.0. POWIERZCHNIA ZABUDOWY

WIELKOSCi CHARAKTERYZUJACE ROZBUDOWE BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO SOCIALNO
TECHNICZNEGO O BUDYNEK STACH ODWADNIANIA | HIGIENIZACII OSADU :

™~

Pow. zabudowy 51,27 m

Pow. catkowita 51,27 m?
Pow. uzytkowa 41,10 m?
Kubatura 271,73 m*
Szerokosc 7,60 m
Diugosc 11,20 m
Wysokosé 6,29 m

13.0 ODNIESIENIE SIE DO ZAPISOW DECYZJI LOKALIZACH INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
WOITA GMINY GODZIESZE WIELKIE

* Decyzjg nr 05.6220.9.14.2015.2016 z dnia 09.02.2017r Wéjt Gminy Godziesze Wielkie
stwierdzit brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko dla
whnioskowanej inwestydji,

* W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na kopalne szczatki roslin
lub zwierzat nalezy niezwtocznie powiadomic¢ o tym fakcie Regionalng Dyrekcje Ochrony
Srodowiska w Poznaniu a gdy nie jest to moiliwe — Wéjta Gminy Godziesze Wielkie,

¢ Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub

urzadzen technicznych, prowadzone w obrgbie bryty korzeniowej drzew Jub krzewdw na
terenach zieleni lub zadrzewieniach, powinny by¢ wykonywane w sposéb najmniej
szkodzacy drzewom lub krzewom.

» Ze wzgledu na pofoienie terenu inwestycji na obszarze chronionego krajobrazu ,Dolina
rzeki Prosny” naleizy uwzgledni¢ uwarunkowania wynikajace z ,Rozporzadzenia nr 65
Wojewody Kaliskiego z dnia 20.12.1996r. w sprawie ustalenia obszaru chronionego
krajobrazu ,Dolina rzeki Prosny” na terenie wojewddztwa kaliskiego i zasad korzystania z

tego obszaru (Dz.Urz. Woj. Kaliskiego nr 1 poz. 1 z dnia 27.01.1997r.} a w szczegoinosci:

Pracownia Projeklowa Steci i Instalacji Saniternych
LISIECCY 5.6,

ul. M. Koszulskis] 16

62-800 Kalisz
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Modemizacja | rozbudowa oczyszezalni $ciekbw na dzisice nr ewid. 426 w migjscowosci Godziesze Mafe
- w przypadku modernizacji i rozbudowy, zakres przewidywanych prac ogra
do terenu dziatki nr 426, na ktérym nastgpi krétkotrwate i odwracalne

- oddzialywanie, ze wzgledu na czasowe zajecie terenu oraz ze wzgledu na
przywrdcenie go do stanu pierwotnego po zako#iczeniu budowy wodociagu,

- w trakcie modernizacji i rozbudowy oczyszczaini Sciekow, zastosowany zostanie
podwyzszony rezim technologiczny, zapewniajacy koniecznos¢ stosowania maszyn i
urzadzen sprawnych oraz system zabezpieczajacy do minimum degradacje
srodowiska w wyniku pracy sprzetu.

- w przypadku napotkania podczas robét ziemnych niezainwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego (urzadzenia melioracyjnego), nalezy o tym fakcie
powiadomi¢ zarzadce drenazu,

- w przypadku ewentualnego uszkodzenia drenazu odwadniajgcego, nalezy go
naprawi¢ po uzgodnieniu z zarzadcg drenazu, przywracajac jego ciagtosc i droznosc,

- ewentualne kolizje z sieciami infrastruktury nalezy uzgodni¢ z zarzagdcami sieci,

* na terenie Gminy Godziesze Wielkie nie dziata Spotka Wodna, naleiy naprawi¢ ewentualne
uszkodzenia drenazu melioracyjnego, ktére powstalyby podczas realizacji tej inwestycji,

« inwestor zobowigzany jest do naprawienia wtascicielom nieruchomosci ewentualnych

szkod i zniszczen powstalych przy realizacji tej y Wierzblc
marl ety
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