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Modernizacia i rozbudowa oczyszczaini Sciekéw na dziaice nr ewid. 426 w miefscowoscl Godziesze Male i
-

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANZY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE)
MODERNIZAC)I | ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW NA DZIALCE
NR EWID. 426 W MIEISCOWOSCI GODZIESZE MALE

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora

2. Materiaty wyjsciowe

Do opracowania dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

- Mapa sytuacyjno - wysokos$ciowa w skali 1:500.

- Decyzja nr 05.6220.9.14.2015.2016 z dnia 09.02.2017 wydana przez Wéjta Gminy
Godziesze Wielkie stwierdzajaca brak potrzeby oceny oddziatywania na srodowisko

- Decyzja OSL.6341.45.2016 z dnia 05.01.2017r. zmieniajaca decyzje 0$.6341.80.2012 z dnia
30.10.2012r. w spawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczegétowe korzystanie
z wod w zakresie wprowadzania do ziemi(rowu melioracyjnego) oczyszczonych sciekdw
komunalnych pochodzacych z komunalnej oczyszczalni sciekéw w m. Godziesze Mate gm.
Godziesze Wielkie

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycii celu publicznego nr UG.6733.12.2017r.
z dnia 17.07.2017r. wydana przez Wéjta Gminy Godziesze Wielkie

- Ustalenia z Inwestorem

- Obowigzujace polskie normy i przepisy budowlane.

- Wizja lokalna w terenie

3. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest projekt budowtany branzy konstrukcyjno-budowlanej

modernizacji i rozbudowy oczyszczalni sciekdéw na dziatce nr 426 w miejscowosci Godziesze

Mate, gmina Godziesze Wielkie.

W ramach modernizacji i rozbudowy oczyszczalni $ciekéw przewidziano do realizacji

nastepujacy zakres prac budowlano-konstrukcyjnych:

- likwidacja istniejacej tacy do sktadowania osadu,

- rozbudowa istniejgcego budynku wielofunkcyjnego socjalno-technicznego o budynek stacji
odwadniania osadu z wydzielonym pomieszczeniem rozdzielni elektrycznej wraz z wiata na

kontener osadu,
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- adaptacja istniejagcego pomieszczenia stacji odwadniania osadu na magazyn wapna
polegajaca na:
» wykonaniu w miejscu istniejagcego okna drzwi wejsciowych wraz z naprawg
ocieplenia, tynku zewnetrznego, wykonaniu obrobek wewnetrznych
« wykonaniu nowego okna wraz z naprawa ocieplenia, tynku zewnetrznego,
wykonaniu wewnetrznych obrdbek,
» likwidacji dwéch okien od strony projektowane] stacji odwadniania i higienizacji
osadu wraz z zamurowaniem powstatych otworéw, wytynkowaniem
i pomalowaniem farba emulsyjng
« likwidacji istniejgcego kanatu nawiewnego wentylacji grawitacyjnej wraz
z zamurowaniem otwory, uzupetnieniem ptytek sciennych
* wykonanie nowego kanatu nawiewnego wentylacji grawitacyjnej wraz z naprawg
tynku zewnetrznego
- magazynek podreczny
» |likwidacji istniejagcego kanatu nawiewnego wentylacji grawitacyjnej wraz
Z zamurowaniem otworu, uzupetnieniem ptytek sciennych
* wykonanie nowego kanatu nawiewnego wentylacji grawitacyinej wraz z naprawg
tynku zewnetrznego
« likwidacji i zamurowania istniejgcych drzwi zewnetrznych oraz okna wraz
z uzupetnieniem tynkéw i elewacji oraz wykonanie nowych drzwi wewnetrznych
- remont pomieszczenia dmuchaw
e naprawa istniejacej posadzki po montazu przewodow powietrza wraz
z pomaiowaniem zywica epoksydowa
+ pomalowanie $cian pomieszczenia dmuchaw farbg emulsyjna
- przedsionek
» likwidacji i zamurowania istniejacych drzwi zewnetrznych wraz z uzupetnieniem
tynkow i elewacji
« fikwidacji okna i wykonaniu w jego miejsce przezroczystych luksferow
- pomieszczenie socjalne
» likwidacji i zamurowania istniejgcych drzwi zewnetrznych wraz z uzupetnieniem
tynkow i elewacji
» |ikwidacji okien i wykonaniu w ich miejsce przezroczystych luksferow

4. Opis przyjetej koncepciji.

Projektowany obiekt jest budynkiem przylegajacym do istniejacego budynku
wielofunkcyjnego socjalno-technicznego oczyszczalni sciekéw, jednokondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym, przekryty dachem potaciowym o nachyleniu 30 stopni.

W projektowanym budynku znajduja sie pomieszczenia techniczne oczyszczalni §ciekow tj.
wydzielone pomieszczenie rozdzielni elektrycznej oraz pomieszczenie stacji odwadniania i
higienizacji osadu. Dla zabezpieczenia kontenera z osadem odwodnionym przed opadami
atmosferycznymi zaprojektowano przylegajgca do budynku wiate na kontener.
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Modemizacje i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw na dzialce nr ewid, 426 w migjscowescl Godziesze Male
5. Przeznaczenie obiektu i dane ogélne:

Projektowany obiekt jest budynkiem technicznym.
- WIELKOSC! CHARAKTERYZUJACE BUDYNEK STACIH ODWADNIANIA | HIGIENIZAC) OSADU :

Pow. zabudowy 51,27 m2
Pow. catkowita 51,27 m2
Pow. uzytkowa 41,10m2
Kubatura 271,73 m3
Szerokosc 7,60m
Dhugosé 11,20 m
Wysokos¢ 6,29 m

6. Program uiytkowy budynku:

nazwa; pow.brutto:

kondygnacji, pomieszczen w stanie surowym

PARTER:

Pomieszczenie stacji odwadniania osadu pow. uzytkowa - 35,25 m?

Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej pow. uzytkowa - 5,85 m®
razem - 41,10 m?

7. Opis przyjetych rozwiazan.

7.1. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe:
CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWEGO

Budynek zaprojektowano do wykonania w technologii tradycyjnej, z zastosowaniem
tradycyjnych materiatow budowlanych. Fundamenty zaprojektowano w postaci taw
zelbetowych. Na fawach znajduja sie $ciany fundamentowe wykonane z bloczkow
betonowych M-4 gr.25 cm. Sciany zewnetrzne konstrukcyjne - murowane z cegly wapienno-
piaskowe]j SILIKAT N 24 gr.24 cm. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne - murowane z cegly
wapienno-piaskowej SILIKAT N 24 gr. 24 cm. Scianki dziatowe wewnetrzne wykonano w

technologii .tradycyjnej — murowane z cegly wapienno-piaskowej SILIKAT N 12 gr. 12 cm.
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Modemizacia i rozbudowa oczyszczaini $ciekbw na dziatce nr ewid. 425 w migjscowosci Godziesze Male

Elementy nadprozowe zostaly zaprojektowane z wykorzystaniem elementéw typowych.
Wieniec - zelbetowy. Konstrukcja dachu - na bazie wiezby drewnianej. Wentylacja wywiewna

mechaniczna. Elementy wykoriczeniowe oraz kolorystyke nalezy dostosowaé do istniejacego

budynku.
fundamenty
tawy fundamentowe - zelbetowe beton C16/20
Izolacja p.wilgociowa pozioma - folia izolacyjna gr. min. 0,5mm
$ciany fundamentowe - bloczki betonowe M-4 gr.25 cm
izolacja p.wilgociowa pionowa - izolacja powtokowa z lepikdw
asfaltowych bez wypetniaczy bitgum
izolacja cieplna - styropian EPS 100 gr. 8cm
{ponize] terenu)
wykoriczenie {cokdt)- - powyzej terenu - docieplenie

ptyki mrozoodporne

podfoga na gruncie budynek stacji odwadniania, pomieszczenie rozdzielni

posadzka - ptytki gresowe antyposlizgowe 30x30

warstwa nosna - podioze betonowe zbrojone w masie
dylatowane cbwodowo i w polach

2x2 m gr. 5cm

izolacja wodoodpoma -folia izolacyjna gr. min. 0,5mm
warstwa konstrukcyjna - gruzobeton zatarty na gtadko gr. 20cm
ubity piasek - piasek sredni zageszczony do

Ib=0,7 gr.15cm
podtoga na gruncie wiata
warstwa nosna - podtoze betonowe zbrojone w masie

gr. 30 cm; beton C20/25

izolacja wodoodporna -folia izolacyjna gr. min. 0,5mm
warstwa konstrukcyjna - gruzobeton zatarty na gtadko gr. 20cm
ubity piasek - piasek $redni zageszczony do

Ip=0,7 gr.15cm
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Modemizacia | rozbudowa oczyszezalni Sciekow na dzialce nr ewid. 426 w migjscowodcl Godziesze Male m@“
Plac

éciany konstrukcyjne zewnetrzne 62-800 RALISZ
oktadziny zewnetrzne / docieplenie - tynk strukturatny akrylowy firmy
CAPAROL
docieplenie gr.10cm
cokét / docieplenie - ptytki mrozoodporne

docieplenie gr.6cm
warstwa konstrukcyjna - cegta wapienno-piaskowe]
SILIKATN 24 gr. 24 cm

$ciany konstrukcyjne wewnetrzne

warstwa konstrukcyjna - SILIKAT N 24 gr. 24 cm

sciany wewnetrzne dzialowe

Sciany dziatowe -SILIKATN 12 gr.12cm

dach budynek stacji odwadniania, pomieszczenie rozdzielni
warstwa wierzchnia - blachodachéwka

- faty drewniane 5x7

- kontrtaty 3x5

- folia zbrojona przeciwwilgociowa

- pustka wentylacyjna

warstwa nosna - krokwie drewniane 8x16cm

- wetna mineralna 15 ¢m

- folia paroprzepuszczalna

- katon gips wodoodporny na ruszcie
Systemowym

dach wiaty
warstwa wierzchnia - blachodachowka

- taty drewniane 5x7
- kontriaty 3x5
- folia zbrojona przeciwwilgociowa

- pustka wentylacyjna
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Modemizacja i rozbudowa oczyszczaini Sciekéw na dzialce nr ewid. 426 w miejscowosci Godziesze Male STARQS]

Plac tw. Jezeh §

warstwa nosna - krokwie drewniane 8x16¢m 62800 KALISZ

okap - podsufitka z paneli PVC, kolor brazowy

elementy konstrukcyjne

wieniec - zelbetowy C16/20

nadproza - prefabrykowane

roboty wykoticzeniowe

obrobki blacharskie - blacha powlekana - kolor brazowy

ryany i rury spustowe - PVC kolor — brazowy

parapety zewnetrzne - blacha powlekana kolor brazowy

drzwi i okna

drzwi - zewn. (do komunikacji) - aluminiowe lub PVC BRAZOWE

drzwi - wewn. - skrzydto drewniane brgzowe

okna - PVC biate

parapety wewnetrzne - PVC biate

ELEMENTY WYKONCZENIA POMIESZCZEN

$ciany

pomieszczenie rozdzielni elektrycznej - tynki cementowo-wapienne kat. Il
malowane farba emulsyjna biata

pomieszczenie stacji odwadniania - tynki cementowo-wapienne kat. Il

i higienizacji osadu ptytki ceramiczne do wys. 2,0m
powyzej malowane farbg
emulsyjng biata

wiata na kontener osadu - tynki cementowo-wapienne kat. Il
tynk strukturalny akryiowy

w kolorystyce jak sciany zewnetrzne
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Modemizacja | rozbudowa oczyszczalni $ciekbw na dzigics nr ewid, 426 w miejscowosci Godziesze Male m@mw
P ST 8 b

pomieszczenie rozdzielni elektrycznej - piytki gresowe antyposlizgowe 30x30
pomieszczenie stacji odwadniania - piytki gresowe antyposlizgowe 30x30
i higienizacji osadu

wiata na kontener osadu - posadzka betonowa, beton C20/25

7.2. Wyposaienie instalacyjne i technologiczne obiektu:

- kanalizacja sanitarna i deszczowa

odwodnienie dachu zewnetrznymi rurami spustowymi,
- instalacja wodociggowa
- instalacja wetylacyjna

- instalacja elektryczna

7.3. Aneks dotyczacy dostepnosci dia os6b niepetnosprawnych:

Obiekt nie posiada barier, dla osdb z ograniczong mozliwoscia poruszania sig.
7.4. Charakterystyka energetyczna obiektu:

Nie dotyczy.

7.5. Zagadnienia dotyczace ochrony Srodowiska:

Obiekt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska i zdrowia cztowieka

7.6. Aneks zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu:

Nie dotyczy.
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