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1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora

2. Materiaty wyjsciowe

Do opracowania dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

- Mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa w skali 1:500,

- Decyzja nr 05.6220.9.14.2015.2016 z dnia 09.02.2017 wydana przez Wéjta Gminy
Godziesze Wielkie stwierdzajgca brak potrzeby oceny oddziatywania na $rodowisko,

- Decyzja OSL.6341.45.2016 z dnia 05.01.2017r. zmieniajaca decyzje 05.6341.80.2012 z dnia
30.10.2012r. w spawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczegétowe korzystanie
z wod w zakresie wprowadzania do ziemi{rowu melioracyjnego) oczyszczonych $ciekéw
komunalnych pochodzacych z komunalnej oczyszczalni $ciekéw w m. Godziesze Mate gm.
Godziesze Wielkie,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UG.6733.12.2017r.

z dnia 17.07.2017r. wydana przez Wéjta Gminy Godziesze Wielkie,

- Ustalenia z Inwestorem,

- Obowigzujace polskie normy i przepisy budowlane,

- Wizja lokalna w terenie.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji i rozbudowy istniejacej
oczyszczalni Sciekdw na dziatce nr ewid. 426 w Miejscowosci Godziesze Mate, Gmina
Godziesze Wielkie o przepustowosci Qd.ér. = 125 m3/d.

W projekcie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni $ciekéw wykorzystane zostaty
istniejgce obiekty oczyszczalni jak budynek techniczny, przepompownia $ciekédw, sito
piaskownik, elementy uzbrojenia technicznego. Oczyszczalnia po modernizacji i rozbudowie
posiadaé bedzie przepustowos¢ hydrauliczng Qd.ér. = 250 m®/d i bedzie mogta przyjmowaé
scieki pochodzace od 2000 RLM {mieszkaricoéw réwnowaznych) z terenu gminy Godziesze

Wielkie tj. obecnie skanalizowanej czesci miejscowosci Godziesze Mate oraz planowanych do
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Droszewska, Zadowice, Biata.

Scieki dostarczane sg do oczyszczalni istniejagcym rurociagiem. Oczyszczalnia skfadac sie

bedzie z czeéci mechanicznego oczyszc-zania $ciekéw, biologicznego oczyszczania $ciekow i

wezta osadowego. W czesci mechanicznej oczyszezalni usuwane bedg ze Sciekéw

zanieczyszczenia state (skratki, piasek), czgs¢ biologiczna oczyszczalni pracowac bedzie

wedtug technologii niskoobcigzonego osadu czynnego, natomiast w czesci osadowej osad

nadmierny bedzie napowietrzany, odwadniany mechanicznie i stabilizowany wapnem.

W zakres przedsiewziecia wchodzi¢ beda nastgpujace obiekty:

e Przepompownia $ciekéw surowych — obiekt istniejacy

» Stanowisko zestawu mechanicznego

oczyszczania Sciekéw ZM — obiekt istniejacy
» Studnia kierunkowa z przelewem — ohiekt istniejgcy modernizowany
* Zbiornik ZB1 — obiekt istniejgcy modernizowany

Sktada sig z komory retencyjnej KR1 oraz komory stabilizacji osadu KO1

* Blok biologicznego oczyszczania sciekdw SBR1 — obiekt istniejgcy modernizowany
* Zbiornik ZB2 — obiekt nowy

Sktada sie z komory retencyjnej KR2 oraz komory stabilizacji osadu KO2

¢ Blok biologicznego oczyszczania éciekéw SBR2 — - obiekt nowy
» Budynek wielofunkcyjny socjalno-techniczny — obiekt istniejacy modernizowany

Zostana w nim zainstalowane nastepujgce elementy:

dmuchawy powietrza

zlikwidowana istniejgca workownica osadu

zlikwidowana istniejgca stacja przygotowania polimeru

l

* Budynek stacji odwadniania i higienizacji osadu — obiekt nowy
Zostang w nim zainstalowane nastepujace elementy:

- pr'asa tasmowa do mechanicznego odwadniania osadu z zaggszczaczem

- uktad recyrkulacji i oczyszczania fiitratu do ptukania tasmy

- stacja odzysku wody pluczacej

- stacja higienizacji przeznaczona do instalacji wewnatrz budynku

- przenosnik osadu bezwatowy

- pompa osadowa srubowa o ptynnej regulacji wydajnosci
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* Wiata na kontener osadu — obiekt nowy .

Zostang w nim zainstalowane nastepujace elementy:
~ kontener na osad (hakowiec) 12m?*
* Studnia pomiarowa SP — obiekt istniejgcy modernizowany
* Komora rozprezna SR — obiekt istniejagcy modernizowany
* Odbiornik — réw melioracyjny — obiekt istniejacy
» Droga dojazdowa, chodniki - obiekty istniejace do

modernizacji i rozbudowy

4. Zakres rzeczowy modernizacji i rozbudowy oczyszczalni sciekéw

Modernizacja i rozbudowy oczyszczalni w Godzieszach Matych obejmuje nastepujgcy zakres:

1. Przebudowg kinety istniejgcej studni @ 1000 na kinete kierunkowa z przelewem.

2. Wykonanie pofgczenia rurociggiem komory retencyjnej KR1 ze studnig kierunkowa z
przelewem.

3. Wyposazenie komory SBR1 w sonde do pomiary stezenia tlenu.

4. Wykonanie bloku biologicznego oczyszczania sciekéw SBR2  wraz z instalacja
technologiczna.

5. Wykonanie zbiornika ZB2 (komory retencyjnej KR2 oraz komory stabilizacji osadu
KO2) wraz z instalacjg technologiczna.

6. Rozbidrke istniejacej tacy sktadowania osadu

7. Wykonanie budynku stacji odwadniania i higienizacji osadu z prasa tasmowg i
higienizacja.

8. Wykonanie wiaty na kontener osadu odwodnionego.

9. Przebudowe istniejacego budynku wielofunkcyjnego:
- adaptacje pomieszczenia dmuchaw do nowych warunkéw technicznych.
- demontaz urzadzen w istniejgcym pomieszczeniu odwadniania osadu.
- adaptacje istniejacego pomieszczenia odwadniania osadu na magazyn wapna
- przebudowe w istniejacym pomieszczenia odwadniania osadu wentylacji

nawiewnej grawitacyjnej

- przebudowe w istniejacym magazynku podrecznym wentylacji

nawiewnej grawitacyjnej
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- przebudowe istniejacego dachu budynku wielofunkcyjnego socjalno-technicznego w
zakresie koniecznym do potgczenia z projektowanym budynkiem stacji odwadniania
i higienizacji osadu
10. Wykonanie nowych potaczen technologicznych, miedzyobiektowych.
- rurociggéw powietrza
- rurociggdw osadu ustabilizowanego
- rurociagbéw osadu nadmiernego
- rurociggdw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- rurociagow kanalizacji ttocznej
11. Przebudowa istniejgcej infrastruktury podziemnej i nadziemne;.
- tikwidacje istniejacego rurociggu powrotnego osadu ustabilizowanego ( odtaczenie
od komory stabilizacji osadu KO1)
- adaptacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej odcieki z istniejgcej tacy
sktadowania osadu do nowych warunkdw technologicznych
- przebudowe istniejacych przewodéw elektrycznych do nowej lokalizacji rozdzielni
elektrycznej
- przebudowe istniejacej drogi dojazdowej z kostki brukowej
- przebudowe i rozbudowe istniejgcych chodnikéw
12. Wykonanie nowej wewnetrznej linii zasilajacej oczyszczalnie w energig elektryczng.
13. Wykonanie zasilania obiektéw technoiogicznych w energie elektryczna.
14. Przesunigcie istniejacej studni pomiarowej SP do nowej lokalizacji wraz z wykonaniem
zasyfonowan na rurociggach ttocznych.

15. Przesunigcie istniejacej studni rozprgznej SR do nowej lokalizacji.

5. Bilans ilosciowy i jakosciowy $ciekéw surowych.

5.1.Bilans ilosciowy.

Oczyszczalnia Sciekdw po modernizacji i rozbudowie posiadaé bedzie przepustowoéé
hydrauliczng Qd.sr. = 250 m3/d i bedzie mogta przyjmowaé écieki pochodzace od 2000 RLM
(mieszkaricow réwnowainych) z terenu miejscowosci Godziesze Mate, gmina Godziesze

Wielkie.
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w
Do obliczen ilosci sciekow powstajacych na terenie tych miejscowosci po%ﬁ

normami zuzycia wody okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14

stycznia 2002 r.w sprawie okre$lenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz..U.Nr 8,Poz 70).
Wedtug koncepcji przyjeto nastepujaca ilos¢ sciekéw doptywajacych do oczyszczalni:

Qd. ér. = 250 m*/d
5.2.Bilans jakosciowy.

Jakosc $ciekdw surowych do obliczen technologicznych przyjeto na podstawie ATV
A131. Do dalszych obliczeri przyjeto nastepujacy jednostkowy tadunek zanieczyszczen
pochodzacych od 1 MR;
BZT5 - 60 g0,/MR d

ChZT - 120 g0,/MR d

Zaw. og. - 55 g/MR d

Azot og. - 11 gN/MR d

Fosfor og. - 2,3 gP/MR d

Przy ww. ilosci i jakosci $ciekdw fadunek zanieczyszczen konieczny do usuniecia na

oczyszczalni wynosi:

BZTs t(BZT5) = 60 x 2000
+(BZT5) = 120,0 kgO,/d
ChZT £{ChZT) = 120 x 2000
£(ChZT) = 240,0 kgO,/d
Zawiesina ogédlna t(Zaw.og.) = 55 x 2000
t(Zaw.og.) = 110 kg/d
Azot ogéiny £(N.og.) = 11 x 2000
£(N.og.) = 22 kgN/d
Fosfor ogéiny t(Fosfor og.) = 2,3 x 2000

t(Fosfor og.) = 4,6 kgP/d
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Przyjgto do obliczer dobowy tadunek BZTs w $ciekach surowych doptywajacych do

oczyszczalni w wysokosci:

td = 150,0 kg/d BZTS
5.3.Wymagany skiad sciekéw oczyszczonych.

Wymagania dotyczace jakosci sciekéw odprowadzanych z oczyszczalni $ciekéw
komunalnych reguluje rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. S3 one uzaleznione od
wielkosci oczyszczalni t]. od ilosci mieszkaricow réwnowaznych obstugiwanych przez

oczyszczalnie.

Zmodernizowana oczyszczalnia w Godzieszach Matych oczyszczaé bedzie $cieki

komunalne pochodzgce od 2000 RLM.

Zgodnie z obowigzujgcym pozwoleniem wodno-prawnym dopuszczalne wskazniki
wprowadzanych do ziemi (rowu melioracyjnego} oczyszczonych sciekéw komunalnych
wynosza:

BZT5 <40 mg0,/dm?®
ChZT < 150 mg0,/dm?®

Zawiesina ogélna £ 50 mg/dm®

Dla zwiazkéw azotu i fosforu dla tej grupy oczyszczalni nie zostaty okreslone stezenia

dopuszczalne przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd ptynacych lub do ziemi.

5.4. Charakterystyka odbiornika $ciekéw.

Odbiornikiem sciekéw jest istniejacy réw prowadzacy wody do rzeki Kietbaénicy,
bedacej prawym doptywem rzeki Prosny.
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6. Koncepcja rozwigzania

6.1. Opis planowane]j modernizacji i rozbudowy

Przedmiotem projektowanej modernizacji i rozbudowy oczyszczalni sciekow w
Godzieszach Matych jest doposazenie istniejacego bloku biologicznego, budowa nowego
bloku biologicznego oczyszczania sciekdw pracujacego w technologii SBR oraz budowa nowej
czesci osadowej oczyszczalni.

Oczyszczalnia po przebudowie posiadac bedzie przepustowosé hydrauliczng Qd.ér. =
250m>/d i przystosowana bedzie do przyjmowania éciekéw pochodzacych od 2000 RLM.

Oczyszczalnia po rozbudowie i przebudowie skfadac sie bedzie z nastepujgcych

weztdow technologicznych:

Wezef mechanicznego oczyszczania Sciekow:

Sitopiaskownik.

Wezet biologicznego oczyszczania Sciekdw:
Komora retencyjna KR1, komora stabilizacji osadu KO1, blok biclogicznego
oczyszczania Sciekéw SBR1, komora retencyjna KR2, komora stabilizacji osadu KO2,
blok biologicznego oczyszczania $ciekéw SBR2.

Wezet przercbki osaddw Sciekowych:
Stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu.

Obiekty towarzyszgce:
Budynek wielofunkcyjny z magazynami, sterownia i stacjag dmuchaw, przepompownia
sciekdw surowych, komora kierunkowa z przelewem, komora zasuw KZ, studnia

pomiarowa SP, studnia rozprezna SR.
6.2. Aktualnie istniejgca technologia oczyszczania $ciekéw komunalnych.

Scieki z terenu zlewni s doprowadzane kanalizacjg na teren oczyszczalni $ciekdw.
Scieki grawitacyjnie sptywaja do pompowni éciekdw, skad nastepnie zostaja przettoczone na

zestaw do mechanicznego oczyszczania $ciekdw ZM ( sitopiaskownik).
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W sitopiaskowniku wszystkie Scieki s3 podawane na sito bebnowe, gdzie nastepuje
oddzielenie ciat statych i piasku. Odseparowane skratki sg ptukane, odsgczane, zageszczane i
transportowane do pojemnikdw. Piasek oddzielony ze $ciekdw jest gromadzony w
piaskowniku poziomym, skad nastepnie zostaje przetransportowany do odpowiedniego
pojemnika.

Z sitopiaskownika podczyszczone scieki s kierowane do komory retencyjnej zbiornika
ZB1 oczyszczalni. Komora retencyjna zostata wyposazona w pompe wirowa zatapiaing
stuzacy do okresowego przepompowywania $ciekdw do zbiornika bioreaktora {SBR1) oraz
mieszadto zatapialne stuzgce do ujednolicania sktadu éciekéw surowych. Ponadto komora
jest wyposazona w sondy pomiaru poziomu napetnienia, ktére zapobiegaja przepetnieniu
zbiornika. Czas zatrzymania $ciekéw w komarze retencyjnej wynosi 12 h.

Kolejnym urzadzeniem w ciggu technologicznym jest reaktor biologicznego
oczyszczania (SBR1). W reaktorze biologicznym $cieki s3 oczyszczane metoda
niskoobcigzonego osadu czynnego. Powietrze do napowietrzania $ciekéw dostarcza
dmuchawa znajdujaca sie w pomieszczeniu dmuchaw budynku wielofunkcyjnego BW.

Napowietrzanie Sciekéw odbywa sig za pomoca dyfuzordw rurowych membranowych
podajgcych sprezone powietrze w postaci drobnych pecherzykéw. Dodatkowo zainstalowane
sa sondy poziomu $ciekéw uniemozliwiajgce przepetnienie reaktora. Oczyszczanie
biologiczne prowadzone jest w reaktorze typu SBR przy cyklicznym charakterze jego pracy.
Scieki surowe z komory retencyjnej zbiornika ZB1 oczyszczalni sg przepompowywane dwa
razy na dobe do bioreaktora i poddane oczyszczaniu w srodowisku beztlenowym,
ancksycznym i tlenowym. Reaktor ten umozliwia, wiec oprécz utleniania zwigzkéw
organicznych rowniez usuwanie zwigzkdéw azotu przez nitryfikacje i denitryfikacje oraz
usuwanie zwigzkéw fosforu dzieki odpowiedniej sekwencji warunkéw tlenowych i
beztlenowych. W celu utrzymania osadu biologicznego w stanie zawieszonym w éciekach w
trakcie procesu denitryfikacji w bioreaktorze uruchamianie jest mieszadto zatapialne. Osad
biologiczny nadmierny jest czesciowo stabilizowany tlenowo w zbiorniku bioreaktora {SBR1),
a nastgpnie wypompowywany po zakoriczeniu kazdego cyklu oczyszczania do wydzielonej
komory osadéw w zbiorniku ZB1 oczyszczalni. W komorze tej osad jest dalej stabilizowany

tlenowo. Ustabilizowany osad jest nastepnie kierowany do odwodnienia ci¢nieniowego
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w workownicy. Odwodniony i ustabilizowany osad jest gromadzony na wydzielonej
tacy w workach i okresowo wywozony na sktadowisko odpaddw.

Za reaktorem biologicznym znajduje sie studnia pomiarowa SP — stuzaca do pomiaru
ilosci odprowadzanych sciekéw poprzez zainstalowany przeptywomierz elektromagnetyczny.

Wszelkie proby sciekow oczyszczonych do badan pobierane sg w studni rozpreznej SR
w fazie wypompowywania $ciekdw. Umozliwia to kontrole jakosci odprowadzanych éciekéw
oczyszczonych, a tym samym sprawdzenie poprawnosci pracy oczyszczalni. Ze studni
pomiarowej $cieki sg przettaczane do studni rozpreinej, skad grawitacyjnie przeptywaja do

wylotu do odbiornika — rowu melioracyjnego.

6.3. Technologia oczyszczania Sciekéw komunalnych po rozbudowie i modernizacji

oczyszczalni sciekow.

6.3.1. Opis procesu technologicznego modernizowanej oczyszczalni.

Scieki surowe doptywac beda grawitacyjnie do pompowni éciekéw surowych skad
nastgpnie przepompowywane zostang dé sitopiaskownika. W sitopiaskowniku od sciekéw
oddzielane bedg zanieczyszczenia state tzw. skratki oraz piasek. Skratki i piasek oddzielone w
sito piaskowniku ewakuowane zostang automatycznie do pojemnikéw za pomoca
przenosnikow $limakowych. Nastepnie scieki grawitacyjnie odptywaé bedg do nowego
zbiornika retencyjnego KR2 .

W zbiorniku retencyjnym KR 2 zainstalowane zostang dwie pompy zatapialne i
mieszadto oraz system napowietrzania. Kazda pompa zasila¢ bedzie jeden reaktor
biologiczny SBR. Mieszadto stuzy¢ bedzie do usredniania $ciekéw oraz utrzymania zawiesiny
zawarte} w $ciekach w zawieszeniu. Napowiétrzanie bedzie przeciwdziatato zagniciu sciekow.

W biologicznych reaktorach sekwencyjnych SBR przebiegaé bedg podstawowe
procesy biologicznego oczyszczania $ciekéw. Scieki oczyszczane beda metoda
niskoobcigzonego osadu czynnego z biologiczng redukcja azotu i fosforu. Reaktory
biologiczne beda mogty pracowaé w czterech cyklach w ciggu doby, zaleznie od przepiywu
oraz tadunku zanieczyszczer doptywajacego do oczyszczalni. Kazdy cykl pracy reaktora
sekwencyjnego SBR skiadat sie bedzie z nastepujacych faz:

FAZA 1 - napetnianie reaktora, mieszanie, napowietrzanie

FAZA 2 - sedymentacja
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FAZA 4 - odprowadzenie osadu nadmiernego, oczekiwanie

Powietrze dostarczane bedzie do reaktoréw biologicznych ze stacji dmuchaw

zlokalizowanej w budynku technicznym.

Scieki oczyszczone odprowadzane bedg cisnieniowo poprzez urzadzenie pomiarowe i

studnie rozpreing do odbiornika sciekdw.

6.3.2. Technologia przerébki osadow sciekowych.

Osad nadmierny powstajacy w blokach biologicznych oczyszczania sciekéw kierowany

bedzie do komor stabilizacji osadu (KO1 i KO2). Zbiorniki wyposazone beda w ruszty

napowietrzajace, ktdrych zadaniem bedzie tlenowa stabilizacja osadu nadmiernego i

utrzymanie osadu czynnego w zawieszeniu. Ze zbiornikéw osad nadmierny zostanie podany

przez pompy osadowe zainstalowane w zhiornikach do stacji mechanicznego odwadniania

osadow.

Odwodniony osad odprowadzany z prasy kierowany bedzie za pomocg przenosnika

slimakowego do kontenera ustawionego pod witg obok budynku stacji odwadniania osadu.

Do osadu odwodnionego na prasie dozowane bedzie wapno palone celem wymieszania i

higienizacji. Osad odwodniony i zwapnowany wywozony bedzie z terenu oczyszczalni i

sktadowany w wyznaczonym miejscu {sktadowisko osadu).

Schemat technologiczny oczyszczalni Sciekdw po modernizacji stanowi zatgcznik do

niniejszego opracowania.

6.3.3.Parametry technologiczne pracy reaktorow biologicznych SBR.

Przepustowos¢ hydrauliczna
Przepustowosé okreslona tadunkiem BZTs
Biologicznie czynna pojemnosé reaktorow
Stezenie osadu w komorze

Obcigzenie osadu fadunkiem BZTs
Jednostkowy przyrost osadu

Dobowy przyrost osadu

Dobowa objetos¢ osadu nadmiernego
Wiek osadu

Zapotrzebowanie tlenu maksymalne

Steienie tlenu w reaktorze

250 m*/d

150 kgO./d

290 m?

4,5 kg

0,11 kg BZTS /kgsm d
1,12 kg sm / kgBZT5 u
165 kgsm / d

(Wo= 99,2 %) 21 m*/d
8d

360 kg 0,/d

2,0 -2,7 g0y/m’
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7. Obiekty modernizowanej oczyszczalni wraz z wyposazeniem. .

7.1. Przepompownia $ciekéw surowych P.

Przepompownia Sciekow wykonana jest z prefabrykowanych kregow betonowych o
$rednicy wewnetrznej P = 32,0m. i glebokosci 3,5m. W ptycie gornej pompowni P wykonano
luk montazowy zabezpieczonego pokrywa. Nad lukiem zlokalizowanym w plycie gérnej
znajduje sie zuraw umozliwiajacy demoﬁtai i konserwacje zabudowanych we wnetrzu pomp.
Przepompownia sciekéw wyposazona jest w nastepujgce urzadzenia:

1. pompy $ciekdw P1i P2,

Q=12m>/h, H=8,0m, N=1,5 kW

e sondy poziomu sciekow.

7.2. Stanowisko zestawu do mechanicznego oczyszczania sciekow ZM.

Wykonano zabudowse sitopiaskownika na ptycie fundamentowej z betonu zbrojong
stalg zbrojeniowa, o wymiarach w rzucie 2,30 x 4,00 m i grubosci 25 cm.
Stanowisko zestawu mechanicznego oczyszczania sciekdw wyposazone jest w
nastepujace urzadzenia:
* Sitopiaskownik.
Przeptyw maksymalny 10 |/s, perforacja sita 3mm, moc 3,5kW, ocieplenie i
zabezpieczenie kablami grzejnymi przed zamarzaniem, 2 szt. kontenerdw na skratki o poj.
1m?® z rusztem ociekowym, zamykane pokrywa, na kétkach gumowych lub z PVC,

wykonanie ze stali nierdzewnej.

7.3. Studnia kierunkowa KK @ 1000 z przelewem .

Zadaniem studni kierunkowej KK jest przekierowanie $ciekdw po mechanicznym
podczyszczeniu do nowo projektowanej komory retencyjnej KR2. Studnia kierunkowa
jest obiektem istniejacym wykonanym z kregow betonowych i przykryta wlazem
kanatowym. Kineta studni wymaga przebudowy w celu uzyskania mozliwosci
przekierwania sciekow do nowoprojektowanej komory retencyjnej KR2 oraz wykonania
przelewu na doptywie do istniejgcej komory retencyjnej KR1, ktéry umozliwi przeptyw
sciekow (przy napetnieniu komory KR2 do rzednej 116,89) do istniejgcej komory KR1.

Do studni kierunkowej zostanie wiaczony rurociag ttoczny sciekédw surowych ze zbiornika

KR1.
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7.4. Istniejgcy zespot bloku biologicznego SBR1, ZB1
Zbiornik ZB1 jest obiektem podziemnym (poziomy walczak o srednicy wewngtrznej
@3,5 m i dtugosciach 12,5 m wykonanym ze stali czarnej, zabezpieczony antykorozyjnie).
Pojemnos¢ czynna komory retencyjnej (KR1) wynosi = 88,0 m?®, pojemnoé¢ catkowita = 92,0
m°. Pojemnosé czynna komory stabilizacji osadu (KO1) wynosi = 26,0 m?, pojemnoéé
catkowita = 29,0 m>.
Zbiornik ZB1 wyposazony jest w nastepujace urzadzenia:
* mieszadio M1,
p=1,5 kW, n=14500br/min
» pompa $ciekéw surowych PG1 tloczaca scieki z komory retencyjnej KR1 do komory
kierunkowej z przelewem KK,
DN80, Q~40,0m>/h, H=11,6m st.wody, N=3,0 kw
» pompa podajgca osad POul z komory stabilizacji osadu KO1 na stacje odwadniania
osadu,
DN50, Q~13,2m>/h, H=8,0m st. wody, N=0,75 kW
» sondy pretowe konduktometryczne poziom MIN/MAX.

Zbiornik SBR1 jest obiektem podziemnym (poziomy walczak o Srednicy wewngtrznej @3,5 m i
dtugosciach 16,0 m wykonanym ze stali czarnej i zabezpieczonym antykorozyjnie. Pojemnosc
czynna ~144,0m3, catkowita ~154,0m3,
Zbiornik SBR1 wyposazony jest w nastepujace urzgdzenia:
» mieszadto M2,
P=1,5 kW, n=14500br/min
* pompa osadu nadmiernego PO1,
DN 50, Q~16,1m*/h, H=10,m st. wody, N=1,1 kW
o pompa $ciekdw oczyszczonych PS1, odprowadzajgca Scieki oczyszczone do studni
rozpreinej,
DN80, Q~45,0m>/h, H=6,9m st. wody, N=2,2 kW
s system napowietrzania sktadajacy sie z dyfuzoréw rurowych membranowych EPDM fi
50mm L-500mm szt.120,

¢ sondy pretowe konduktometryczne poziom MIN/MAX.
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Komora retencyjna KR1 bedzie petnic¢ funkcjg zbiornika retencyjnego w przypadku
duzych naplywow sciekdw. Pompa sciekow surowych z komory retencyjnej KR1 nie bedzie
ttoczy¢ sciekow do bloku biclogicznego SBR1 jak dotychczas. W momencie oprdznienia
sciekdw z nowego zhiornika KR2 pompa sciekdow surowych z komory retencyjnej KR1 bedzie
ttoczy¢ scieki do komory kierunkowej z przelewem KK.

Zbiornik SBR1 zostanie wyposazony w sonde do pomiaru stezenia tlenu ktéra bedzie
wspotpracowac z dmuchawa. Sonda tlenowa optyczna — metoda pomiaru luminescencyjna,
niewymagajgca kalibracji, zintegrowana z czujnikiem temperatury. Odczyt wartosci tlenu

odbywad sie bedzie na panelu wewnatrz budynku w rozdzielni elektrycznej.

7.5. Projektowany zespot bloku biclogicznego SBR2, KR2.

Projektowany zespdt bloku biologicznego bedzie lustrzanym odbiciem istniejgcego
bloku biologicznego. W sktad jego wchodzi¢ beda obiekty konstrukeji stalowej, ktére w
catosci posadowione zostang w gruncie i wyposazone w otwory technologiczne
umozliwiajace biezacg obstuge urzadzen oraz ich montaz i demontai. Obiekty skiadac sie
bedg z nastepujacy .
Zbiornik ZB2 bedzie obiektem podziemnym (poziomy walczak o $rednicy wewnetrzne;j
3,5 m i dtugosciach 12,5 m wykonanym ze stali czarnej, zabezpieczony antykorozyjnie farba
epoksydowa o min. grubosci powtoki 400 um). Pojemnos¢ czynna komory retencyjnej (KR2)
wynosi¢ bedzie = 88,0 m3, pojemnos¢ catkowita = 92,0 m3. Pojemnosc czynna komory
stabilizacji osadu (KO2) wynosic bedzie = 26,0 m3, pojemnosc¢ catkowita = 29,0 m3,
Komora retencyjna KR2 bedzie pierwszym elementem technologicznym bloku
biologicznego oczyszczania Sciekdw.
W komorze KR2 zainstalowane zostang nastepujgce urzadzenia:
e pompy sciekow surowych PG2 i PG3 (ttoczace scieki z komory retencyjnej do
bioreaktorow , jedna z pomp zasila¢ bedzie reaktor SBR1, druga SBR2.),
DN 80 Q~45m>/h, H=6,9m st.wody, N=2,2kW
¢ mieszadio M3 (stuzy¢ bedzie do usredniania $ciekdw oraz utrzymania zawiesiny
zawartej w sciekach w zawieszeniu),

P=1,5 kW, n=14500br/min
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napowietrzania sktadajgcy sig z dyfuzoréw rurowych membranowych EPDM fi S0mm
L-500mm szt.18,
* Sondy pretowe konduktometryczne poziom MIN/MAX.
Nalezy wykonaé rurociagi ttoczne sciekéw surowych ze zbiornika KR2 do zbiornika
SBR1 oraz SBR2 z rur 90 PE 100, SDR17, PN10.
W komorze stabilizacji osadu KO2 zainstalowana zostanie:
* pompa podajgca osad POu2 z komory stabilizacji osadu KO2 na stacje odwadniania
osadu,
DN50, Q13,2 m*/h, H=8 m st.wody, N=0,75kW
* system napowietrzania sktadajgcy sie z:
dyfuzorow rurowych membranowych EPDM fi 50mm L-500mm szt.18,
» sondy pretowe konduktometryczne poziom MIN/MAX
Komora KO2 zostanie potaczona rurociggiem osadu wstepnie ustabilizowanego tlenowo

ze stacja odwadniania osadu wykonanym z rur 63 PE 100, SDR17, PN10.

Zbiornik SBR2 bedzie obiektem podziemnym (poziomy walczak o srednicy
wewnetrznej @3,5 m i dlugosciach 16,0 m wykonanym ze stali czarnej i zabezpieczonym
antykorozyjnie farbg epoksydowa o min. grubosci powtoki 400 um). Pojemnosé czynna
~144,0m3, catkowita ~154,0m3.

Zbiornik SBR2 wyposazony bedzie w nastepujgce urzadzenia:
' * mieszadtoc M4,
P=1,5 kW, n=14500br/min
* pompa osadu nadmiernego PO2,
DN 50, Q~16,1m>/h, H=10 m st. wody, N=1,1 kW
» pompa Sciekdw oczyszczonych PS2 (odprowadzajgca $cieki oczyszczone do studni
rozpreznej),
DN8O, Q™~45,0m*/h, H=6,9m st. wody, N=2,2 kW
* system napowietrzania skfadajacy sie z:

dyfuzoréw rurowych membranowych EPDM fi 50mm L-500mm szt.120,
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« sonda tlenowa optyczna — metoda pomiaru luminescencyjna niewymagajace

zintegrowana z czujnikiem temperatury. Odczyt wartosci tlenu na panelu wewnatrz
budynku technicznego,
» sondy pretowe konduktometryczne poziom MIN/MAX.
Zbiornik SBR2 zostanie potaczony rurociggiem Sciekow oczyszczonych z komorg
pomiarowg KP wykonanym z rur z rur 110 PE 100, SDR17, PN10, oraz rurociggiem osadu
nadmiernego z komorg stabilizacji osadu KO2 wykonanym z rur 63 PE 100, SDR17, PN10

UWAGA: Zbiorniki musza by¢ zabezpieczone powtoka antykorozyjna, na ktdrg zostanie
udzielona gwarancja na okres 20 lat.
- 0d zewnatrz zbiorniki dodatkowo musza by¢ zabezpieczone matami jutowymi,
ktére beda chronity powloke antykorozyjna przed uszkodzeniem po
zamontowaniu ich w gruncie.

7.6. Budynek wielofunkcyjny socjalno-techniczny

7.6.1. Stacja dmuchaw

e Stacja dmuchaw zlokalizowana bedzie w istnigjacym pomieszczeniu dmuchaw w budynku
wielobranzowym socjalno-technicznym
Stacje dmuchaw stanowic bedzie szes¢ dmuchaw.
Zadaniem stacji dmuchaw bedzie dostarczanie sprezonego powietrza do systemu
napowietrzania sciekow do:
e reaktoréw SBR1 i SBR 2 (powietrze beda dostarcza¢ dmuchawy DM1, DM3, DM4)
e komdr retencyjnych KR2 (powietrze bedzie dostarcza¢ dmuchawa DM5)

¢ komor stabilizacji osadu KO1 i KO2 (powietrze beda dostarcza¢ dmuchawy DM2, DM6)

Dmuchawa podstawowa DM2 zasilaé bedzie w powietrze reaktor SBR1, natomiast
dmuchawa podstawowa DM3 zasila¢ bedzie reaktor SBR2. W przypadku awarii jednej z ww.

dmuchaw jej prace przejmie istniejaca dmuchawa DM1, ktdra bedzie dmuchawg rezerwowg.

Stacja dmuchaw bedzie sig sktadac¢ z nastepujacych urzadzen:

* dmuchawa DM3, DM4 (nowa)
~  wydajnosé 330 Nm3/h
— nadcisnienie 400 mbar

— $rednica kroéca przytagczeniowego DNE0
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— mocsilnika 7,5 kW
— zasilanie 50 Hz, 400 V
- dmuchawa wspotpracujaca z przemiennikiem czestotliwosci {falownik)
— wyposazona w obudowe dZwiekochionna.
* dmuchawa DM1 (istniejaca — rezerwowa)
—  wydajnosé¢ 420 Nm3/h
~ nadcisnienie 1000 mbar
— $rednica krécea przytaczeniowego DN8O
—  mocsitnika 7,5 kW
— zasilanie 50 Hz, 400V

wyposazona w obudowe diwiekochtonna.

* dmuchawa bocznokanatowa DM2 (istniejgca)

—  wydajnosc 54 Nm3/h

nadcisnienie 400 mbar

$rednica krocca przytaczeniowego DN5O

moc silnika 2,2 kW

— zasilanie 50 Hz, 400 V

+ dmuchawa bocznokanatowa DM5, DM6 (nowa)
— wydajnosé¢ 54 Nm3/h
— nadcisnienie 400 mbar

$rednica kroéca przytgczeniowego DN50

moc silnika 2,2 kW

zasilanie 50 Hz, 400 V

Dmuchawy DM1, DM3, DM4 beda potaczone kolektorem wykonanym z rur ze stali
kwasoodpornej DN 100. Kolektor wyposazony bedzie w przepustnice umozliwiajgce odciecie
doplywu powietrza z poszczegdlnych dmuchaw oraz w przepustnice wyposaione kraricowki
potozenia, umozliwiajace przekierowanie powietrza z dmuchawy rezerwowej DM1 do
wybranego reaktora biologicznego (SBR1 lub SBR2).

Wydajnos$¢ dmuchaw podstawowych (DM1, DM3 DM4) bedzie sterowana poprzez
przemienniki czestotliwosci wspdétpracujace z sondami tlenowymi zainstalowanymi w

reaktorach biologicznych SBR 1i SBR 2.

Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych
USIECCY s.C.

ul. M. Koszutskiej 10

62-800 Kalisz

5F



L |
STAR & WIATOWE
Modemizacje i rozbutiowa oczyszezalni Sciekow na dziafce nr ewid, 426 w migjscowosel Godziesze Mafe A
i

Dmuchawy: DM2, DMS5, DM6 zostang potaczone kolektorem wykonanym z rury ze
stali kwasoodpornej DN 50. Kolektor wyposazony zostanie w zawory umozliwiajace odcigcie
powietrza z poszczegblnych dmuchaw bocznokanatowych oraz w zawory umotliwiajace
przekierowanie powietrza z dmuchawy rezerwowej DM2 do odpowiednio wybranych komér:

komory stabilizacji KO1, komory stabilizacji KO2 i komory retencyjnej KR2.

7.6.2. Stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu.

Do mechanicznego odwadniania osadu zastosowana zostanie prasa filtracyjna z
zageszczaczem mechanicznym zespolona z urzadzeniem do odzysku wody oraz wszystkimi
niezbednymi urzadzeniami towarzyszacymi. W pomieszczeniu stacji odwadniania osadu
nalezy wykonaé studzienkg $ciekowa z zasyfonowaniem oraz podejscie kanalizacyjne pod
tace zbierajaca filtrat z prasy. Nalezy réwniez wykonac instalacjg wodociggow3 ze
zgrzewanych rur PP doprowadzajaca wodg do stacji przygotowania polielektrolitu oraz
zespotu odzysku wody ptuczgce;j.

W skfad stacji odwadniania osadu wchodzi¢ bedg nastepujace urzadzenia:

— pompa osadu,

— taé¢mowa prasa filtracyjna z zaggszczaczem mechanicznym,

— zespot odzysku wody pluczgcej

— stacja przygotowania i dozowania polielektrolitu,

— sprezarka,

— przenosnik slimakowy,

— stacja dozowania wapna,

— rurociagi technologiczne z niezbedng armatura.

Osad do odwadniania na prasie pobierany bedzie z komér stabilizacji osadu KO1 i KO2.
Pompa osadowa tloczy¢ bedzie osad na prase, w ktérej osad wymieszany zostanie z
polielektrolitem dozowanym ze stacji przygotowania i dozowania polielektrolitu. Zadaniem
polielektrolitu bedzie lepsze sktaczkowanie {(koagulacja) osadu przed wprowadzeniem go na
powierzchnie tasmy roboczej prasy filtracyjnej. Na prasie z osadu odciskany bedzie filtrat,

ktory po przejsciu przez specjalng przystawke doczyszczajacg wykorzystywany zostanie do
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ewentualnym uzupetnieniem wody z instalacji wodociggowej.

Odwodniony mechanicznie osad zrzucany bedzie z prasy do zasobnika transportera
dlimakowego, ktorym osad transportowany bedzie do kontenera. Na drodze transportu
osadu do kontenera osadu dozowane bedzie wapno, ktdrego zadaniem jest chemiczna
higienizacja osadu. Osad odwodniony i zwapnowany wywozony bedzie z terenu oczyszczalni i
sktadowany w wyznaczonym miejscu (sktadowisko osadu).

Poszczegdine urzadzenia stacji mechanicznego odwadniania osadu charakteryzowac

sie beda nastepujgcymi parametrami:

* Pompa osadu.

Do podawania osadu na prase tasmowg stuzy¢ bedzie pompa $rubowa dostarczana w
komplecie z prasa, o nastgpujacych parametrach technicznych:

~ wydajnosé regulowana 1,2-6,0 m3/h,

— mocsilnika 1,5 kW,

— zasilanie 50 Hz, 400 V.

» Prasa taSmowa z zageszczaczem mechanicznym:

— wydajnosc¢ hydrauliczna prasy 5,0 m>/h,

— wymiary 3,3mx 1,3 mxwys. 1,82 m,

~ wykonanie stal nierdzewna,

— szerokos¢ tasmy filtracyjnej 600 mm,

— naped 0,62 kW,

— pompa piuczgca o wydajnosci Q= 1-5 m3/h, 5 bar, Ns=2,2 kW,

— zasilanie 50 Hz, 400V, IP65.

Prasa wyposazona bedzie w ostony boczne, tace zbierajaca filtrat z prasy zakoriczong
krd¢cem do podiaczenia do kanalizacji oraz ostony wszelkich czesci ruchomych (materiaf stal
nierdzewna lub tworzywo sztuczne). Ostony powinny by¢ wyposazone w okienka rewizyjne
lub ostony powinny byé czesciowo wykonane jako aiurowe w celu obserwacji pracy

urzadzenia
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zageszczacza wstepnego mechanicznego, pompy osadu i polielektrolitu oraz urzadzeri

wsp6ipracujacych jak mieszadto w stacji polielektrolitu, czy sprezarka.

» Zespot odzysku wody ptuczacej

Zespdt stanowic bedzie zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej o wym. 800x400x940

wyposazony w czujnik poziomu cieczy i elektrozawor.

* Stacja dozowania polielektrolitu.
Stacje stanowié bedzie zbiornik z tworzyw sztucznych o pojemnosci min. 1000,
wyposazony w mieszadto o mocy silnika 0,75 kW i pompe dozujaca polielektrolit o

wydajnosci 0-300 I/h i mocy silnika 0,3 kw.

* Sprezarka.
Dostarczana jest w zestawie z prasg jako urzadzenie towarzyszace. Sprezarka posiada
nastepujace parametry:

rodzaj bezolejowa, tiokowa,

|

-~ pojemnosc zbiornika 24 |,
— sprei 8 atm,

— mocsilnika 1,1 kW,

— zasilanie 50 Hz, 240 V, IP55.

*» Przenosnik slimakowy.

Stuzyt bedzie do transportu osadu na przyczepe oraz do wymieszania osadu
odwodnionego z wapnem. Przenosnik wykonany zostanie ze stali kwasoodpornej, wat ze stali
konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie i posiadac bedzie nastepujace parametry:

$rednica 160 mm,

dtugos¢ 6000 mm,

slimak bezwatowy,

moc silnika 1,1 kW.
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» Stacja dozowania wapna. STAR

Plac §%. Jooets §
Zadaniem stacji bedzie dozowanie wapna palonego do osadu odwodnionego wwsz

transportowanego na przyczepe. W sktad stacji bedzie wchodzic:
— zasobnik wapna z komorg oprdzniania o pojemnosci 0,3 m3,
- dozownik wapna slimakowy 100/2000 mm o wydajnosci 12-70 kg/h i mocy silnika

0,37 kw,

elektrowibrator o mocy silnika 0,32 kW,

—~ wentylator z filtrem powietrza 0,06 kW.
Cate urzadzenie do dozowania wapna posiadac bgdzie wymiary 1000x1000x1600 mm

i wykonane bedzie ze stali nierdzewne]. Tablica kontrolna, kontrolowaé i zabezpieczac bedzie

prace zasobnika i dozownika wapna oraz przenosnika osadu.

7.7. Studnia pomiarowa 5P.

Studnie pomiarowa wykonano z prefabrykowanych kregow betonowych o srednicach
wewnetrznych $1,50 m. Studnia pomiarowa SP przykryta jest piyty zelbetowq zaopatrzong
we wiaz zeliwny klasy A15. Studnia pomiarowa wyposaZona jest w istniejacy przeptywomierz
elektromagnetyczny.

Studnia zostanie przesunieta do nowej lokalizacji.

Przed studnia zostang wykonane zasyfonowania na rurociggach doprowadzajacych scieki

oczyszczone ze zbiornikow SBR1 i SBR2.

7.8. Studnia rozpreina SR.

Studnie rozprezna SR wykonano z kregow betonowych o Srednicach wewnetrznych
@1,2m —taczonych na uszczelki gumowe i przekryte zelbetowymi, prefabrykowanymi
ptytami nastudziennymi typu cigzkiego, zaopatrzonymi we wtazy Zeliwne klasy A15.

Studnia SR zostanie przesunigta do nowej lokalizacji.

7.9. Wylot sciekdw oczyszczonych do rowu.
Ze studni pomiarowe] SP $cieki beda przettaczane do studni rozpreznej SR, skad
grawitacyjnie beda przeptywaty do wylotu do odbiornika — rowu melioracyjnego.

Obiekt bez zmian.

Pracownia Projekiowa Sieci i Instalacji Sanitarnych
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8. Zastosowane urzgdzenia i materiaty

Pl §w, Jaxéfa §
62-800 KALISZ
8.1. Wykaz urzqdzen istniejgcych i nowych ktdre zostanq zainstalowane na
modernizowanej oczyszczalni.
L.p . . | Istniejacy / | llos¢ Moc .
. Obiekt / urzadzenie nowy ot. Parametry [KW] Uwagi
l. | Przepompownia Istniejgcy
$ciekéw surowych
1 | Pompa éciekéw P1, | Istniejaca 2 | Q=12m’/h, 1,5 | Zatapialnana
P2 H=8,0m prowadnicach
2 | Sonda poziomu Istniejgca 1
Sciekdw
if. | Stanowisko Istniejacy
zestawu do
mechanicznego
oczyszczania
sciekow ZM
1 | Sitopiaskownik Istniejacy 1 | Q=10 /s, 3,5
perforacja sita
3mm
lil. | Istniejacy zespot Istniejgcy
bloku biologicznego
(zB1i SBR1)
1 | Mieszadio M1,M2 Istniejace 2 n=1450obr/min | 1,5 | Zatapialne na
prowadnicy
2 | Pompa sciekow Istniejaca 1 DN8&Q, 3,0 | Zatapialnana
surowych PG1 Q~40,0m3/h, prowadnicy
H=11,6m
st.wody,
3 | Pompa podajaca Istniejaca 1 | DN5O, 0,75 | Zatapialne na
osad POul - Q~13,2m°/h, prowadnicy
H=8,0m st.
wody,
4 | Pompa osadu Istniejgca 1 | DN5Q, 1,1 | Zatapizalnana
nadmiernego PO1 Q~16,1m>/h, prowadnicy
H=10,0m st.
wody,
5 | Pompa sciekdw Istniejaca 1 | DN8O, 2,2 | Zatapialna na
oczyszczonych PS1 Q~45,0m3/h, prowadnicy
H=6,9m sf.
wody,
6 | Sondy pretowe Istniejgce 3
poziomu MIN/MAX,
7 | Sonda tlenowa Nowa 1
optyczna
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Istniejgcy / | llos¢ | Parametry Moc | Uwagi
L.p : Obiekt / urzadzenie nowy szt. [kw]
IV | Nowy zespét bloku Nowy
biologicznego (ZB2 i
SBR2)
1 | Mieszadto M3,M4 Nowe 2 | n=14500br/min | 1,5 | Zatapialne na
prowadnicy
2 | Pompa sciekdw Nowa 2 | DN8O, 2,2 | Zatapialnana
surowych PG2, PG3 Q~45,0m>/h, prowadnicy
H=6,9m st.
wody
3 | Pompa podajaca Nowa 1 DN50, 0,75 | Zatapialne na
osad POu2 Q~13,2m*/h, prowadnicy
H=8,0m st.
wody
4 | Pompa osadu Nowa 1 DN 50, 1,1 | Zatapialnana
nadmiernego PO2 Q~16,1m%/h, prowadnicy
H=10,0m st.
wody
5 | Pompa sciekow Nowa 1 | DN8Q, 2,2 | Zatapialnana
oczyszczonych PS2 Q~45,0m>/h, prowadnicy
H=6,9m st.
wody
6 | Sondy pretowe Nowa 3
poziomu MIN/MAX.
7 | Sonda tlenowa Nowa 1
optyczna
Dyfuzory
8 | System Nowy 1 | rurowe
napowietrzania membranowe
SBR2 EPDM fi SOmm
L=500, szt.120.
Nowy Dyfuzory
9 | System 1 rurowe
napowietrzania KO2 membranowe
EPDM fi 50mm
L=500, szt.18.
Nowy Dyfuzory
10 | System 1 rurowe
napowietrzania KR2 membranowe
EPDM fi 50mm

L=500, szt.18.
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PG t e
L..p Obiekt / urzadzenie IS“:;&;V/ "s::c Parametry [TJ’V(; Uwagi
V | Budynek Istniejacy -
wielofunkcyjny BW | modernizo
(stacja dmuchaw, wany
stacja odwadniania
i higienizacji osadu)
1 | Dmuchawa DM3, Nowa 2 | Q¥330Nm®/h, | 7,5 | Wyposazonaw
DM4 podcisnienie obudowe
400mbar, diwiekochionng
krociec przyt.
DN8O, zasilanie
50 Hz, 400V
2 | Dmuchawa DM1 Istniejaca 1 | Q¥420Nm?*/h, | 7,5 | Wyposazonaw
podcisnienie obudowe
1000mbar, diwigkochtonng
kréciec przyt.
DN8D, zasilanie
50 Hz, 400V
3 | Dmuchawa DM2 Istniejaca 1 Q~54 Nm>/h, 2,2 | Bez ostony
podcisnienie dzwiekochionnej
400mbar,
kréciec przyt.
DN50, zasilanie
50 Hz, 400V
4 | Dmuchawa DMS5, Nowa 2 | Q~54 Nm®/h, 2,2 | Bez ostony
DM6 podciénienie diwiekochtonnej
400mbar,
kréciec przyt.
DN50, zasilanie
50 Hz, 400V
5 | Prasa tasmowa Nowa 1 | Q=5,0m3/h 2,85 | Wykonanie stal
nierdzewna.
6 | Pompa osadu Nowa 1 | Q=1,2-6,0m3/h | 1,5 | W dostawie z
prasa.
7 | Stacja dozowania Nowa 1 | Q=0-300I/h 1,05 | W dostawie z
polielektrolitu. prasa.
8 | Zespot odzysku Nowa 1 | 800x400x940 W dostawie z
wody ptuczgcej prasa.
9 | Sprezarka Nowa 1 | Sprezlatm 1,1 | Wdostawie z
prasg.
10 | Przenosnik Nowy 1 | 160/6000m 1,1 | W dostawiez
stimakowy prasg.
11 | Stacja dozowania Nowa 1 |v=03m’ 0,75 | Wykonanie stal
wapna nierdzewna.
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Plac¥wd
Uwagi

L.p | Obiekt / urzadzenie | Istniejacy/ | llos¢ | Parametry Moc

nowy szt. (kW]
VIl | Studnia pomiarowa | Istniejaca -
SP modernizo
wana

1 | Przeplywomierz Istniejacy 1

8.2. Wymagania odnosnie urzgdzen i materiatow

Zbiorniki zespotéw blokdw biologicznych — obiekty podziemne poziome walczaki wykonad
ze stali czarnej, zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbami epoksydowymi o min. grubosci
powtoki 400 um , wyposazyC w otwory technologiczne umoiliwiajgce biezacg obstuge
urzadzen oraz ich montaz i demontaz.

Zbiorniki muszg by¢ zabezpieczone powtokg antykorozyjng, na ktdrg zostanie
udzielona gwarancja na okres 20 lat.

0d zewnatrz zbiorniki dodatkowo musza by¢ zahezpieczone matami jutowymi, ktdre
beda chronily powtoke antykorozyjng przed uszkodzeniem po zamontowaniu ich w
gruncie,

Rurociqgi sprezonego powietrza — $88,9, @ 60,3 nalezy wykonac ze stali kwasoodpornej.

Rurociggi osadu — nalezy wykonaé z rur 963, $90 PE100, SDR17, PN10 taczonych przez
zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe

Rurociggi tloczne sciekéw — nalezy wykonac z rur @ 110PE100, SDR17, PN10 taczonych
przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.

Rurociggi grawitacyjne $ciekéw — nalezy wykona¢ z rur @160, 3200 PVC-U, SN8 (lite).
Studnie — kregi oraz wszystkie elementy studni powinny by¢ wykonane z betonu B45,
wodoszczelnego (W8) , pofaczenia pomiegdzy elementami prefabrykowanymi powinny
by¢ wykonane za pomoca uszczelek gumowych, stozkowych, wtaz kanatowy fi600 mm
klasy D400 z zeliwa sferoidalnego .

Mieszadta — maksymalna moc urzadzenia wynosi 1,5kW, wirnik $migtowy, 3-topatkowy ,
obudowa silnika mieszadet wykonana z zeliwa, kabel zasilajacy doprowadzony w sposob
zapewniajacy wodoszczelnose, sitnik chtodzony przez optywajaca ciecz, komora olejowa
uszczelnienia musi by¢ wypetniona olejem ekologicznym — nieszkodliwym dla srodowiska
w przypadku powstania wycieku, konstrukcja nosna oraz elementy instalacji musza by¢
wykonane ze stali nierdzewnej, mieszadto powinno by¢ wyposazone w czujnik przecieku

wilgoci, mieszadto montowane na prowadnicy 50 x 50.
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e Pompy - urzadzenia w wykonaniu zeliwnym, standardowym, winny by¢ wyposazone w
wirnik otwarty, adaptacyjny z mozliwoscig osiowego przemieszczania sig 0 podwyZszonej
odpornosci na zatykanie, komora olejowa separujgca silnik od kanatu przeptywowego
pompy powinna by¢ wypetniona olejem nie groznym dla Srodowiska, wat pompy
powinien byé¢ ufoiyskowany w fozyskach tocznych niewymagajacy dodatkowego
smarowania oraz regulacji, wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewne], wat
pompy pomiedzy silnikiem a kanatem przeptywowym pompy powinien by¢ uszczelniony
za pomocg wysokiej, jakoéci uszczelnieri mechanicznych w wersji pakietowej z
pierscieniami wykonanymi z weglika wolframu, pracujacymi niezaleinie od kierunku
obrotdw, silnik pompy powinien posiada¢ wbudowane w uzwojenia stojana czujniki
termiczne odiaczajace pompe od zasilania w przypadku przecigzenia silnika, czujniki
termiczne winny zadziata¢ w temperaturze powyzej 125 st.C, silnik pompy powinien miec
wbudowany czujnik kontroli zawilgocenia wspotpracujacy z uktadem sygnalizujgcym w
komorze silnika, pompy montowane na prowadnicach ze stali nierdzewnej

umozliwiajacych fatwy montaz i demontaz.

e Sondy tlenu ~ metoda pomiaru optyczna luminescencyjna niewymagajgce kalibracji -

zintegrowana z czujnikiem temperatury.

¢ Dmuchawy podstawowe - wyporowe systemu Roots,a 0 wymaganej wydajnosci w p-cie
pracy Q=330 m3/h przy nadciénieniu Ap=400 mbar, moc max. silnika nie wigksza niz
7,5kW, silnik wyposazony w czujniki temperatury uzwojen, wydajnos¢ w punkcie pracy
(Q=330 m3/h i Ap=400 mbar) ze wzgledu na trwatosé urzadzenia, wymagana wydajnos¢
powinna by¢ osiggnigta przy maksimum 85% mechanicznie dopuszczalnych obrotéw
proponowanej dmuchawy (przy czgstotliwosci 50Hz), dmuchawa musi znajdowac sig w
ostonie akustycznej wytoionej niepalng pianka, maksymalny dopuszczalny poziom
diwieku na zewnatrz ostony nie powinien by¢ wigkszy niz 80 dB(A}, silnik przystosowany
do pracy z przemiennikiem czgstotliwosci, dmuchawa powinna by¢ wyposaiona w

manometr, wskaznik zanieczyszczenia filtra i zawdr bezpieczenstwa.
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s Dmuchawy dodatkowe - boczno kanatowe, wykonane w cafoéci z aluminium, brak
koniecznosci smarowania {bezolejowa), maksymalna moc silnika 2,2 kW, wyposazone w:
filtr ssania, zawér bezpieczenstwa, zawér klapowy zwrotny. Maksymalny dopuszczalny
poziom dzwigku nie powinien przekracza¢ 75dB. Dmuchawy bez oston

dzwigkochtonnych.

e Prasa — prasa tasmowa powinna byé wyposazona w tasmy o szerokosci minimum 600
mm, tasmy o wydtuzonej zywotnosci, przepustowo$¢ hydrauliczna prasy co najmniej 5
m3/h. Prasa powinna by¢ wyposazona w zageszczacz wstgpny mechaniczny, o
regulowanym wydatku, zintegrowany z prasg. Zaggszczacz powinien posiada¢ mozliwosc
plynnej regulacji obrotéw, niezaleznie od obrotéw samej prasy. Prasa powinna by¢
wyposazona w automatyczny, kontrolowany elektronicznie system (pneumatyczny badz
hydrauliczny) regulacji potozenia i naciggu tasmy. Prasa winna by¢ wyposazona w
pneumatyczny lub hydrauliczny system naciagu tasmy z mozliwoscig ptynnej regulacji
naciagu {(w gore i w dét) w zakresie ¢co najmniej od 2 do 6 atm. Prasa winna by¢
wyposazona w osfony boczne oraz ostony wszelkich czgsci ruchomych zgodnie z
wymogami bezpieczeristwa. Prasa musi posiada¢ wiasng wanne odciekowa, o konstrukcji
gwarantujacej nierozpryskiwanie odcieku, umozliwiajgca zebranie | odprowadzenie
odcieku do kanalizacji, a montaz prasy nie bedzie wymagat wykonania specjainych
fundamentéw. Plukanie tasm prasy i zageszczacza bedzie sie odbywato wytgcznie
filtratem. Prasa bedzie posiadata uktad recyrkulacji i oczyszezania filtratu do ptukania

tasm. Bedzie ptukana wytacznie filtratem w sposob gwarantujacy:

niezatykanie dysz ptuczgcych,
— zapewnienie 100% pokrycie zapotrzebowania na wode ptuczjcy,
— nieprzerwang prace przez ¢o najmniej 8 godz. bez potrzeby czyszczenia sit,
— sygnalizacje standw alarmowych z motzliwoscig awaryjnego dopetnienia wodg
zewnetrzna.
Ptukanie filtratem bedzie sie odbywaé bez potrzeby dodatkowych naktadow
finans;owych w postaci czesci eksploatacyjnych (takich jak wktady wymienne) oraz

koniecznosci nadzoru obstugi.
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Urzadzenia {prasa, zageszczacz oraz uktad recyrkulacji filtratu)} musza by¢ wykonane
wytacznie ze stali nierdzewnej. Urzadzenia towarzyszace niezbedne do funkcjonowania

oraz sterowania prasy bedg w dostawie producenta.

s Stacja higienizacji osadu — urzadzenie powinno spefnia¢ wymagania:

— umozliwia¢ wykorzystywanie wapna workowego,

— gwarantowaé bezpytowe oprdznianie workow (przy zamknietej komorze
oprozniania),

-~ nie dopuszczac do zbrylania zasypanego wapna,

— byé wyposazone w filtr i wentylator wyciggowy,

—  by¢ wyposazone w $limakowy dozownik wapna z ptynna regulacjg obrotéw oraz w
zasobnik na minimum 0,3 m3 wapna,

Urzadzenie bedzie zblokowane, zhermetyzowane, wykonane ze stali nierdzewnej.

Sterowanie praca zespotu urzadzen w dostawie producenta.

8.3. Wytyczne sterowania oczyszczalniq sciekéw.

Zmodernizowana oczyszczalnia $ciekdw sterowana bedzie z rozdzielnicy RG
usytuowahej w wydzielonym pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej w projektowanym
budynku stacji odwadniania i higienizacji osadu. W szafie RG zainstalowany zostanie
sterownik, monochromatyczny dotykowy panel operatorski ,styczniki urzadzen
technologicznych, przekazniki interfejsowe oraz wytaczniki nad miarowo-pradowe. Szafa
zostanie wyposazona w wylacznik gtéwny, ktérym mozna wytaczy¢ napigcie zasilania
oczyszczalni Sciekow. Dla zapewnienia ciggtosci zasilania aparatury sterowniczej,
zastosowany zostanie zasilacz UPS.

Urzadzenia technologiczne takie jak pompy, dmuchawy i mieszadta sterowane beda
poprzez sterownik.

Urzadzenia takie jak sitopiaskownik ZM , prasa tasmowa i higienizacja posiadac beda
wiasne lokalne uktady sterowania dostarczone przez producentéw, a ich zasilanie wtgczane

bedzie z rozdzielni elektrycznej RG.
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Napedy urzadzen technologicznych w cyklu pracy automatycznej sterowane bedg

wedtug zaleinosci czasowych, od czujnikdw poziomow sygnalizujacych poziomy Sciekow w
poszczegdlnych zbiornikach oraz od czujnikow tlenu.

Nowy program sterowania musi umoziiwia¢ prace zespotu bloku biologicznego 112 w
czterech cyklach w ciggu doby.

Zarzadzenie praca napedow odbywac sig bedzie za pomoca przetgcznikow
umieszczonych na drzwiach szafy RG. Kazdy z tych przetacznikéw posiadac bgdzie trzy
stabilne potozenia; AUTO, STOP, RECZNE. Pozycja przetacznika AUTO zapewniad bedzie
sterowanie napedem wedle harmonogramu zapisanego w pamieci sterownika. Pozycja STOP
przetacznika wytgczac bedzie naped. Pozycja przetacznika RECZNE zataczac bedzie naped
bezposrednio z uwzglednieniem jedynie biokad minimum (zabezpieczajacych od
suchobiegu). Dodatkowo zostang wykonane w poblizu napeddw na skrzynkach
przytaczeniowych reczne miejscowe blokady zataczenia, umozliwiajace wylgczenie napedu w
trakcie serwisu.

Sterowanie zmodernizowanej oczyszczalni bedzie sie opierato na nowym sterowniku
do ktérego nalezy przytaczy¢ sygnaty z nowych i istniejacych urzadzen .

Nowy sterownik powinien mie¢ mozliwos¢ wprowadzenia w przysztosci dodatkowych

informacji i ujecia dodatkowych urzadzen (kilka).

9. Wentylacja modernizowanego budynku wielofunkcyjnego socjalno-technicznego
i projektowanego budynku stacji odwadniania i higienizacji osadu.

9.1, Stacja dmuchaw

Kubatura pomieszczenia V=44,0m°

Temperatura wewnetrzna ' t=5°C

Wentylacja w pomieszczeniu dmuchaw zostata pierwotnie zaprojektowana docelowo
dia etapu, w ktérym beda pracowaty 4 dmuchawy - etap ohecnej rozbudowy.
Wydajnosé dmuchaw wynosi tacznie: 770 m>/h.
Wywiew realizowany jest przez istniejacy wentylator wywiewny o wydajnosci: 1000 m/h,
Apc=70 Pa, moc silnika 200W/21000br/min, zasilanie 230V.
Nawiew grawitacyjny realizowany jest poprzez dwie istniejace czerpnie scienne o wymiarach
500 x 500 mm z przepustnicami ruchomymi.
Uktad nie wymaga zmian.
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9.2. Istniejqce pomieszczenie odwadniania osadu adaptowane na magazyn wapng52-800 KALISZ

Kubatura pomieszczenia V=475m3

Temperatura wewnetrzna t=5C

Nawiew do pomieszczenia realizowany jest poprzez czerpnie $cienng 500x250 mm z
przepustnicami ruchomymi umieszczong w szczytowej $cianie pomieszczenia.
Wywiew z pomieszczenia realizowany jest za pomocg wentylatora $ciennego o
wydajnosci 250 m>/h, Apc=95 Pa, moc silnika 80W/13000br/min, zasilanie 230V.

Z uwagi na budowe budynku stacji odwadniania osadu nawiew nalezy zlikwidowac
istniejacy nawiew i wykonaé nowy nawiew 500x250 z przepustnicami ruchomymi
w scianie frontowej, na wys. 40 cm ponad terenem.

9.3. Istniejgce pomieszczenie magazynu podrecznego.

Kubatura pomieszczenia V=13,0m’

Temperatura wewnetrzna t=5°C

Nawiew realizowany jest poprzez czerpnie $cienng 250x250 mm z przepustnicami
ruchomymi umieszczong w $cianie szczytowej pomieszczenia.

Wywiew realizowany jest poprzez kratke wentylacyjng @#310mm umieszczong w
Scianie budynku.

Z uwagi na budowe budynku stacji odwadniania osadu nawiew nalezy zlikwidowac
istniejacy nawiew i wykona¢ nowy nawiew 250x250 z przepustnicami ruchomymi
w écianie frontowej, na wys, 40 ¢cm ponad terenem.

9.4. Projektowane pomieszczenie rozdzielni elektrycznej.

Kubatura pomieszczenia V=152m’

Temperatura wewnetrzna t=5C

Nawiew realizowany bedzie poprzez kratkg wentylacyjna $cienng $150 mm
umieszczong w Scianie frontowej pomieszczenia na wys. 40 cm ponad terenem.

Wywiew realizowany bedzie poprzez wentylator $cienny @ 150 o wydajnosci 150m°/h,
15W, 230V umieszczony ponizej sufitu pomieszczenia.

9.5, Projektowane pomieszczenie stacji odwadniania i higienizacji osadu.

Kubatura pomieszczenia Vv=1232m?

Temperatura wewnegtrzna t=5C
Dla pomieszczenia stacji odwadniania osadu zaprojektowano wentylacje mechaniczng
zapewniajaca n=4 krotnos¢ wymian powietrza w pomieszczeniu.
Nawiew realizowany bedzie poprzez czerpnie scienng 525x325 mm z ruchoma przepustnica,
umieszczona w scianie szczytowej budynku na wys. 40 cm ponad terenem.
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Wywiew realizowany bedzie poprzez projektowany wentylator dachowy @ 250 w
wykonaniu kwasoodpornym o wydajnosci 1100 m>/h, 0,06kW, zamontowany na podstawie
dachowej w wykonaniu kwasoodpornym z przepustnicg. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ obstugi
przepustnicy z poziomu posadzki pomieszczenia. -

10. Instalacja centralnego ogrzewania.

Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej oraz stacji odwadniania i higienizacji osadu
ogrzewane beda przy pomocy grzejnikow elektrycznych wyposazonych w regulatory
temperatury zadanej:

- pomieszczenie rozdzielni elektrycznej grzejnik o mocy 1500W 1 szt.

- pomieszczenie stacji odwadniania osadu grzejnik o mocy 2000W 6 szt.

11. Warunki gruntowo — wodne.

Podtoze gruntowe w rejonie projektowanej oczyszczalni $ciekow zostato rozpoznane
dwoma odwiertami do glebokosci 6 m p.p.t. Odwierty na terenie oczyszczalni opisuje
dokumentacja geotechniczna: ,Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego obiektu
pn. Oczyszczalnia $ciekdw z odprowadzeniem sciekow oczyszczonych rowem do rzeki
Kietbagnicy”.” wykonana przez Zaktad Ustug Geotechnicznych z Kalisza w marcu 2012 roku.

Warunki gruntowe

Podtoze gruntowe do gtebokosci rozpoznanej wierceniami {tj. 6,0 m p.p.t.) zbudowane jest
7 czwartorzedowych plejstocenskich piaszezystych utworéw akumulacji rzecznej (warstwa
geotechniczna 1} podscielonych na gtebokosci 1,25-1,60 m p.p.t. czwartorzedowymi
plejstocenskimi utworami akumulacji lodowcowej {(warstwy geotechniczne i, ly—do
gtebokosci 6,0 m p.p.t. nieprzewierconych . Cze$¢ stropowa utwordw akumulacji
lodowcowej do gtebokosci 3,00 — 3,15 m p.p.t. obejmuje gliny o charakterze akumulacji
zastoiskowej { gliny piaszczyste zwigzte i gliny zwiezte o konsystencji plastyczneji
twardoplastycznej ) — warstwy geotechniczne Il a, li b. Glebiej zalegaja gliny piaszczyste o
konsystencji twardoplastycznej i péfzwartej {(warstwy geotechniczne Ill a, 11l b ).
Piaszczyste utwory akumulacji rzecznej obejmuja Sredniozaggszczone piaski drobne
(warstwa geotechniczna ! a) oraz w czesci spagowej zageszczone piaski srednie miejscami z
domieszkg zwiréw i kamieni (warstwa geotechniczna | b}

Warstwe powierzchniowa stanowi gleba zbudowana z prochnicznych piaskéw drobnych

o migzszosci 0,50 m.

Warunki wodne

W wyniku przeprowadzonych wierceri do glebokosci 6,0 m p.p.t. stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej w postaci swobodnego lustra w piaskach akumulacji
rzecznej na glebokosci 0,80 — 1,00 m p.p.t. oraz w postaci sgczen $rédglinowych na
gtebokosci 1,80 — 2,40 m p.p.t. Swobodne lustro wody gruntowej wystepuje jako wody
podskérne ,zawieszone” na ptytko zalegajacym stropie nieprzepuszczalnych glin zwatowych
zalegajacych na gtebokosci 1,25 — 1,60 m p.p.t. Wobec powyzszego w/w poziom wody
gruntowej wykazuje {cisty zwigzek z poziomem opadéwi roztopéw wiosennych. Zdaniem
geologa w okresach intensywnych opadéw oraz wiosennych roztopéw moze ulec
podniesieniu o ok. 0,5 — 0,7 m, natomiast aktualny stan jest stanem érednim . Woda
gruntowa bedzie istotnym czynnikiem utrudniajacym wykonanie gtebokiego posadowienia
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podziemnych zbiornikow, konieczne bedzie jej szybkie odpompowywanie dla ochron¥ vz

dalszym uplastycznieniem i pogorszeniem parametréw geotechnicznych zalegajacych

w poziomie posadowienia gruntéw.

12. Kategoria geotechniczna obiektu.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych gruntu oraz w nawigzaniu do tresci
Rozporzadzenia MTBIGM, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012 roku, majac na uwadze glebokosc
posadowienia, wielko$¢ oraz rodzaj instalacji, zakwalifikowano budowe zbiornikéw
oczyszczalni $ciekéw do | kategorii geotechnicznej.

13. Posadowienie obiektow

13.1 Posadowienie zbiornikow ZB1, ZB2

Zaprojektowano posadowione zbiornikow na poziomie opowiadajgce rzgdnej +113,70
m n.p.m. Zatozono wykonanie posadowienia zbiornikéw na ptycie balastujacej zbiorniki.
Wykop pod zbiorniki nalezy wykona¢ do rzednej + 113,70, nastepnie nalezy wykonac ptyte
betonows balastujacy zbiorniki z betonu C20(B25). Ptyta betonowa powinna by¢ wigksza od
obrysu zbiornikéw o 80 cm. Zbiornik od ptyty powinna oddziela¢ warstwa podsypki
piaskowej o grubosci nie mniej niz 20 cm zageszczone] do stopnia 0,90 (wg skali Proctora).

Zbiornik nalezy zamocowa¢ do plyty balastujacej za pomoca ocynkowanych tasm stalowych
lub taém wykonanych z widkien sztucznych. Zamocowania muszq byé umieszczone zgodnie
ze wskazéwkami danego producenta zbiornikéw. W miejscu opasania pomigdzy tasme
stalowg i ptaszcz zbiornika nalezy podiozy¢ pasy gumowe szersze o okoto

10cm od szerokosci tasmy (po 5 cm na strone).

Woda gruntowa bedzie istotnym czynnikiem utrudniajgcym wykonanie posadowienia
tych zbiornikdw, diatego konieczne bedzie jej szybkie odpompowywanie dla ochrony przed
dalszym uplastycznieniem i pogorszeniem parametréw geotechnicznych gruntow
zalegajacych w poziomie posadowienia. W przypadku duzych doptywéw wody moze okazac
sie koniecznym zabicie $cianek szczelnych. W wypadku przemoczenia badZ dalszego
uplastycznienia gruntu zdegradowany grunt nalezy usunaé. Nie wolno dopuscic do
przemarzniecia gruntow.

Po utozeniu zbiornikéw nalezy wykonac obsypke z piasku, ktéry ma je zabezpieczyc
przed mechanicznymi uszkodzeniami wigkszymi frakcjami gruntu i przystapic do
zasypywania wykopu. Wykop wokot zbiornika nalezy wypetnic gruntem niespoistym,
warstwami o wysokosci 25 cm.

Stopieri zageszczenia zasypki Is 2 0,95. Do zasypek nie naley stosowac gruntow
niewiadomego pochodzenia, ktére moga zawieraé elementy mogace uszkodzi¢ zbiornik.

Do czasu zakoficzenia prac ziemnych w petnym zakresie zbiornik nalezy zabezpieczy¢ przed
wyptynieciem. W wypadku moziliwosci wypetnienia si¢ wykopu woda gruntowg lub opadowa
nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu i napetni¢ zbiorniki woda.
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13.2 Posadowienie rurociggéw grawitacyjnych i ttocznych .

Rurociagi nalezy montowaé w przygotowanym i odwodnionym wykopie.

W przypadku wystapienia piasku lub pospotki rurociagi uktadac bezposrednio na gruncie
rodzimym.

W miejscach wystgpienia glin twardoplastycznych lub pylow, rurociagi nalezy ukfadaé na
podsypce z piasku o grubosci 15 cm ubijanej mechanicznie. W przypadku wystapienia wody
gruntowe]j wykopy odwadnia¢ za pomoca igtofiltréow wptukiwanych lub za pomocg pomp
szlamowych bezposrednio z wykopu. Wszystkie wykopy prowadzi¢ metoda rozkopu
waskoprzestrzennego.

Po utozeniu rurociagéw nalezy wykonac obsypke i zasypke przewodu. Grubos¢
warstwy ochronnej wokot rurociggu powinna wynosi¢ 0,3 m (po zageszczeniu) liczac od
gérnej krawedzi rurociggu. Warstwe te nalezy zaggszczac ubijakiem recznym fub lekkim
sprzetem mechanicznym, aby nie uszkodzic rurociagu.

" Dia rurociggdéw uktadanych w drogach wewnetrznych wykop nalezy wypetni¢ zasypka
piaskowg zageszczong mechanicznie:
- od dna wykopu do poziomu 1,0 p.p.t wskainik zaggszczenia wynosi¢ musi min. Is =
0,97, - od poziomu 1,0 p.p.t. do poziomu drogi wskaZnik zageszczenia powinien wynosic
Is = 1,00.

Dla rurociaggéw uktadanych poza drogami wykop nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym
wybranym uprzednio z wykopu z réwnoczesnym jego zaggszczaniem. Maksymalna grubosé
warstw zasypki nie moze przekracza¢ 20 cm, a wskaznik zaggszczenia powinien byé Is 2 0,95.
Przebieg rurociagdw tlocznych nalezy oznakowac poprzez umieszczenie na warstwie obsypki
taém znakujacych z wkiadka stalowa umotzliwiajg pdiniejsza lokalizacjg przewodéw z
powierzchni terenu. Nalezy uzy¢ ta$my znakujacej koloru zielonego {dla rurociggow
ttocznych).

Montaz rurociagéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i adbioru robét budowlano — montazowych oraz zgodnie z wytycznym podanymi
przez producénta, uzywajac odpowiedniego sprzgtu.

Po utozeniu rurociaggdw zostana wykonane préby szczelnosci zgodnie z obowigzujacymi
normami.

13.3 Posadowienie studni na projektowanych sieciach uzbrojenia terenu

W przypadku wystapienia piasku lub pospotki studnie mozna posadowi¢ bezposrednio
na gruncie rodzimym na 15 cm warstwie piasku. W miejscach wystapienia glin
twardoplastycznych lub pytéw, studnie nalezy montowac w przygotowanym i odwodnionym
wykopie na podsypce piaskowej o grubosci okoto 20 cm. Montaz studni nalezy
przeprowadzié zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych oraz zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta, uzywajac
odpowiedniego sprzetu.

Studnie po posadowieniu i wypoziomowaniu nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo. Nalezy
réwniez wykonac obsypke gruntem rodzimym pozbawionym grubych kamieni na catej
gtebokoéci studni zaggszczajac ja warstwami o grubosci okoto 20 cm.
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14. Skrzyzowanie projektowanych sieci z przeszkodami Plac §w. ’Mi ISZ’

Wszystkie skrzyzowania projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem terenu
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

14.1 Skrzyzowanie z projektowanym wodociggiem

W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci z istniejacymi sieciami, gdy odlegtosé
pionowa pomigdzy rurami jest mniejsza niz 0,6m, na przewodzie budowanym nalezy
zastosowacé rure ochronng PE. Srednice rury ochronnej nalezy dobra¢ w zaleznosci od
érednicy budowanego rurociggu. Koricowki rury ochronnej nalezy uszczelni¢ manszetami
zaslepiajacymi.

14.2. Skrzyzowanie z kablami elektroenergetycznymi

W miejscu skrzyzowania projektowane] kanalizacji z sieciami energetycznymi nalezy
wykona¢ zabezpieczenie kabli w ostonach dzielonych rurowych typu AROT o diugosci 2,0 m,
tj. po 1,0 m od osi skrzyzowania. W miejscu prowadzenia przewoddw w poblizu kabli nalezy
wykonaé recznie wykopy kontrolne.

15. Projektowany uktad komunikacyjny

Przedmiotowy projekt obejmuje przebudowe drogi wewngtrzne] oraz rozbudowg i
przebudowe istniejgeych chodnikéw na terenie projektowane;j modernizacji i rozbudowy
oczyszezalni Sciekdw. Dojazd do oczyszczalni zapewnia istniejgca droga o nawierzchni
tluczniowej. Natomiast na terenie przedmiotowej oczyszczalni zaprojektowano przebudowe
drogi wewnetrznej oraz chodnikéw zapewniajgcych komunikacje pieszg i kotowa zgodnie z
potrzebami technologicznymi.

Droga wewnetrzna na terenie oczyszczalni zostata nawigzana sytuacyjnie i wysokosciowo do
drogi dojazdowej. Parametry techniczne drogi wewnetrznej: spadek podtuzny 0,4%, spadek
poprzeczny 1,0%. Chodniki zostaty zaprojektowane ze spadkiem podtuznym 0,6% oraz 0,4%
(w rejonie zestawu mechanicznego oczyszczania Sciekow ZM).

Niweleta drogi oraz chodnikéw zostata zaprojektowana tak by wody opadowe skierowane
byly w teren. Wszystkie spadki zachowuja normatywne wielkosci umozliwiajace swobodne
poruszanie si¢ pojazdéw oraz prawidfowy sptyw wody powierzchniowej.

Na przekrojach poprzecznych zaznaczono konstrukcje zaréwno pozioma jak i pionowa drogi,
a wiec:

- Szerokosc jezdni,

- Krawezniki oraz obrzeza betonowe,

- Spadki poprzeczne,

- Konstrukcje nawierzchni (grubosé¢ warstw).
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15.1 Konstrukcja nawierzchni

Na projektowanym terenie przewiduje sie ruch samochodowy $redni w tym ruch
samochodow ciezarowych. Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ utozona na podtoiu G-1
o module sprezystosci nie mniejszym niz 120 MPa.

Zgodnie z Normatywem dla grupy no$nosci podioza G1i G2 przy kategorii ruchu KR3
gteboko$¢ warstw nawierzchni i ulepszonego podtoza na przemarzanie nie moze by¢
mniejsza niz 50cm. Aby zachowaé warunek mrozoodpornosci podfoza zaprojektowano
nastepujaca grubosé nawierzchni dla kat. obcigzenia ruchem KR3.

« Konstrukcja drogi dojazdowej:

- Warstwa $cieralna z kostki betonowej (kolor szary) 8 cm
- Podsypka cementowo — piaskowa 4cm
- Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

o frakcji 0—31,5mm 25cm
~ Warstwa filtracyjna z pospétki 25cm

+ Konstrukcja drogi dojazdowej przed wiata:

- Beton B20/25, W8, F150 30cm
- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

o frakcji 0 -31,5mm 25¢m
- Warstwa filtracyjna z pospotki 25¢m

+ Konstrukeja chodnika:

- Kostka brukowa betonowa 6 cm
- Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm
- Podbudowa zasadnicza: warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego

o frakcji0—-31,5mm 10cm

- Zageszczone podtoze gruntowe

Nawierzchnie drég oparto na krawezniku betonowym 15/30 utozonym na podsypce
cementowo — piaskowej 5cm i tawie zwirowo — betonowej z oporem 35/35 cm z betonu B10
(C8/10). Z uwagi na koniecznosé odprowadzenia wéd opadowych obramowanie
projektowanej drogi od strony wschodniej i potudniowej kraweznikiem wtopionym.
Obramowanie chodnikéw z obrzeza betonowego 8/25 utozonego na podsypce cementowo ~
piaskowej grubosci 5¢cm.

Ustawiajac krawgzniki i obrzeza nalezy przestrzegac prawidiowego ich usytuowania jak
roéwniez wysokosci od strony jezdni, aby byly zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Droge oraz konstrukcje nawierzchni opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie.

Roboty drogowe nalezy wykonywac zgodnie W T W i O Robét Budowlano — Montazowych
czeé¢ drogowa. Urzadzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢ w sposéb ustalony przez ich
wtasciciela. Koryto profilowaé i zageszczaé uzyskujac akceptacje inspektora nadzoru przed

wykonaniem konstrukcji nawierzchni.
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15.2 Odwodnienie : e[\

Wody opadowe z powierzchni terenu odprowadzane bedg poprzez obnizeni62-800 KALISZ

kraweznikéw oraz spadki poprzeczne i podtuine w teren.

16. Dane obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
$rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

16.1 . Gospodarka wodno - $ciekowa

Woda bieigca na terenie oczyszczalni bedzie wykorzystywana dla celow socjalno —
bytowych pracownikéw obstugujacych oczyszczalnig oraz do celéw porzadkowych.
Zapotrzebowanie na wode wyniesie ok. Qmaxs = 0,2 m>/d. Dodatkowo woda bedzie
wykorzystywana do zasilania zbiornika polielektrolitu, ptukania prasy taSmowej oraz do
ptukania sitopiaskownika
floé¢ Sciekdw sanitarnych i technologicznych powstajacych na oczyszczalni {Scieki bytowe,
z ptukania sitopiaskownika, ptukania prasy tasmowej ) wyniesie ok. Q = 2,5 m>/d. Scieki
socjalno — bytowe oraz ze zmywania powierzchni bedg kierowane do komory retencyjnej
zbiornika ZB1 i zostang poddane biologicznemu oczyszczeniu na oczyszczalni.
Gospodarka wodno — $ciekowa projektowanej oczyszczalni nie pogorszy stanu srodowiska
naturalnego.

16.2. Emisja zanieczyszczen gazowych

Oczyszczalnie $ciekdw s3 Zrédtem emisji nastepujacych substancji: metan,
siarkowodor, amoniak, odory organiczne a takze zanieczyszczenia mikrobiologiczne.
Metan powstaje gléwnie w procesach fermentacji. Ze wzgledu na fakt, ze w zaprojektowanej
oczyszczalni przebiegaja wylacznie procesy tlenowego oczyszczania Sciekow oraz tlenowa
stabilizacja osadéw nadmiernych wnioskuje sig, Ze na omawiane]j oczyszczalni metan nie
bedzie sie wydzielat i zanieczyszczat powietrze atmosferyczne.
Przyczyna emisji amoniaku jest obecno$¢ w sciekach zwigzkéw amonowych, a do jego emisji
moze dochodzi¢ w momencie napowietrzania $ciekéw. Ze wzgledu na jego dobra
rozpuszczalnosé w wodzie, emisja amoniaku z oczyszczalni bedzie niewielka.
Siarkowoddr powstaje podczas redukgji siarczandw w strefach beztlenowych, gtownie w
éciekach z szamb przydomowych. Do omawianej oczyszczalni siecig kanalizacyjna beda
doptywaly wytacznie $cieki surowe Swieze i niezagnite. Przy takim rozwigzaniu $cieki nie
bedg przetrzymywane i od razu beda kierowane do uktadu oczyszczania, co zapobiegnie
zachodzeniu w nich proceséw beztlenowych i ograniczy produkcjg siarkowodoru. Dzigki
temu, ze pompownia éciekdw bedzie zamknigtym obiektem, emisja siarkowodoru bedzie
ograniczona do minimum.
lloéé emitowanych bioaerozoli bedzie ograniczona do minimum ze wzgledu na prowadzenie
procesdw oczyszczania w zamknigtych zbiornikach. Nie bedzie tu miato miejsca unoszenie
sie bioaerozoli z powierzchni otwartych zbiornikow,
Na granicy dziatki oczyszczalni $ciekéw z dziatkami sasiednimi zasadzona zostanie zielen
érednia — w postaci krzewdw i czesciowo drzewa. Omawiany pas zieleni dziata jako naturalny
ekran izolacyjny i filtr, zatrzymujacy ewentualne odory.
Dla przedmiotowej oczyszczalni emisja zanieczyszczen ze Zrédet zlokalizowanych na terenie
projektowanej oczyszczalni Sciekdw nie spowoduje poza jego granicami przekroczenia

dopuszczalny_ch stezen dla wszystkich emitowanych zanieczyszczen.
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atmosferycznego w rejonie lokalizacji oczyszczalni,

16.3. Gospodarka odpadami

W trakcie eksploatacji projektowanej oczyszczalni sciekdw bedg powstawac
nastepujace rodzaje odpadow:
- Skratki — kod 19 08 01. (odpad inny niz niebezpieczne)

Skratki znajdujace sie w éciekach surowych doptywajacych do oczyszczalni systemem:
projektowane] kanalizacji zatrzymane na sicie bebnowym. Oddzielone skratki bedg
magazynowane w kontenerze. Skratki powinny by¢ okresowo przesypywane wapnem,

a nastepnie wywozone na skfadowisko odpadéw komunalnych. Szacuje sie, ze ilos¢
wytworzonych skratek wyniesie rocznie ok. 63 m*/a tj. 47,2 Mg/a skratek.

- Zawarto$é piaskownika ~ kod 19 08 02. {odpad inny niz niebezpieczne)

Piasek oraz inne ciafa state okreslane umownie, jako piasek {zuzel, koksik, czastki wegla,
sttuczka szklana rézne nasiona itp.) znajdujace sie w sciekach surowych doptywajacych do
oczyszczalni, zatrzymane w piaskowniku, zblokowanym z sitem. Wysedymentowany piasek
bedzie automatycznie zgarniany z dna piaskownika i odwadniany. Nastgpnie trafi on do
kontenera, gdzie powinien by¢ okresowo przesypywany wapnem. Odwodniony piasek
nalezy okresowo wywozi¢ na wysypisko odpadéw komunalnych. Szacuje sig, ze ilos¢
wyseparowanego piasku wyniesie ok M= 6,8 Mg/a.

-  Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe — kod 19 08 05 (odpad inny niz

niebezpieczne)

‘t

W trakcie eksploatacji projektowanej oczyszczalni Sciekow beda powstawac
ustabilizowane komunalne osady $ciekowe. Osady te beda odwadniane w projektowanej
stacji odwadniania za pomocg prasy tasmowej. Po odwodnieniu w trakcie transportu do
kontenera bedzie dodawane wapno, ktére ulegnie wymieszaniu z osadem w trakcie jego
transportu w przenosniku $limakowym. Tak odwodniony i zhigienizowany osad bgdzie
nastepnie gromadzony w kontenerze pod wiata. Ostatecznie osady po odwodnieniu beda
posiadaty uwodnienie okoto 20%. Szacuje sie, ze dobowa ilos¢ odwodnionego osadu
nadmiernego wyniesie okoto ~ 0,16 m*/d. Osady te okresowo nalezy wywozi¢ na wysypisko
odpadéw komunalnych lub po przeprowadzeniu odpowiednich badan mozna je wykorzystac
rolniczo.

- Odpady komunalne — kod 20 03 01 (odpad inny niz niebezpieczne)

Do odpaddw tej grupy zaliczy¢é mozna m.in. opakowania, papier, tekture itp. Odpady te beda
magazynowane w typowym kontenerze. Szacunkowa ilo$¢ powstajgcych odpadow wyniesie
0,5 Mg/a. Odpagiy te nalezy wywozi¢ na wysypisko odpadow komunalnych.

Na omawianej dczyszczalni éciekéw bedg powstawaty wytgcznie osady inne niz
niebezpieczne.
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16.4. Emisja hatasu

Zrodtem hatasu na oczyszezalni beda gtéwnie dmuchawy znajdujace sig w budynku
wielofunkcyjnym. Dmuchawy bedg pracowac cyklicznie. Ich zadaniem jest dostarczenie
sprezonego powietrza do:

- napowietrzania $ciekéw w bioreaktorze. Do napowietrzania dobrano 2 dmuchawy
w obudowie diwiekochtonnej wraz z ttumikiem na ssaniu i tloczeniu. Dmuchawa ta
bedzie emitowata diwigk o maksymalnym natgzeniu <75 dB

- napowietrzania osadu. Do napowietrzania dobrano jedna dmuchawe bocznokanatowa.

Dmuchawa ta bedzie emitowata dzwigk o maksymalnym natgzeniu <72 dB.

Dmuchawy beda pracowaty wewnatrz budynku, co pozwoli na zmniejszenie
emitowanego przez nie hatasu.

Pozostate obiekty znajdujace sie w obrebie oczyszczalni nie bedg powodowaty
znaczacej emisji hatasu do srodowiska. Zbiorniki oczyszczalni wyposazone beda w pompy i
mieszadta zatapialne. Urzadzenia te beda znajdowaty sie wewnatrz zbiornikéw pod
powierzchnia terenu, pod zwierciadtem $ciekéw, wobec czego nie mozna ich zliczy¢ do
urzadzen emitujgcych nadmierny hatas do srodowiska.

Planowana budowa oczyszczalni $ciekéw spetni wymagania odnosnie poziomu hatasu,
okreslone w obowiazujacych przepisach prawnych,

16.5. Ochrona przed drganiami

Przewidziano zastosowanie urzadzen, ktdre prawidiowo zainstalowane i
eksploatowane nie sg zrédtem drgai odczuwalnych w srodowisku.

16.6. Promieniowanie

Na terenie projektowanej oczyszczalni ciekéw nie przewiduje sig Zrédet szkodliwego
promieniowania.

16.7. Wplyw oczyszczalni na istniejacy drzewostan, flore, faung, dobra materialne i dobra
kultury

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na obszarze nie objetym formami ochrony
przyrody w my$l ustawy ,,O ochronie przyrody” z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.2009.151.1220
j.t.). Jest to teren potozony poza granicami parkow narodowych oraz rezerwatow przyrody.
Na omawianym terenie nie utworzono szczegdlnych form ochrony gatunkowej roélin ani tez
zwierzat. Obszar ten byta dotychczas uzytkowany rolniczo i jest otoczony przez pola
uprawne. Gtéwnymi przedstawicielami fauny moga tu by¢ owady i ptaki, nie mozna
wykluczyé obecnosci drobnych gryzoni i ssakow. Zwierzgta te po realizacji przedsiewziecia
moga tatwo zmienié siedlisko. Na terenie inwestycji nie wystepuja dobra kultury. Obszary i
obiekty podlegajace ochronie nie wystepuja w bezposrednim sasiedztwie planowanej
oczyszczalni.
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16.8. Oddziatywanie przedsiewzigcia na glebe

Zrédtem zagrozenia gleby moga by¢ przede wszystkim osady nadmierne i skratki, oraz
Scieki nieoczyszczone przedostajgce sie poprzez nieszczelne urzadzenia.

Skratki i piasek wydzielone ze sciekdw na sitopiaskowniku beda magazynowane
w szczelnych kontenerach i okresowo bedg wywozone na sktadowisko odpadow

komunalnych.

Natomiast osady nadmierne bedg gromadzone w kontenerze wytgcznie w obrebie
wiaty na kontener osadu. Odcieki z wiaty na kontener osadu beda odprowadzane kanalizacjg

do uktadu oczyszczania oczyszczalni.

W zwigzku z gromadzeniem osaddw w kontenerze oraz skratek i piasku w szczelnych
kontenerach nie wystapig wycieki powodujgce zanieczyszczanie gleby. Zaréwno sie
kanalizacyjna jak i obiekty oczyszczalni wykonane zostang, jako szczelne, z materiatéw
uniemozliwiajacych przedostawanie sie nieoczyszczonych $ciekdw do gleby. W zwigzku
z powyzszym wnioskuje sig, iz planowana oczyszczalnia nie bedzie oddziatywata negatywnie

na glebe.

17. Uwagi koncowe:

- Modernizacje i rozhudowe oczyszczalni sciekdw realizowad pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy oraz przedstawiciela Urzedu Gminy Godziesze Wielkie;

- Wszystkie prace wykonywac z nalezyta wykonywac tak aby nie zaktécic cigglosci pracy oczyszczalni.

- Wszystkie prace nalezy wykonywaé po wezesniejszym uzgodnieniu ich terminu i sposobu realizacjiz

Inspektorem nadzoru oraz obstugg oczyszczalni.

- Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ o terminie ich rozpoczecia wszystkich
wiascicieli uzbrojenia podziemnego znajdujacego sie na trasie projektowanej rozbudowy

wodociagu;

- Wszystkie prace wykonywac z nalezyta starannoscia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP;

- Po zakonczeniu robot montazowych nalezy wykonaé inwentaryzacjg powykonawcza

utozonej sieci wodociggowej;

- Na obszarze projektowane] inwestycji nie wystepujg ptaki oraz organizmy chronione.
- Na podstawie §11 ust.11 Rozporzadzenia w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego,
projektowany obiekt nie bedzie wplywat ujemnie na srodowisko i jego wykorzystanie oraz

zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.
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