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I.  Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Projekt techniczny opracowano na podstawie:

zlecenia Inwestora na opracowanie dokumentacji projektowe;,

— mapa zasadnicza: w skali 1:500 do celow lokalizacyjnych,

— ustalen budowy z Inwestorem oraz mieszkancami miejscowosci,
— aktualnego podktadu geodezyjnego z projektowang infrastruktura,
— wizji w terenie,

— aktualnie obowigzujacych norm i przepisow.
2. Celi zakres opracowania

Celem niniejszego projektu budowlano-wykonawczego jest okreslenie sposobu i srodkéw niezbednych
do wykonania projektowanego oswietlenia drogowego funkcjonujacego na bazie odnawialnych zrodet
energii na terenie gminy Godziesze Wielkie, za pomoca lamp drogowych solamo-hybrydowych z oprawami
LED, zamontowanymi wzdluz drogi gminnej w miejscowosci Konska Wies, na nieruchomosci

oznaczonej w ewid. gruntow jako dz. nr 664, obreb geod. 0005 Godziesze Wielkie.

Oprawy oswietleniowe s3 zasilane energiag odnawialng z paneli fotowoltaicznych i turbiny wiatrowe;j,

zainstalowanych na stupach. O$wietlenie drogowe nie wymaga zasilania z sieci elektroenergetyczne;.

3. Stan istniejacy

W miejscowosci Konska Wies, na skrzyzowaniu drog gminnych nr 675949P i 675911P brak jest
oswietlenia drogowego. W/w nieruchomos¢ jest dziatka drogowa, ktdra stanowi drogi publiczng w mysl
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 r. z pézn. zm.). Dziatka

nr 664 jest utwardzona asfaltem i prowadzi do zabudowan mieszkalnych.

Opracowanie ma na celu poprawe bezpieczenstwa na skrzyzowaniu drég gminnych poprzez punktowe
zainstalowanie 1 lampy drogowej solarno-hybrydowe;.
4. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem opracowania jest budowa na ternie gminy Godziesze Wielkie autonomicznych lamp
drogowych funkcjonujacych na bazie na odnawialnych zrédlach energii. Projektuje sie 1 lampe drogowa
solarno-hybrydows, ktéra zostanie zamontowana w pasie drogi gminnej, na nieruchomosci oznaczone;

w ewid. gruntow jako dz. nr 664 w miejscowosci Koniska Wies.
II.  Opis projektowanego oswietlenia drogowego solarno-hybrydowego

1. Elementy projektowanego oSwietlenia hybrydowego

Projektowany system o$wietlenia drogowego solarno-hybrydowego drogi na terenie gminy Godziesze

Wielkie, w miejscowosci Konska Wies bedzie skladat si¢ z nastepujacych elementéw:
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— shupa stalowego, (okraglego stozkowego/okraglego) obustronnie cynkowanego o wysokosci 5 m,
zamocowania na betonowym fundamencie prefabrykowanym zakopanym w gruncie,

— oprawy oswietleniowej LED o mocy min. 40W, montowane na wysokoéci 6 m od poziomu gruntu,
na wysi¢gniku o db. ok. 1,5 m,

— panela fotowoltaicznego o mocy min. 260W,

— turbiny wiatrowej 0 mocy min. 260W,

— fundamentu betonowego prefabrykowanego dobranego do odciazenia stupa,

— akumulatora zelowego o mocy min. 120 Ah (12V lub 24V) z pojemnikiem hermetycznym,

regulator.

Do budowy o$wietlenia drogowego funkcjonujacego na bazie odnawialnych zrédet energii nalezy
zastosowac elementy posiadajace wymagane przepisami prawa aktualne dokumenty dopuszczenia

do obrotu i stosowania. Zaleca si¢ zastosowanie kompletnego rozwigzania producentow.

Budowa oswietlenia drogowego funkcjonujacego na bazie odnawialnych zrédet energii zapewni:

— dluga zywotnosé zrodla swiatla,

— niskie koszty utrzymania,

— wysoka wydajnosc¢, energooszczednosé,

— czysto biala barwa $wiatla,

— mozliwo$¢ indywidualnego programowania czasu pracy,

— mozliwos¢ sterowania czujnikiem zmierzchowym.

2. Shup
Stup drogowy do oswietlenia w/w odcinka drogi projektuje sie jako shup stalowy z powlokg antykorozyjna
zewngtrzng i wewngtrzng (ocynkowane), zamontowany na betonowym fundamencie prefabrykowanym.
Wysokos¢ systemu lampy solarno-hybrydowej wraz z panelem i turbing wiatrowa wyniesie okoto 7,6 m

liczac od podstawy fundamentu do szezytu.
3. Wysiegnik

Projektuje si¢ wysiggnik stalowy jednoramienny, obustronnie ocynkowany, o di. ok. 1,5 m, o kacie
nachylenia ok. 15 st., zamontowany na stupie, na wysokosci 5,0 m. Na wysiegniku zamontowana zostanie

oprawa oswietleniowa LED.
4. Fundament

Pod stup lamp solarno-hybrydowe;j projektuje sie prefabrykowany fundament, dobrany do odciazenia
stup6w, przeliczony pod montaz systemu lamp solarno-hybrydowych. Nalezy wykona¢ wykopy pod
fundament betonowy prefabrykowany. Stupy nalezy lokalizowaé w pasie drogowym z zachowaniem
odlegtosci minimum 1,0 m od skrajni drogi, chodnika, ciggu pieszo-rowerowego. W wykopie zamocowac
betonowy fundament stupa. W obrebie fundamentu stupa nalezy zakopaé szczelng skrzynie ze stali

nierdzewnej, w ktdrej zostanie umieszczony akumulator zelowy.
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5. Akumulator

Jako zrodio zasilania dla lampy solarno-hybrydowe;j projektuje sie akumulator zelowy o mocy min. 120
Ah, bezobstugowy, glebokiego roztadowania, dedykowany do pracy w systemach solarno-hybrydowych.

Akumulator winien zosta¢ umieszczony w szczelnej skrzyni ze stali nierdzewnej przy fundamencie stupa.
6. Oprawa o$wietleniowa

Projektowana oprawa z diodami LED o mocy zostanie zamontowana na wysokosci 5,0 m od poziomu
jezdni. Jej korpus o min. IP65 wykonany bedzie z materiatéw nierdzewnych. Catkowita moc pobierania
przez oprawe LED wyniesie min. 40W =0,5, w zaleznosci od zaprogramowania. Czas $wiecenia modutu

LED winien by¢ niezaleznie ustawiany regulatorem w zaleznosci od potrzeb.
7. Panel fotowoltaiczny

Projektuje si¢ panel fotowoltaiczny monokrystaliczny o mocy min. 260W. Panel zamocowa¢ na shupie,
na specjalnej konstrukcji na wysokosci ok. 6,0 m od poziomu gruntu i powyzej oprawy oswietleniowej. Panel
nie winien by¢ tez przysioniete przez turbing wiatrowa oraz wspornik turbiny. Stosowa¢ panele pokryte
szklem hartowanym o niskiej zawarto$ci zelaza oraz folia poprawiajaca wytrzymalo$é termiczng modutéw oraz

zabezpieczone mechanicznie rama z anodowego aluminium.
8. Turbina wiatrowa

Projektuje si¢ system o$wietlenia drogowego z turbing wiatrows. Turbing nalezy zamontowaé
na wierzcholku stupa na wysokosci ok. 7,0 m, zgodnie z instrukcja montazu producenta. Nalezy zwrécic uwage
na dokfadne wyosiowanie turbiny umozliwiajacej szybka reakcje turbiny przy zmianach kierunku wiatru.
Nalezy zastosowa¢ turbing wiatrowa o mocy min. 260W. Turbina powinna si¢ charakteryzowa¢ cicha praca,

starannym wywazeniem i minimalnymi oporami tarcia.
9. Sterowanie praca elementéw systemu

Projektuje si¢ regulator o stopniu ochrony obudowy minimum P66 wyposazony w automatyczny
czujnik zmierzchowy. Dobowy zakres pracy bedzie dowolnie programowany dla godzin wiaczenia/
wylaczenia oprawy LED w normalnym trybie min. 8 godzin z pelng moca oprawy. Regulator bedzie
posiadal mozliwos¢ wyboru trybu ,AUTO™ tj. automatycznej redukcji mocy oprawy w zaleznosci

od stanu natadowania akumulatoréw bez zmiany czasu $wiecenia.
10. Prace montazowe

Do budowy systemu oswietlenia drogowego funkcjonujgcego na bazie odnawialnych zrédet energii
zastosowa¢ kompletne rozwigzania producentéw. Lokalizacje stupa okresli zatacznik mapowy. Przed
pracami ustali¢ najdokladniej, jak to mozliwe, trasy instalacji podziemnych. Prace wykonywaé recznie
chyba ze istnieje mozliwos¢ kopania mechanicznego. Wykopy powinny by¢ wyznaczone i ogrodzone tasmami
ochronnymi. Fundamenty stupéw obsypac ziemia rodzima i zaggscié. Termin rozpoczgcie robdt uzgodnié

z Inwestorem.
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Materialy i urzadzenia winny posiada¢ aktualng dokumentacje dopuszczajgca do obrotu i stosowania,
deklaracje zgodnosci CE jesli dotyczy, $wiadectwa jakosci, instrukcje obstugi. Materialy te winny zostaé

przekazanie Inwestorowl.
Catos¢ robot winna zosta¢ wykonana zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiazujacymi przepisami.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP podczas prac robét budowlanych.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong archeologiczna oraz konserwatora zabytkéw. Projektowana
inwestycja nie przewiduje naruszenia i wycinki zieleni wysokiej. Dopuszcza si¢ obciecie gatezi drzew
w miarg potrzeb.

11. Bezpieczenstwo w ruchu drogowym

Lamp drogowa solarno-hybrydowe zostanie zlokalizowana zgodnie z zachowaniem wymagan
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-

budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

Zgodnie z § 80 ww. rozporzadzenia — nad drogg zostanie zachowana wolna przestrzen — skrajnia drogi
o wysokosci 4,5 m. Projektowana lampa, liczac od podstawy fundamentu do oprawy LED, bedzie miata
wysokosc 5,0 m.

Zgodnie z § 86 ww. rozporzadzenia - natgzenie i kierunek $wiatla nie beda oslepia¢ uzytkownikéw drogi.

Zgodnie z § 87 ww. rozporzagdzenia konstrukcja wsporcza urzadzenia drogi bedzie spetniaé¢ warunki

w zakresie biernego bezpieczenstwa.

Stupy lamp bedg usytuowane w taki sposob aby nie powodowaly zagrozenia bezpieczenstwa ruchu

i nie ograniczaty widocznosci.
12. Ochrona przeciwporazeniowa

Nie projektuje si¢ ochrony przeciwporazeniowej, poniewaz system pracuje z napigciem bezpiecznym

<24V.
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Kalisz, 14.02.2023r
OSWIADCZENIE

Projekt pn : PROJEKT BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO
FUNKCJONUJACEGO NA BAZIE ODNAWIALNYCH ZRODEL, ENERGII
W MIEJSCOWOSCI KONSKA WIES
Lokalizacja: Teren: gmina Godziesze Wielkie
Dziatka nr: 664
Obregb geod.: 0005 Godziesze Wielkie
Jedn. ewid.: 300704_2.0005.664
Miejscowosc: Konska Wies
Branza : drogowa

Inwestor :Gmina Godziesze Wielkie
ul.11 Listopada 10
62-872 Godziesze Male

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane oéwiadczam, ze:

-projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi,

normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej

-projekt jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant: inz. Karol Galant j
upr. nr WKP/0315/Z00D/11 @ﬂ QW&—Q&T
inz. Karol Galant
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA

W SPECJALNOSC! DROGOWEJ
Nr ewid. WKP/Q315/Z00D/11
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- sprawowania koniroli technicznej utrzymania o'biektéw bﬁdbwlanych

W zakresie ograniczonym.
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1 BuUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YYU-TEE-JDL *

°

Pan Karol Galant o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0393/10

adres zamieszkania ul. Ztota 112, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2022-08-31 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art, 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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