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O/ZNACZENIA

P pompownia $ciekow surowych
SP studnia pomiarowa
M zestaw do mechanicznego oczyszczania Sciekdw

/B1,/B2 zbiorniki oczyszczalni sciekow
S1-S5,SR  studnie kanalizacyjne na sieci
S—58, 59 studnie kanalizacyjne, wg.odrebnego oprac

W wylot $ciekdw oczyszczonych

BW budynek wielofunkcyjny

T taca

H projektowany hydrant nadziemny DN80
P-1/R projektowane zfqcze kablowe

——p—— projektowana kanalizacja sanitarna /grawitacyjna/
—>DP>— projektowana kanalizacja sanitarna /tloczna/
—DP>—projektowane przewody osadu

PP projektowane przewody wodociggowe
—PP—projektowane przewody powietrza

projektowane linie kablowe

obrzeze bet. 6x20x75 chodnikowe
kraweznik bet. wtopiony 15x30
kraweznik bet. drogowy 15x30

chodnik /kostka bet. gr. 6cm/

stanowisko na kontenery /kostka bet. gr. 6cm/

dojozd /kostka bet. gr. 8cm/
dojazd /uwatowana nawierzchnia szutrowa/
teren przeznaczony pod ewentualng rozbudowe

teren zielony

ogrodzenie
o stup oswietleniowy h = 6m, 1 x 150W
o skrzynki elektryczne
BRAMA DWUSKRZYDLOWA
(szer. 4,0m; wys. 2,0m; wypetnienie:
panel ogrodzeniowy,

zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk
ﬁqu ogniowy+malowanie RAL7024
FURTKA (szer. 1,0m, wys. 2,0m;
wypetnienieL panel ogrodzeniowy,
zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk
ogniowy+malowanie RAL7024

o———o———o OGRODZENIE PANELOWE typ P
na cokole z prefabrykatow: wys. 200mm, szer. 50mm
- wysoko$c przesta: 1,90m
- szerokoS¢ przesta: 2,50m
- $rednica drutéw: @5mm

-~ WJAZD / WYJAZD

Projektowane obiekty oczyszczalni Sciekow:

@ Przepompownia $ciekdw z kratq koszowq
@) Sitopiaskownik (SP)
@ Komora retencyjna (KR) - zbiornik stalowy podziemny
poziomy walczak o of. 9,50m i $rednicy @3,50m
@ Komora osadu (KO) - zbiornik stalowy podziemny
poziomy walczak o df. 3,00m i Srednicy @3,50m
@ Reaktor biologiczny typu Minidepural (ZB) - zbiornik stalowy podziemny
poziomy walczak o df. 16,00m i Srednicy @3,50m
@ Studzienka kontrolno-pomiarowa (SKP) z kregow betonowych @1500
zZ przeplywomierzem elektromagnetycznym
@ Studzienka rozprezna (SR) z kregdw betonowych @1000
Wylot Sciekdw oczyszczonych (W)
(9) Budynek wiglofunkcyjny o wym. w rzucie 6,50x11,00[m] i wysoko$ci h=5,50m

z pomieszczeniem dla dmuchaw i urzgdzenia do odwadniania osadow
(tzw. workownicg)

Wydzielona taca do magazynowania osaddw odwodnionych z workownicy
@0 Miejsca parkingowe - szt. 2

{2 Droga dojazdowa wewnetrzna o szer. 3,5m
0 nawierzchni tluczniowej

@ Petla manewrowa o nawierzchni thuczniowej (I etap),
docelowo z kostki betonowej typu Polbruk

Miejsce sktadowania kubtow stalowych na skratki i piasek

@ Rezerwa dla ewentualnej rozbudowy oczyszczalni Sciekow

PRACOWNIA PIROIERTO W A
= SiECi 1 iNdTALACS SAMiTAINYCE @
: : ul. Marii Koszutskiej 10
Instalacje sanitarne | .5 500 e
Stadium: Obiekt: , , ,
Projekt budowlano | OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W M-SCI GODZIESZE MALE
- wykonawczy GMINA GODZIESZE WIELKIE, POWIAT KALISKI
. Ao Inwestor: o
%pé?ci(:]wzai.A Lisiecki Padpls: Gmina Godziesze Wielkie ity
Nr BN—10.9/40/82.; WKP./|S/2333/01 ul. 11 Listopada 10 10.2012r.
Projek.towal; o ) Podpis: 62-872 Godziesze Mate Skala:
mgr inz. S. Lisiecki Temat rysunku: 1:500
Nr 713177132/17.2/PW/2002; WKP/IS/00101/03 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Sprawdzit: . Podpis: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW NF rys.
mgr inz. M. Lisiecka 0 PRZEPUSTOWOSCI Q, ;=125m%d 1
WKP/0091/PWOS/05, WKP/1S/0407/05 Z PRZYLACZEM WODY Dz90/40PE




