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 OPIS  TECHNICZNY 
do projektu budowlanego przył�cza wodoci�gowego, przył�cza kanalizacji sanitarnej oraz przył�cza 
cieplnego preizolowanego n.p. projektowanego budynku Przedszkola w  Godzieszach Małych, 
Godzieszach Wielkich przy ul. Kordeckiego  dz. 296/9, 297/9  
. 
 
1. Dane ogólne 
obiekt:  budynek przedszkola 
adres:  62-872 Godziesze Małe, Godziesze Wielkie ul. Kordeckiego dz. 296/9, 297/9 
inwestor: Gmina Godziesze Wielkie 
 
 
2. Podstawa opracowania 

• plan zagospodarowania terenu; 
• projekt instalacji wewn. wod-kan, c.o.; 
• plan sytuacyjny 1:500; 
• warunki techniczne przył�czenia do sieci wodoci�gowej 7033/68/2009 wydane przez Gmin� 

Godziesze Wielkie; 
• warunki techniczne przył�czenia sieci kanalizacji  sanitarnej  7033/69/2009 wydane przez Gmin� 

Godziesze Wielkie; 
• wizja lokalna; 
• obowi�zuj�ce normy i przepisy. 

 
 
3. Zakres i przedmiot opracowania 
Projekt obejmuje: 
przył�cze wodoci�gowe; 
przył�cze kanalizacji sanitarnej; 
przył�cze cieplne niskoparametrowe preizolowane. 
 
 
4. Opis projektowanego rozwi�zania 
 
4.1. Lokalizacja 
Projektowane przył�cza wodoci�gowe  kanalizacji sanitarnej zlokalizowane b�d� cz��ciowo na działce 
inwestora, a cz��ciowo w pasie drogowym. Przył�cze cieplne zlokalizowane b�dzie w cało�ci na działce 
inwestora. 
 
 
4.2. Rozwi�zania projektowe 
Woda 
Projektuje si� przył�cze wodoci�gowe dla przedszkola  z rur  PE80/63  PN10. Wł�czenie do wodoci�gu  
PCV 110 w pasie drogowym  wykona� poprzez zało�enie nawiertki 100/80 oraz zasuwy odcinaj�cej 
DN40. Trzpie� zasuwy odcinaj�cej wyprowadzi� 10cm poni�ej poziomu terenu i zako�czy� uliczn� 
skrzynk� do zasuw. Lokalizacj� skrzynki opisa� tabliczk� umieszczon� na słupku lub ogrodzeniu. Odcinek 
przył�cza przebiegaj�cego pod �cian� fundamentow� nale�y poprowadzi� w tulei ochronnej z PEHD. 
Ko�ce tulei wypełni� piank� poliuretanow�.  
W studzience wodomierzowej betonowej DN1000  nale�y zamontowa� wodomierz skrzydełkowy JS 10,0 
DN40, z zaworami odcinaj�cymi Dn50. Za wodomierzem zamontowa� zawór ze spustem. 
Za wodomierzem zamontowa� zawór antyska�eniowy  klasy EA o �rednicy DN25 zgodnie z PN-
EN1717:2003. Prosty  odcinek przewodu przed wodomierzem winien wynosi� co najmniej 5 �rednic 
przewodu, a za wodomierzem, co najmniej 3 �rednice. Zestaw wodomierzowy nale�y umie�ci�  na 
wysoko�ci  0,5 m  od poziomu dna studzienki. Wodomierz zabezpieczy� przed uszkodzeniem i 
zamarzni�ciem. 
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Odcinek przył�cza wodoci�gowego do budynku mieszkalnego, który b�dzie si� znajdował pod 
projektowanym budynkiem przedszkola nale�y zlikwidowa� i jednocze�nie  przył�cze to w zakresie kolizji 
z projektowanym  budynkiem nale�y przebudowa�. 
Po zamontowaniu ruroci�g nale�y podda� próbie ci�nieniowej 1,0 MPa, prób� nale�y zgłosi�  do dostawcy 
wody. Po dokonaniu odbioru inwentaryzacji przewód  nale�y zasypa� ziemi�. 
 
Obliczenia zapotrzebowania na wod� zimn� 
l.p. punkt poboru  liczba punktów 

N 
wypływ normatywny 
 qn 

 
N x qn 

1 Umywalka 45 0,14 6,3 
2 miska ust�powa 24 0,13 3,12 
3 Zlewozmywak 7 0,14 0,98 
4 Zawór czerpalny 4 0,30 1,2 
5. pisuar 4 0,13 0,52 
6 natrysk 8 0,14 1,12 
Razem 13,24 
 
Obliczeniowy przepływ wody zimnej 
q = 0,682 x (1,69)0,45 – 0,14 =2,03 l/s = 7,3 m3/h 
dobrano wodomierz typu JS 10,0  DN40 o nast�puj�cych parametrach” 
 �rednica nominalna    DN40 
 nominalny strumie� obj�to�ci  10,0 m3/h 
 maksymalny strumie� obj�to�ci  20,0 m3/h 
 minimalny strumie� obj�to�ci  0,14 m3/h 
dobrano zawór antyska�eniowy typu EA-RV 280 (Honeywell) o �rednicy DN50. 
 
Wodomierz zaspokaja zapotrzebowanie na wod� podczas pracy 2 hydrantów, tj. 2,0 l/s. 
 
�cieki sanitarne 
�cieki sanitarne bytowe – gospodarcze odprowadzone b�d� rur� PCV200 do istniej�cego kanału 
sanitarnego DN200 w ullicy. Wł�czenie wykona� do istniej�cej studni z prefabrykowanych  kr�gów 
�elbetowych o �rednicy DN 1000 na kanale ulicznym o rz�dnych 153,05/151,09. Wł�czenie wykona� na 
rz�dnej  151,29. Na  trasie przykanalika projektuje si�  studzienk� na działce inwestora.  
Studzienk� rewizyjn� projektuje si� z tworzywa sztucznego np. systemu WavinBuk o �rednicy DN425, 
posadowion� w gotowym wykopie na zag�szczonej podsypce piaskowej o gr. 15 cm. Poziom osadzenia 
włazu studzienki dostosowa� do poziomu terenu. Studzienk� wykona� z prefabrykowanych elementów 
z tworzywa sztucznego. Trzony studni wykona� z rury karbowanej Ø425, jak dno zastosowa� kinet� 
przepływow� 425/160/160 mm zwie�czenie studzienek wykona� w klasie A15 z rur� teleskopow� 
i pokryw� �eliwn� typu ci��kiego. 
Przył�cze wykona� z rur z PCV klasy S o �rednicy 200mm, ł�czonych uszczelkami gumowymi. Odcinki 
przewodów prowadzone pod �cianami fundamentowymi nale�y zabezpieczy� rurami osłonowymi 
PCV250. 
Studni� �lep�  projektuje si� z kr�gów �elbetowych o �rednicy DN1000, posadowion� w gotowym wykopie 
na zag�szczonej podsypce piaskowej o gr. 15 cm. Poziom osadzenia włazów studzienki dostosowa� do 
poziomu terenu. Studzienki wykona� z prefabrykowanych elementów �elbetowych ł�czonych za pomoc� 
uszczelek gumowych. Studni� z zewn�trz zaizolowa� bitizolem P+R. Dno studni wyprofilowa�  wykonuj�c 
kinet�. Zwie�czenie studni przykry� pokryw� betonow� i uszczelni� tworz�c tzw. �lep� studni�. Wł�czenie  
nale�y dokładnie uszczelni� sznurem  betonem. 
Rury układa� nale�y ze spadkiem i na rz�dnych okre�lonych w profilu. Rury układa� na podsypce z piasku 
grubo�ci 15cm. 
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5. Zestawienie materiałów  
 rura PCV ø200       15 m 
 studzienka WAVIN 425 (h= 2,0 m)     1 kpl. 
 właz typu ci��kiego        1 kpl. 
 
Obliczenie ilo�ci �cieków sanitarnych 
l.p. punkt poboru  liczba punktów 

N 
wypływ normatywny 
 qn 

 
N x qn 

1 Umywalka 45 0,5 22,5 
2 miska ust�powa 24 2,5 60,0 
3 Zlewozmywak 7 1,0   7,0 
4 Wpust podłogowy  9 1,0   9,0 
5. Pisuar 4 1,0   4,0 
6. Brodzik 8 1,0   8,0 
Razem 110,5 
q = 0,5 x (110,5)0,5= 5,25 l/s 
 
 
Przył�cze cieplne niskoparametrowe preizolowane 
Projektowane przył�cze cieplne  2DN65 b�dzie ł�czy� instalacj� c.o. w przedszkolu i kotłowni 
zlokalizowanej w budynku szkoły.  
Przył�cze  c.o. zaprojektowane zostało w technologii rur preizolowanych, bezkanałowo systemu ZPU 
Mi�dzyrzecz. Instalacja wykonana zostanie z rur preizolowanych o �rednicy  2 x Dn 65 mm ł�czonych za 
pomoc� zespołów zł�cza i prowadzone b�dzie na gł�boko�ci 0,9 m (góra rury) pod powierzchni� terenu.. 
Instalacj�  preizolowan�   z obu stron zako�czy� ko�cówkami termokurczliwymi. Kompensacj� wydłu�e� 
cieplnych projektuje si� poprzez naturalne załamanie sieci, kompensacj� typu Z . 
 
Roboty ziemne 
Rz�dna dna wykopu powinna by� o 10 cm ni�sza od dolnej kraw�dzi płaszcza rury. Przestrze� t� stanowi 
podsypka z piasku lub drobnego �wiru niezawieraj�ca kamieni. Analogiczne wypełnienie stanowi warstwa 
zasypki do wysoko�ci 10 cm ponad górn� kraw�d� płaszcza. Nad warstw� piasku nale�y umie�ci� ta�m� 
ostrzegawcz� z polietylenu. 
Wymagany stopie� zag�szczenia gruntu 95 %. Minimalna wysoko�� zasypki 0,4 m (pod jezdni� od dolnej 
kraw�dzi konstrukcji). Maksymalna wysoko�� zasypki 1,2 m. Warstw� zasypki powy�ej 10 cm nad 
wierzchem rury mo�e stanowi� ziemia z wykopu. Na zł�czach nale�y poszerzy� i pogł�bi� wykop. 
W miejscach załamania trasy  nale�y wykona� poszerzenie wykopu na długo�ci okre�lonej na rysunku. W 
miejscach załama� tworzy si� strefy kompensacyjne wypełnione wełn� mineraln� o grubo�ci 5 cm. 
 
Monta� rur 
Przyj�to rury z izolacj� standardow�, bez systemu alarmowego. Monta� rur przyj�to w wykopie lub na 
jego powierzchni. Przy monta�u rur nale�y �ci�le przestrzega� zasad podanych przez autorów systemu. 
Próbie radiologicznej nale�y podda� 25 % poł�cze� spawanych.  Minimalna klasa poł�cze� spawanych 
wynosi 3. 
Poł�czenia wykonane b�d� za pomoc� zespołu zł�cza (pianka PUR, ta�ma zamykaj�ca, ta�ma 
termokurczliwa). Nasuwk� nało�y� na ruroci�g przed przyst�pieniem do spawania. W przypadku 
projektowanej sieci nie zachodzi potrzeba wykonania podgrzewu wst�pnego, tote� ruroci�g  mo�e zosta� 
zasypany po przeprowadzeniu wymaganych prób. 
 
Próba sieci 
Rury preizolowane nale�y przechowywa� i montowa� w sposób całkowicie eliminuj�cy przedostanie si� 
zanieczyszcze� do wn�trza rur. W przypadku przestrzegania re�imu technologicznego ZPU Mi�dzyrzecz 
w czasie składowania i monta�u, mo�na za zgod� u�ytkownika odst�pi� od płukania sieci. W przeciwnym 
przypadku przewody przepłuka�, a� do uzyskania czysto�ci wn�trza ruroci�gu. 



6 
 

Sie� ciepln� n/p nale�y podda� próbie ci�nieniowej na ci�nienie 0,9 MPa bez armatury i 0,6 MPa z 
armatur�. Nast�pnie nale�y podda� sie� próbie działania na gor�co przez okres 72 godziny. 
 
Kolizje 
Zgodnie z planem sytuacyjnym nie wyst�puj� kolizje projektowanej sieci z innym uzbrojeniem terenu: 
kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi. Zinwentaryzowane kolizje oraz ewentualne 
niezaznaczone kolizje wykona� zgodnie z zaleceniami: 
- w przypadku przekraczania ciepłoci�giem sie� gazow� nale�y post�powa� jak w miejscu skrzy�owania 
gazu z ruroci�giem ci�nieniowym - nie jest wymagana rura ochronna, odległo�� mi�dzy rurami wynosi 
15 cm. 
- kolizje z kablami energetycznymi wymagana jest zastosowanie na kablach rur ochronnych o dł. o 1 m 
wi�kszej z ka�dej strony od kraw�dzi ciepłoci�gu. Przej�cie wykona� nale�y pod lub nad kablami, 
w zale�no�ci od rz�dnej kabli. Prace wykonywa� nale�y pod nadzorem pracowników Zakładu 
Energetycznego. Minimalna odległo�� w pionie wynosi 25 cm. 
- przewody  wodoci�gowe i kanalizacyjne na ogół przebiegaj� na gł�boko�ci wi�kszej ni� 1,5 m tj. poza 
stref� posadowienia sieci cieplnych. Skrzy�owania te nie wymagaj� zabezpiecze�. 
- kable telekomunikacyjne wymagaj� zabezpieczenia na czas budowy (powieszenie). 
Roboty nale�y wykonywa� pod nadzorem słu�b technicznych Inwestora. 
W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia nale�y skontaktowa� si� z jego 
u�ytkownikiem, a odkryte uzbrojenie zabezpieczy�. Ewentualne kolizje wymagaj�ce zmiany posadowienia 
projektowanej sieci powinny by� rozwi�zywane w ramach nadzoru inwestorskiego lub autorskiego. 
 
Na trasie zewn. instalacji nie przewiduje si� monta�u armatury. Odpowietrzenie przewiduje si� w  
pomieszczeniu w�zła cieplnego. 
 
Uwagi dotycz�ce monta�u systemu 
a. Wykonawca robót i inspektor nadzoru obowi�zany jest zna� technologi� ZPU Mi�dzyrzecz i posiada� 
za�wiadczenie o przeszkoleniu w ZPU Mi�dzyrzecz.. 
b. W zakresie wykonawstwa odcinka z rur preizolowanych obowi�zuj� zasady okre�lone przez autorów 
systemu. Jakiekolwiek odst�pstwa nie s� mo�liwe bez ich akceptacji. 
 płukanie odcinków 
 próba ci�nieniowa 
c. Elementy podlegaj�ce odbiorowi: 
 poł�czenia spawane 
 próba ci�nieniowa  
d. Decyzja o zasypaniu odcinka mo�e by� podj�ta jedynie przez inspektora nadzoru i po�wiadczona 
wpisem do dziennika budowy. 
e. W czasie wykonywania robót nale�y przestrzega� przepisów BHP i zasad okre�lonych w 
uzgodnieniach. 
f. W sprawach wymagaj�cych wyja�nie� nale�y si� kontaktowa� z autorem projektu lub inspektorem 
nadzoru. 
 
Specyfikacja materiałów 
 rury preizolowane bez szwu R-35, bez alarmu 
 rura preizolowana czarna R-65/140   12m  14 szt. 
 kolano preizolowane cz. K-40/90   14 szt. 
 zespół zł�cza N-40/120     36 kpl. 
 nasuwka ko�c. End-Cap 40    4 szt. 
 Pier�cie� gumowy P110     4 
 ta�ma ostrzegawcza T150, szer. 15 cm   100 m 
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4.3.  Roboty ziemne 
Dla przył�czy wodoci�gowego i kanalizacji sanitarnej na terenie działki inwestora oraz w miejscu 
wł�czenia w jezdni przewiduje si� mechaniczne wykonanie wykopów skarpowych i w�sko przestrzennych 
nieumocnionych. Wszystkie wykopy wykona� koparkami przedsi�biernymi o poj. ły�ki 0,15m3. W rejonie 
wyst�powania istniej�cego uzbrojenia w obr�bie wykopu, roboty ziemne wykonywa� r�cznie z 
zachowaniem szczególnej ostro�no�ci. Zarówno podsypk� jak i obsypk�  rur do wysoko�ci 0,3m ponad 
kraw�d�  przewodów nale�y wykona� z piasku o odpowiedniej granulacji 0,2 -2,0 mm. Mo�liwe jest u�ycie 
do obsypki  gruntu rodzimego o strukturze zbli�onej do piasku. Obsypk� rur wykona� r�cznie. 
Nie dopuszcza si�  wykonania obsypki kanałów mechanicznie. Zasypanie  wykopów poza stref� kanałow� 
mo�na wykona� kopark�  lub spychark� 100KM. Prawidłowe wykonanie i zag�szczenie obsypki w strefie 
kanałowej jest warunkiem zachowania  odpowiedniej wytrzymało�ci rur. Nie dopuszcza si� wykonania 
obsypki  materiałem zawieraj�cym okruchy skalne i kamienie. Stopie� zag�szczenia obsypki nie mo�e 
by� mniejszy ni� 98%. Odcinek przył�cza  w pasie jezdni wykona� w formie przecisku. Odtworzenie 
terenu wykona� zgodnie z zaleceniem jego u�ytkownika do stanu pierwotnego, w pasie jezdni zgodnie z 
wymaganiami zarz�dcy drogi. 
Na trasie projektowanego przył�cza, zgodnie z inwentaryzacj� geodezyjn�, wyst�puje uzbrojenie 
podziemne. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych robót ziemnych na niezinwentaryzowan� 
infrastruktur� nale�y powiadomi� Inwestora i wstrzyma� roboty do wyja�nienia.  W miejscach zbli�e� 
z istniej�c� infrastruktur� wszelkie roboty ziemne wykonywa� r�cznie z zachowaniem szczególnej 
ostro�no�ci. Przed przyst�pieniem do robót wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek 
bran�owych. W przypadku wyst�pienia ewentualnego  skrzy�owania z kablami energetycznymi 
lub telekomunikacyjnymi proponuje si� zabezpieczenie ruroci�gu poprzez  podwieszenie lub  łatami 
drewnianymi o gr. 5 mm.  
Ewentualne kolizje wymagaj�ce zmiany posadowienia projektowanej sieci powinny by� rozwi�zywane 
w ramach nadzoru inwestorskiego lub autorskiego. 
 
 
5. Uwagi ko�cowe 
1. Wytyczenia trasy kanalizacji sanitarnej, odgał�zie� bocznych, przył�cza kanalizacji sanitarnej dokona 

uprawniona jednostka geodezyjna z zachowaniem bezpiecznych odległo�ci od istniej�cego uzbrojenia 
podziemnego.   

2. Przy  realizacji robót nale�y przestrzega� wymogów okre�lonych w: „Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano -monta�owych cz.II; Roboty instalacji sanitarnych 
i przemysłowych”. Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na przestrzeganie przepisów bhp. 

3. Przed przyst�pieniem do robót nale�y zawiadomi� u�ytkowników istniej�cego uzbrojenia 
podziemnego o terminie rozpocz�cia robót. 

4. Nale�y wykona� przej�cia i przejazdy dla ruchu pieszego i kołowego zgodnie z obowi�zuj�cymi 
przepisami w zakresie bhp. Przej�cia wykona� wraz  z barierami ochronnymi.  

5. Odsłoni�te w czasie prowadzenia robót istniej�ce urz�dzenia podziemne nale�y zabezpieczy� przed 
uszkodzeniem oraz zawiadomi� instytucje,  które  te urz�dzenia eksploatuj�. 

6. Wykonane  przył�cze kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem zgłosi� do zainwentaryzowania  słu�bie 
geodezyjnej, a nast�pnie do odbioru technicznego przez Inspektora Nadzoru. 

7. Teren  budowy  nale�y wła�ciwie  oznakowa�,  wykopy zabezpieczy� wzdłu� i od czoła. Z chwil� 
zapadni�cia zmroku - wykopy o�wietli�. 

8. Zmiany w stosunku  do  dokumentacji  technicznej wynikaj�ce z technologii robót lub nieznanych  
w czasie projektowania warunków miejscowych, b�d�  uzgodnione bezpo�rednio w czasie 
prowadzenia robót z Projektantem i Inspektorem Nadzoru. 

9. Teren po zako�czeniu robót nale�y doprowadzi� do stanu pierwotnego. 
10. Roboty  ziemne  nale�y wykona� zgodnie z przepisami zawartymi w normie   PN - 83  /  8836 - 02   „ 

Roboty  ziemne -   wykopy otwarte pod przewody wodoci�gowe i kanalizacyjne. Warunki  wykonania”. 
11. Roboty ziemne prowadzi� w 80% mechaniczne i w 20% r�cznie    z zabezpieczeniem �cian wykopów 

zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami BHP w tym zakresie.  
12. Przed rozpocz�ciem robót budowlano-monta�owych nale�y zapozna� si� z uwagami i zaleceniami 

jednostek uzgadniaj�cych. 
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 6. Wykaz norm i instrukcji 
 W opracowaniu niniejszych warunków wykorzystano nast�puj�ce normy i instrukcje dla kanalizacji 
sanitarnej: 

• PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania  i badania przy odbiorze 
• PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne 
• BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
• PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
• PN-EN 752-1:2000 Zewn�trzne systemy kanalizacyjne. Poj�cia ogólne i definicje 
• PN-EN752-2:2000 Zewn�trzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
• PN-EN 752-3:2000 Zewn�trzne systemy kanalizacyjne. Planowanie 
• PN-EN-752-4:2001 Zewn�trzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie 

na �rodowisko 
• PN-EN 752-5:2001 Zewn�trzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja  
• PN-72B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze 
• PN-92/B-01707 – Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu, 
• ISO 4435:1991 Rury i ł�czniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do instalacji 

odwadniaj�cych i kanalizacyjnych podziemnych Wymagania 
• DIN 19534:1992 Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) z kielichem do 

poł�czenia za pomoc� elastycznego pier�cienia uszczelniaj�cego do kanalizacji podziemnej. 
Wymiary     

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych T- II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe COBRTI „Instal” 1987 

• Rozporz�dzenie MGPiB z dnia 01.10.1993r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i 
konserwacji sieci kanalizacyjnej  

 
 
 
 
projektant: mgr in�. Piotr Peregudowski 
 
sprawdzaj�cy: mgr in�. Andrzej Petrykiewicz 
 
asystent : mgr in�. Gabriela Andraka 
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O�wiadczenie 
 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 80. poz. 718 
z 2003 r.) o�wiadczam, �e powy�szy projekt wod-kan i c.o. dla budynku przedszkola w 
Godzieszach Wielkich został sporz�dzony zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
       mgr in�. Piotr Peregudowski 
 
       mgr in�. Andrzej Petrykiewicz 
 
 
 


