GMINA GODZIESZE WIELKIE
ul. 11 Listopada 10

p-ta. 62 —872 Godziesze Mate
REGON 250855162 NIP 9680872984

WARUNKI PODtACZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ Nr 7033/69/2009

W miejscowosci Godziesze Wielkie ul. Kosmowa/Kordeckiego na dziatce nr 297/2, 296/9.

1. Podstawg wykonania przyfacza do gminnej sieci wodociggowej jest:
a). ztozenie wniosku o przytaczenie sie do sieci gminnej,
b). przedstawienie do akceptacji przed wykonaniem szkicu lub rysunku technicznego
rozwigzania przytgcza — wykonanego przez osobe posiadajacg odpowiednie
uprawnienia budowlane.
c). zgtoszenie robot budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Kaliszu.

2. Podtaczenie do gminnej sieci kanalizacyjnej wykonywane jest na koszt wnioskodawcy pod
nadzorem przedstawiciela Gminy Godziesze Wielkie.

3. Wykonawca powinien:
- posiadac¢ uprawnienia do wykonania sieci kanalizacyjnej,
- przed rozpoczeciem robdt ziemnych zwigzanych z budowa podtaczen wnioskedawca
zobowigzany jest uzyskac zezwolenie nz zajecie pasa drogowego na czas wykonania
robot jesli jest taka koniecznosc.

4. Warunkiem dokonania odbioru koncowego i przyjecia do eksploatacji przez Gmine jest:
- wykonanie robot zgodnie z zatwierdzonym przez Gmine szkicem lub rysunkiem tech.
- wykonanie proby szczelnosci — (protokot),
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanego przyfacza.

5. Uwagi dodatkowe:

Przytacze nalezy wykonac do istniejgcej studzienki rewizyjnej z rury J200, na gtebokosci

0,8 m przy spadku zgodnym z PN. Na terenie nalezy wykonac studzienke rewizyjng zgodnie z
PN. Przed zasypaniem prosze zgtosi¢ do Urzedu Gminy celem odbioru technicznego.

6. Warunkiem wydania protokotu odbioru koricowego/technicznego wykonanego przytgcza
jest dostarczenie mapki powykonawczej.
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GMINA GODZIESZE WIELKIE
ul. 11 Listopada 10

p-ta. 62 — 872 Godziesze Mate
REGON 250855162 NIP 9680872984

WARUNKI PODtACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ Nr 7033/68/2009

W miejscowosci Godziesze Wielkie ul. Kosmowa/Kordeckiego na dziatce nr 297/2, 296/9.

1. Podstawg wykonania przytgcza do gminnej sieci wodociggowej jest:
a). ztozenie wniosku o przytaczenie sie do sieci gminnej,
b). przedstawienie do akceptacji przed wykonaniem szkicu lub rysunku technicznego
rozwigzania przytgcza — wykonanego przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia budowlane.
c). zgtoszenie robo6t budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Kaliszu.

2. Podtgczenie do gminnej sieci wodociggowej wykonywane jest na koszt wnioskodawcy pod
nadzorem przedstawiciela Gminy Godziesze Wielkie.

3. Wykonawca powinien:
- posiadac uprawnienia do wykonania sieci wodociggowej,
- przed rozpoczeciem robdét ziemnych zwigzanych z budowa podfgczen wnioskodawca
zobowigzany jest uzyskac zezwolenie na zajecie pasa drogowego na czas wykonania
robét jesli jest taka koniecznosc.

4. Warunkiem dokonania odbioru koncowego i przyjecia do eksploatacji przez Gmine jest:
- wykonanie robét zgodnie z zatwierdzonym przez Gmine szkicem lub rysunkiem tech.
- wykonanie proby szczelnosci — (protokét),
- oSwiadczenie o przeprowadzeniu dezynfekcji,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanego przytgcza.

5. Uwagi dodatkowe:

Przytacze wykonac z rury PE @63. Nawiertka 3100/ 2”. Zagtebienie 1,5-1,6 m. Wodomierz
oraz zawor antyskazeniowy & 1”7 w budynku (lub w studzience) wykonane zgodnie z PN.
Przed zasypaniem prosze zgtosi¢ do Urzedu Gminy celem odbioru technicznego.

6. Warunkiem wydania protokotu odbioru koricowego/technicznego wykonanego przytgcza
jest dostarczenie mapki powykonawcze;j.

7. W przypadku nie zastosowania sie do uwag dodatkowych w warunkach podtgczenia do
sieci zostanie wydana decyzja nakazujgca zastosowanie studzienki wodomierzowe;.
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