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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego przytacza wodociagowego, przytacza kanalizacji sanitarnej oraz przytacza
cieplnego preizolowanego n.p. projektowanego budynku Przedszkola w  Godzieszach Matych,
Godzieszach Wielkich przy ul. Kordeckiego dz. 296/9, 297/9

1. Dane ogdine

obiekt: budynek przedszkola
adres: 62-872 Godziesze Mate, Godziesze Wielkie ul. Kordeckiego dz. 296/9, 297/9
inwestor: Gmina Godziesze Wielkie

2. Podstawa opracowania

e plan zagospodarowania terenu;

e projekt instalacji wewn. wod-kan, c.o.;

e plan sytuacyjny 1:500;

e warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej 7033/68/2009 wydane przez Gmine
Godziesze Wielkie;

e warunki techniczne przytaczenia sieci kanalizacji sanitarnej 7033/69/2009 wydane przez Gmine
Godziesze Wielkie;
wizja lokalna;
obowigzujace normy i przepisy.

3. Zakres i przedmiot opracowania

Projekt obejmuje:

przytacze wodociggowe;

przytacze kanalizacji sanitarnej;

przytacze cieplne niskoparametrowe preizolowane.

4. Opis projektowaneqo rozwiazania

4.1. Lokalizacja
Projektowane przytacza wodociagowe Kkanalizacji sanitarnej zlokalizowane beda czesciowo na dzialce

inwestora, a czesciowo w pasie drogowym. Przytgcze cieplne zlokalizowane bedzie w catosci na dziatce
inwestora.

4.2. Rozwiazania projektowe
Woda

Projektuje sie przylacze wodociggowe dla przedszkola z rur PE80/63 PN10. Wiaczenie do wodociagu
PCV 110 w pasie drogowym wykona¢ poprzez zatozenie nawiertki 100/80 oraz zasuwy odcinajacej
DN40. Trzpien zasuwy odcinajacej wyprowadzi¢ 10cm ponizej poziomu terenu i zakonczy¢ uliczng
skrzynkg do zasuw. Lokalizacje skrzynki opisa¢ tabliczkga umieszczong na stupku lub ogrodzeniu. Odcinek
przytacza przebiegajacego pod sciang fundamentowa nalezy poprowadzi¢ w tulei ochronnej z PEHD.
Konce tulei wypetni¢ pianka poliuretanowa.

W studzience wodomierzowej betonowej DN1000 nalezy zamontowaé wodomierz skrzydetkowy JS 10,0
DN40, z zaworami odcinajgcymi Dn50. Za wodomierzem zamontowa¢ zawdr ze spustem.
Za wodomierzem zamontowa¢ zawor antyskazeniowy klasy EA o $rednicy DN25 zgodnie z PN-
EN1717:2003. Prosty odcinek przewodu przed wodomierzem winien wynosi¢ co najmniej 5 Srednic
przewodu, a za wodomierzem, co najmniej 3 Srednice. Zestaw wodomierzowy nalezy umiesci¢ na
wysokosci 0,5 m od poziomu dna studzienki. Wodomierz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
zamarznieciem.



Odcinek przylacza wodociggowego do budynku mieszkalnego, ktory bedzie sie znajdowat pod
projektowanym budynkiem przedszkola nalezy zlikwidowac i jednoczesnie przytacze to w zakresie kolizji
z projektowanym budynkiem nalezy przebudowac.

Po zamontowaniu rurocigg nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej 1,0 MPa, prébe nalezy zgtosi¢ do dostawcy
wody. Po dokonaniu odbioru inwentaryzacji przewéd nalezy zasypac ziemia.

Obliczenia zapotrzebowania na wode zimng

l.p. punkt poboru liczba punktéw | wyptyw normatywny
N gn N x gn
1 Umywalka 45 0,14 6,3
2 miska ustepowa 24 0,13 3,12
3 Zlewozmywak 7 0,14 0,98
4 Zawor czerpalny 4 0,30 1,2
5. pisuar 4 0,13 0,52
6 natrysk 8 0,14 1,12
Razem 13,24

Obliczeniowy przedp’rg/w wody zimnej
g =0,682x (1,69) 0,14 =2,03 I/s = 7,3 m3/h
dobrano wodomierz typu JS 10,0 DN40 o nastepujacych parametrach”

Srednica nominalna DN40

nominalny strumien objetosci 10,0 m3/h
maksymalny strumien objetosci 20,0 m3/h
minimalny strumien objetosci 0,14 m3/h

dobrano zawdér antyskazeniowy typu EA-RV 280 (Honeywell) o srednicy DN50.
Wodomierz zaspokaja zapotrzebowanie na wode podczas pracy 2 hydrantéw, tj. 2,0 I/s.

Scieki sanitarne

Scieki sanitarne bytowe — gospodarcze odprowadzone beda rurg PCV200 do istniejacego kanatu
sanitarnego DN200 w ullicy. Wtaczenie wykona¢ do istniejacej studni z prefabrykowanych kregow
zelbetowych o srednicy DN 1000 na kanale ulicznym o rzednych 153,05/151,09. Wiaczenie wykonaé na
rzednej 151,29. Na trasie przykanalika projektuje sie studzienke na dzialce inwestora.

Studzienke rewizyjng projektuje sie z tworzywa sztucznego np. systemu WavinBuk o $rednicy DN425,
posadowiong w gotowym wykopie na zageszczonej podsypce piaskowej o gr. 15 cm. Poziom osadzenia
wlazu studzienki dostosowa¢ do poziomu terenu. Studzienke wykona¢ z prefabrykowanych elementéw
z tworzywa sztucznego. Trzony studni wykona¢ z rury karbowanej @425, jak dno zastosowaé kinete
przeptywowg 425/160/160 mm zwienczenie studzienek wykona¢ w klasie A15 z rurg teleskopowag
i pokrywa zeliwng typu ciezkiego.

Przytacze wykona¢ z rur z PCV klasy S o srednicy 200mm, tgczonych uszczelkami gumowymi. Odcinki
przewodéw prowadzone pod $cianami fundamentowymi nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
PCV250.

Studnie Slepa projektuje sie z kregéw zelbetowych o srednicy DN1000, posadowiong w gotowym wykopie
na zageszczonej podsypce piaskowej o gr. 15 cm. Poziom osadzenia wtazéw studzienki dostosowaé¢ do
poziomu terenu. Studzienki wykonac¢ z prefabrykowanych elementéw zelbetowych taczonych za pomoca
uszczelek gumowych. Studnie z zewnatrz zaizolowa¢ bitizolem P+R. Dno studni wyprofilowa¢ wykonujac
kinete. Zwiehczenie studni przykry¢ pokrywag betonowa i uszczelni¢ tworzac tzw. slepa studnie. Wigczenie
nalezy doktadnie uszczelni¢ sznurem betonem.

Rury uktadac¢ nalezy ze spadkiem i na rzednych okreslonych w profilu. Rury uktada¢ na podsypce z piasku
grubosci 15cm.



5. Zestawienie materiatow

rura PCV 2200 15m

studzienka WAVIN 425 (h= 2,0 m) 1 kpl.

wiaz typu ciezkiego 1 kpl.
Obliczenie ilosci Sciekdéw sanitarnych
l.p. punkt poboru liczba punktéw | wyptyw normatywny

N gn N x gn

1 Umywalka 45 0,5 22,5
2 miska ustepowa 24 2,5 60,0
3 Zlewozmywak 7 1,0 7,0
4 Wopust podtogowy 9 1,0 9,0
5 Pisuar 4 1,0 4,0
6. Brodzik 8 1,0 8,0
Razem 110,5

q=0,5x(110,5)"°= 5,25 I/s

Przytacze cieplne niskoparametrowe preizolowane

Projektowane przytacze cieplne 2DN65 bedzie taczy¢ instalacje c.0. w przedszkolu i kottowni
zlokalizowanej w budynku szkoty.

Przytacze c.o. zaprojektowane zostato w technologii rur preizolowanych, bezkanatowo systemu ZPU
Miedzyrzecz. Instalacja wykonana zostanie z rur preizolowanych o srednicy 2 x Dn 65 mm taczonych za
pomocg zespotow ztacza i prowadzone bedzie na gtebokosci 0,9 m (géra rury) pod powierzchnig terenu..
Instalacje preizolowang z obu stron zakonczy¢ koncéwkami termokurczliwymi. Kompensacje wydtuzen
cieplnych projektuje sie poprzez naturalne zatamanie sieci, kompensacja typu Z .

Roboty ziemne

Rzedna dna wykopu powinna by¢ o 10 cm nizsza od dolnej krawedzi ptaszcza rury. Przestrzen te stanowi
podsypka z piasku lub drobnego zwiru niezawierajgca kamieni. Analogiczne wypetnienie stanowi warstwa
zasypki do wysokosci 10 cm ponad gérna krawedz ptaszcza. Nad warstwa piasku nalezy umiesci¢ tasme
ostrzegawczg z polietylenu.

Wymagany stopieh zageszczenia gruntu 95 %. Minimalna wysokos$¢ zasypki 0,4 m (pod jezdnig od dolnej
krawedzi konstrukcji). Maksymalna wysokos¢ zasypki 1,2 m. Warstwe zasypki powyzej 10 cm nad
wierzchem rury moze stanowi¢ ziemia z wykopu. Na zlgczach nalezy poszerzy¢ i pogtebi¢ wykop.

W miejscach zatamania trasy nalezy wykona¢ poszerzenie wykopu na dtugosci okreslonej na rysunku. W
miejscach zataman tworzy sie strefy kompensacyjne wypetnione wetng mineralng o grubosci 5 cm.

Montaz rur

Przyjeto rury z izolacjg standardowsg, bez systemu alarmowego. Montaz rur przyjeto w wykopie lub na
jego powierzchni. Przy montazu rur nalezy Scisle przestrzegaé zasad podanych przez autoréw systemu.
Prébie radiologicznej nalezy podda¢ 25 % potaczehn spawanych. Minimalna klasa potaczen spawanych
wynosi 3.

Potaczenia wykonane beda za pomoca zespotu zigcza (pianka PUR, tasma zamykajaca, tasma
termokurczliwa). Nasuwke natozy¢ na rurociag przed przystgpieniem do spawania. W przypadku
projektowanej sieci nie zachodzi potrzeba wykonania podgrzewu wstepnego, totez rurociag moze zostac
zasypany po przeprowadzeniu wymaganych préb.

Préba sieci

Rury preizolowane nalezy przechowywaé i montowaé w sposob catkowicie eliminujacy przedostanie sie
zanieczyszczen do wnetrza rur. W przypadku przestrzegania rezimu technologicznego ZPU Miedzyrzecz
w czasie sktadowania i montazu, mozna za zgodg uzytkownika odstapi¢ od ptukania sieci. W przeciwnym
przypadku przewody przeptuka¢, az do uzyskania czystosci wnetrza rurociggu.



Sie¢ cieplng n/p nalezy podda¢ prébie cisnieniowej na cisnienie 0,9 MPa bez armatury i 0,6 MPa z
armatura. Nastepnie nalezy poddac sie¢ préobie dziatania na goraco przez okres 72 godziny.

Kolizje

Zgodnie z planem sytuacyjnym nie wystepuja kolizje projektowanej sieci z innym uzbrojeniem terenu:
kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi. Zinwentaryzowane kolizije oraz ewentualne
niezaznaczone kolizje wykona¢ zgodnie z zaleceniami:

- w przypadku przekraczania cieptociggiem sie¢ gazowag nalezy postepowac jak w miejscu skrzyzowania
gazu z rurociagiem cisnieniowym - nie jest wymagana rura ochronna, odlegto$¢ miedzy rurami wynosi
15 cm.

- kolizje z kablami energetycznymi wymagana jest zastosowanie na kablach rur ochronnych o dt. 0 1 m
wiekszej z kazdej strony od krawedzi cieptociagu. Przejscie wykonaé nalezy pod lub nad kablami,
w zaleznosci od rzednej kabli. Prace wykonywa¢ nalezy pod nadzorem pracownikéw Zaktadu
Energetycznego. Minimalna odlegto$¢ w pionie wynosi 25 cm.

- przewody wodociggowe i kanalizacyjne na ogot przebiegaja na gtebokosci wiekszej niz 1,5 m tj. poza
strefg posadowienia sieci cieplnych. Skrzyzowania te nie wymagaja zabezpieczen.

- kable telekomunikacyjne wymagaja zabezpieczenia na czas budowy (powieszenie).

Roboty nalezy wykonywac¢ pod nadzorem stuzb technicznych Inwestora.

W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy skontaktowa¢ sie zjego
uzytkownikiem, a odkryte uzbrojenie zabezpieczy¢. Ewentualne kolizje wymagajace zmiany posadowienia
projektowanej sieci powinny by¢ rozwigzywane w ramach nadzoru inwestorskiego lub autorskiego.

Na trasie zewn. instalacji nie przewiduje si¢ montazu armatury. Odpowietrzenie przewiduje sie w
pomieszczeniu wezia cieplnego.

Uwagi dotyczace montazu systemu
a. Wykonawca robot i inspektor nadzoru obowigzany jest zna¢ technologie ZPU Miedzyrzecz i posiadaé
zaswiadczenie o przeszkoleniu w ZPU Miedzyrzecz..
b. W zakresie wykonawstwa odcinka z rur preizolowanych obowigzujg zasady okreslone przez autoréw
systemu. Jakiekolwiek odstepstwa nie sg mozliwe bez ich akceptacji.

ptukanie odcinkéw

préba cisnieniowa
c. Elementy podlegajace odbiorowi:

potaczenia spawane

proba cisnieniowa
d. Decyzja o zasypaniu odcinka moze by¢ podjeta jedynie przez inspektora nadzoru i poswiadczona
wpisem do dziennika budowy.
e. W czasie wykonywania rob6t nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i zasad okreslonych w
uzgodnieniach.
f. W sprawach wymagajacych wyjasnien nalezy sie kontaktowac¢ z autorem projektu lub inspektorem
nadzoru.

Specyfikacja materiatow
rury preizolowane bez szwu R-35, bez alarmu

rura preizolowana czarna R-65/140 12m 14 szt.
kolano preizolowane cz. K-40/90 14 szt.
zespot ztgcza N-40/120 36 kpl.
nasuwka konc. End-Cap 40 4 szt.
Pierscien gumowy P110 4
tasma ostrzegawcza T150, szer. 15 cm 100 m



4.3. Roboty ziemne

Dla przytaczy wodociggowego i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatki inwestora oraz w miejscu
wigczenia w jezdni przewiduje sie mechaniczne wykonanie wykopéw skarpowych i wasko przestrzennych
nieumocnionych. Wszystkie wykopy wykona¢ koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0,15m3. W rejonie
wystepowania istniejacego uzbrojenia w obrebie wykopu, roboty ziemne wykonywaé recznie z
zachowaniem szczego6lnej ostroznosci. Zarbwno podsypke jak i obsypke rur do wysokosci 0,3m ponad
krawedz przewoddw nalezy wykonac z piasku o odpowiedniej granulacji 0,2 -2,0 mm. MozZliwe jest uzycie
do obsypki gruntu rodzimego o strukturze zblizonej do piasku. Obsypke rur wykonaé recznie.
Nie dopuszcza sie wykonania obsypki kanatow mechanicznie. Zasypanie wykopdw poza strefg kanatowg
mozna wykona¢ koparkg Iub spycharkg 100KM. Prawidtowe wykonanie i zageszczenie obsypki w strefie
kanatowej jest warunkiem zachowania odpowiedniej wytrzymatosci rur. Nie dopuszcza sie wykonania
obsypki materiatem zawierajacym okruchy skalne i kamienie. Stopien zageszczenia obsypki nie moze
by¢ mniejszy niz 98%. Odcinek przytacza w pasie jezdni wykonaé¢ w formie przecisku. Odtworzenie
terenu wykona¢ zgodnie z zaleceniem jego uzytkownika do stanu pierwotnego, w pasie jezdni zgodnie z
wymaganiami zarzadcy drogi.

Na ftrasie projektowanego przytacza, zgodnie z inwentaryzacjg geodezyjna, wystepuje uzbrojenie
podziemne. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych robét ziemnych na niezinwentaryzowang
infrastrukturg nalezy powiadomi¢ Inwestora i wstrzymac¢ roboty do wyjasnienia. W miejscach zblizen
z istniejaca infrastrukturg wszelkie roboty ziemne wykonywaé recznie z zachowaniem szczegélnej
ostroznosci. Przed przystapieniem do robdét wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek
branzowych. W przypadku wystapienia ewentualnego  skrzyzowania z kablami energetycznymi
lub telekomunikacyjnymi proponuje sie zabezpieczenie rurociggu poprzez podwieszenie lub tatami
drewnianymi o gr. 5 mm.

Ewentualne kolizije wymagajace zmiany posadowienia projektowanej sieci powinny by¢ rozwigzywane
w ramach nadzoru inwestorskiego lub autorskiego.

. Uwagi koncowe

Whytyczenia trasy kanalizacji sanitarnej, odgatezien bocznych, przytacza kanalizacji sanitarnej dokona

uprawniona jednostka geodezyjna z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci od istniejacego uzbrojenia

podziemnego.

2. Przy realizacji robét nalezy przestrzega¢é wymogdéw okreslonych w: ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych cz.ll; Roboty instalacji sanitarnych
i przemystowych”. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na przestrzeganie przepiséw bhp.

3. Przed przystgpieniem do robdt nalezy zawiadomi¢ uzytkownikéw istniejacego uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia roboét.

4. Nalezy wykona¢ przejscia i przejazdy dla ruchu pieszego i kotowego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w zakresie bhp. Przej$cia wykona¢ wraz z barierami ochronnymi.

5. Odstoniete w czasie prowadzenia robét istniejgce urzadzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem oraz zawiadomic¢ instytucje, ktére te urzadzenia eksploatuja.

6. Wykonane przytacze kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem zgtosi¢ do zainwentaryzowania stuzbie
geodezyjnej, a nastepnie do odbioru technicznego przez Inspektora Nadzoru.

7. Teren budowy nalezy wtasciwie oznakowaé, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota. Z chwilg
zapadniecia zmroku - wykopy oswietlic.

8. Zmiany w stosunku do dokumentacji technicznej wynikajace z technologii robdt lub nieznanych
w czasie projektowania warunkéw miejscowych, bedg uzgodnione bezposrednio w czasie
prowadzenia robét z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

9. Teren po zakonczeniu robdt nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

10. Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN - 83 / 8836 - 02
Roboty ziemne - wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki wykonania”.

11. Roboty ziemne prowadzi¢ w 80% mechaniczne i w 20% recznie z zabezpieczeniem $cian wykopdw
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP w tym zakresie.

12. Przed rozpoczeciem robo6t budowlano-montazowych nalezy zapoznac sie z uwagami i zaleceniami

jednostek uzgadniajacych.

b (54



6. Wykaz norm i instrukciji

W opracowaniu niniejszych warunkéw wykorzystano nastepujace normy i instrukcje dla kanalizacji
sanitarnej:

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje
PN-EN752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

PN-EN-752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie
na srodowisko

PN-EN 752-5:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja

PN-72B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze

PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

ISO 4435:1991 Rury i taczniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do instalacji
odwadniajacych i kanalizacyjnych podziemnych Wymagania

DIN 19534:1992 Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) z kielichem do
potaczenia za pomoca elastycznego pierscienia uszczelniajacego do kanalizacji podziemne;j.
Wymiary

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych T- |l Instalacje sanitarne
i przemystowe COBRTI ,Instal” 1987

Rozporzadzenie MGPIB z dnia 01.10.1993r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnej

projektant: mgr inz. Piotr Peregudowski

sprawdzajacy: mgr inz. Andrzej Petrykiewicz

asystent : mgr inz. Gabriela Andraka



Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 80. poz. 718
z 2003 r.) oswiadczam, ze powyzszy projekt wod-kan i c.0. dla budynku przedszkola w
Godzieszach Wielkich zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

mgr inz. Piotr Peregudowski

mgr inz. Andrzej Petrykiewicz



