STAROSTWOQ POWIATOWE W KALISZU FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
PLAC $W. JOZEFA 5, 62-800 KALISZ KOBRA wer. 13

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: INWESTYCJE OBCE NA DP

Obiekt: Gmina Godziesze Wielkie

Przebudowa drogi powiatowej nr 4631P w m. Skrzatki w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone

Wykonawca :
Adres :
Warto$¢ kosztorysowa robét : z
Podatek VAT % zt
Warto$6 robdt ogélem : ... z
Slownie :
Podstawa wyceny :
Umowa :
OPFBCOWAL § .....oovummeieassrenseisrecssis s b sss s e s s bR e 8RR RS 008 e 4 Data :

Sprawdzit : Data :




STAROSTWO POWIATOWE W KALISZU TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznafi
PLAC §W. JOZEFA 5, 62-800 KALISZ KOBRA wer. 13

Przebudowa drogi powiatowej nr 4631P w m. Skrzatki w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone
Budowa: INWESTYCJE OBCE NA DP
Obiekt: Gmina Godziesze Wielkie

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
str.1

[ Lp ] Opis stanu / elementu Warlosé [ 2] |

B ELEMENT : Przesuniecie rowu

C ELEMENT : Przepusty pod zjazdami

D ELEMENT ; Poszerzenie

E ELEMENT: Oznakowanie poziome oo

Razem: et

Wartos¢ kosztorysowa robot : ......ccceemmmeesscenscaenenns




STAROSTWO POWIATOWE W KALISZU KOSZTORYS OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznari

PLAC $W. JOZEFA 5, 62-800 KALISZ KOBRA wer. 13
Przebudowa drogi powiatowej nr 4631P w m. Skrzatki w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone
Budowa: INWESTYCJE OBCE NA DP
Obiekt: Gmina Godziesze Wielkie
KOSZTORYS OFERTOWY
Str. 1
[ Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozyGji l ilosé | Jm. Cena jednostkowa Wartogé [ 1] !
A ELEMENT : Roboty przygotowawcze
1 Pozycja 0300 KMm e e ———
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: réwninnym
B ELEMENT : Przesuniecie rowu
2 Pozycja 180,000 M3 e v ——
Wykopy oraz przekopy, wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25
m3 igrunt kat. llI-HV/
3 Pozycja 180,000 M3 i e e
Zageszczanie nasypéw ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. lll
4 Pozycja 732000 M2 e e ————
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopéw wykonywane recznie, w
gruncie: kat. Il
C ELEMENT : Przepusty pod zjazdami
5 Pozycja 28800 M3 e et
Wykopy oraz przekopy, wykonywane na odklad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci lyzki: 0,25
m3 /grunt kat. lll-IV/
6 Pozycja 2160 M3 e ———
Lawy fundamentowe przepustéw rurowych pod zjazdami wykonane z betonu
7 Pozycja 80008zt i e
Scianki czolowe przepustéw rurowych pod zjazdami, przy srednicy rur 40 cm
8 Pozycja 24000 M e oot esee e
Przepusty rurowe pod zjazdami, wykonane z rur betonowych o érednicy 40 cm
9 Pozycja 25786 M3 e et e eea et
Zasypanie wykopow fundament.podiuznych,punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, w
gruncie kat.lllV, z 2ageszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-
grub.zageszczanej warstwy 30 cm
10 Pozycja 3014 M3 e s
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
haldach,z transportem urobku samochodami samowyl. - wywéz ziemi z wyporu
D ELEMENT: Poszerzenie
11 Pozycja 192,000 M3 i et
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowyladowezymi, przy pojemnosci lyzki koparki: 0,25 m3 /grunt kat. lll/
12 Pozycia 480,000 M2 o
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie
kat.ll-VI mechanicznie - zageszczanie walcem wibracyjnym
13 Pozycja 480,000 M2 e e ————
Warstwa wzmacniajaca z gruntobetonu Rm = 2,5 MPa, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 10
cm
14 Pozycja 480,000 M2 e s

Podbudowy z KLSM, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 25 cm




STAROSTWO POWIATOWE W KALISZU KOSZTORYS OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Pozna#
PLAC $W. JOZEFA 5, 62-800 KALISZ o KOBRA wer. 13
Przebudowa drogi powiatowej nr 4631P w m. Skrzatki w zakresie poszerzenia jezdni o pobocze utwardzone
ELEMENT : D. Poszerzenie
Str. 2
L Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ J.m. Cena jednostkowa Wartos¢ [ zt] |
15 Pozycja 480,000 M2 i e
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tluczniowej, przy zuzyciu 0.8 kg/m2 emulsji
asfaltowej
16 Pozycja 450,000 M2 s s
Warstwa $cieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych,
transportowanych sam.samowyladowczym 5-10 t, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 4 cm -
mieszanka AC 8 S
E ELEMENT : Oznakowanie poziome
17 Pozycja 72000 M2 s —————
Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa - liniami segregacyjnymi i krawedziowymi
ciaglymi malowanymi mechanicznie
18 Pozycja 50,000 SZE e e
Elementy odblaskowe typu U-24

Wartoé¢ kosztorysowa robot




