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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

w Poznaniu
WQO-11.420.1 95.2019.MZ.15

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt 2), art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. 1), art. 84 oraz art. 85
ust. 1, ust. 2 pkt 2) i ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 1. 0 udostepnianiu informacji 0
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z pdzn. zm.), oraz art. 104 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 2
pozn. zm.), PO rozpatrzeniu wniosku Gminy Godziesze Wielkie, dziatajgcej przez
petnomocnika  pana Jarostawa Grzelaka, o0 wydanie decyzji © srodowiskowych
uwarunkowaniach

stwierdzam

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsiewziecia
polegajgcego na budowie rurociggu wodociagowego magistralnego Zydow — Borek, na
dziatkach o numerach ewidencyjnych: 43, 44, 45, 50, 118, 131, 168/3 Arkusz 1, obreb
0003 Borek; 56/15, 56/18, 56/19, 126, 171, 172, 190, 191, 192, 201/1, 203, 204, 296,
298/1, 308, 314, 353, 459/1 Arkusz 1, obreb 0023 Zydow, 483/2, 588, 596/1, 598/1, 600/1,
602/1 604/3, 604/4, 805/1, 606/3, 607/1, 608/1, 809/1, 610/1, 611/1, 612/1, 613/1, 614/1,
615/1, 616/1, 617/1, 618/1, 619/1, 620/1, 621/1, 621/3, 622, 623 Arkusz 2, obreb 0023

-

Zydow, gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, wojewddztwo wielkopolskie.

Il. Okreslam istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatagji lub
uzytkowania przedsiewzigcia, z€ szczegolnym uwzglednieniem koniecznoéci ochrony
cennych wartosci przyrodniczych, sasobow naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terenow sasiednich.

1. Prace wykonawcze zwigzane z realizacjg inwestycji, W rejonie terenow wymagajacych
ochrony przed hatasem prowadzi¢ wytacznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat
czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.

2 Wszystkie czynnosci zwigzane z utrzymaniem we wtasciwym stanie srodkow
transportowych i zatadowczych (W szczegolnosci wymiang oleju oraz ewentualne
naprawy sprzetu i innych pojazdow) wykonywac poza terenem przedsigwziecia.

3. Zaplecze budowy zlokalizowaé na terenie utwardzonym, poza strefami ochrony
bezposrednig] i posredniej ujgcia wody podziemnej Lis dla miasta Kalisza.

4. Miejsca tankowania pojazdow i sprzetu budowlanego zlokalizowac w odlegtosci min.
50 m od ciekow, wylozyC szczelnymi  ptytami betonowymi Iub matami
zabezpieczajgcymi srodowiska  gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem
substancjami ropopochodnymi  oraz wyposazyt Ww sorbenty i biopreparaty
neutralizujace wycieki paliw i ptynow eksploatacyjnych.

5. Materialy potencjalnie niebezpieczne dla $rodowiska gruntowo-wodnego (oleje smary,
farby, masy | powloki uszczelniajace) magazynowac W szczelnyeh | zamykanych
pojemnikach na utwardzonym podtozu.

6. Powstajgce w trakcie realizacji odpady gromadzic¢ selektywnie w wydzielonych i
przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed
przedostaniem si¢ do $rodowiska substancji szkodliwych; zapewni¢ ich regularny
odbidr przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne magazynowac w miejscach
utwardzonych, w szczelnych | odpornych na dziatanie odpadow pojemnikach lub na
uszczelnionym podtozu (np. folia PEHD/HDPE gr. min. 1,5 mm), a w przypadku
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magazynowania odpadéw masowych np. zanieczyszczonych mas ziemnych, w sposob
zabezpieczajacy przed powstawaniem odciekow.

7. Wode wykorzystang do préb wytrzymatosci i szczelnosci pobiera¢ z sieci
wodociggowe;.

8. W trakcie prowadzenia prac w obrebie terasy zalewowej monitorowaé stan wod w
rzece i prognozy przeptywu, tak aby w przypadku wystgpienia sytuacji powodziowej
istniata mozliwos¢ sprawnej ewakuacji materiatow, infrastruktury i sprzetu z terenu
inwestyciji.

9. Przewiertem sterowanym objgé rzeke Prosne wraz z obwatowaniem jak rowniez ujecie
waéd podziemnych LIS;

10. Pluczke wiertniczg wykorzystaé w obiegu zamknietym a nastepnie przekazaé
uprawnionemu podmiotowi do odbioru.

11. Rurociagi drenarskie uszkodzone w trakcie wykonywania wykopéw odbudowaé i
przywrdci¢ do stanu poprzedzajgcego prace wykonawcze.

12. Po wykonaniu wykopéw i ufozeniu sieci, zniszczone cieki i waty odbudowaé i
zabezpieczyd;

13. W ramach planowanego przedsiewziecia nie przeprowadzaé wycinki drzew i krzewdw:

14. Drzewa znajdujgce sie w bezposrednim sasiedztwie prac budowlanych zabezpieczyé
przed mechanicznymi uszkodzeniami, a odstoniete systemy korzeniowe przed
przesuszeniem i przemarznieciem;

15. Na etapie prowadzenia prac ziemnych, co najmniej raz dziennie przed ich
rozpoczeciem, kontrolowa¢ wykopy, a uwiezione w nich zwierzeta przenosié¢ w
bezpieczne miejsce; takg sama kontrole przeprowadzaé bezposrednio przed
zasypaniem wykopow.

lll. Integralng czescig decyzji jest zalgcznik stanowigcy charakterystyke przedsiewziecia.
UZASADNIENIE

2 sierpnia 2019 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, dalgj
Regionalnego Dyrektora, wptynat wniosek Gminy Godziesze Wielkie, dzialajace] przez
petnomocnika pana Jarostawa Grzelaka, o wydanie decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwziecia pn.: ,Budowa rurociagu wodociggowego magistralnego
Zydow — Borek”, gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, wojewodztwo wielkopolskie.

Do wniosku zatgczono m.in.: trzy egzemplarze karty informacyjnej przedsiewziecia,
dalej k.i.p. wraz z ich zapisem w formie elektronicznej; mape w skali zapewniajgcej czytelnosé
przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktérym bedzie
realizowane przedsigwziecie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktéry bedzie
oddziatywa¢ przedsiewziecie; petnomocnictwo dla pana Jarostawa Grzelaka.

Planowane przedsigwziecie, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 68 rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczagco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. /1) zalicza sig do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dla ktérego przeprowadzenie oceny
oddziatywania na $rodowisko moze by¢ stwierdzone. 11 pazdziernika 2019 r. weszio w Zycie
rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), jednakze na
podstawie § 4 nowego rozporzgdzenia do przedsiewzigé, w przypadku ktérych przed dniem
wejscia w zycie rozporzadzenia wszczeto i nie zakonczono przynajmniej jednego z
postepowan w sprawie wydania decyzji, zgtoszen lub uchwat, o ktérych mowa w art. 71 ust. 1
oraz art. 72 ust. 1-1b ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z pozn. zm.), dalej ustawy 008,
stosuje sie przepisy dotychczasowe.
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Wypetniajac obowigzek wynikajgcy z art. 19 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U z 2020 r. poz. 256 z poézn. zm.), dale] k.p.a.
Regionalny Dyrektor zbadat swoja wiasciwos¢ miejscowg i rzeczowa w sprawie wniosku O
wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewzigcia. Z
wnioskiem o wydanie decyzji © srodowiskowych uwarunkowaniach wystgpita Gmina
Godziesze Wielkie, czyli jednostka samorzadu terytoriainego. Ponadto przedsiewziecie
realizowane bedzie w wojewddztwie wielkopolskim. W zwigzku z tym, na podstawie art. 75
ust. 1 pkt 1 lit. 1) oraz art. 123 ust. 1 ustawy oo$ Regionalny Dyrektor uznat si¢ za organ
wlasciwy W sprawie rozpatrzenia wniosku 0 wydanie decyzji © srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewzigcia.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na érodowisko oraz niektarych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz.
1712 ) do spraw wszczetych na podstawie ustawy 00$ i niezakonczonych przed dniem
wejscia w zycie ww. ustawy stosuje sie przepisy dotychczasowe. Zmiana ustawy 00§ oraz
niektorych innych ustaw weszta w zycie 24 wrzesnia 2019 r., natomiast przedmiotowe
postepowanie zostato wszczete 2 sierpnia 2019 1. Zatem do przedmiotowe] sprawy stosuje
sie przepisy ustawy 00é w brzmieniu obowigzujacym przed 24 wrzesénia 2019 r. Nie dotyczy
to art. 84 ust. 1 1a ustawy 008, ktory stosuje sie w brzmieniu nadanym ustawa zmieniajgca.

Uwzgledniajac art. 74 ust. 3a ustawy 00§, W oparciu o materiaty stanowigce zatgczniki
do przedmiotowego whniosku Regionalny Dyrektor uznat, iz stronami postepowania W sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigcia
sa: wnioskodawca | podmioty, ktérym przystuguje prawo rzeczowe do nieruchomosci, na
ktorych realizowane bedzie przedsiewzigcie oraz nieruchomosci przylegajacych do dziatek, na
ktorych planowana jest realizacja przedsigwzigcia

Na podstawie art. 61 § 4 kp.a, pismem Z 16 sierpnia 2019 r. znak: WOO-
11.420.195.2019.MZ.1 Regionalny Dyrektor poinformowat strony postepowania o wszczeciu
postepowania w przedmiotowe] sprawie, a takze o mozliwoéci zapoznania si¢ Z aktami

sprawy.

Wobec faktu, ze liczba stron postepowania przekracza 20, organ zawiadamiat strony
o swoich czynnoéciach zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 008, w trybie art. 49 k.p.a. Wszystkie
zawiadomienia byty zamieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publiczne] Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Poznaniu. O powyzszym sposobie zawiadamiania Regionalny
Dyrektor poinformowat strony postepowania we wszczeciu, ktére zostato wywieszone na
tablicy informacyjnej i na stronie Biuletynu Informaciji Publicznej Regionalnej Dyrekdji Ochrony

Srodowiska w Poznaniu oraz ogfoszone W sposob zwyczajowo przyjety w Gminie Godziesze
Wielkie.

Na podstawie art. 50 § 1 kp.a, pismem Z 6 wrzesnia 2019 r. znak: WOO-
1.420.195.2019.MZ.3 Regionalny Dyrektor wezwat wnioskodawce do uzupetnienia k.i.p.
Uzupehienie wptyneto do siedziby organu 21 stycznia 2020 r. czynigc zadosé wezwaniu.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 i art. 68 ustawy 008, W zwiazku z art. 397 ust. 3 pkt 1
lit. b) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z pozn. zm.), W
brzmieniu obowigzujgcym przed 22 listopada 2019 r., pismem z 10 lutego 2020 r. znak: WOO-
[.420.195.2019.MZ.8 Regionalny Dyrektor zwrécit sig do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Poznaniu z prosba o wyrazenie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko, a w przypadku
stwierdzenia takiej potrzeby, dokonanie uzgodnienia wraz z okresleniem zakresu raportu o
oddziatywaniu przedsigwziecia na srodowisko. Opinie w tej sprawie wydat Dyrektor Zarzgdu
Zlewni Wod Polskich w Kaliszu, ktory uznat sig organ wiasciwy do wydania oceny
wodnoprawnej dia przedmiotowego przedsigwzigcia, W zwigzku ze zmiang Prawa wodnego.
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Organ ten, pismem z 5 marca 2020 r. znak: PO.ZZS.2.435.51.2020.JS2 wyrazit opinie, w
ktorej stwierdzit, ze dla przedmiotowego przedsiewziecia nie ma potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsigwziecia na $rodowisko, i w ktorej okreslit warunki i wymagania
Konieczne do uwzglednienia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotyczace
zabezpieczenia $rodowiska gruntowo-wodnego. Wskazane przez Dyrektora Zarzadu Zlewni
Wad Polskich w Kaliszu warunki zostaty przeanalizowane i wziete pod uwage przy wydawaniu
niniejszej decyzji.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2, art. 68 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy 008, pismem z 10
lutego 2020r. znak: WOO-11.420.195.2019.MZ.9 Regionalny Dyrektor zwrocit sie do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z prosbg o wyrazenie opinii co
do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko, a w
przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, takze co do zakresu raportu o oddziatywaniu
przedsigwzigcia na $rodowisko. Pismem z 26 lutego 2020 r. znak: ON.NS-72.3.11.2020
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyrazit opinie, w ktorej stwierdzit, ze dla
planowanego przedsigwzigcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewzigcia na Srodowisko iodstgpit od okreslenia zakresu raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na $rodowisko.

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy oo$, w brzmieniu obowigzujgcym przed zmiana
ustawy 008, Regionalny Dyrektor, w toku postepowania powinien wydaé postanowienie
stwierdzajgce brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko. W zwigzku ze zmiang art. 63 ustawy 00s polegajgca na uchyleniu ust. 2 i ust. 2a i
obowigzywaniem tego przepisu w nowym brzmieniu od dnia wej$cia zmiany ustawy 00§
Regionalny Dyrektor nie wydaje postanowien stwierdzajgcych brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

W swietle powyzszego, wobec niekompletnosci wniosku o wydanie decyzji, na
podstawie art. 64 § 2 k.p.a., pismem z 23 marca 2020 r. znak: WOO-11.420.195.2019.MZ.13
Regionalny Dyrektor wezwat wnioskodawce do uzupetnienia wniosku o wydane decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach o wypis z rejestru gruntéw lub inny dokument, wydany
przez organ prowadzacy ewidencje gruntdw ibudynkéw, pozwalajgcy na ustalenie stron
postgpowania, zawierajgcy co najmniej numer dziatki ewidencyjnej oraz, o ile zostaty
ujawnione: numer jej ksiegi wieczystej, imie i nazwisko albo nazwe oraz adres podmiotu
ewidencyjnego, obejmujacy przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsigwzigcie, oraz obejmujgcy obszar, na ktory bedzie oddziatywac przedsiewziecie.
Uzupetnienie wptyneto do siedziby organu 14 kwietnia 2020 r. czynigc zado$¢ wezwaniu.

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogtoszenia na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z pdzn. zm.), w okresie od
dnia 20 marca 2020 r. do odwotania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogtoszono stan
epidemii w zwigzku z zakazeniami wirusem SARS-CoV-2. 31 marca 2020 r. wszedt
w zycie art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwiazanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z pozn. zm.), dalej ustawy COVID
ktory w okresie stanu epidemii ogtoszonego z powodu COVID wstrzymat bieg terminéw
procesowych w postgpowaniach administracyjnych.

16 maja 2020 r. weszta w zycie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektérych
ustaw w zakresie dziatan ostonowych w zwigzku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-
CoV-2 (Dz. U. poz. 875), ktéra uchylita przepisy wstrzymujace bieg terminow.

Wobec powyzszego, na podstawie art. 10 § 1 k.p.a., zawiadomieniem z 19 maja 2020 r.
znak: WOO-11.420.195.2019.MZ.13 Regionalny Dyrektor zawiadomit strony postepowania o
mozliwosci zapoznania sie i wypowiedzenia co do zebranych dowodéw i materiatéw oraz
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zgtoszonych zadan przed wydaniem decyzji. W wyznaczonym W zawiadomieniu terminie nie
wplynety zadne uwagi i wnioski stron postepowania.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy 008, W niniejszej decyzji stwierdza sie brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko. Charakterystyka
przedsigwziecia stanowi zatacznik do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy oo$ decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
wydaje sig po stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji przedsigwzigcia z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostat uchwalony. Do wniosku 0
wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach zatgczono zaswiadczenie o braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na ktorym bedzie

realizowane przedsiewziecie.

Odnoszac sie do art. 84 ust. 1a ustawy 008, po zapoznaniu si¢ Z zakresem planowanej
inwestycijl, charakterystykg przedsigwziecia oraz istniejgcymi w rejonie zainwestowania
uwarunkowaniami stwierdzono, ze wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsigwzigcia wymaga okreslenia warunkéw i wymagan, o ktorych mowa
w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy 00S.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy 008, Regionalny Dyrektor zbadat m.in..
rodzaj i charakterystyke przedsigwzigcia, z uwzglednieniem skali przedsiewzigcia, wielkosci
zajmowanego terenu, powigzan z innymi przedsigwzieciami, w szczeg6Inosci kumulowania
sie oddziatywan przedsiewziec realizowanych i zrealizowanych; zakres robot zwigzanych
z realizacjg przedsigwzigcia; wykorzystanie zasobow naturainych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi; przewidywane ilosci i rodzaj wytwarzanych odpadow oraz ich wptywu na
srodowisko; wielkos¢ emisji i ucigzliwosci wynikajgcych  z realizacji planowanego
przedsigwzigcia oraz zagrozenia dla zdrowia ludzi: usytuowanie przedsigwzigcia W
odniesieniu do obszarow wymagajacych specjalne] ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkow roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszarow Natura 2000.

W kontekécie art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy 008, na podstawie zapisow K.L.p. ijej
uzupetnien ustalono, ze planowane przedsiewzigcie polega na budowie magistrali
wodociagowej pomiedzy miejscowosciami  Zydow i Borek, gmina Godziesze Wielkie,
zapewniajgcej dostawy wody do sieci wodociagowej rozdzielczej na terenie gminy. Planuje sig
takze wykonanie sieciowej, kontenerowej pompowni wody wraz z infrastrukturg towarzyszacg
o powierzchni do 50 m2. Planowany odcinek magistrali wodociggowej potaczony zostanie z
istniejacym rurociggiem biegnacym ze stacji uzdatniania wody LIS w obrebie miejscowosci
Zydow i tloczy¢ bedzie wode w kierunku miejscowosci Borek, gdzie zostanie wigczony do
istniejgcej sieci wodociggowej. Dtugosc planowanej magistrali wodociaggowej wynosi oK.
3350 m. Teren pod realizacje przedsigwzigcia stanowig drogi powiatowe | gminne oraz
lokalnie grunty prywatne. Tereny przylegte stanowig tereny zabudowy mieszkaniowa

jednorodzinnej wraz z zabudowaniami gospodarczymi, pola uprawne i faki.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b) oraz pkt 3 lit. f) ustawy 008, Z uwagi na rodzaj,
skale oraz parametry i warunki eksploatacji planowanego przedsigwzigcia, nie przewiduje sie
znaczacego negatywnego kumulowania oddziatywan planowanego przedsigwzigcia z innymi
przedsiewzigciami znajdujgcymi sig w rejonie zainwestowania lub w obszarze oddziatywania

przedmiotowe] inwestycj.

Uwzgledniajac zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy oo$ ustalono, ze realizacja
przedsiewzigcia bedzie wigzata sig z wykorzystaniem m.in.: wody, energii elektrycznej, paliw,
ptuczki bentonitowej oraz materiatow budowlanych takich jak beton i rury PEHD.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 1lit. d) oraz g) ustawy 00§ nalezy stwierdzi¢, iz realizacja
planowanego przedsiewzigcia bedzie wigzata sig¢ Z chwilowym oddziatywaniem na klimat
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akustyczny w rejonie zainwestowania. Zrédfem krétkotrwatych i odwracalnych ucigzliwosci w
zakresie emisji hatasu do $rodowiska beda prace budowlano-montazowe i eksploatacja parku
maszynowego. Celem ograniczenia ucigzliwosci w zakresie emisji hatasu natozono warunek,
aby prace wykonawcze zwigzane z realizacjg inwestycji, w rejonie terenéw wymagajacych
ochrony przed hatasem prowadzi¢ wytgcznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat czasu
od godziny 6:00 do godziny 22:00. Emisja hatasu wystapi lokalnie, bedzie miata przejsciowy
charakter oraz ustgpi po zakonczeniu prac wykonawczych.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 2 lit h) oraz art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o0o$ na
podstawie przedstawionej dokumentacji i analizy dostepnych zrédet kartograficznych
ustalono, ze przedmiotowe przedsiewzigcie realizowane bedzie takze w rejonie terenow
zabudowy mieszkaniowej, Z uwagi na rodzaj i skale inwestycji oraz planowana do
zastosowania technologie, w tym posadowienie projektowanej infrastruktury ponizej poziomu
terenu stwierdzono, ze na etapie eksploatacji przedsiewziecie nie bedzie zrédiem ucigzliwosci
akustycznych. Sieciowa kontenerowa pompownia wody zostanie wyposazona w wentylacje
grawitacyjng a konstrukcja kontenera zostanie wykonana z ptyty warstwowej z wypetnieniem
styropianowym. Pompownia zlokalizowana zostanie w znacznej odleglosci od terendw
chronionych akustycznie. Wobec powyzszego, nalezy uznaé, iz w kontekscie eksploatacji
przedsiewziecia dotrzymane zostang akustyczne standardy jakosci Srodowiska okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Ponadto nalezy stwierdzié, ze
realizacja przedsigwzigcia nie wptynie na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania
w poréwnaniu do stanu istniejgcego.

Emisja substancji do powietrza bedzie zachodzita jedynie podczas prowadzenia prac
budowlanych. Bedzie ona zwigzana z powstawaniem pytéw, w wyniku prowadzenia robot
ziemnych, oraz z przemieszczaniem mas ziemnych. Ponadto Zrédlem emisji substancji do
powietrza bedg takze procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urzadzen pracujgcych na
budowie. Z uwagi na fakt, ze emisje te beda miaty charakter miejscowy i okresowy oraz
ustang po zakonczeniu prac budowlanych, uznano je za pomijalne. Zgodnie z trescig k.i.p. w
celu ograniczenia wtérnego pylenia, na etapie realizacji przedsiewziecia, zastosowane
zostang materialy sypkie charakteryzujace sie odpowiednig wilgotnoscig, ktére podczas
przesypywania bgdg dodatkowo zraszane. Materiaty pylgce bedg réwniez transportowane
samochodami, ktérych skrzynia tadunkowa wyposazona zostanie w plandeki ograniczajace

pylenie.

W zwigzku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. €) ustawy 00§ stwierdzono, ze planowane
przedsigewzigcie nie nalezy do kategorii przedsigwzie¢ stwarzajgcych zagrozenie wystapienia
powaznej awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych.

Wystepujgce na trasie planowanej magistrali wodociagowej przeszkody terenowe, takie
jak rzeka Prosna, starorzecze rzeki Prosny, teren ujecia wod podziemnych LIS, poprzecznie
przebiegajgce drogi utwardzone planowane sg do przekroczenia metoda przewiertéw
sterowanych.  Pozostatle odcinki natomiast metodg tradycying w  wykopach
waskoprzestrzennych.

Diugo$¢ przewiertu sterowanego przez teren ochrony bezposredniej ujecia wody
podziemnej LIS wyniesie ok. 260 m. Przewiert pod korytem rzeki Prosny oraz walem
przeciwpowodziowym bedzie miat poczatek na dziatce o numerze ewidencyjnym 353 i bedzie
przebiegat przez dziatki o numerach ewidencyjnych: 296 i 459/1 Arkusz 1, obreb 0023 Zydow.
Koniec przewiertu nastgpi na dziatce 483/2 Arkusz 2, obreb 0023 Zydéw. Na strefie
zlokalizowana zostanie kontenerowa pompowani wody. Przejécie przez teren ochrony
posredniej przewidziano metodg wykopu otwartego z lokalnymi przewiertami pod
starorzeczem rzeki Prosny i rowami. Przedmiotowy sposéb przekroczenia ww. terenow
zapewni realizacjg robdt bez koniecznosci wykonywania wykopow i poruszania sie ciezkiego
sprzgtu oraz umozliwi przejscie przez tereny wrazliwe w sposéb bezkolizyjny i bezpieczny.
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Zgodnie z trescig K.i.p. przy realizacji przewiertu zostanie wykorzystany ptyn wiertniczy
tj. nietoksyczna ptuczka bentonitowa. Plyn wiertniczy zostanie przygotowany w szczelnych
pojemnikach skad zostanie podany bezposérednio do wiertnicy. W celu minimalizacji wody
potrzebnej do wykonania ptuczki natozono warunek, aby ptuczke wiertnicza wykorzystac w
obiegu zamknietym a nastepnie przekaza¢ uprawnionemu podmiotowi do odbioru.

Realizacja planowanego przedsiewzigcia nie narusza zakazow okreslonych w
Rozporzgdzeniu Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 13
maja 2009 roku w spawie ustanowienia strefy ochronnej ujgcia wody podziemnej LIS dla
miasta Kalisza (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z 2009 r, Nr 116, poz. 1885).

W zwigzku z art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy oo$ ustalono, ze przedsiewzigcie bedzie
wiazato sie z powstawaniem odpadéw. Na etapie realizacji | likwidacji zZrodiem powstawania
odpadéw beda przede wszystkim prace budowlano-montazowe i rozbiorkowe oraz
funkcjonowanie tymczasowego zaplecza budowy. Na etapie prac wykonawczych powstawac
bedg gtéwnie odpady Z grupy 17 w tym m.in.. odpady z budowy, remontow i demontazu
obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W celu zminimalizowania wptywu
odpadéw na $rodowisko natozono warunek, aby powstajace W trakcie realizacji
przedsiewzigcia odpady gromadzi¢ selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego
celu miejscach, w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem sig¢ do srodowiska
substancji szkodliwych oraz, aby zapewni¢ ich regularny odbior przez uprawnione podmioty.

Odnoszac sie do zapisow art. 63 ust 1 pkt 2 lit. d), k) oraz art. 81 ust. 3 ustawy 008,
przeanalizowano wptyw przedmiotowego przedsiewziecia na cele srodowiskowe zawarte w
Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, przyjetym rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na

obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 poz. 1967).

Obszar, na ktérym planowane jest przedsiewziecie, znajduje sie na terenie jednolite]
czesci waod powierzchniowych: Prosna od Otoboku do ujécia Kanatu Bernardynskiego o
europejskim kodzie PLRW60001918479, ktéra posiada status silnie zmienionej czesci wod, o
aktualnie ztym stanie ogélnym. Jest ona monitorowana, a w odniesieniu do ryzyka
nieosiggniecia celow srodowiskowych zostata okreslona jako zagrozona. W jej zlewni nie

zidentyfikowano presji mogace] by¢ przyczyna wystepujacych przekroczen wskaznikow
jakosci. Ze wzgledu na brak mozliwoséci technicznych termin osiagniecia celu okreslono na
2021 r. Ponadto planowane przedsigwzigcie realizowane bedzie w granicach Jednolitej
Czesci Wod Podziemnych o europejskim kodzie PLRW600081, ktora charakteryzuje sig ztym
stanem ilosciowym oraz chemicznym. Jest ona monitorowana, a w odniesieniu do ryzyka

nieosiggniecia celow srodowiskowych zostata uznana za zagrozona.

W przedtozonej dokumentacii przedstawiono planowane do zastosowania rozwigzania
techniczne i organizacyjne majgce na celu ochrone $rodowiska gruntowo-wodnego na etapie
budowy. Zgodnie z trescig K.i.p. W celu zabezpieczenia srodowiska gruntowo-wodnego przed
przedostawaniem sig zanieczyszczen od sprzetu budowlanego oraz przechowywanych
materiatow zaplecze budowy i magazynowania materiatébw budowlanych zostanie
zlokalizowane w migjscu posiadajgcym nawierzchnie utwardzong i szczelng (np. z piyt
betonowych) w bezpiecznej odlegtosci od ciekow wodnych. Baza przewiertowa zostanie
wyposazona w utwardzong i szczelng nawierzchnig z piyt betonowych. Po likwidacji zaplecza
budowy oraz miejsca magazynowania materiatow teren zostanie przywrocony do stanu
sprzed rozpoczgcia robot. Materialy uzyte do realizacji przedsiewzigcia beda sktadowane na
terenie inwestycji tylko w ilosci niezbednej do wykonania prac przewidzianych w danym dniu
roboczym. Plac budowy zostanie wyposazony w sorbenty, maty i biopreparaty neutralizujgce
ewentualne wycieki paliw i ptynow eksploatacyjnych z pojazdow i urzadzen budowlanych do
gruntu w ilosci zapewniajgcej  neutralizacje ewentualnego  wycieku  substancji

ropopochodnych.
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W celu zminimalizowania wplywu planowanego przedsiewzigcia na $rodowisko
gruntowo-wodne, uwzgledniajgc opinie Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Kaliszu
natozono nastegpujgce warunki realizacji przedsiewziecia: wszystkie czynnosci zwigzane z
utrzymaniem we wiasciwym stanie $rodkow transportowych i zatadowczych (w szczegolnosci
wymiane oleju oraz ewentualne naprawy sprzetu i innych pojazdéw) wykonywaé poza
terenem przedsiewzigcia; zaplecze budowy zlokalizowa¢ na terenie utwardzonym, poza
strefami ochrony bezposéredniej i posredniej ujecia wody podziemnej Lis dla miasta Kalisza;
miejsca tankowania pojazddw i sprzetu budowlanego zlokalizowaé w odlegto$ci min. 50 m od
ciekow, wytozy¢ szczelnymi ptytami betonowymi lub matami zabezpieczajgcymi $rodowisko
gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi oraz wyposazyé w
sorbenty i biopreparaty neutralizujgce wycieki paliw i plynéw eksploatacyjnych;
zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt wybra¢ i przekaza¢ do neutralizagii
uprawnionym podmiotom; materialy potencjalnie niebezpieczne dla $rodowiska gruntowo-
wodnego (tj. oleje smary, farby, masy i powtoki uszczelniajgce) magazynowaé w szczelnych i
zamykanych pojemnikach na utwardzonym podtozu; odpady niebezpieczne magazynowaé w
miejscach utwardzonych, w sposob wykluczajacy przenikanie zanieczyszczen do ziemi i wod
np. w szczelnych i odpornych na dziatanie odpaddw pojemnikach lub na uszczelnionym
podtozu (np. folig PEHD/HDPE gr. min. 1,5 mm) w sposdéb zabezpieczajgcy przed
powstawaniem odciekow - w przypadku magazynowania odpadéw masowych np.
zanieczyszczonych mas ziemnych; wode wykorzystang do préb wytrzymatosci i szczelnoéci
pobiera¢ z sieci wodociggowej; w trakcie prowadzenia prac w obrebie terasy zalewowej
monitorowaé stan wod w rzece i prognozy przeptywu, tak aby w przypadku wystapienia
sytuacji powodziowej istniata mozliwo$¢ sprawnej ewakuacji materiatéw, infrastruktury i
sprzetu z terenu inwestycji; rurociagi drenarskie uszkodzone w trakcie wykonywania wykopow
odbudowac i przywréci¢ do stanu poprzedzajgcego prace wykonawcze; po wykonaniu
wykopow i utozeniu sieci, zniszczone cieki i waty odbudowac i zabezpieczyé.

Biorgc pod uwage lokalizacje i rodzaj przedmiotowego przedsiewzigcia, planowane
rozwigzania i srodki chronigce $rodowisko gruntowo-wodne oraz wody powierzchniowe,
rozwigzania w zakresie gospodarki wodno-$ciekowe]j oraz postepowania z odpadami, a takze
uwzgledniajgc stanowisko organu wiasciwego do oceny wodnoprawnej, nie przewiduje sie
negatywnego oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na s$rodowisko gruntowo-
wodne, w tym wody podziemne i powierzchniowe. Tym samym, przedsiewzigcie nie bedzie
wptywaé na osiggniecie celow srodowiskowych, o ktorych mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art.
61 ustawy Prawo wodne, okreslonych dla ww. jednolitych czesci wod w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

W kontekécie przedmiotowego przedsigwzigcia, zapisy art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. b), ¢), f),
g), i) oraz J) ustawy oo$ nie majg zastosowania, gdyz przedmiotowe przedsiewziecie
zlokalizowane zostanie poza obszarami wybrzezy i $srodowiskiem morskim; poza obszarami
gorskimi lub lesnymi; poza obszarami, na ktoérych standardy jakosci $rodowiska zostaly
przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia; poza obszarami majgcymi
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne; poza obszarami przylegajgcymi do
jezior oraz poza obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowe;.

Z uwagi na rodzaj i skale przedsigwzigcia, w tym fakt, Ze projektowana inwestycja
bedzie zwigzana z uzupetnieniem istniejgcej podziemnej infrastruktury technicznej, planowane
przedsigwzigcie nie bedzie stanowi¢ dominanty krajobrazowej i tym samym nie wplynie
znaczaco na walory krajobrazowe w rejonie zainwestowania, w poréwnaniu do stanu

istniejacego.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy oos$ stwierdzono, ze ucigzliwosci
zwigzane z realizacjg przedsiewzigcia bgdg krotkookresowe i ustgpia po zakonczeniu jego
realizacji.

Odnoszgc sig do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e) ustawy 008, na podstawie przedstawionych
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materialow stwierdzono, ze teren przeznaczony pod przedsigwzigcie zlokalizowany jest
czesciowo na terenie obszaru chronionego krajobrazu Dolina Prosny ustanowionego Uchwata
Nr IX/164/19 Sejmiku Wojewbdztwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie
Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny na terenie wojewodztwa wielkopolskiego (Dz.
Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 6216), ktory posiada zakaz realizacji przedsigwzigc
moggcych znaczgco oddzialywa¢ na $érodowisko w rozumieniu przepisoéw ustawy 00S.
Planowane przedsiewzigcie, na podstawie art. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 1. 0
gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 2 pozn. zm.) nalezy do inwestycji celu
publicznego, dla ktorych zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o

ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) powyzszy zakaz nie obowiazuje.

Najblizszym obszarem Natura 2000, polozonym ok. 7,5 km od terenu planowanego
przedsiewziecia jest obszar majgcy znaczenie dla Wspdlnoty Dolina Swedrni PLH300034.
Zgodnie z opracowang przez Zakiad Badania Ssakow Polskiej Akademii Nauk w Biatowiezy
siecig korytarzy ekologicznych, inwestycja nie bedzie prowadzona w obrebie korytarzy
ekologicznych (Projekt korytarzy ekologicznych taczacych Europejskg Sie¢ Natura 2000
w Polsce. Zakiad Badania Ssakow PAN, Biatowieza 2011).

Zgodnie z trecig k.ip. W miejscu planowanego przedsigwzigcia nie wystepuja siedliska
oraz gatunki roélin, zwierzat i grzybow objetych ochrong prawng, wymienione Ww
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowe]
zwierzat; w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roslin oraz w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika
2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw, a takze gatunki zagrozone wyginieciem (np.
znajdujace sie na regionalnej czerwone] liscie) lub rzadkie. W ramach realizacji planowanego

przedsigwzigcia nie zostanie przeprowadzona wycinka drzew | krzewow.

W celu ochrony drzew znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie prac budowlanych
natozono warunek zabezpieczenia ich przed mechanicznymi uszkodzeniami, a odstonietych
systemow korzeniowych przed przesuszeniem i przemarznigciem oraz warunek wyznaczenia
miejsc sktadowania materiatow budowlanych oraz postoju ciezkiego sprzgtu poza obrysem

rzutu koron drzew.

W zwigzku z tym, iz realizacja przedsigwzigcia bedzie wymagata wykonania wykopow
natozono warunek, aby na etapie prowadzenia prac ziemnych, co najmniej raz dziennie przed
ich rozpoczgciem, kontrolowaé wykopy, a uwigzione w nich zwierzeta przenosi¢ w bezpieczne
miejsce oraz, aby taka sam3 kontrole przeprowadzac bezposrednio przez zasypaniem

wykopow.

Majac na wzgledzie lokalizacje przedsigwzigcia oraz jego rodzaj | charakter nie
przewiduje sig jego znaczacego negatywnego oddziatywania, na etapie realizacji, eksploatacji
i likwidacji, na bioréznorodnos¢ rozumiana jako liczebnos¢ i kondycje populacji wystgpujacych
gatunkow, w szczegoblnosci gatunkow chronionych, rzadkich lub gingcych oraz ich siedliska, w
tym utrate, fragmentacje lub izolacje siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie petnionych, a
takze ekosystemy — ich kondycje, stabilnosc, odpornos¢ na zaburzenia, fragmentacje |
petnione funkcje w srodowisku. Przedsiewzigcie nie powinno takze spowodowa¢ nadmierne;
eksploatacji lub niewtasciwego wykorzystania zasobow przyrodniczych, czy przyczynic sig do
rozprzestrzeniania sig gatunkow obcych. Nie nastgpi réwniez negatywne oddziatywanie na
obszary chronione, W szczegolnosci na gatunki, siedliska gatunkéw lub siedliska przyrodnicze
obszarow Natura 2000, integralno$c obszaréw Natura 2000 lub ich powigzanie z innymi

obszarami.

Uwzgledniajac powyzsze oraz brak transgranicznego charakteru oddziatywania
przedsigwzigcia na poszczegdine elementy przyrodnicze, jak rowniez wielkosé i ztozonose
oddziatywania stwierdzono, ze przedsiewzigcie nie pociggnie za soba zagrozen dla
srodowiska.
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Realizacja przedsigwzigcia nie spowoduje naruszenia wymagan ochrony $rodowiska
zawartych w obowigzujgcych przepisach, o ile spetnione zostang warunki okreslone
w przedtozonych dokumentach.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy 00§ organ wilasciwy do wydania decyzji
0 Srodowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomosci informacje o wydane;
decyzji i 0 mozliwo$ci zapoznania sie z jej treécig oraz z dokumentacjg sprawy.

Pouczenie

Qd niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska, za posrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 i art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z p6éZn. zm.) wnioskodawca uiscit oplate skarbowag w wysokosc!
205 zf za wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Dominik Zajgczkowski, specjalista

Zatgcznik;
Charakterystyka przedsiewzigcia
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(E ﬁPan Jarostaw Grzelak, Zakiad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO”, ul. Lodzka
210, 62-800 Kalisz ~ petnomocnik wnioskodawcy

2. Pozostate strony postepowania zgodnie z art. 49 k.p.a.

3. aa

Do wiadomosci:

1. Dyrektor Zarzadu Zlewni Waéd Polskich w Kaliszu

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu (ePUAP)

3. Starosta Kaliski, na podstawie art. 86a ustawy 0o$ (po stwierdzeniu ostatecznosci decyzji)
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Zatgcznik do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu znak: WOO-11.420.195.2019.MZ 15 zdnia ... 4. 3. | .1 2020 -+

Charakterystyka przedsiewzigcia

Charakterystyka przedsiewzigcia polegajacego na budowie rurociaggu wodociggowego
magistralnego Zydow — Borek, powiat kaliski, wojewodztwo wielkopolskie.

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia

Przedmiotowe przedsiewziecie polega na budowie magistrali wodociagowej pomigdzy
miejscowosciami Zydow i Borek, gmina Godziesze Wielkie, zapewniajgcej dostawy wody do
sieci wodaciggowe] rozdzielczej na terenie gminy. Planuje sie takze wykonanie sieciowe],
kontenerowej pompowni wody wraz z infrastrukturg towarzyszacg o powierzchni do 50 m®.
Planowany odcinek magistrali wodociagowe] potgczony zostanie z istniejacym rurociagiem
biegnacym ze stacji uzdatniania wody LIS w obrebie miejscowosci Zydow i ttoczy¢ bedzie
wode w kierunku miejscowosci Borek, gdzie zostanie wigczony do istniejgcej sieci
wodociagowej. Diugos¢ planowanej magistrali wodociaggowej wynosi ok. 3350 m.
Przedsiewzigcie zrealizowane zostanie na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 43, 44, 45,
50, 118, 131, 168/3 Arkusz 1, obreb 0003 Borek; 56/15, 56/18, 56/19, 126, 171, 172, 190,
191, 192, 201/1, 203, 204, 296, 298/1, 308, 314, 353, 459/1 Arkusz 1, obreb 0023 Zydow;
483/2, 588, 596/1, 598/1, 600/1, 602/1, 604/3, 604/4, 605/1, 606/3, 607/1, 608/1, 609/1, 610/1,
611/1, 612/1, 613/1, 614/1, 615/1, 616/1, 617/1, 618/1, 619/1, 620/1, 621/1, 621/3, 622, 623
Arkusz 2, obreb 0023 Zydéw, gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, wojewddztwo
wielkopolskie Przedsiewzigcie realizowane bedzie w drogach powiatowych i gminnych oraz

lokalnie na gruntach prywatnych.

Teren planowanego przedsigwzigcia zlokalizowany jest czesciowo w obszarze
chronionego krajobrazu Dolina Prosny Najblizszym obszarem Natura 2000 potozonym ok. 7,5
km od terenu planowanego przedsigwzigcia jest obszar majgcy znaczenie dla Wspdlnoty
Dolina Swedrni PLH300034. Zgodnie z opracowang przez Zaktad Badania Ssakow Polskigj
Akademii Nauk w Biatowiezy siecig korytarzy ekologicznych, inwestycja nie bedzie
prowadzona w obrgbie korytarzy ekologicznych (Projekt Korytarzy ekologicznych taczgcych
Europejska Sie¢ Natura 2000 w Polsce. Zaktad Badania Ssakéw PAN, Biatowieza 2011).

Rodzaj technologii

Generalnie wodocigg bedzie uktadany metoda tradycyjng w  wykopach
waskoprzestrzennych. Wystgpujace na trasie planowane] magistrali wodociggowej
przeszkody terenowe, takie jak rzeka Prosna, starorzecze rzeki Prosny, teren ujecia wod
podziemnych LIS, poprzecznie przebiegajace drogi utwardzone planowane sg do
przekroczenia metoda przewiertow sterowanych.

Dlugos¢ przewiertu sterowanego przez teren ochrony bezposredniej ujecia wody
podziemnej LIS wyniesie ok. 260 m. Przewiert pod korytem rzeki Prosny oraz watem
przeciwpowodziowym bedzie miat poczatek na dziatce o numerze ewidencyjnym 353 i bedzie
przebiegat przez dziatki o numerach ewidencyjnych: 296 i 459/1 Arkusz 1, obreb 0023 Zydow.
Koniec przewiertu nastapi na dziatce 483/2 Arkusz 2, obreb 0023 Zydoéw. Na strefie
zlokalizowana zostanie kontenerowa pompowani wody. Przejscie przez teren ochrony
posredniej przewidziano metodg wykopu otwartego z lokalnymi przewiertami pod
starorzeczem rzeki Prosny i rowami. Przedmiotowy sposob przekroczenia ww. terendw
zapewni realizacje robot bez koniecznosci wykonywania wykopow i poruszania sig ciezkiego
sprzetu oraz umozliwi przejécie przez tereny wrazliwe w sposéb bezkolizyjny i bezpieczny.
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Realizacja przedsiewzigcia bedzie wigzata sie z wykorzystaniem m.in.: wody, energii
elektrycznej, paliw, ptuczki bentonitowej oraz materiatéw budowlanych takich jak beton i rury

PEHD.

Rozwigzania chronigce srodowisko

Prace wykonawcze zwigzane z realizacjg inwestycji, w rejonie terenow wymagajgcych
ochrony przed hatasem prowadzone bedg wytgcznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat
czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.

Wszystkie czynnosci zwigzane z utrzymaniem we wifasciwym stanie $Srodkow
transportowych i zatadowczych (w szczegoélnosci wymiana oleju oraz ewentualne naprawy
sprzetu i innych pojazdéw) wykonywane bedg poza terenem przedsiewziecia.

Zaplecze budowy zlokalizowane zostanie na terenie utwardzonym, poza strefami
ochrony bezposredniej i posredniej ujecia wody podziemnej Lis dla miasta Kalisza.

Miejsca tankowania pojazddéw i sprzetu budowlanego zlokalizowane zostang w
odlegtosci min. 50 m od ciekdéw, wytozone szczelnymi ptytami betonowymi lub matami
zabezpieczajacymi Srodowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem substancjami
ropopochodnymi oraz wyposazone w sorbenty | biopreparaty neutralizujace wycieki paliw i
ptynoéw eksploatacyjnych. Ewentualny zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt
zostanie wybrany i przekazany do neutralizacji uprawnionym podmiotom. Prace budowlane
beda prowadzone wylgcznie przy uzyciu maszyn w pelni sprawnych oraz spetniajgcych
wymogi dopuszczajace je do uzytku. '

Materiaty potencjalnie niebezpieczne dla srodowiska gruntowo-wodnego (oleje smary,
farby, masy i powtoki uszczelniajace) magazynowane beda w szczelnych i zamykanych
pojemnikach na utwardzonym podfozu. ‘

Powstajgce w trakcie realizacji odpady gromadzone beda selektywnie w wydzielonych i
przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach zabezpieczajgcych przed
przedostaniem sie do $rodowiska substancji szkodliwych. Zapewniony zostanie ich regularny
odbioér przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne magazynowane beda w miejscach
utwardzonych, w szczelnych i odpornych na dziatanie odpadéw pojemnikach lub na
uszczelnionym podtozu (np. folia PEHD/HDPE gr. min. 1,5 mm), a w przypadku
magazynowania odpadéw masowych np. zanieczyszczonych mas ziemnych, w sposob
zabezpieczajgcy przed powstawaniem odciekow.

Woda wykorzystana do prob wytrzymatosci i szczelnosci bedzie pobierana z sieci
wodociggowej.

W trakcie prowadzenia prac w obrebie terasy zalewowe] monitorowany bedzie stan wod
w rzece | prognozy przeptywu. W przypadku wystgpienia sytuacji powodziowej, materiaty,
infrastruktura i sprzet z terenu inwestycji zostang ewakuowane.

Rzeka Prosna wraz z obwatowaniem jak rowniez ujecie wad podziemnych LIS zostang
objete przewiertem sterowanym. Ptuczka wiertnicza zostanie wykorzystana w obiegu
zamknietym a nastgpnie przekazana uprawnionemu do odbioru podmiotowi. Lokalizacja
rurociaggu na obszarach szczegolnego zagrozenia powodzig, skrzyzowania z ciekami,
terenami zmeliorowanymi | zdrenowanymi beda wykonane zgodnie =z przepisami

szczegotowymi.

Po wykonaniu wykopow i utozeniu sieci, zniszczone cieki i waly zostang odbudowane i
zabezpieczone. Rurociggi drenarskie uszkodzone w trakcie wykonywania wykopéw zostang
odbudowane i przywrdécone do stanu poprzedzajgcego prace wykonawcze.
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W ramach planowanego przedsiewzigcia nie zostanie przeprowadzona wycinka drzew i
krzewow. Drzewa znajdujace sie w bezposrednim sasiedztwie prac budowlanych zostang
zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami, a odstoniete systemy korzeniowe przed

przesuszeniem i przemarznigciem.

Na etapie prowadzenia prac ziemnych, co najmniej raz dziennie przed ich
rozpoczeciem, wykopy bedg kontrolowane, a uwiezione w nich zwierzgta przenoszone w
bezpieczne miejsce. Taka sama kontrola zostanie przeprowadzona bezposrednio przed

zasypaniem wykopow.
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