GODZIESZE
WIELKIE

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych i zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. (Dz. U. Nr 202 poz.2072 ze zm.) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego)

NAZWA ZAMOWIENIA DLA KTOREGO SPORZADZONO PROGRAM:
Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej i kosztorysowej oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadania:

»Poprawa gospodarki wodno-sciekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie
poprzez budowe wodociggu doprowadzajgcego wode 7 ujecia wody Kalisz-Lis
do miejscowosci Borek”

wraz z pracami budowlano-montazowymi.

Planowany przebieg trasy rurociggu wodociggowego dla zakresu wykonania projektu
i prowadzenia robdot budowlano — montazowych przedstawiono na zatgczonych mapach.

ADRES INWESTYCJI:

Koszty niekwalifikowalne

Jednostka ewidencyjna: 300704 _2 Godziesze Wielkie

Obreb geodezyjny: 0023 Zydow, Arkusz 1: Dziatki o nr ewidencyjnych:
56/18, 56/19, 126, 171, 172, 191, 190 (teren aglomeracji Kalisz)

Obreb geodezyjny: 0023 Zydow, Arkusz 1: Dzialtka o nr ewidencyjnym: 296

Koszty kwalifikowalne

Jednostka ewidencyjna: 300704 _2 Godziesze Wielkie

Obreb geodezyjny: 0023 Zydéw, Arkusz 1: Dziatki o nr ewidencyjnych:

190, 201/1, 203, 204, 298/1, 308, 314, 353, 459/1

Arkusz 2: Dziatki o nr ewidencyjnych:

483/2, 596/1, 598/1, 600/1, 602/1, 604/4, 604/3, 605/1, 606/3, 607/1, 608/1, 609/1, 610/1, 611/1,
612/1, 613/1, 614/1, 615/1, 616/1, 617/1, 618/1, 619/1, 620/1, 621/1, 621/3, 622, 623, 588

Obreb geodezyjny: 0003 Borek, Dziatki o nr ewidencyjnych:

131, 44, 118, 168/3

(teren poza Aglomeracja)

NAZWA ZAMAWIAJACEGO:

Gmina Godziesze Wielkie
ul. 11-go Listopada 10
62-872 Godziesze Male



Program funkcjonalno-uzytkowy
..Poprawa gospodarki wodno-sciekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie poprzez budowe wodociggu
doprowadzajgcego wode z ujecia wody Kalisz-Lis do miejscowosci Borek”

AUTOR OPRACOWANIA:

Zaklad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,, PRIMEKO”’
ul. £.odzka 210
62-800 Kalisz

NAZWY 1 KODY ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA:

71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

74200000-1 Ustugi doradcze dotyczace architektury, inzynierii, budowy i podobne

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j
i wodnej

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych
I elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie
terenu

45232423-3  Roboty budowlane w zakresie przepompowni wod

45232150-8 Roboty w zakresie rurociagow do przesytu wody

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagéw komunikacyjnych
i linii elektroenergetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw 1 rurociggdéw
do odprowadzania $cickow

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii elektroenergetycznych

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

42900000-5 Rozne maszyny ogolnego i specjalnego przeznaczenia
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Program funkcjonalno-uzytkowy

..Poprawa gospodarki wodno-sciekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie poprzez budowe wodociggu

doprowadzajgcego wode z ujecia wody Kalisz-Lis do miejscowosci Borek”

Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego:

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
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CZESC OPISOWA

Opis ogodlny przedmiotu zamdwienia:

1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.
1.14.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Ogolne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia dotyczace:

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.

Przygotowania terenu budowy
Architektury

Konstrukcji

Instalacji

Wykonczenia
Zagospodarowania terenu

CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow

Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot

budowlanych w szczegolnosci:

24.1.
2.4.2.

2.4.3.
24.4.
2.4.5.

Kopi¢ mapy zasadniczej

Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektow

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Inwentaryzacja zieleni

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska



Program funkcjonalno-uzytkowy

..Poprawa gospodarki wodno-sciekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie poprzez budowe wodociggu

2.4.6.
24.7.

2.4.8.

2.4.9.

doprowadzajgcego wode z ujecia wody Kalisz-Lis do miejscowosci Borek”

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektoéw budowlanych, jezeli podlegaja
one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom
lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen
technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania
urzadzen naziemnych 1 podziemnych oraz obiektoéw przewidzianych
do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych
oraz drog samochodowych, kolejowych lub wodnych

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej

przeprowadzeniem

2.4.10. Zestawienie robot

CZESC GRAFICZNA

3.1. Mapa pogladowa
3.2. Mapy sytuacyjno-wysokosciowe
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..Poprawa gospodarki wodno-sciekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie poprzez budowe wodociggu
doprowadzajgcego wode z ujecia wody Kalisz-Lis do miejscowosci Borek”

1. CZESC OPISOWA

1.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania planowanej budowy wodociagu doprowadzajacego wodg z ujecia wody
Kalisz — Lis do miejscowosci Borek, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Inwestycja w swym zakresie obejmuje realizacj¢ sieci wodociagowej wraz z sieciows,
kontenerowg pompownig wody.

Celem przedsigwzigcia jest poprawa gospodarki wodno-sciekowej na terenie gminy
Godziesze Wielkie.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opisuje charakterystyke i wymagania
Zamawiajacego dotyczace zaprojektowania i budowy przedmiotu inwestycji.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie niezb¢dne opracowania projektowe wraz
z koniecznymi opiniami i uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego niezbedne decyzje,
pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organéw, a takze inne dokumenty wymagane
przepisami szczeg6lnymi oraz zbudowa¢ i odda¢ do uzytkowania planowany rurociag
wodociggowy wraz z pompownig.

Przedmiot zamoéwienia dotyczy takze niezbednych robot budowlanych liniowych
(ziemnych, montazowych oraz odtworzeniowych) dla wykonania rurociggu wodociggowego
magistralnego (sieci wodociggowej) na planowanej trasie wraz z infrastruktura
towarzyszaca.

Szacunkowy zakres rzeczowy planowanych do realizacji prac projektowych oraz robot
budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowiazkéw Wykonawcy jest
przedstawiony w dalszej czesci niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumenty zawarte w PFU stanowig opis przedmiotu zamowienia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072, z p6zn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i wybudowania przedmiotu inwestycji
zgodnie z niniejszym PFU, uwzgledniajac planowany cel i funkcje przedsigwzigcia, zgodnie
z wymaganiami powszechnie obowigzujacego prawa (takze prawa miejscowego), norm,
wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej.

ccccccccc
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..Poprawa gospodarki wodno-sciekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie poprzez budowe wodociggu
doprowadzajgcego wode z ujecia wody Kalisz-Lis do miejscowosci Borek”

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Przedmiot _zamdéwienia obejmuje:

a) Opracowanie dokumentacji  projektowo-technicznej, kosztorysowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie projektu
budowlanego, zgodnego z zatagczonym programem funkcjonalno-uzytkowym.

Celem zamoéwienia jest uzyskanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz
uzyskaniem decyzji 0 pozwoleniu na budowe.

b) Wykonanie prac budowlano — montazowych dla rurociggu wodociggowego wraz
z obiektami towarzyszacymi na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego
projektu budowlano — wykonawczego.

Podstawa wykonania rob6t budowlanych powinna by¢ dokumentacja projektowa, ktora
wykonawca sporzadzi we wlasnym zakresie. Rozwigzania przyjmowane w opracowaniach
projektowych beda:

- oparte na informacjach zawartych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,

- na biezaco uzgadniane z Zamawiajacym,

- zgodne z polskim Prawem Budowlanym, Polskg Normg i aktualng wiedzg techniczng.

Zamawiajacy wymaga, aby rozwigzania zastosowane podczas projektowania inwestycji,
jak 1 jej realizacji byly optymalne z punktu widzenia potrzeb uzytkownika, zarowno pod
wzgledem jakosci uzytkowania, trwatosci, jak 1 kosztow eksploatacji. Podczas sporzadzania
dokumentacji technicznej Zamawiajacy bedzie uzgadnial przedstawiane przez zespot
projektowy rozwigzania, ktore dopiero po jego akceptacji zostang przyjete do realizacji.

Projektant ma obowigzek konsultowac¢ z Zamawiajgcym stosowane w projekcie rozwigzania
celem ich akceptacji badZz wniesienia ewentualnych uwag.

Podane zakresy robot maja charakter szacunkowy, wyliczony w przyblizeniu na podstawie
dostgpnych na etapie opracowania PFU materiatow, wstepnych pomiaréw i wizji lokalnej.
Zostaly podane jako warto$ci orientacyjne, stuzace opisowi przedmiotu zamoéwienia.
Docelowe wartoséci bedg wynikac z opracowanej dokumentacji projektowe;j.

Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej wykonawca zobowigzany jest do:

- analizy i weryfikacji zatozen odnosnie projektowanego obiektu,

- pozyskania materiatow wyjsciowych do projektowania,

- obliczenia bilansu zapotrzebowania wody dla planowanej pompowni, oraz okreslenia
zapotrzebowania mocy — energii elektrycznej wraz uzyskaniem warunkéw przylaczenia
z gestorem sieci energetycznej,

- uzgodnienia projektowanych rozwigzan z Zamawiajacym,

ccccccccc
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- sporzadzenia projektow budowlano-wykonawczych, w tym branzowych oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla przedmiotowej inwestycji
I uzyskanie pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca uzgodni z nim przyjete zatozenia projektowe
w odniesieniu do wymagan zawartych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Zamawiajacy
zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzgledniania
w projekcie budowlano-wykonawczym.

Przed ztozeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe niezbedne bedzie
uzyskanie akceptacji od Zamawiajacego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie
budowlanym lub budowlano-wykonawczym.

Zamawiajacy wymaga réwniez przedtozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych
i szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych przed
ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu
funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Parametry okreslajace wielko$¢ obiektu:

a) rurociagg wodociggowy z rur dwuwarstwowych PEHD100 RC PN16 SDR11 ¢160mm
o dhugosci 207m z niezbednym uzbrojeniem w postaci zasuw odcinajacych, zaworow
odpowietrzajacych i odwadniajacych oraz weztow potaczeniowych itp.

jako koszty niekwalifikowalne obejmujgce

- 193m w obrebie Aglomeracji Kalisz, dziatki o nr ewidencyjnych: 56/18, 56/19, 126, 171, 172,
191, 190, arkusz 1, obreb geodezyjny: 0023 Zydéw

- oraz I14m w obrebie dziatki nr 296, arkusz 1, obreb geodezyjny: 0023 Zydéw

a) rurocigg wodociggowy z rur dwuwarstwowych PEHD100 RC PN16 SDR11 $160mm
o dtugosci 3073m z niezbednym uzbrojeniem w postaci zasuw odcinajacych, zawordw
odpowietrzajacych i odwadniajgcych oraz weziow potaczeniowych itp.

poza terenem Aglomeracji — koszty kwalifikowalne

b) sieciowa, kontenerowa pompownia wody wraz infrastrukturg towarzyszaca w postaci
ogrodzenia, utwardzonego placu wokoét obiektu i przylaczem energetycznym (wewngtrzng
linig zasilajacg) — kpl. 1.

poza terenem Aglomeracji — koszty kwalifikowalne

Lokalizacje inwestycji i planowany zakres robot przedstawiono na zataczonej mapie.
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W zakresie robét, obejmujacych budowe sieci wodociagowej wystapia w szczegolnosci:

A. ROBOTY PROJEKTOWE
B. ROBOTY BUDOWLANE (WYKONAWCZE)

Ad. A — roboty projektowe

Opracowanie dokumentacji technicznej w formie projektu budowlano-wykonawczego,
kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
wraz z wszystkimi pracami uzupelniajacymi w zakresie uzyskania warunkow
przytaczenia, uzgodnien, pozwolen wodnoprawnych i ustalen dokonywanych w trakcie
procesu projektowego wilacznie z opracowaniem wnioskow migdzy innymi 0 wydanie
decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowg.

Zakres robét projektowych obejmuje:

a) Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ilosci 5 egzemplarzy w wersji
papierowej + wersja elektroniczna.

b) Opracowanie przedmiaro6w robot do w/w projektu w ilosci 2 egzemplarzy w wersji
papierowej + wersja elektroniczna;

c) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla w/w projektu w ilosci 2 egzemplarzy
w wersji papierowej + wersja elektroniczna;

d) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
do projektu w ilosci 2 egzemplarzy w wersji papierowej+ wersja elektroniczna;

e) Uzyskanie wszystkich niezbednych dla opracowania kompletnej dokumentacji
projektowej: map, warunkow technicznych, pozwolen, decyzji administracyjnych,
uzgodnien (w tym z wiascicielami gruntow, na ktorych planowana jest inwestycja,
opinii (w tym opinii z posiedzenia Narady Koordynacyjnej) i  sprawdzen
dokumentacji projektowej, oraz pozostatych spraw formalno-prawnych niezbednych
do opracowania wniosku o wydanie pozwolenia na budowe wraz z jej uzyskaniem;

f) Wykonanie inwentaryzacji terenu w zakresie niezb¢dnym dla wykonania przedmiotu
zamowienia;

g) Opracowanie informacji dotyczacych bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
(Plan B10Z).

Ad. B — roboty budowlane (wykonawcze)

Zakres robét wykonawczych obejmuje:

Prace budowlano-montazowe obejmujace wybudowanie rurociggu wodociggowego
magistralnego na trasie Zydow — Borek wraz pompownig wody, oraz :
a) Obstuga geodezyjna;
b) Przeprowadzeniem prob koncowych (w tym rozruchu technologicznego oraz proby
ci$nien i badan bakteriologicznych) i nadzoér nad probami eksploatacyjnymi;
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c) Wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

d) Wykonaniem dokumentacji powykonawczej;

e) Poniesieniem optat za zajecie pasa drogowego,

f) Dokonaniem zgloszenia zakonczenia robot w odpowiedniej jednostce Nadzoru
Budowlanego z uzyskaniem pozwolenia (decyzji) na uzytkowanie obiektu.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Przedsiewzig¢cie ma na celu poprawe gospodarki wodno-$ciekowej na terenie Gminy
Godziesze Wielkie poprzez budowe wodociggu doprowadzajacego wode z ujecia wody
Kalisz-Lis do miejscowosci Borek.

Aktualnie system zaopatrzenia w wode dla potnocnej czg¢sci Gminy Godziesze
Wielkie obejmuje trzy obszary:

I. obszar zasilany z przepompowni i zbiornikow usytuowanych we wsi Wolica,
obejmujacy czes¢ wsi Wolica (ok. 1000 mieszkancow, uzytkownikdw wodociggu).
Przepompownia ta dziata w oparciu o dostawe¢ wody z wodociagu PWiK Kalisz.

Il. obszar zasilany z SUW Wolica obejmujacy czes¢ wsi Wolica, Borek, Jozefow,
Stobno Wies, Stobno Siédme, Baldon, Saczyn i Takomysle dziatajacy w oparciu
0 wydobycie wody ze studni potoznej na terenie szpitala. Z wodociggu korzysta aktualnie
okoto 2200 mieszkancow.

[1l. obszar zasilany z wodociagu bezposrednio wiaczonego do SUW Kalisz-Lis
obejmujacy teren wsi Zydow, z ktérego korzysta okoto 460 mieszkancow — uzytkownikoéw
wodociagu.

Aktualne zapotrzebowanie na wode dla celow spozywczych i produkcyjnych
w poszczegdlnych obszarach ma nastgpujace parametry ilosciowe:

a) obszar | — $rednio 30 m3h, rozktad réwnomierny, rownowazony przez zbiorniki
na wode we wsi Wolica,

b) obszar Il - szczytowe zapotrzebowanie na wode w strefie zasilania SUW Wolica
wynosi obecnie okoto 1600 m®/d, przy wydajnosci obiektu SUW Wolica okoto 900 m?d
(uwzgledniajacej wydajno$¢ istniejacej studni glebinowej i ciggu technologicznego
uzdatniania wody przedmiotowego obiektu). Bioragc pod uwage ekspansywng zabudowe
jednorodzinng na terenie Gminy Godziesze Wielkie prognozuje si¢ wzrost szczytowego
zapotrzebowania na wode o okoto 30% do poziomu 2100 m®d, czego pokrycie
w ilosci 1200 m®/d (réznica warto$ci maksymalnego, prognozowanego zapotrzebowania na
wode W ilosci 2100 m®/d i wydajnosci SUW Wolica na poziomie 900 m3/d) planowane jest
poprzez realizacje przedmiotowej inwestycji.

c) obszar Ill — na tym terenie normalny pobér waha si¢ w granicach 5-10 mh,
a w okresie szczytowym (lipiec) - 35-40 m%h i jest zrownowazony przy niskiej relatywnie
liczbie uzytkownikow wodociggu i niewielkiej dynamice rozwojowej budownictwa
mieszkaniowego na tym terenie.
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Ze wzgledu na wystepujace w obrgbie strefy zasilania z SUW Wolica znaczne
niedobory wody Gmina Godziesze Wielkie planuje wykorzysta¢ zasoby ujecia Kalisz-Lis
i dokona¢ budowy wodociagu tranzytowego (magistralnego) na odcinku od m. Zydow
(w oparciu o istniejacy rurocigg dn160mm zasilajacy ta miejscowos¢) do m. Borek, wraz
z budowg kontenerowej, sieciowej pompowni wody dla podniesienia cisnienia ttoczonego
medium.

Celem inwestycji jest zapewnienic wystarczajgcej ilosci dostaw wody dla spozycia
przez ludzi i istniejacej dziatalnosci gospodarczej, z uwzglednieniem zabezpieczenia
przeciwpozarowego dla miejscowosci potozonych w strefie zasilania SUW Wolica,
pracujacej obecnie, szczegOlnie w okresie letnim w znacznym = przecigzeniu
I ponadnormatywnej produkcji wody uzdatnionej.

Reasumujac planowana inwestycja polega¢ bedzie na:

- wykonaniu nowego odcinka sieci wodociggowej magistralnej (tranzytowej) wraz
z zabudowa sieciowej pompowni wody dla podniesienia ci$nienia ttoczonego medium,

- planowany odcinek magistrali wodociggowej potaczony zostanie z istniejagcym
rurociggiem wodociggowym (tranzytowym, biegnacym ze Stacji Uzdatniania Wody Lis —
bedacej wilasno$cia Miasta Kalisza — Przedsigbiorstwa Wod 1 Kanalizacji) w obrebie
miejscowosci Zydow i ttoczyt bedzie wode, poprzez podniesienie ci$nienia w planowanej
pompowni wody, w kierunku miejscowosci Borek gdzie wlaczony zostanie takze do
istniejgcej sieci wodociggowe;.

- gmina Godziesze Wielkie dla zasilania w wode miejscowoéci Zydow korzysta z wody
uzdatnionej na SUW Lis, potozonej w Kaliszu, przy ulicy Nad Prosna, skad rurociggiem
tranzytowym — magistralnym woda dostarczana jest do m. Zydéw, niniejsze opracowanie
obejmuje wiaczenie si¢ do tego rurociggu magistralnego 1 wykonanie nowego odcinka
magistrali do m. Borek.

- magistralg wodociggowa planuje si¢ wykonac z rur dwuwarstwowych PEHD100 RC PN16
SDR11 $rednicy 160mm, sieciowa pompownia wody w wykonaniu nadziemnym (zestaw
hydroforowy w zabudowie kontenerowej),

- wystgpujace na trasie planowanej magistrali wodociggowej przeszkody terenowe jak rzeka
Prosna, starorzecze rzeki Prosny, teren ujgcia wody Lis (wzdhuz rzeki Prosny), wat
przeciwpowodziowy rzeki Prosny, oraz poprzeczne przejscia pod pasami drog
0 nawierzchni utwardzonej planowane sa do wykonania metoda przewiertow, pozostate
odcinki metoda tradycyjna w wykopach waskoprzestrzennych,

- teren inwestycji prawie w calo$ci polozony jest w obszarze szczegodlnego zagrozenia
powodzig, na ktorym prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest srednie i wynosi raz na
100 lat.

Dla inwestycji istnieje konieczno$¢ uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz uzyskania niezb¢dnych pozwolen wodnoprawnych.
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Cze$¢ dziatek, na ktorych planowana jest inwestycja stanowi wtasnos$¢ Inwestora,
pozostale dziatki stanowig natomiast wtasno$¢ osob prywatnych lub innych podmiotow
czy instytucji.

1.1.3. Ogolne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Charakterystyczne parametry okre$lajace wielko$ci obiektow i zakresy robét
poszczegolnych czesci zamowienia — zalozenia projektowe oraz wykonawcze

Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowa z rur ci$nieniowych, dwuwarstwowych PEHD100 RC ¢160mm,
na cisnienie PN16, SDR11 z potaczeniami za pomocg ksztaltek elektrooporowych lub
metodg zgrzewu doczotowego w wykopach waskoprzestrzennych z oznakowaniem trasy
taSmg z tworzywa sztucznego. Przejscia przez przeszkody (okreslone w pkt. 1.1.2)
do wykonania metoda przewiertow w rurze ostonowe;.

W zakresie wykonania: proba cisnieniowa, dezynfekcja rurociggdw, obstuga geodezyjna
z inwentaryzacja powykonawczg.

Przy ukladaniu rurociggow nalezy zachowa¢ warunek glebokosci przemarzania.
Nalezy przyjac ich uktadanie na > 1,50m ppt.

Sie¢ uzbroi¢ w niezbedng armatur¢ zeliwng z zeliwa sferoidalnego w postaci zasuw
odcinajacych, zaworow odpowietrzajacych i odwadniajacych oraz wegztow potaczeniowych.

Wezly potaczeniowe — z istniejgcymi sieciami wodociggowymi $rednicy 160mm
- w obrebie miejscowosci Zydow i Borek, w lokalizacjach okreslonych na zatgcznikach
graficznych.

Uzbrojenie wodociggu w system zasuw odcinajagcych | niezbedng ilos¢ zaworow
odpowietrzajacych i odwadniajacych w oparciu o obowigzujace przepisy, do okreslenia
przez projektanta na etapie opracowywania projektu budowlano-wykonawczego.

Pompownia wody

Planuje si¢ zaprojektowanie i wybudowanie kontenerowej, sieciowej przepompowni wody
0 wydajnosci dobowej zainstalowanego zestawu hydroforowego 1200 m?/d.

Wydajno$¢ godzinowa maksymalna na poziomie 60 m%h.

Zaktadane minimalne ci$nienie przed zestawem 2,5 bara.

Wymagane cisnienie za zestawem 8,0 bara (celem dostarczenia wody do m. Borek
w zaktadanej iloSci pod cisnieniem 3,5 bara)

Zrédto zasilania: sie¢ wodociagowa

Wysoko$¢ podnoszenia pomp: 55m
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Uwaga!

Podane parametry pompowni wody, ustalone na podstawie dostgpnych na etapie
opracowania PFU materiatow, wstepnych pomiaréw i wizji lokalnej zostaly podane jako
wartosci stuzgce opisowi przedmiotu zamowienia.

Dopuszcza sie zmiany w zakresie maksymalnej godzinowej wydajnosci zestawu
hydroforowego i innych parametréw obiektu, przewidzianych do ustalenia przez projektanta
na etapie opracowywania projektu budowlano-wykonawczego po uzyskaniu ostatecznych
uzgodnien z dostawcg wody — PwiK Kalisz i szczegétowego ustalenia minimalnego cisnienia
przed i za zestawem.

Okreslone parametry pompowni w niniejszym PFU pozwolg uzyskaé 0Siggniecie
zamierzonego przez realizacje inwestycji celu. Docelowe wartosci parametréow pompowni
bedg wynika¢ z opracowanej dokumentacji projektowej lecz nie mogg by¢é gorsze
od zaktadanych w PFU.

Przyjeto pompowni¢ z zestawem hydroforowym w oparciu o pionowe, wielostopniowe,
wysokosprawne pompy wirowe, przy zatozeniu 3 pomp glownych i 1 rezerwowe;.
Moc zestawu do 25 kW. Kolektor ttoczny/ssawny DN150mm, zestaw wyposazony
z zbiorniki przeponowe. Poszczegolne elementy zestawu ze stali nierdzewnej 1.4301.
Przedmiotowa pompownia bedzie wtaczona do gminnego systemu monitoringu.

Pozostate wyposazenie obiektu:

- orurowanie w pompowni wykonane ze stali kwasoodpornej DN150,

- facznik amortyzacyjny na ssaniu i ttoczeniu zestawu — 2szt.,

- przepustnica lub zasuwa odcinajaca na ssaniu i tloczeniu zestawu — 25zt.,
- przeptywomierz elektromagnetyczny,

- 0suszacz powietrza.

Budynek pompowni w postaci kontenera o wymiarach zewnetrznych 2,44x4,00m
i wysokosci wewnetrznej 2,5m o konstrukcji stalowej, zabezpieczonej antykorozyjnie. Sciany
i dach z pltyty warstwowej 0 grubosci rdzenia z wypelnieniem Styropianowym odpowiednio
80 i 100mm.

Kontener bez podtogi, posadowiony na ptycie betonowej, zbrojonej, wyposazony w okno,
drzwi 1 instalacj¢ wentylacyjna grawitacyjng (Scienne kratki wentylacyjne), orynnowany.
Wewnatrz kontenera instalacja elektryczna z gniazdami, o$wietlenie, grzejnik elektryczny.

Roboty elektryczne

- wykonanie rozdzielnicy gtdéwnej zasilajaco-sterowniczej,

- wykonanie instalacji zasilajacych do urzadzen technologicznych,

- wykonanie nowych instalacji sterowniczych i sygnalizacyjnych do urzadzen
technologicznych,

- wykonanie i montaz urzadzen zwigzanych z monitoringiem
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Teren pompowni do wygrodzenia w systemie ogrodzen panelowych o wysokosci 2,0m,
z brama wjazdowa i utwardzeniem terenu wokot obiektu betonowa kostka brukowa, celem
zapewnienia mozliwosci dojazdu do obiektu pojazdami serwisowymi, dla przeprowadzenia
odpowiednich czynnosci podczas serwisu lub awarii.

Przewidywana powierzchnia utwardzona wyniesie do 50,0m?.

Dhugos¢ ogrodzenia z brama wjazdowa: do 30,0 m.

Szczegotowa specyfikacja poszczegdlnych elementow pompowni w dalszej czesci
opracowania.

Postanowienia ogdlne

Zakres prac obejmuje rowniez odtworzenie istniejacych nawierzchni utwardzonych
elementow drog, uporzadkowanie terenu inwestycji z przywroceniem do stanu pierwotnego
oraz wykonanie niezb¢dnych prob i sprawdzen i rozruchu technologicznego.

W zakresie wykonania pozostaje takze projekt organizacji ruchu, poniesienie optat
za zajecie pasow drogowych i obstuga geodezyjna z inwentaryzacja powykonawcza.

1.1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo - kubaturowych ustalone zgodnie z Polska Normg PN-1SO
9836:1997 ,,Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych”

Ze wzgledu na specyfik¢ zamowienia nie okre$la sie szczegotowych wiasciwosci
funkcjonalno-uzytkowych.

¥
N

GODZIESZE
WIELKIE
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1.2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA DOTYCZACE:

1.2.1. Przygotowania terenu budowy
Ze¢ wzgledu na specyfike zamowienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu
do przygotowania terenu budowy.

1.2.2. Architektury
Ze wzgledu na specyfike zamodwienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu
do architektury.

1.2.3. Konstrukcji

Wykonanie robot nalezy zaprojektowa¢  zgodnie z wymaganiem Polskich Norm
I spelnieniem szczegdlowych zasad okreslonych w przepisach szczegolnych, zaaprobowane
przez zamawiajacego, w ramach akceptacji rozwigzan koncepcyjnych. Prace nalezy
uwzgledni¢ szczegdtowo w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, zaaprobowanych
przez zamawiajacego.

1.2.4. Instalacji

Wykonanie robot nalezy zaprojektowaé — zgodnie z wymaganiem Polskich Norm
i spelnieniem szczegdtowych zasad okreslonych w przepisach szczegodlnych, zaaprobowane
przez zamawiajacego, w ramach akceptacji rozwiazan koncepcyjnych.

1.2.5. Wykonczenia obiektu
Prace wykonczeniowe nalezy uwzgledni¢ szczegblowo w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych, zaaprobowanych przez zamawiajacego.

1.2.6. Zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu (uporzadkowanie terenu uwzglgdniajace w maksymalnym stopniu
przywracajacy stan przed rozpoczgciem robdt budowlanych) nalezy uwzglednié
szczegdbtowo w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, zaaprobowanych przez
zamawiajacego.
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Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Roboty budowlano — montazowe

W szczeg6lnosci wykonane zostang nastepujace roboty:

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:

a) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia,
w tym:

- zaplecze budowy,

- doprowadzenie mediow niezbednych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,

- ogrodzenia tymczasowe,

- drogi dojazdowe do obiektow,

- urzadzenia ppoz. i BHP,

b) pelna obstuga geodezyjna na ectapie wykonawstwa RobOt i inwentaryzacji
powykonawczej oraz wykonanie wiercen geologicznych.

c) wykonanie doktadnej Dokumentacji fotograficznej placu budowy przed przystapieniem
do robdt budowlanych.

2. Roboty budowlane i wykonczeniowe W zakresie niezb¢dnym do realizacji zaméwienia,
w tym roboty ziemne, montazowe i odtworzeniowe.

3. Wykonanie instalacji elektrycznych.

4. Zagospodarowanie terenu:

a) uporzadkowanie Placu Budowy oraz przywrdcenie stanu pierwotnego w tym obiektow
naruszonych,

5. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposdb zwigzane sa
z robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisOw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

6. Wykonawca pokryje koszt szkdéd powstatych na skutek uszkodzenia infrastruktury
podziemnej, urzadzen nadziemnych i elementow zagospodarowania przestrzennego.
7.Wykonawca na okres wykonywania robdt zabezpieczy interesy osob trzecich, ochrony
srodowiska I warunkow bezpieczenstwa poprzez ubezpieczenie si¢ od odpowiedzialno$ci
cywilnej i majatkowej w firmie ubezpieczeniowej. Polisa taka wraz z jej zakresem zostanie
przedstawiona Zamawiajacemu do akceptacji co najmniej na 10 dni przed rozpoczeciem
robdt budowlanych.

Szkolenie, Proby, Przekazanie do Eksploatacji

Zakres zamowienia obejmuje takze:

Przeprowadzenie prob koncowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzor nad probami
eksploatacyjnymi; W dokumentach przekazanych Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem prob
koncowych Wykonawca przedstawi szczegotowy program ich przeprowadzenia.

Materialy
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg spetniac¢
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
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ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Do realizacji projektu Wykonawca uzyje materiatow i urzadzen spetniajacych minimalny
standard opisany ponize;j.

Rurociggi i armatura

a) Rurociggi wodociggowe nalezy wykona¢ z rur dwuwarstwowych PEHD100 RC
na cisnieniec PN16 SDR11 J160mm, taczonych ztgczkami zaciskowymi lub elektro-
ztaczkami lub zgrzewalnymi lub zgrzewanych doczotowo, zgodnych z normami PN-EN
1452-2 i PN-EN 1452-3 w potaczeniu z normg dotyczaca armatury wodociagowej PN-EN
1074-1+5:2002, Armatura sieci wodociggowej z zeliwa sferoidalnego musi spetniaé
warunki okreslone w normach PN-EN 1074-1+5: 2002 oraz PN-89/M74091,
PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

b) Materialy uzyte do wykonania przewodow nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen na
powierzchni zewnetrznej — wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi
normami. Kazda rura i ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy
producenta, rodzaju materiatu, oznaczenie szeregu, $redniCy zewngtrznej w mm, grubosci
Scianki, daty produkcji, obowigzujacej normy.

Przepompownia wody

Obudowa kontenerowa

- konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie; stalowa, spawana przestrzennie, tworzaca
szkielet obiektu. Odpornos¢ ogniowa: NRO,

- attyka poszerzona obrobka blacharska, kolor biaty RAL 9010,

- Sciany z plyty warstwowej o grubosci rdzenia 80 mm z wypelnieniem styropianowym
w uktadzie pionowym, kolor biaty RAL 9010. Odpornos¢ ogniowa: NRO,

- dach z ptyty warstwowej o grubosci rdzenia 100 mm z wypelnieniem styropianowym
wewnatrz kolor RAL 9010, zewnatrz RAL 9010. Odpornos¢ ogniowa: NRO,

- podtoga bez podtogi, obiekt przygotowany pod wylewke betonowa; podtoga po montazu
kontenera na ptycie betonowej — do wykonania posadzka przemystowa lub plytki
ceramiczne

- stolarka okienna wykonana z profili PCV, kolor biaty, okno o wymiarach 585 x 585 mm,
krata ocynkowana — 1 szt.

- drzwi zewngtrzne stalowe, ocieplane, petne, 1 zamek z wktadka patentowa, klamka, kolor
bialy/szary, wymiar minimum 900 x 2.000 mm lub wrota — 1 szt.

- instalacja wentylacyjna grawitacyjna - scienne kratki wentylacyjne 2 szt.

- orynnowanie PCV

Zestaw hydroforowy

- konstrukcja wsporcza: stal 1.4301,

- kolektor ssawny 1 tloczny: stal 1.4301,

- orurowanie ssanie i tloczenie pomp: stal 1.4301,
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- kohierze przytaczeniowe PN10,

- podstawki wibroizolacyjne,

- manometry i czujniki ci$nienia,

- zbiorniki przeponowe na kolektorze tlocznym — liczba oraz pojemno$¢ zalezna
od wielkosci zestawu,

- zawory lub przepustnice odcinajgce — na ssaniu oraz ttoczeniu kazdej pompy,

- zawory zwrotne — na ttoczeniu kazdej pompy.

- wykonanie elementéw zgodnie z normg EN ISO 3834 2

- wszystkie spoiny wykonane w techn. wlasciwej dla stali kwasoodpornej metoda TIG przy
uzyciu glowicy zamknigtej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC
- odgalezienia kolektorow wykonane metodg ksztaltowania szyjek

- wywijki kotnierzowe — wykonane metodg obrobki plastyczne;j

- przetwornik cisnienia 4..20mA

- zabudowa OEM na urzadzeniu

- wymagane certyfikaty i atesty higieniczne do kontaktow z woda pitna.

- klasa sprawno$ci silnika IE3.

Sterowanie

- sterowanie urzadzeniem za pomocg sterownika PLC oraz przetwornicami czestotliwosci,
- kazda pompa posiada przypisana, osobng przetwornice czestotliwosci,

- rownomierna eksploatacja pomp,

- automatyczne, okresowe przetgczanie przetwornicy/pompy wiodacej,

- stabilizacja ci$nienia na tloczeniu, - dwa tryby regulacji: ciagly/mieszany.

Standardowe wyposazenie rozdzielni sterowniczej

- swobodnie programowalny sterownik PLC z panelem dotykowym,

- przetwornice czgstotliwosci z filtrem RFI — liczba zalezna od liczby pomp w urzadzeniu,
zabudowa w szafie sterowniczej,

- aparatura zabezpieczajgco-taczeniowa: wytacznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe
zabudowa w szafie sterowniczej),

- kontrola zasilania faz: spadek napigcia, asymetria, kolejnos¢ faz,

- obudowa metalowa, malowanie proszkowe, IP54,

- roztacznik gltéwny, sygnalizacja zasilania, pracy pomp,

- styki bezpotencjalowe — sygnalizacja stanéw pracy urzadzenia,

- zasilenie wodomierza/przeptywomierza,
- szafa zasilanie potrzeb wlasnych — szafa elektryczna.

Zestaw pompowy jest kompaktowym, w pelni wyposazonym i przystosowanym
do autonomicznej pracy zestawem pompowym, skladajacym sie z pomp, armatury
i sterowania. Wiaczenie zestawu do ruchu obejmuje nastepujace czynnosci:

- posadowienie w pomieszczeniu pompowni, - podtaczenie hydrauliczne urzadzenia,

- doprowadzenie zasilania elektrycznego do rozdzielni zestawu hydroforowego,

- rozruch zestawu przez serwis Wykonawcy.
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Zagospodarowanie terenu pompowni

Teren pompowni do wygrodzenia w systemie ogrodzen panelowych o wysokosci 2,0m,
z brama wjazdowa i utwardzeniem terenu wokot obiektu betonowa kostka brukowa, celem
zapewnienia mozliwosci dojazdu do obiektu pojazdami serwisowymi, dla przeprowadzenia
odpowiednich czynnosci podczas serwisu lub awarii.

Przewidywana powierzchnia utwardzona wyniesie do 50,0m?.

Dtugos¢ ogrodzenia z brama wjazdowa: do 30,0 m.

Ogrodzenie z panela kratowego ocynkowanego o szerokosci panela 2,50m i wysokosci 2,0m
w oparciu o stupy z katownikow 60x40mm. Pozostate parametry wg rysunku
szczegotowego. Caltkowita dlugo$¢ ogrodzenia bez bramy L=19,0m.

W ramach zadania w zakresie utwardzenia terenu pompowni przewidziano:
- wykorytowanie pod warstwy konstrukcyjne,

- wykonanie umocnienia podtoza — grunt stabilizowany cementem,

- wykonanie podbudowy z chudego betonu,

- ustawienie obrzeza betonowego 8x30cm na tawie betonowej z oporem,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowe;j.

Konstrukcja nawierzchni

a) 8 cm — nawierzchnia z kostki betonowej prostokatnej, (bezfazowej na wijezdzie)
wg PN-EN 1338

b) 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:3

c) 15 cm — podbudowa z chudego betonu C5/6 wedlug PN-EN 13877-1:2013-08
Nawierzchnie betonowe — Czesé 1: Materiaty

d) 15 cm - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, Rm=15 MPa
wg PN-EN 14227-1. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Mieszanki zwigzane
cementem i wg WT-5

Dokona¢ wytyczenia i rozbicia poprzecznego utwardzenia terenu wokot pompowni
a nastgpnie przej$¢ do wykonania robot ziemnych. Roboty ziemne nalezy wykonywaé
wg PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne wymagania i badania.

Podbudowe z gruntu stabilizowanego cementem wykonanego w betoniarce i dowiezionego
w miejsce wbudowania, wykona¢ wg PN-EN 14227-1. Mieszanki zwigzane spoiwem
hydraulicznym Mieszanki zwigzane cementem oraz wg WT-5. Mieszanki zwigzane spoiwem
hydraulicznym.

Podbudowe z chudego betonu C5/6 wykona¢ na podstawie wymagan wedlug PN-EN
13877-1:2013-08 Nawierzchnie betonowe — Czes¢ 1: Materiaty

Wymagania odno$nie kostki betonowej wg PN-EN 1338. Betonowe kostki brukowe.
Wymagania i metody badan.

Beton C8/10 na tawy betonowe winien spetnia¢ wymagania PN-EN 206-1. Wymagania,
wlasciwosci produkcja i zgodnosé.
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Ustawienie obrzeza na tawie betonowej z oporem z betonu.

Wszystkie materialy stosowane na wykonanie budowy muszg posiadaé atesty
I dopuszczenie do stosowania. Badaniami inspektora nadzoru nalezy obja¢ wszystkie
roboty ulegajace zakryciu w zakresie zgodno$ci z normami i sztukg inzynierska.

Materialy na podsypke rurociggu
Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziarnisty
spetniajgcy wymogi normy PN-86B-02480. Grubo$¢ podsypki: 10cm.

Materialy na obsypke rurociggu

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu
wykonanego posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ okoto 30cm ponad rur¢ wraz
z zaggszezeniem wykonywanym regcznie, pozostato§¢ w miarg warunkéw mechanicznie,
przy pomocy ubijakow stopowych i zaggszczarek ptytowych. Grunt uzyty do zasypki
wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020 i nie powinien zawierac bryt,
gruzu czy $mieci. Nalezy wykona¢ ja materialem identycznym co podsypke. Zasypke nalezy
wykona¢ w sposob zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona by¢
wykonana gruntem rodzimym.

Zasypki dokonywaé nalezy warstwami z zageszczeniem do uzyskania wlasciwego stopnia
zageszezenia.

Materialy elektryczne

Budowa instalacji kablowej do skrzynki energetycznej (licznikowej) stanowiacej wiasno$é
dostawcy energii (Energa Operator).

Instalacje elektryczng wykona¢ nalezy na bazie pozyskanych warunkéw technicznych
przytaczenia do sieci, w ramach realizacji wewnetrznej linii zasilajace;.

Instalacja elektryczna obejmowac¢ musi co najmniej:
- system o$wietlenia placu (lampa na kontenerze),

- zasilanie i o$wietlenie kontenera pompowni,

- zasilanie zestawu hydroforowego,

- zasilanie instalacji monitoringowe;j.

Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to:

-koparko- tadowarki,

-sprzet do zageszczania gruntu,

-samochody skrzyniowe,

-samochody samowytadowcze,

-szpadle, lopaty, wiadra, taczki,

- dzwig, zuraw.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wilasciwosci wykonywanych robot montazowych jak i przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialdw, sprzetu itp. Liczba jednostek i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umowg. Sprz¢t powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Transport

Transport kruszyw oraz materiatow izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu srodkow transportu do
tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samowyltadowczych.

Materialy nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem
czasie transportu. Powyzsze zasady obowigzuja rowniez przy przewozeniu materiatlow
izolacyjnych.

Sktadowanie

Rury nalezy sktadowaé na gladkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i nierownosci
W pozycji poziomej do wysokosci nie wyzszej niz 2 m, tak aby nie uszkadza¢ bosych
koncowek rur.

Sktadowisko powinno by¢ zabezpieczone przed bezposrednim szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nieprzekraczajacej 40 °C.
Ksztattki nalezy sktadowaé zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy przygotowanym
do tego celu pomieszczeniu.

Kruszywo 1 zwir nalezy skladowa¢ na utwardzonym 1 odwodnionym podiozu. Nalezy
je zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

Magazynowanie urobku wzdluiz wykopow w okladzie spulchnionym. Magazynowanie
piasku punktowe w sasiedztwie wykopu.

Wykonanie robot

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-EN
1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych oraz PN-B-
10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

Przed przystgpieniem do robot wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu
i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

Wykopy pod rurociggi nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsigbiernymi,
a przypadku zwartej zabudowy, miejsc trudnodostepnych i kolizyjnych rgcznie. Warstwe
ziemi urodzajnej nalezy sktadowac¢ po jednej stronie wykopu a pozostaty urobek po drugiej
stronie wykopu. W przypadku stwierdzenia gruntéw nie nadajacych si¢ do wykorzystania
jako zasypki (nie zageszczalnych) dokona¢ ich wywozu i utylizacji a wykop zasypac
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piaskiem dowozonym. Wykona¢ nalezy wykop otwarty, umocniony o gtebokosci 0 10cm
wigkszej jak rzedna uktadania przewodu. Na dnie wykopu wykonaé warstwg wyroOwnawcza
okoto 10 cm piasku. Po utozeniu rurociggu nalezy przystapi¢ do obsypki rury i jej zasypki
piaskiem gr. Okoto 30cm po zaggszczeniu.

Wykopy pod fundament i ptyte przepompowni wody wykona¢ mechanicznie koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki do 0,60 m. Warstwe¢ ziemi urodzajnej nalezy sktadowac
po jednej stronie wykopu a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Nadmiar urobku
nalezy rozplantowac¢ mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.

Roboty montazowe

Przed przystapieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy:

— dokona¢ geodezyjnego wytycCzenia trasy rurociagu,

— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych

— przygotowac podloze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

Montaz rurociggdéw przewidziano wykonywac¢ metoda:

- montazu odcinkdéw rur poprzez zgrzewanie na powierzchni terenu,

- montaz armatury zeliwnej w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. Na catej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.
Uzbrojenie sieci wodociggowej zaprojektowano montowaé bezposrednio w gruncie.
Zastosowa¢ armature zeliwna.

Roztadunek i montaz pompowni (kontenera) na uprzednio przygotowanej ptycie betonowe;j
(fundamencie). Nastepnie montaz wyposazenia wewngetrznego (zastaw hydroforowy
z orurowaniem i urzadzenia towarzyszace).

Roboty rozbiérkowe

Wszelkie materialy z rozbiorek powinny zosta¢ wywiezione na wysypisko komunalne
lub odpowiednie punkty utylizacji tych odpadow na koszt wykonawcy robot.

Roboty dotyczace przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom
i 0sobom postronnym oraz zabezpieczenia terenu placu budowy przez caly okres
wykonywania robot budowlanych wchodzg w zakres obowiazkow, ktore wykonawca
realizuje na wlasny koszt. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, niezbedne do ochrony robdt, oraz zapewnienia funkcjonowania obiektu
w zakresie zaplanowanych dziatan.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie,
ze wliczony jest w ceng kontraktowa.

Wymagania wzgledem glownych grup prac budowlanych:

Wszystkie prace bedace w zakresie zadania inwestycyjnego sa ze soba technologicznie
powigzane, i powinny zosta¢ zaprojektowane i wykonywane komplementarnie.
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Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia
chronigce istniejaca infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o0 wykonywanych pracach zabezpieczajacych. Kable i linie energetyczne
I teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ na okres wykonywania robdt poprzez zatozenie
korytka ostonowego i podwieszenie na catej dlugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez
zabezpieczenie  podpor. W  miejscach  wystepowania  kabli  energetycznych
i teletechnicznych, przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca wykona przekopy
kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizeh w pionie zabezpieczy¢ poprzez
zaktadanie rur ochronnych na rurze istniejgcej (rur¢ ostonowa dwudzielng taczong na Sruby)
lub na projektowanym uzbrojeniu.

Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb
uzytkownika i uzgodni sposob wykonania zabezpieczenia.

Skrzyzowania z przeszkodami naturalnymi i sztucznymi

W przypadku wystapienia na trasie projektowanej sieci wodociggowej

przeszkody naturalnej lub sztucznej (np.: rzeka, row melioracyjny, teren ujecia wody, drogi
utwardzone, wat przeciwpowodziowy), nalezy zaprojektowac przejécie sieci pod przeszkoda
metodg bezwykopowa W rurze ostonowej: metodg przewiertu, przecisku lub horyzontalnego
przewiertu sterowanego.

Kontrola jakosci robot

a) Przed przystagpieniem do robot wykonawca powinien sprawdzi¢ czy dostarczone
materialy spetniaja wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej
oraz s3 zgodne z normami,

b) Kontrola, badania i pomiary w czasic wykonywania robdt ktore nalezy wykonaé
obejmuja nastepujacy zakres:

-Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki,

-Sprawdzenie gtgbokosci utozenia rurociagu,

-Sprawdzenie prawidlowego wykonania rurociagu,

-Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami statymi,
-Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja, -Sprawdzenie zasypki ochronnej,

-Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych potaczen oraz wykonanych weztow.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodnos¢ wykonania
z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng. W trakcie realizacji prac nalezy
zachowaé niezbgdne zabezpieczenia i wykorzystaé $rodki zapewniajace utrzymanie
zgodnego z obowigzujagcymi przepisami stanu bezpieczenstwa i higieny pracy.

¢) Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje:

-Ogledziny zewnetrzne uporzadkowania terenu,

-Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen,

-Sprawdzenie dokumentow budowy,

-Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych badan i pomiarow.
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Odbior robot

a) Odbiory cze$ciowe przeprowadza si¢ w stosunku do robét zanikajacych lub elementow,
ktore podlegaja zakryciu np. podsypki pod rurociagi, rurociagi i kable uktadane w wykopach
itp. Odbiory czgsciowe mogg dotyczy¢ elementow robot stanowigcych zamknietg catosé.

b) Odbior koncowy dokonywany jest po zakonczeniu wszelkich prac zwigzanych
Z realizacjg kontraktu. Do odbioru koncowego nalezy przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:
-dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie
wykonania robot,

-protokoty odbioréw czgsciowych,

-protokot pomiaréw urzadzen i instalacji elektrycznych,

-inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanych prac,

- uzupelniony i zakonczony dziennik budowy 2z wpisami dotyczacymi zmian
do dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji,

-Wymagane prawem oswiadczenia kierownika budowy,

-certyfikaty i1 inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementow
1 zamontowanych urzadzen, w tym deklaracje zgodno$ci z norma,

Odbiory czesciowe 1 koncowe powinny by¢ dokonane przez powotang w tym celu komisje
przy udziale przedstawicieli Wykonawcy. Prace odbiorowe muszg by¢ potwierdzone
wlhasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru okaze Sig, ze wymagana jakos$¢ nie
zostala spetniona lub tez ujawnity Si¢ usterki nalezy uwzgledni¢ to w protokole podajac
jednocze$nie termin ich usunigcia.

Uwagi koncowe

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opodznienia, usterki, nienalezyte wykonanie
umowy ustalono w projekcie umowy.

Zasady ciaglosci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczgcia robot do ich odbioru
przez zamawiajgcego oraz w okresie gwarancji i rekojmi:

Woprowadza si¢ zasade, iz wykonawca robdt jest w pelni odpowiedzialny za stan placu
budowy oraz wznoszonych obiektéw i wykonywanych robdt, od dnia przyjecia placu
budowy az do dnia odbioru koncowego obiektow przez zamawiajacego.

Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych
temperatur - obcigza wykonawce.

Okres odpowiedzialno$ci za skutki ewentualnych wad obiektow i robot przenosi si¢ na okres
rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat
W czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajgcemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi:

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienie wady powinno by¢
stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie,
nalezy zawiadomi¢ wykonawce na pisSmie na 7 dni przed terminem dokonania ogledzin.
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W protokole musi by¢ wyznaczony przez zamawiajacego termin na usunig¢cie stwierdzonych
wad. Strony moga uzgodnic, ze wady usunie zamawiajacy zastepstwie wykonawcy i na jego
koszt w szczegdtowych postanowieniach umowy. Usunigcie wad musi zosta¢ stwierdzone
protokolarnie.

Stwierdzenie przez strony umowy, i z uszkodzenia powstale w okresie trwania rekojmi
spowodowane zostaly niewtasciwg eksploatacja przez uzytkownika spowoduje, ze
uprawnienia z tytulu rekojmi wygasaja z dniem, w ktorym takg okoliczno$¢ strony
stwierdzity. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu rekojmi zobowigzany szkode
naprawi¢, za odrebnym wynagrodzeniem.
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2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania wszelkich dokumentow technicznych
stanowigcych podstawe do projektowania a w szczegdlnosci aktualng mapeg do celow
projektowych.

2.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy  zobowigzuje Wykonawce do pozyskania wszelkich o$wiadczen
potwierdzajacych prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane w ramach
opracowywanej dokumentacji projektowe;j.

2.3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlaneqgo

Projekt budowlano-wykonawczy powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego - Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz.2072
z pozn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw Sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130
poz. 1389) z uwzglednieniem postanowien n/w dokumentéw resortowych i aktow
prawnych :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. 21994 r. Nr 89, poz. 414 z pozn. zm.),

- Ustawa 0 ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.

(Dz. U.z1991 r. Nr 81 poz. 351, zpdzn. zm.),

- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.

(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U.z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. 22004 r. Nr 202 poz. 2072 z pézn. zm.),
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

(Dz. U.z1997 r. Nr 129 poz.844 z pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow

(Dz. U. 2010 r. Nr 109, poz. 719).

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2017r. poz. 1566)

Roboty wykonawcze powinny by¢ wykonane zgodnie z nizej wymienionymi przepisami
prawnymi i normami zwigzanymi z wykonaniem zamierzenia budowlanego (wraz
z pbzniejszymi zmianami):

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane

(Dz. U.z1994 r. Nr 89, poz. 414 z pozn. zm.),

- Ustawa z dnia 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401),

- Ustawa z dnia 3.10.2003 r. Prawo Ochrony Srodowiska

(Dz. U. z 2003 r. Nr.190 poz. 1865 z pdzn. zm).

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 9.11.2010r r. w sprawie przedsigwzigé

mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko

(Dz.U.z2010r. Nr 213 poz. 1397 z pdzn. zm).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 18.11.2014 r., w sprawie warunkow,

jakie nalezy spetlni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz

W sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego

(Dz. U.z 2014 r. poz. 1800),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Tom I1.

Instalacje sanitarne i przemystowe.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych

zalecanych do stosowania przez MGPIiB.

- Instrukcje montazu producentdw rur i uzbrojenia.

- PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych

I kanalizacyjnych.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-10736:1999  Wykopy otwarte dla  przewodéw  wodociagowych

I kanalizacyjnych.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
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- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

- BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

- PN-92/e-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Postanowienia ogodlne $rodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

- PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN/E-05003 Ochrona odgromowa.

- PM-86/M-47251 Maszyny i urzadzenia budowlane.

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych w szczegdélnosci:

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej
Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania mapy zasadniczej, map
ewidencyjnych oraz aktualnej mapy do celéow projektowych w ramach opracowywanej

dokumentacji projektowej .

2.4.2. Wyniki badan gruntowo - wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektéw

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do przeprowadzenia badan gruntowo-wodnych
w rejonie inwestycji w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej - o ile zajdzie taka
potrzeba.

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do uzyskania niezbednych informacji dotyczacych
ochrony zabytkéw w rejonie inwestycji oraz przeprowadzenia ewentualnych czynnosci
formalnoprawnych z tym zwigzanych w ramach opracowywanej dokumentacji projektowe;j.
2.4.4. Inwentaryzacja zieleni

Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie wymagane.

2.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Ze wzgledu na specyfik¢ zamdwienia nie wymagane.
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2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwosci

Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie ma koniecznosci okreslania parametréw nat¢zenie
ruchu drogowego.

2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajacego dotyczgce zachowania urzgdzen naziemnych i podziemnych
oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych
rozbiorek

Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie wymagane. W miar¢ potrzeby zalecane do
wykonania przy pracach projektowych.

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog
samochodowych, kolejowych lub wodnych

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do uzyskania niezbgdnych porozumien, zgdd,
pozwolen, warunkow technicznych i realizacyjnych w ramach opracowywanej dokumentacji
projektowe;j.

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowsg i jej
przeprowadzeniem

PFU jest dokumentem wskazujacym rozwigzania i tok wykonywania procesu budowlanego.
Nie jest jednak dokumentem, ktory bedzie ograniczat dziatania wykonawcy. W przypadku
zmiany przepisow, lub pojawienia si¢ nowych technik budowlanych wykonawca musi
poinformowac zamawiajacego w jakim zakresie PFU odbiega od zaloZzonych przez niego
procesu wykonywania robot celem uzyskania akceptacji.

Program funkcjonalno — wuzytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone
w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow Iub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
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PFU stanowi zbior wytycznych niezbednych do wykonania zadania i ma jedynie charakter
pogladowy. To projektant wykonujacy dokumentacj¢ w oparciu o PFU jest zobowigzany
zweryfikowa¢ wszystkie w nim zawarte informacje i zestawi¢ je z aktualnymi przepisami
prawa i1 normami. Zapisy PFU nie zwalniaja projektanta z obowiazku wykonania
dokumentacji zgodnej z prawem i sztukg budowalna i z zwigzang z tym odpowiedzialnos$cig.
Wykonawca na etapie oferty jest zobowigzany do doktadnego przeanalizowania zapisOw
PFU, zweryfikowania dokumentacji bedgcej w posiadaniu zamawiajgcego oraz dokltadnej
weryfikacji terenowej i poinformowanie zamawiajaceg0 0 ewentualnych brakach lub
niescisto$ciach. Brak informacji od niescistosciach lub brakach w dokumentacji jest
traktowany w sposob, ze wykonawca nie wnosi uwag i wykona zadanie zgodnie
z przedmiotem, lub braki i niescistosci ktoére wykryt a nie poinformowat zamawiajacego sa
wliczone w cen¢ ryczaltowa na wykonanie zadania i nie beda stanowily podstawy do
jakichkolwiek roszczen na etapie wykonywania rob6t lub po ich wykonaniu.

Zapisy W temacie posiadania wiedzy 1 doswiadczenia do wykonania zadania,
sg traktowane rowniez w zakresie weryfikacji materiatbw w posiadaniu zamawiajgcego
(PFU i inne dokumenty) i pojawienie si¢ ewentualnych niescistosci lub brakow na etapie
projektowania nie bedzie stanowito podstawy do jakichkolwiek roszczen na etapie
wykonywania dokumentacji i rob6t lub po ich wykonaniu.

Podstawa ptatnosci za roboty budowlane bedzie harmonogram rob6t oparty na dokumentacji
projektowej wykonanej przez wykonawce.

W pozycjach kosztorysowych wykonawca robot musi wyceni¢ wszystkie roboty, rowniez te
ktorych nie da si¢ przewidzie¢ na etapie przed wykonaniem robot jak i w trakcie ich
wykonywania.
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2.4.10. Zestawienie robot

Koszty kwalifikowalne

Element Tlo$¢/ Koszt Koszt
Jednostka jednostkowy catkowity
netto elementu netto
(kpl) (zt/kpD) (zh)

Poprawa gospodarki wodno-§ciekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie poprzez budowe wodociagu

doprowadzajacego wode z ujecia wody Kalisz-Lis do miejscowosci Borek

Koszty inwestycyjne kwalifikowalne

1. Rurociag wodociggowy z rur dwuwarstwowych PEHD100 RC
PN16 SDR11 ¢160mm z niezbednym uzbrojeniem w postaci zasuw
odcinajgcych, zaworow odpowietrzajacych i odwadniajacych —

odcinek poza Aglomeracjq o dlugosci 3073 mb

1 kpl

2. Sieciowa, kontenerowa pompownia wody wraz infrastruktura
towarzyszacg W postaci ogrodzenia, utwardzonego placu wokoét

obiektu i przytaczem energetycznym (wewnetrzng linig zasilajaca)

1 kpl

Koszty inwestycyjne kwalifikowalne razem

Koszty ogolne kwalifikowalne

1. Dokumentacja projektowa

1 kpl

Suma kosztow operacji (koszty inwestycyjne + koszty ogolne)
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Koszty niekwalifikowalne

Element Tlos¢/ Koszt Koszt
Jednostka jednostkowy catkowity
netto elementu netto
(kpl) (zt/kpD) (zh)

Poprawa gospodarki wodno-§ciekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie poprzez budowe wodociagu
doprowadzajacego wode z ujecia wody Kalisz-Lis do miejscowosci Borek
Koszty inwestycyjne niekwalifikowalne

1. Rurociag wodociaggowy z rur dwuwarstwowych PEHD100 RC

PN16 SDR11 ¢$160mm z niezbednym uzbrojeniem w postaci zasuw 1 kpl

odcinajgcych, zaworow odpowietrzajacych i odwadniajacych —

odcinek w obrebie Aglomeracji Kalisz oraz na dz. nr 296

o dlugosci 207 mb

Koszty ogélne niekwalifikowalne

1. Dokumentacja projektowa 1 kpl

Suma kosztow operacji (koszty inwestycyjne + koszty ogolne)

Koszty inwestycji klacznie
Element Koszt VAT Koszt
calkowity 23% calkowity
elementu netto elementu brutto
(zh) (zh) (zh)

Koszty kwalifikowalne
Koszty niekwalifikowalne

Koszty inwestycji lacznie
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3. Czes¢ graficzna
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