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PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY pn:

»Przebudowa drogi gminnej w m. Biata, gmina Godziesze Wielkie”

BRANZA DROGOWA

Opracowanie zawiera:

1.opis techniczny + uwagi do planu bioz dla kierownika budowy
2.08wiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

3.uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego

4.zaswiadczenie z PIIB projektanta i sprawdzajgcego

5. plan sytuacyjny 1 : 500

6. przekroj konstrukcyjny 1 : 50

7. uzgodnienia branzowe
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego i wykonawczego pn :

»Przebudowa drogi gminnej w m. Biata, gmina Godziesze Wielkie”
1.Podstawa opracowania

a/ umowa z Gming Godziesze Wielkie,

b/mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000,

¢/ uzgodnienie rozwigzan projektowych z Urzedem Gminy Godziesze Wielkie,

d/ pomiary wtasne uzupetniajace,

e/ rozporzgdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz. 430),

f/ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021r poz. 450 z poz.
zmianami),

g/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r w sprawie
szczegdtowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz.U. z 2017r poz. 784),

h/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. z 2019 r poz. 2310 z
pdzn. zmianami),

h/ szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zatacznik do Dz.U.

22019 r poz. 2310 z pdzn. zmianami),
i/ inwentaryzacja stanu istniejgcego,
j/ normy zwigzane z opracowaniem,

2.Zakres opracowania.

Projektem objeto przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Biata, gmina Godziesze Wielkie
dtugosci 996 m.

3.Informacja o obszarze oddziatywania

Stosownie do przepisdw art. 20 ustawy z dnia 07.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami ,,Prawa
Budowlanego” (Dz.U.2012.462 z dnia 27.04.2012 r. § 13a), Rozporzadzenie Ministra z dnia
25.04.2012 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego na podstawie
art. 34 Ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. informuje, ze inwestycja pn : ,,Przebudowa
drogi gminnej w m. Biata, gmina Godziesze Wielkie”nie oddziatuje na tereny z nig
sgsiadujgce, zatem teren oddziatywania zamyka sie w granicach dziatek, na ktorych
inwestycja jest zaprojektowana.



4.Stan istniejacy

Obecnie droga gminna objeta opracowaniem projektowym ma pas drogowy szerokosci 4,50 - 7,0 m.
Na przewazajacej dtugosci drogi jezdnia ma nawierzchnie gruntowg szerokosci 4,0 m i obustronne
pobocza gruntowe szerokosci 0,1 — 0,5 m. Na odcinku od km 0+253 do km 0+347 nawierzchnia jezdni
utwardzona jest mieszanka kamienng 0/31,5 na szerokosci 3,0 m. Srednia grubo$éé warstwy kamienia
tamanego wynosi 15 cm. Na odcinku od km 0+307 do 0+322 wykonana jest podbudowa z kamienia
tamanego szerokosci 4,2 m, ktdrg nalezy wzmocni¢. W pasie drogowym drogi gminnej w m. Biata
przebiegajg sieci energetyczne, telekomunikacyjne i wodne.

5.0kreslenie kategorii ruchu na projektowanej drodze

Droga gminna w m. Biata spetnia funkcje drogi dojazdowej do gospodarstw i przylegtych pél
uprawnych. Po drodze przemieszczajg sie gtéwnie samochody osobowe i ciggniki rolnicze. Kategorie
ruchu okreslono na KR — 1.

6.Stan projektowany :
a/ prace do wykonania

Projektowana jest przebudowa drogi gminnej w m. Biata gmina Godziesze Wielkie na
dtugosci 996 m. Na tym odcinku wykonane bedg prace :

a/ koryto w miejscach, gdzie nie ma istniejacej podbudowy,
b/ warstwa stabilizacji gruntu cementem o Rm = 2,5 MPa grubosci 10 cm,
¢/ podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31,5 grubosci 15 cm,

d/ istniejgca podbudowa szerokosci 3,0 m na odcinku od km 0+253 do km 0+ 347 zostanie
wzmocniona warstwg mieszanki kamiennej 0/31,5 grubosci 10 cm i poszerzona do 4,0 m,

e/ na odcinku od km 0+307 do 0+322 istniejgca podbudowa wzmocniona zostanie warstwa
wykonang z mieszanki kamiennej 0/31,5 o Sredniej grubosci 7 cm,

f/ na odcinku od km 0+539,5 do km 0+554,5 warstwa stabilizacji gruntu cementem bedzie
pogrubiona o 5 cm, czyli do 15 cm,

g/ utozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubosci 4 cm,
h/ wykonanie poboczy gruntowych o szerokosci zmiennej od 0,1 do 0,5 m.
b/ droga w planie

Na catej dtugosci projektowanej drogi o szerokosci jezdni 4,0 m zastosowano daszkowe
spadki poprzeczne na jezdni wynoszgce 2 %. Poczatek projektowanego odcinka w km 0+000
wystepuje na skrzyzowaniu z drogg gminng o nawierzchni asfaltowej. Projektowana droga
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gminna potaczona bedzie z istniejgcg drogg gminng o nawierzchni asfaltowej tukami o
promieniach R = 6,0 i 9,0 m. W km 0+114 wystepuje skrzyzowanie z drogg odchodzacg w
lewg strone. Ze wzgledéw terenowych, na tukach na tym skrzyzowaniu zastosowano
promienie R = 2,0 m. Dtugo$¢ tej drogi odchodzacej w lewg strone wynosi 133,5 m. W km
0+184 wystepuje drugie skrzyzowanie z drogg odchodzgcg w lewg strone. Na tukach na tym
skrzyzowaniu zastosowano promienie R = 6,0 i 8,0 m. Dtugos¢ odcinka drogi odchodzacej w
lewg strone wynosi 28 m. Koniec gtéwnego ciggu drogi gminnej zaprojektowano w km
0+835.

¢/ niweleta

Projektowang droge nalezy trasowac¢ wysokosciowo tak, aby warstwa Scieralna nawierzchni
jezdni wyniesiona byta nad istniejacy teren na wysokosé ok. 10 - 15 cm.

7. Zabezpieczenie sieci ORANGE

Kable teletechniczne przebiegajgce wzdtuz krawedzi jezdni w miejscach, gdzie wykonana
bedzie jezdnia asfaltowa zostang odkopane i przeniesione poza asfaltowg jezdnie. Do
zabezpieczenia kabli teletechnicznych w miejscach zaznaczonych na planie sytuacyjnym
przebiegajacych w poprzek drogi, zastosowane bedg rury ostonowe, gruboscienne,
dwudzielne, $rednicy 75 mm, koloru niebieskiego.

8. Projektowana konstrukcja jezdni w miejscach bez podbudowy i na poszerzeniach

1.warstwa stabilizacji gruntu cementem o Rm = 2,5 MPa grubosci 10 cm (na odcinku od km
0+539,5 do km 0+554,5 grubos¢ warstwy stabilizacji wynosi¢ ma 15 cm),

2.podbudowa z kamienia tamanego 0/31,5 grubosci 15 cm,

3.skropienie emulsjg kationowg szybkorozpadowa w ilosci 1 kg asfaltu po odparowaniu na 1
m2,

4.utozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 115 50/70 grubosci 4 cm.

9. Projektowane wzmocnienia istniejgcej nawierzchni.

1. na odcinku od km 0+253 do 0+347 wykonane bedzie poszerzenie istniejgcej podbudowy z
konstrukcjg jak w p. 9. Istniejgca podbudowa zostanie wzmocniona warstwg kamienia
tamanego 0/31,5 grubosci 10 cm,

2. podbudowa skropiona bedzie emulsjg kationowg szybkorozpadowg w ilosci 1 kg czystego
asfaltu na 1 m2 i utozona bedzie warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70
grubosci 4 cm,



-6-

3. na odcinku od km 0+253 do km 0+ 347 istniejgca podbudowa szerokosci 4,20 m zostanie
wzmocniona warstwg kamienia tamanego 0/31,5 grubosci 7 cm,

4. podbudowa skropiona bedzie emulsjg kationowg szybkorozpadowg w ilosci 1 kg czystego
asfaltu na 1 m2 i utozona zostanie warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70
grubosci 4 cm.

10. Pionowe oznakowanie drogi

W odlegtosci 1,0 m od krawedzi drogi gminnej z nawierzchnig asfaltows, t.j. 1,0 m od km.
0+000, ustawiony bedzie znak B-20 STOP podporzadkowujacy ruch na projektowanej drodze
do ruchu pojazdoéw na istniejgcej asfaltowej drodze gminnej. Spdd znaku ma sie znajdowad
na wysokosci 2,50 m nad powierzchnig pobocza. Znak przymocowany bedzie do rury
stalowej ocynkowane] srednicy 60 mm, osadzonej w fundamencie wykonanym z betonu C
12/15. Znak wykonany bedzie na blasze ocynkowanej podwdjnie gietej i oklejony folig
odblaskowa Il generaciji.

11. Uwarunkowania wtascicieli urzadzen podziemnych

a/ Uwarunkowania wtascicieli urzadzen elektroenergetycznych

Przy wykonywaniu prac w poblizu linii napowietrznych i kablowych nalezy spetnic
nastepujgce warunki :

1/ podczas prac nalezy zachowaé wymagania zgodnie z obowigzujgcymi normami (m.in. PN-
E-05100-1:1998, PN-EN 50423-1, SEP-E-003, SEP-E-004) i przepisami, m.in. w zakresie :
obostrzen, uziemien poziomoéw pol elektromagnetycznych (Dz.U.Nr 192 poz. 1883 z2003r.)2/
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, nie jest
dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz :

- 3 mdla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

2. W czasie wykonywania robdt budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zdawczo
— wytadowczych zachowuje sie odlegtosci, o ktérych mowa wyzej, mierzone od najdalej
wysunietego punktu urzadzenia wraz z fadunkiem.

3. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ od napowietrznych lub kablowych linii elektromagnetycznych, o
ktorych mowa wyzej, powinny byé wyposazone w sygnalizatory napiecia.



-7-

4. 7godnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
26.09.1997 roku, z pdzniejszymi zmianami, w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy, po zakonczeniu budowy niedopuszczalne jest sktadowanie materiatow
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczac w
poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz :

- 2 mdla linii o napieciu znamionowym do 1 kV,
b/ regulacja wysokosciowa zaworéw wodnych i wtazéw kanalizacji sanitarnej

Wystepujgce w obrebie prowadzonych prac drogowych zawory wodne i wtazy kanalizacji
sanitarnej nalezy po zakonczeniu prac zwigzanych z przebudowag drogi wyregulowac
wysokosciowo do rzednych terenu wynikajgcych ze zmiany wysokoSciowe] niwelety
nawierzchni.

Opracowat :
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WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

Obiekt : Droga gminna w m. Biata gmina Godziesze Wielkie
Lokalizacja : tereny gminy Godziesze Wielkie

Inwestor : Gmina Godziesze Wielkie

ul. 11 listopada 10

62- 872 GODZIESZE MALE

Branza : drogowa

ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROWADZENIA ROBOT

1.Roboty rozbiorkowe i ziemne

Istniejacy pas drogowy uzbrojony jest w sie¢ telekomunikacyjng, wodng i energetyczna.
Roboty w obrebie tych urzadzen nalezy prowadzi¢ stosownie do zapiséw uzgodnien z ich
wtasdcicielami. Wszelkie prace w obrebie tych urzadzen nalezy poprzedzi¢ recznymi
przekopami prébnymi lokalizujgc dokfadnie urzadzenia obce , aby nie narazi¢ je na
uszkodzenia. Przy pracy koparki i transportu samochodowego nie mozie by¢ oséb
postronnych. Zwigzani z czynnosciami przy tych pracach robotnicy majg mieé¢ ubrania
robocze, kaski ochronne i rekawice. Nalezy zwrdci¢ uwage , czy w poblizu pracy koparki nie
przebiega napowietrzna linia energetyczna lub telekomunikacyjna. Pracujacy sprzet musi
by¢ sprawny technicznie. Nie dopuszcza sie do pracy sprzetu , w ktorym wystepujg wycieki
oleju czy paliwa, gdyz zagraza to Srodowisku. Wywozony z budowy materiat wymaga
przykrycia plandeka.

2.Prace zwigzane z wykonywaniem stabilizacji i podbuddéw z kruszywa kamiennego.

Przy pracach zwigzanych z wykonywaniem podbudowy materiaty dowozone sg na miejsce
budowy samochodami samowytadowczymi. Plantowanie materiatbw na odpowiednig
wysokos¢ odbywa sie mechanicznie przy pomocy réwniarki samojezdnej . Zageszczanie
kruszywa odbywac sie bedzie przy pomocy walcéw drogowych. Obstuga maszyn musi mie¢
odpowiednie uprawnienia. Przy tego typu pracach , gdzie wystepuje wibracja gruntu moze
dojs¢ do rozszczelnienia sie przewoddw wodnych. W takim przypadku nalezy wezwac
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natychmiast odpowiednie stuzby, aby usunety awarie. Nie wolno dokonywa¢ zadnych
napraw sitami wtasnymi. Nalezy réwniez zwréci¢ u wage na przebieg linii napowietrznych,
gdyz roztadowujace sie samochody podnoszg skrzynie tadunkowga i moga zerwac przewody, a
to grozi powaznymi nastepstwami.

3. Prace zwigzane z uktadaniem nawierzchni asfaltowych.

Przy pracach zwigzanych z uktadaniem nawierzchni z mas bitumicznych zaangazowany jest
sprzet specjalistyczny w postaci ukfadarki do mas bitumicznych, walcow drogowych i
skrapiarki do asfaltu oraz transport samochodowy do przewozu masy asfaltowe].
Przed uktadaniem masy nalezy oczysci¢ podbudowe i spryska¢ gorgcym asfaltem lub emulsjg
asfaltowg . Prace te mogg by¢ wykonywane mechanicznie samojezdng skrapiarka
samochodowa lub recznie przy uzyciu skrapiarki doczepnej do ciggnika i recznie sterowanej
dyszy przez robotnika — skrapiacza. W tym drugim wypadku nalezy pamieta¢, aby sprysk
dokonywat sie z wiatrem — nigdy pod wiatr. Istnieje tu state zagrozenie poparzenia, dlatego
prace te wykonywane moga by¢ przez doswiadczong zatoge przeszkolong z zakresu obstugi
skrapiarki i urzadzenia rozpryskowego. Przy obstudze uktadarki do mas bitumicznych
zagrozeniem jest temperatura wbudowywanej masy ok. 140 st. Celsjusza. Aby unikngé
poparzen nalezy wyposazy¢ pracownikdw w obuwie na drewnianych spodach, rekawice i
ubrania ochronne oraz kaski. Zatoga musi by¢ przeszkolona w obstudze uktadarki do mas
bitumicznych i z zagadnien bhp. Przeszkode w roztadunku samochodéw dowozgcych
mieszanke MMA na budowe stanowi¢ mogg napowietrzne linie kablowe, ktore nie zawsze
znajdujg sie na odpowiedniej wysokosci nad drogg. Zerwanie takiej linii, zwtaszcza
energetycznej, grozi powaznymi konsekwencjami. Przy uktadarce do mas bitumicznych
wyklucza sie obecnos¢ oséb postronnych.

Opracowat :



