PRZEKRaJ KONSTRUKCYJNY - obowiazuje na odcinkach
km, 0+000 - km, 0+233, km, 0+347 - 0+339,5, 0+354,5 - 0+835
0+000 C(AQ0 - 0+028 (A>, 0+000 (B> - 0+133,5 (B)
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pokocze gruntowe

w—wa Scleralna z mma AC 11S 50/70 gr. 4 cm —
podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31,5 gr. 15 cm
stabilizac ja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 cm -
UWAGA! na odcinku od km. 0+539,5 do km. 0+554,5 warstwe stabkilizacji
cementem Rm=2,5 MPa nalezy pogrubl¢ o S cm, do gruboscl catkowite ]
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pokocze gruntowe

w-wa Scieralna z mma AC 11S 50/70 gr. 4 cm
podbudowa z mieszanki kamienneJ 0/31,5 gr. 15 cm
stobilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 cm

w-wa Scieralna z mma AC 11S 350/70 gr. 4 cm —
wyrdéwnanie istnie jocej podbudowy mieszanko kamienng 0/31,5 gr. ér. 10 cm —

UWAGA: na odcinku od km, 0+307 do km. 0+322 wykona¢ dodatkowe wyrdéwnanle
mieszanko, kamienno 0/31,5 o Srednio grubosé 7 cm celem wyrdwnania

profilu istnie jacej podbudowy z mieszoanki kamiennej 031,5

pobocze gruntowe

w—wa Scleralna z mma AC 11S 50/70 gr. 4 cm —
podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31,5 gr. 15 cm —
stabkilizac jo gruntu cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 cm -
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