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PROJEKT BUDOWLANY pn:

»Przebudowa drogi gminnej nr 675952P Godzieszki — Skrzatki”.

BRANZA DROGOWA

Opracowanie zawiera:

1.opis techniczny + uwagi do planu bioz dla kierownika roboét
2.0swiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

3.uprawnienia projektanta i sprawdzajacego
4.zaswiadczenie z PIIB projektanta i sprawdzajacego

5. plan sytuacyjny 1 : 500

6. przekroje konstrukcyjne 1 : 50
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego pn : ,Przebudowa drogi gminnej nr 675952P Godzieszki —
Skrzatki”.

1.Podstawa opracowania

a/ umowa z Gming GodzieszeWielkie,

b/mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

¢/ uzgodnienie rozwigzan projektowych z Urzedem Gminy Godziesze Wielkie,

d/ pomiary wtasne uzupetniajace,

e/ rozporzgdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz. 430),

f/ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie

szczegotowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729),

g/ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U.Nr 170, poz. 1393),

h/ szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zataczniki do Dz.U. Nr 220, poz.
2181),

i/ inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego.
2.Zakres opracowania.

Projektem objeto przebudowe drogi gminnej w m. Skrzatki na dziatkach nr ew. 295, 373,
365, 482na odcinku od drogi powiatowej nr 4631 P Godziesze Wielkie — Zajgczki Bankowe do km
0+966. Na catej dfugosci projektowanego odcinka drogi, szerokos¢ jezdni z nawierzchnia
asfaltowgbedzie wynosi¢ 4,0 m.

3.Informacja o obszarze oddziatywania

Stosownie do przepiséw art. 20 ustawy z dnia 07.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami ,Prawa
Budowlanego” (Dz.U.2012.462 z dnia 27.04.2012 r. § 13a), Rozporzadzenie Ministra z dnia
25.04.2012 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego na podstawie
art. 34 Ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. informuje, ze inwestycja pn : ,,Przebudowa
drogi gminnej nr 675952P Godzieszki — Skrzatki” nie oddziatuje na tereny z nig sgsiadujace,
zatem teren oddziatywania zamyka sie w granicach dziatek, na ktérych inwestycja jest
zaprojektowana.



4.Stan istniejacy

Obecnie na drodze gminnej w m. Skrzatki w gminie Godziesze Wielkie na odcinku od km
0+000 do km 0+135 wykonane jest utwardzenie drogi kamieniem tamanym szerokosci 3,0 m.
Warstwa kamienia ma grubosci 15 cm. Na dalszym odcinku od km 0+135 do km 0+966 droga
ma nawierzchnie gruntowa.

5.Stan projektowany :
a/ prace do wykonania

Projektowana jest przebudowa drogi gminnej w Gminie Godziesze Wielkie, w m. Skrzatki na
dziatkach nr ew. 373, 374/3, 374/6, 365, 482, w obrebie 0005 Godziesze Wielkie na dtugosci
966 m polegajaca na :

a/ wykonaniu wzmocnienia istniejagcej 3,0 metrowej podbudowy kamiennej kruszywem
tamanym 0/31,5 grubosci 10 cm na odcinku od km 0+000 — do km 0+135,

b/ wykonaniu poszerzenia istniejgcej 3,0 metrowej podbudowy kamiennej do szerokosci
4,20 m na odcinku od km 0+000 — do km 0+135,

¢/ wykonaniu podbudowy kamiennej szerokosci 4,20 m na odcinku od km 0+135 do km
0+966,

e/ utozeniu warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 na szerokosci 4,0m, o
grubosci 4 cm na catejdfugosci projektowanego odcinka drogi t.j. na dtugosci 966 m,

f/ wyréwnaniu i zageszczeniu gruntowych poboczy.
b/ droga w planie

Poczatek projektowanego odcinka w km 0+000 jest na krawedzi jezdni asfaltowej drogi
powiatowej nr 4631 P Godziesze Wielkie — Zajgczki Bankowe, a koniec w km 0+966.

b.1/ pochylenia poprzeczne jezdni

Na odcinku od km 0+000 — do rozwidlenia drogi w km 0+700 jezdnia bedzie pochylona 2% w
prawg strone.

Na odcinku od km 0+700 — do km 0+966 jezdnia bedzie pochylona 2% w lewg strone.
b.2/ pobocza

Obustronne pobocza drogi szerokosci 0.5 m bedg miaty nawierzchnie gruntowa. Pochylenie
poprzeczne poboczy wynosic¢ bedzie 5 %.



b.3/ projektowanetuki poziome:

W km 0+005,3wystepuje poczatek tuku kotowego W1 o promieniu 7,50 m, z kagtem zwrotu w
prawg strone rownym 43 stopni, 06minut i 57 sekund. Odlegto$¢ od srodka tuku do
wierzchotka wynosi 56 cm.

W km 0+011,1wystepuje poczatek tuku kotowego W2 o promieniu 52 m, z kagtem zwrotu w
lewg strone réwnym 12 stopni, 31minut i 08 sekund. Odlegto$¢ od s$rodka tuku do
wierzchotka wynosi 31 cm.

W km 0+240,6wystepuje poczatek tuku kotowego W3 o promieniu 4 m, z katem zwrotu w
lewg strone réwnym 100 stopni, 23 minuty i 19 sekund. Odlegtos¢ od srodka tuku do
wierzchotka wynosi 2,25 m.

W km 0+393,7wystepuje poczatek tuku kotowego W4 o promieniu 78 m, z katem zwrotu w
prawg strone rownym 22 stopni, 49 minut i 39 sekundy. Odlegtos¢ od srodka tuku do
wierzchotka wynosi 1,57 m.

W km 0+605,9wystepuje poczatek tuku kotowego W5 o promieniu 1000 m, z katem zwrotu
w lewg strone réwnym 2 stopni, 10minut i 07 sekundy. Odlegtos¢ od srodka tuku do
wierzchotka wynosi 18 cm.

W km 0+695,7wystepuje poczatek tuku kotowego W6 o promieniu 7 m, z katem zwrotu w
prawg strone rownym 79 stopni, 18 minut i 17 sekundy. Odlegtos¢ od srodka tuku do
wierzchotka wynosi 2,09 m.

6. Projektowana konstrukcjajezdni
a/ na odcinku od km 0+000 do km 0+135
a.1/ na szerokosci 3,0 m z istniejacg podbudowa z kamienia tamanego

- wzmocnienie i wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg kamienng 0/31,5 mm
grubosci srednio 10 cm

a.2 na poszerzeniu do szerokosci 4,20 m

- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0/31,5 mm grubosci 15 cm

b/ na odcinku od km 0+135 do km 0+966

-.wykonanie podbudowy z kamienia tamanego 0/31,5 grubosci 25 cm szerokosci 4,20 m,

¢/ na catej dtugosci drogi dtugosci 966 m i szerokosci 4,0 m :
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1.skropienie podbudowy emulsjg kationowg szybkorozpadowa w ilosci 1 kg czystego asfaltu
nalma2,

2.utozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grubosci 4 cm.
7. Projektowane obustronne pobocza

Projektowane sg na cafej dtugosci drogi obustronne poboczagruntowe szerokosci 0,5 m ze
spadkami poprzecznymi 5 %.

8. Odwodnienie drogi

Zaprojektowane spadki poprzeczne jezdni asfaltowej jednostronne 2 % i spadki podtuzne
odpowiadajgce pochyleniom podtuznym terenu, z wyniesieniem nad istniejagcy poziom
nawierzchni gruntowej o $Srednio 14 cm (wzmocnienie podbudowy o grubosci warstwy 8 cm i
nawierzchnia z masy mineralno — asfaltowej grubosci 4 cm), spowodujg sptyw wody
opadowej i roztopowej na gruntowe pobocza drogi.

9. sprawdzenie warunku mrozoodpornosci
Dla ruchu KR 1 i podfoza o grupie nosnosci G-2
Hwym. = 0,40 Hz

Hwym. =0,40x1,0=0,40 m
Hproj. = 0,20 (istn. piasek) +0,25 (podb. z kam. tam.) + 0,04 (masa min — asfaltowa) = 0,49 m.

Hproj. 2 Hwym.
Konstrukcja spetnia warunek mrozoodpornosci.
10. Oznakowanie drogi

Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

Opracowat :



-7-

WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

Obiekt : ,,Przebudowa drogi gminnej nr 675952P Godzieszki — Skrzatki”.

Lokalizacja :Obreb : 0005 Godziesze Wielkie, dziatki nr ew: 373, 374/3, 374/6, 365, 482.
Inwestor : Gmina Godziesze Wielkie

ul. 11 listopada 10
62- 872 GODZIESZE MALE

Branza : drogowa

ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROWADZENIA ROBOT
1. Roboty rozbiérkowe i ziemne

Pod jezdnig projektowanej drogi w obrebie skrzyzowania z drogg powiatowg przebiega
poprzecznie sie¢ telekomunikacyjna ienergetyczng. Roboty w obrebie tych urzadzen nalezy
prowadzi¢ recznie. Przebiegajagce kable pod jezdnig nalezy zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi, grubosciennymi srednicy 100 mm. Dtugos¢ rur dla kabli teletechnicznych
wynosi¢ ma 7,0 m a dla kabli energetycznych 6,0 m. Wszelkie prace w obrebie tych urzadzen
nalezy poprzedzi¢ recznymi przekopami prébnymi lokalizujgc doktadnie urzadzenia obce, aby
nie narazic je na uszkodzenia. Przy pracy koparki i transportu samochodowego nie moze by¢
0s0b postronnych. Zwigzani z czynnosciami przy tych pracach robotnicy majg mie¢ ubrania
robocze, kaski ochronne i rekawice. Nalezy zwrdci¢ uwage , czy w poblizu pracy koparki nie
przebiega napowietrzna linia energetyczna lub telekomunikacyjna. Pracujacy sprzet musi
by¢ sprawny technicznie. Nie dopuszcza sie do pracy sprzetu , w ktéorym wystepujg wycieki
oleju czy paliwa, gdyz zagraza to srodowisku. Wywozony z budowy materiat wymaga
przykrycia plandeka.

2.Prace zwigzane z wykonywaniem podbudéw z kruszywa kamiennego.

Przy pracach zwigzanych z wykonywaniem podbudowy materiaty dowozone sg na miejsce
budowy samochodami samowyfadowczymi. Plantowanie materiatéw na odpowiednia
wysokos¢ odbywa sie mechanicznie przy pomocy réwniarki samojezdnej . Zageszczanie
kruszywa odbywac sie bedzie przy pomocy walcéw drogowych. Obstuga maszyn musi mie¢
odpowiednie uprawnienia. Przy tego typu pracach , gdzie wystepuje wibracja gruntu moze
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dojs¢ do rozszczelnienia sie przewoddéw wodnych. W takim przypadku nalezy wezwacd
natychmiast odpowiednie stuzby, aby usunety awarie. Nie wolno dokonywaé Zzadnych
napraw sitami wtasnymi. Nalezy réwniez zwrdci¢ u wage na przebieg linii napowietrznych,
gdyz roztadowujace sie samochody podnoszg skrzynie tadunkowg i moga zerwaé przewody, a
to grozi powaznymi nastepstwami.

3. Prace zwigzane z uktadaniem nawierzchni asfaltowych.

Przy pracach zwigzanych z uktadaniem nawierzchni z mas bitumicznych zaangazowany jest
sprzet specjalistyczny w postaci ukfadarki do mas bitumicznych, walcéw drogowych i
skrapiarki do asfaltu oraz transport samochodowy do przewozu masy asfaltowej.
Przed uktadaniem masy nalezy oczysci¢ podbudowe i spryskac gorgcym asfaltem lub emulsjg
asfaltowg. Prace te mogg by¢é wykonywane mechanicznie samojezdng skrapiarka
samochodowa lub recznie przy uzyciu skrapiarki doczepnej do ciggnika i recznie sterowanej
dyszy przez robotnika — skrapiacza. W tym drugim wypadku nalezy pamietaé, aby sprysk
dokonywat sie z wiatrem — nigdy pod wiatr. Istnieje tu state zagrozenie poparzenia, dlatego
prace te wykonywane moga by¢ przez doswiadczong zatoge przeszkolong z zakresu obstugi
skrapiarki i urzadzenia rozpryskowego. Przy obstudze uktadarki do mas bitumicznych
zagrozeniem jest temperatura wbudowywanej masy ok. 140 st. Celsjusza. Aby unikngc
poparzen nalezy wyposazy¢ pracownikéw w obuwie na drewnianych spodach, rekawice i
ubrania ochronne oraz kaski. Zatoga musi by¢ przeszkolona w obstudze uktadarki do mas
bitumicznych i z zagadnien bhp. Przeszkode w roztadunku samochoddéw dowozacych
mieszanke MMA na budowe stanowi¢ moga napowietrzne linie kablowe, ktdére nie zawsze
znajdujg sie na odpowiedniej wysokosci nad drogg. Zerwanie takiej linii, zwfaszcza
energetycznej, grozi powaznymi konsekwencjami. Przy ukfadarce do mas bitumicznych
wyklucza sie obecnos¢ oséb postronnych.

Opracowat :



