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Oznaczenia:

- 1 - istn. budynek technologiczny do remontu
& m 2 - istn. hydrofiltr do wytaczenia z eksploatacji
3 - istn. odstojnik wod poptucznych do wytaczenia z eksploatacji
. ; L - istn. zbiorniki wyréwnawcze wody V=150m® kazdy
# “ 5 - istn. zbiornik bezodptywowy do wytaczenia z eksploatacji
~ <« iai 6 - istn. neutralizator chloru
N W | 7 - istn. pompownia wod poptucznych do wytaczenia z eksploatagji
8 - proj. brama wjazdowa (z furtka)
9 - istn. budynek gospodarczy do rozbiorki
10 - proj. zbiornik wyrownawczy wody V=150m
_ 1 - proj. budynek technologiczny pow. zabudowy do 190,0m?,
. 8 w‘ N szerokoSc elewacji frontowej do 19,0m
mh e o~ m_ & 12 - proj. neutralizator chloru (studzienka bet. $1200mm, H=2,0m)
- . @ o 13 - proj. odstojnik wod poptucznych, minimalna pojemnoé¢ czynna 40,0m
PR T~ = 14 - rezerwa terenu pod instalacje fotowoltaiczng (o mocy ok. 49 kW)
: \\w = 4 o R 15 - proj. wylot betonowy wod poptucznych do cieku Kietbasnica
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PROJ. OGRODZENIE

GRANICE DZIALEK

istn. wylot bet. @300
| 4o cieku Kietbasnica

Wn204

.ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY

(SUW) W MIEJSCOWOSCI BIALA”
W RAMACH ZADANIA:
.MODERNIZACJA | ROZBUDOWA STACIJI UZDATNIANIA
WODY (SUW) W BIALEJ"

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA SUW

STAN DOCELOWY
RYS NR 3.2 - SKALA 1:500

ISTN. RUROC. WODY UDZATNIONEJ - DO SIECI WODOC.

PROJ. RUROC. WODY UZDATNIONEJ PE@160 - NA POMPOWNIE WODY
GODZIESZE WIELKIE (wg odrebnego opracowania)

PROJ.RUROC.WODY SUROWEJ - ZE STUDNI GLEBINOWYCH - 2x PE@110, 1x PE-160
PROJ. RUROC. WODY UZDATNIONEJ - NA ZBIORNIKI - PE&160

PROJ. RUROC. WODY UZDATNIONEJ - NA ZESTAWY HYDR. II° - 3x PE@160

PROJ. RUROC. WODY PLUCZACEJ - PEG160

PROJ. RUROC. SPUSTOWO-PRZELEWOWE - ZE ZBIORNIKOW i POPLUCZYNY - PVC@110, @160, @200, @250, @315

PROJ. KANALIZACJA SANITARNA podigczenie do studz. przytgczeniowej w miejsce szamba

PROJ. KANALIZACJA Z CHLOROWNI PVC@160

PROJ. OSWIETLENIE (SLUPY i NA ELEWACJI BUDYNKU)
PROJ. ZASUWY ODCINAJACE

PROJ. ZASUWA Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM NA ODPLYWIE Z ODSTOJNIKA DO CIEKU KIELBASNICA
ISTN. ODCINKI RUROC. WOD-KAN DO WYLACZENIA Z EKSPLOATACJI

w\ DO ZAPROJEKTOWANIA | WYKONANIA TAKZE KABLE | PRZEWODY ENERGETYCZNE | STEROWANIA
PRZEBIEG TRASY DO USTALENIA NA ETAPIE OPRACOWYWANIA PROJEKTU TECHNICZENGO

W PROJEKCIE TECHNICZNYM UZWGLEDNIC PONADTO UKtAD DROG WEWNETRZNYCH
DLA ZAPEWNIENIA DOJAZDU DO KAZDEGO Z OBIEKTOW
(nawierzchnia ttuczniowa lub z betonowej kostki brukowe;j)




