
Ø
2

0
0

grzejnik

s
z
a

f
a

s
t
e

r
o

w
n

i
c
z
a

grzejnik

Ø
2

0
0

Ø
1

6
0

Ø
1

6
0

Ø
1

6
0

Ø
1

6
0

Ø
2

0
0

Ø
1

6
0

Ø160

"PROJ.  WPUST PODŁ."
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Wentylacja budynku:

3x kratka wentylacyjna górą

3x nawietrzak ścienny

Proj. wentylacja chlorowni:

grawitacyjna: 

nawiew:  1x nawietrzak ścienny dołem

wywiew: 1x kratka wentylacyjna  górą

mechaniczna:

wywiew: 1x wentylator ścienny WŚ

na wysokości 0,3m nad posadzką,

zwieńczenie wyrzutnią (kratką)

pomieszczenie chlorowni

wyposażyć

w płuczkę do oczu
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zasilanie

ruroc. magistralny

z SUW Biała

na zbiorniki retencyjne

Pompownia Wody

Godziesze Wielkie

ze zbiorników retencyjnych

Pompownia Wody

Godziesze Wielkie

do sieci wodociągowej

rozdzielczej

strefa zasilania

Godziesze Wielkie I i II oraz Końska Wieś II

400

OZNACZENIA:

Lp. Nazwa materiałów Szt.
1.

2.

1

2

1

Zestaw hydroforowy (istniejący,przenoszony
z istniejącego budynku pompowni wody Godziesze Wielkie,
wymiana osprzętu zestawu - manometry, przetwornik
ciśnienia, presostat, naczynie wzbiorcze)

Łącznik amortyzacyjny

7

3.

6.

5.

2Przepustnica odcinająca DN200

Przepływomierz

Zawór do poboru próbek wody

6
0
0

4. 6Przepustnica odcinająca DN150

11

12

13

17. Zasuwa DN150 z napędem elektrycznym

39.

110. Manometry

111. Zestaw dozowania podchlorynu sodu
(pompka dozująca + zbiornik)

Inżektor - miejsce do wpięcia instalacji
dozowania podchlorynu sodu

112. Umywalka

213. Wpust podłogowy

14

114. Obudowa kontenerowa
o wymiarach 4,0x6,0m, wys. 2,5m

A. Chlorownia

B. Hala pomp

WYKAZ POMIESZCZEŃ:
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180 220
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215. Grzejnik elektryczny

18. Płuczka do oczu (oczomyjka)

8

15

15

„BUDOWA KONTENEROWEJ POMPOWNI WODY GODZIESZE WIELKIE”
W RAMACH ZADANIA:

„MODERNIZACJA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA
WODY (SUW) W BIAŁEJ”

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

RYSUNEK KONTENEROWEJ POMPOWNI WODY

RYS NR 3.2   -   SKALA 1:50


