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OZNACZENIA

1 - istniejący budynek Pompowni W
ody Godziesze W

ielkie
    do wyłączenia z eksploatacji
2 - istniejące zbiorniki retencyjne (wyrównawcze) wody uzdatnionej
3 - projektowana kontenerowa Pompownia W

ody Godziesze W
ielkie

    o wymiarach 4,0x6,0m

ZESTAW
IENIE DłUGOŚCI RUROCIĄGÓW

:

PE∅200mm 
-

47,0mb
PE∅160mm 

- 
186,0mb

PE∅90mm 
- 

13,0mb
PVC∅160mm 

-
2,0mb

kabel energetyczny - 29,0mb
kabel sterowania (zbiorniki-kontener) - 52,0mb

LEGENDA:

- proj. ruroc. wodociągowy magistralny PE∅160mm z obiektu SUW
 Biała

  (wg odrębnego opracowania) - zasilanie Pompowni W
ody Godziesze W

ielkie

- proj. ruroc. wodoc. PE∅160mm - na zbiorniki retencyje (po elektrozasuwie w kontenerze)

- proj. ruroc. wodoc. PE∅160mm - ze zbiorników na zestaw hydroforowy

- proj. ruroc. wodoc. PE∅200mm - po zestawie hydroforowym
  do sieci wodoc. rozdzielczej (strefa zasilania Godziesze W

ielkie I oraz Końska W
ieś)

- proj. ruroc. wodoc. PE∅90mm - po zestawie hydroforowym
               do sieci wodoc. rozdzielczej (strefa zasilania Godziesze W

ielkie II)

- zasilanie energetyczne kontenerowej pompowni wody - kabel energetyczny wewnętrznej
  linii zasilającej (zalicznikowy na odcinku od złącza na słupie do kontenera)

- projektowane zasuwy odcinające (3xZ200, 1xZ80)

- odcinki ruroc. wodoc. do wyłączenia z eksploatacji

- kanalizacja technologiczna ścieków z chlorowni PVC∅160mm,
  ze zbiornikiem neutralizacyjnym chloru (studzienka betonowa ∅1200mm, H=2,0m)

- kabel sterowania elekrozasuwą i zestawem hydroforowym w kontenerze (od zbiorników wyrówn.)
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