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powietrze do aeratora Ø32
podchloryn sodu /do Hydrofiltra/Ø15

woda uzdatniona do zbiorników wyrówbnawczych
PVCØ160

woda uzdatniona ze zbiorników wyrówbnawczych
PVCØ160

S
ie

ć 
w

od
oc

ią
go

w
a

I 
st

re
fa

  
P

V
C

Ø
1
6
0

S
ie

ć 
w

od
oc

ią
go

w
a

II
 s

tr
ef

a 
 P

V
C

Ø
1
6
0

WC

CHLOROWNIA

POM. GOSPODARCZE

HALA TECHNOLOGICZNA
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LEGENDA:

A - woda surowa
B - woda napowietrzona
C - woda popłuczna
D - spust 1 filtratu
E - powietrze do płukania filtrów
F - woda uzdatniona
G - woda płuczna
H - powietrze do aeratora
K - podchloryn sodu /chlorowanie/
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RZUT Z GÓRY
SKALA 1:50

Przepustnice  DN150
Przepustnice  DN100

Pompa płuczna
Zestawy hydroforowe  ZWHR 65.30/32.4
Rodzielnia sterowania
Zestaw dozujący
Zestaw dmuchawy
Zestaw filtracyjny Ø1400
Zestaw aeracji Ø1000
ElementLp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

12.
13.
14.

1/szt.
1/kpl.
2/kpl.
1/kpl.
2/kpl.
1/kpl.

1/kpl.
3/kpl.

6/szt.

Ilość/jedn.

Wodomierze MW 80 i 100

Punkt czerpalny

Przepompownia popłuczyn Ø1200

9

„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
(SUW) W MIEJSCOWOŚCI BIAŁA”

W RAMACH ZADANIA:
„MODERNIZACJA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA

WODY (SUW) W BIAŁEJ”

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

RZUT Z GÓRY istn. budynek SUW

STAN ISTNIIEJĄCY

RYS NR 3.3   -   SKALA 1:50

11.89
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WYSOKOŚĆ BUDYNKU 4,20m
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