Lot : Godziesze Wielkie, dnia 15 grudnia 2021 roku
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DECYZJA

o0 Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 72 ust.1 i 1a, ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art.
84, art. 85 ust.1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U z2021 r., poz. 247 z pézn. zm.) dalej ustawy oos, w zwiazku z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 735 zp6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Godziesze Wielkie, ul 11 listopada 10,
62-872 Godziesze Mafe dzialajacej przez peomocnika Pana Jarostawa Grzelaka, Zaklad
Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ~PRIMEKO?”, ul. L6dzka 210, 62-800 Kalisz, po
zasiegnigeiu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu oraz Paristwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Zarzad Zlewni w Kaliszu

orzekam

1. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko dla
planowanego przedsigwzigcia polegajacego na budowie rurociggu magistralnego
SUW Biala-pompownia wody Godziesze Wielkie” 7 rur PEHD 0 0160mm o dlugosci
ok. 3250 mb (£ 20%) gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, wojewddztwo

wielkopolskie.

2. OkreSlam istotne warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji
i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia, ze szczegolnym uwzglednieniem
koniecznos$ci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych
i zabytkow oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich.

1) Prace wykonawcze zwigzane z realizacjg przedsiewzigcia, w rejonie terendéw wymagajacych
ochrony przed hatasem, prowadzi¢ wylacznie w porze dnia, rozumiane;j jako przedzial czasu
od godziny 6:00 do godziny 22:00.

2) Zaplecze budowy oraz miejsca magazynowania odpad6éw, materiatdw budowlanych oraz
postoju pojazdéw i maszyn budowlanych zorganizowaé na terenie utwardzonym; substancje
niebezpieczne przechowywaé w szczelnych i oznakowanych pojemnikach.

3) Zorganizowa¢ plac budowy i jego zaplecze oraz drogi dojazdowe z uwzglednieniem zasady
minimalizacji zajecia terenu i przeksztatcenia jego powierzchni.

4) Do realizacji przedmiotowej inwestycji stosowaé urzadzenia i sprzgt budowlany sprawny
technicznie, spetiajacy wymogi dopuszczajace go do uzytku; rodzaj i stan techniczny
wykorzystywanego sprzgtu musi zapewnié¢ ochrone srodowiska gruntowo — wodnego przed
zanieczyszczeniem.

5) Ewentualne tankowanie pojazd6w i urzadzen budowlanych wykonywa¢ na uszczelnionym
podiozu.

6) Teren budowy wyposazyé w sorbenty; wszelkie wycieki niezwlocznie neutralizowag,
zanieczyszczony grunt przekazaé do unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom.

7) Nie wycina¢ drzew i krzewow w zwiazku z realizacja przedsigwziecia.
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8) Miejsca skladowania materiatéw budowlanych i postoju cigzkiego sprzgtu wyznaczy¢ poza
obrysem rzutu koron drzew.

9) Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzew6w nieprzeznaczonych do wycinki,
wykonywaé w sposob jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom w szczegdlnosci:

— pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wlasciwie zabezpieczyé
uwzgledniajac konieczno$¢ zapewnienia dostgpu do schronien oraz w sposob
niepowodujacy zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia wystgpujgcych tam gatunkéw roslin,
zwierzat 1 grzybow,

~ nie obsypywaé ziemig pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m i krzewdw powyzej
wysokosci 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu,

- podczas prac ziemnych zabezpieczy¢ systemy korzeniowe przed przesychaniem
i przemarzaniem,

— nie niszczy¢ korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa.

10)  Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczgciem prac,
kontrolowaé¢ ewentualne wykopy i zagl¢bienia a uwigzione w nich zwierzgta niezwlocznie
przenosi¢ w bezpieczne miejsce; taka samg kontrole przeprowadzi¢ bezposrednio przed
zasypaniem wykopdw 1 likwidacja zaglebien.

11)  Naprawy wykorzystywanego sprzetu dokonywaé poza terenem przedsigwziecia
w miejscach do tego przystosowanych;

12)  Na terenie inwestycji nie przechowywaé paliw lub innych substancji mogacych
zanieczy$ci¢ wody powierzchniowe lub podziemne.

13)  Wszelkie prace ziemne wykonywaé w sposob zapewniajgcy ochrone gruntu i wéd
podziemnych przed zanieczyszczeniem.

14) Teren budowy wyposazy¢é w przenosne sanitariaty oraz zapewnic¢ ich systematyczne
oprdéznianie przez wyspecjalizowane podmioty.

15)  Odpady nalezy magazynowaé w sposob selektywny, w pojemnikach lub kontenerach
i sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy przez wyspecjalizowane podmioty.

16) Wode wykorzystana do préb wytrzymatosci i szczelnosci pobieraé z sieci

wodociagowe;j.
17)  Po zakohczeniu robot budowlano — montazowych teren inwestycji nalezy

uporzgdkowac.

Uzasadnienie

W dniu 08 wrzesnia 2021 r. na wniosek Gminy Godziesze Wielkie ul 11 listopada 10,
62-872 Godziesze Male dzialajacej przez pelmomocnika Pana Jarostawa Grzelaka, Zaktad
Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,,PRIMEKOQ?, ul. £6dzka 210, 62-800 Kalisz
wszczeto postepowanie w sprawie wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsigwzigcia polegajacego na budowie rurociggu magistralnego SUW
Biata-pompownia wody Godziesze Wielkie” z rur PEHD o 0160mm o diugosci ok. 3250 mb
(£ 20%) gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, wojewddztwo wielkopolskie. Do ww.
wniosku Inwestor dolaczyl karte informacyjng przedsiewzigcia wraz z wymaganymi
zatacznikami. Planowane przedsigwzigcie zostalo zakwalifikowane do przedsigwzigc
wymienionych w § 3 ust.1 pkt 71 rozporzadzenia Rady Ministr6w z dnia 10 wrze$nia 2019 r.
w sprawie przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U.
22019 r. poz. 1839) to znaczy do przedsigwzi¢é mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywal



na srodowisko, dla ktérego obowiazek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
moze by¢ stwierdzony.

Na podstawie kryteriow okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy o0, przeanalizowano
rodzaj, cechy i skale przedsigwzigcia, wielko$¢ zajmowanego terenu, zakres rob6t zwiazanych
z jego realizacjg, czas trwania, zasigg oddziatywania, mozliwos¢ ograniczenia oddziatywania
oraz odwracalnos¢ oddzialywania, powigzania z innymi przedsiewzigciami, a takze
wykorzystanie zasobow naturalnych, réznorodno$¢ biologiczna, emisje i uciazliwosci zwiazane
z eksploatacjg przedsigwzigcia, gesto$¢ zaludnienia wokét przedsigwziecia oraz usytuowanie
przedsigwzigcia wzglgdem obszaréw wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystgpowanie gatunkow roslin, grzybéw i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych
objetych ochrona, w tym obszarow Natura 2000.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. ai pkt 3 lit. a ustawy 0o, na podstawie £.i.p. ustalono,
ze planowane przedsigwzigeie polega na budowie magistrali wodociggowej pomiedzy
istniejacymi obiektami Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w miejscowosci Biata i pompownia
wody w miejscowosci Godziesze Wielkie, w celu zapewnienia dostaw wody do sieci
wodociggowej rozdzielczej na terenie gminy. Planowana inwestycja zostanie zlokalizowana na
terenie gminy Godziesze Wielkie, na dziafkach o numerach ewidencyjnych: 147, 203, 291,
292/1,292/2, 344, 454/1, 454/2, 455/1, 567/1 obreb Biata; 999, 1001, 1004, 1005, 1006, 1007,
1008, 1009. 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015 obr¢b Godziesze Mate; 574/1, 575/2, 575/3,
57514, 57112, 665, 666/2, 667/2, 668, 669, 670, 671, 672, 673/1, 673/2, 674/1, 674/2 obreb
Godziesze Wielkie. Projektowane przewody przebiegaé beda gtéwnie w pasach istniejacych
dr6g publicznych oraz na dzialkach prywatnych. Budowa sieci nie spowoduje istotnych zmian
w istniejacym zagospodarowaniu i wykorzystaniu terenu. Realizacja przedsiewziecia nie
bedzie wymaga¢ usunigcia kolizji z istniejgca w rejonie inwestycji infrastrukturg techniczng.

Sie¢ wodociggowa zostanie wykonana z rur PEHD o @ 160 mm. Planowany wodociag
bedzie miat diugo$¢ ok. 3250 m. Przewody beda ukladane na glebokosci ok. 1,4 —2,0 m pipit.
Planowane roboty bgda prowadzone w wykopach waskoprzestrzennych zabezpieczanych
szalunkami. Lokalnie przewiduje si¢ budowe odcinkéw rurociagu metodg przewiertu
sterowanego. Zakres i dlugos¢ odcinkéw przewidzianych do realizacji metoda bezwykopowa
zostanie ostatecznie ustalona na etapie opracowania projektu budowlanego. Przy realizacji
przewiertu zostanie wykorzystana pluczka bentonitowa. Plyn wiertniczy  bedzie
przygotowywany w szczelnych zbiornikach, a podezas prac realizacyjnych przewiduje si¢
zastosowanie urzadzen do odzysku ptuczki.

Odnoszgc si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. ¢, lit. d i lit. g ustawy oos stwierdzono, ze realizacja
planowanego przedsigwzigeia bedzie wigzala si¢ z oddzialywaniem na klimat akustyczny
w rejonie zainwestowania. Na etapie prac wykonawczych spodziewa¢ nalezy sig krétkotrwate
1 odwracalnej emisji hatasu do $rodowiska, ktérej Zrodlem bedzie praca urzadzen i pojazdéw
obstugujacych budowg. Celem ograniczenia ucigzliwosci w tym zakresie Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Poznaniu w swojej opinii natozyl warunek, aby prace wykonawcze
w rejonie teren6w podlegajacych ochronie akustycznej prowadzi¢ wylacznie w porze dnia,
rozumianej jako przedziat czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na
znacznie wigkszy poziom tla akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie bedg odczuwalne
jako ucigzliwe,



7 uwagi na rodzaj i skal¢ inwestycji oraz planowana do zastosowania technologie, w tym
posadowienie projektowanej infrastruktury ponizej poziomu terenu stwierdzono, ze na etapie
eksploatacji przedsiewziecie nie bedzie zrédlem ucigzliwosci akustycznych. Wobec
powyzszego, nalezy uznaé, iz w kontekscie eksploatacji przedsigwzigcia dotrzymane zostang
akustyczne standardy jakosci $rodowiska okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz. U.
z 2014 r. poz. 112). Ponadto nalezy stwierdzié, ze realizacja przedsiewziecia nie wplynie na
klimat akustyczny w rejonie zainwestowania w poréwnaniu do stanu istniejgcego.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i lit. g ustawy oos§ stwierdzono, ze realizacja
przedsiewziecia wigzaé sie bedzie z krotkotrwala emisja substancji do powietrza. Emisja
zwigzana bedzie z prowadzeniem robét ziemnych oraz z przemieszczaniem mas ziemnych.
Zrodtem emisji substancji do powietrza beda réwniez procesy spalania paliw w silnikach
maszyn i urzadzen pracujgcych na placu budowy. Wobec faktu, ze emisje te beda mialy
charakter miejscowy i okresowy, a takze ustang po zakoficzeniu prac budowlanych uznano
je za pomijalne. Majgc na uwadze rodzaj planowanego przedsigwzigcia oraz jego funkcje
stwierdzono, Ze na etapie eksploatacji nie wystapi emisja substancji do powietrza. W zwigzku
z powyzszym stwierdzono, ze realizacja przedsiewziecia nie przyczyni si¢ do znaczacego
pogorszenia jako$ci powietrza w rejonie zainwestowania w poréwnaniu do stanu istniejacego.

W karcie informacyjnej przedsigwzigcia przedstawiono planowane do zastosowania
rozwigzania techniczne i organizacyjne majace na celu ochrone srodowiska gruntowo-wodnego
na etapie budowy. Odnoszac sie do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy oos stwierdzono, ze
ze wzgledu na skale, rodzaj i charakter przedsiewzigcia, nie bedzie ono negatywnie wplywaé na
lokalne warunki gruntowo-wodne. Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia prac przy
uzyciu sprawnego sprzetu mechanicznego. Na terenie przedsigwzigcia nie planuje si¢ napraw
maszyn i pojazdéw obstugujacych plac budowy, ewentualne naprawy realizowane bedg
w wyspecjalizowanych warsztatach. Przewiduje si¢ tankowanie pojazdéw w miejscu ich
stacjonowania, czyli na =zapleczu budowy. Baza przewiertowa bedzie wyposazona
w utwardzong, szczelng nawierzchni¢ z wykorzystaniem betonowych plyt drogowych. Na
etapie realizacji przedsiewziecia zaplecze budowy oraz miejsca magazynowania odpadow,
materialéw budowlanych oraz postoju pojazdow i maszyn budowlanych zorganizowane beda
na terenie utwardzonym, a substancje niebezpieczne przechowywane w szczelnych
i oznakowanych pojemnikach. Ponadto celem ochrony srodowiska gruntowo-wodnego
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu i Dyrektor Zarzgdu Zlewni Wéd
Polskich w Kaliszu natozyli w swoich opiniach warunek, aby teren budowy wyposazy¢ w sorbenty,
awszelkie wycieki niezwlocznie neutralizowaé¢ oraz warunek, aby ewentualne tankowanie
pojazddw i urzgdzen budowlanych wykonywaé na uszczelnionym podlozu. Na etapie prowadzenia
prac budowlanych zaplecze budowy zostanie wyposazone w przenosne kabiny sanitarne, objgte
serwisem uprawionego w tym zakresie podmiotu, co zapewni bezpieczne zagospodarowanie
wytwarzanych $ciekow bytowych.

Po ulozeniu rurociggéw przeprowadzona zostanie préba ci$nieniowa szczelnosci
rurociaggdw, a takze plukanie i dezynfekcja rurociagéw. Dezynfekcja bedzie prowadzona
z uzyciem roztworu podchlorynu sodu. Przed odprowadzeniem do odbiornika woda zostanie
poddana procesowi dechloracji, np. z uzyciem roztworu pigciowodnego tiosiarczanu sodu.
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Zgodnie z uzupelnieniem kip. lokalnie moze wystapi¢ konieczno$é odwodnienia
wykopow. Planuje si¢ odwodnienie wykopéw metoda powierzchniows poprzez wykonanie
grodzy ziemnych i pompowanie wody pompami przeponowymi. Woda z odwodnienia zostanie
odprowadzona do sieci kanalizacyjnej lub rowéw przydroznych (po oczyszczeniu z zawiesin —
zastosowane zostang np. pompy z filtrem piasku lub separatorem piasku na wyplywie do
odbiornika). Zakiada si¢ rowniez mozliwo$¢ ewentualnego odwodnienia wykopéw za pomoca

iglofiltrow.

Uwzgledniajge kryteria, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy oos nalezy
stwierdzi¢, iz eksploatacja przedsigwzigcia nie bedzie wiaza¢ sie z nadmiernym wykorzystaniem
zasobéw naturalnych oraz znaczacym negatywnym wplywem na bioréznorodno$é. Podczas
realizacji inwestycji wykorzystane zostang m.in.: rury z tworzyw sztucznych, piasek i kruszywa
mineralne, studnie betonowe, elementy z zeliwa, paliwo. W zwigzku z realizacja przedsiewziecia
nastapi zuzycie wody na potrzeby préb szczelnosci przewod6w i ptukania sieci. Objetosé wody
potrzebnej do wykonania préby szczelnosci oszacowano na 70 m’. Woda bedzie pobierana
z istniejgcego wodociggu lub dowozona beczkowozami, a po wykonaniu préby szczelnosci
zostanie odprowadzona do istniejacej sieci kanalizacji. Ponadto nastapi pobér wody w celu
przygotowania phuczki wiertniczej. Woda wykorzystywana do tego celu bedzie pobierana
z sieci wodociggowe;.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy o0os, na podstawie danych zawartych w
k.i.p. ustalono, ze na etapie prac wykonawczych Zrédlem powstawania odpadéw beda przede
wszystkim roboty ziemne i prace budowlano-montazowe. Wytwarzane beda gléwnie: masy
ziemne, gruz betonowy, ttuczefi i asfalt z rozbiorki istniejacych nawierzchni, zuzyta ptuczka
wiertnicza. Na etapie realizacji przedsigwzigcia odpowiedzialny za whasciwe gospodarowanie
odpadami bedzie wykonawca prac. Odpady bgda gromadzone selektywnie w wyznaczonych
miejscach, w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub kontenerach. Po zakoficzeniu prac
zostang przekazane podmiotom posiadajgecym odpowiednie zezwolenia na prowadzenie
dzialalnosci w  zakresie gospodarowania odpadami. Z uwagi na rodzaj planowanego
przedsigwzigeia nalezy stwierdzi¢, ze na etapie eksploatacji projektowana sie¢ nie bedzie
znaczgcym zrodlem powstawania odpadow.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a i lit. d ustawy oos, majgc na uwadze rodzaj
I usytuowanie przedsigwzigcia stwierdzono, Ze nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu
przedsiewzigcia na obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych
1 obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wéd, a takze na wody powierzchniowe,
Zgodnie z k.i.p. oraz jej uzupetnieniem planowany wodocigg nie bedzie kolidowat ze studniami
i strefami ochrony uje¢ wod. W odlegtodei ok. 30 m od planowanego przedsiewziecia znajduje
si¢ otwor hydrogeologiczny, ktéry nie posiada wyznaczone;j strefy ochronnej.

W kontekscie planowanego przedsigwzigcia, zapisy art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. b, lit. ¢, lit. f,
lit. g, lit. h, lit. i oraz lit. j ustawy oo§ nie majg zastosowania, gdyz przedmiotowe
przedsigwzigcie zlokalizowane zostanie poza: obszarami wybrzezy i §rodowiskiem morskim;
obszarami gorskimi i lesnymi; obszarami, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaly
przekroczone lub istnieje prawdopodobienistwo ich przekroczenia; obszarami o krajobrazie
majgcym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne; obszarami o duzej gestosci

zaludnienia; obszarami uzdrowisk iochrony uzdrowiskowej; obszarami przylegajacymi do
5



jezior.

Biorgc pod uwage rodzaj, skale i lokalizacjg¢ przedmiotowego przedsigwzigcia oraz
przeprowadzong analize oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko w odniesieniu do
zapiséw art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b i pkt 3 lit. f ustawy oos, nie przewiduje si¢ znaczacego
negatywnego kumulowania oddziatywan projektowanej sieci z innymi przedsigwzigciami
znajdujgcymi si¢ w rejonie zainwestowania lub w obszarze oddzialywania przedmiotowe;
inwestycji.

7 uwagi na rodzaj, skale oraz lokalizacj¢ przedsigwzigcia, odnoszac si¢ do zapisow art. 63
ust. 1 pkt 1 lit, e ustawy oos nalezy stwierdzié, ze przy uwzglednieniu stosowanych technologii
oraz realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, ryzyko wystapienia katastrofy
budowlanej bedzie ograniczone. Przedsiewzigcie nie zalicza si¢ do kategorii zakladow
stwarzajacych  zagrozenie wystapienia powaznych awarii przemystowych zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilodci
znajdujacych sie w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zakladu
do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz.
U. z 2016 r. poz. 138). Ze wzgledu na polozenie geograficzne przedsiewzigcie nie jest
zagrozone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczegdlnosci w wyniku wystgpienia: trzesien
ziemi, powodzi czy osuwisk. Przedsiewzigcie zostanie zaadaptowane do zmieniajacych sig
warunkow klimatycznych i mozliwych zdarzen ekstremalnych poprzez planowane rozwigzania
konstrukcyjno-budowlane. Uwzgledniajge rodzaj i skale przedsiewziecia nalezy stwierdzié, ze
przedsiewziecie nie wplynie na postepujace zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji
i likwidacji. Przyjete rozwigzania ogranicza wrazliwos$¢ przedsigwziecia na zmiany klimatu.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit e ustawy 0os, na podstawie zgromadzonych materialéw
stwierdzono, ze teren planowanego przedsiewzigcia nie jest zlokalizowany na obszarach
podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1098). Najblizszym obszarem Natura 2000, polozonym w odlegtosci
ok. 13,8 km od przedsiewziecia, jest obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty Dolina Swedrni
PLH300034. Zgodnie z opracowang przez Zaktad Badania Ssakéw Polskiej Akademii Nauk w
Biatowiezy siecig korytarzy ekologicznych, inwestycja bedzie prowadzona poza terenem korytarzy
ekologicznych (Projekt korytarzy ekologicznych 1aczacych Europejska Sie¢ Natura 2000 w Polsce.
Zaklad Badania Ssakéw PAN, Biatowieza 2011).

Whnioskodawca zadeklarowal, ze nie bedzie dokonywal wycinki istniejacych drzew
i krzew6w co oznacza, ze realizacja przedsigwziecia moze by¢ dokonana bez ich usuwania.
Uwzgledniajgc powyzsze i majac na uwadze ich wazna role zaréwno dla lokalnego ekosystemy
i klimatu, jak i z uwagi na wartosci kulturowe, krajobrazowe Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Poznaniu w swojej opinii natozyt warunek nie dokonywania wycinki w ramach
realizacji niniejszego przedsigwziecia. W celu ochrony drzew nieprzeznaczonych do wycinki
nalozono szereg warunk6w majacych na celu ich zabezpieczenie przed mechanicznymi
uszkodzeniami, naruszeniem statyki. Dodatkowo nalozono warunek chronigcy flore, faung
i biote grzybow wystepujgcych na drzewach przydroznych polegajacy na takim zabezpieczaniu
pni drzew, ktére zapewni zachowanie wystepujacych w ich obrebie gatunkéw zwierzat, roslin
i grzybow. Natozono takze warunek, aby miejsca skladowania materialéw budowlanych
i postoju ciezkiego sprzetu wyznaczy¢ poza obrysem rzutu koron drzew.



Ze wzgledu na to, ze realizacja przedsigwzigcia bedzie wymagaé wykonania prac
ziemnych, ktére mogg wplywaé negatywnie na zwierzeta natozono réwniez warunek, aby na
ctapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczeciem prac
kontrolowa¢ ewentualne wykopy i zaglebienia a uwigzione w nich zwierzeta niezwlocznie
przenosi¢ w bezpieczne miejsce oraz, aby takg sama kontrole przeprowadzié¢ bezposrednio
przed zasypaniem wykopow i likwidacja zaglebien.

Majac na wzgledzie lokalizacje planowanego przedsigwzigcia, jego rodzaj, brak
koniecznosci wycinki drzew i krzewow oraz realizacje przedsiewziecia zgodnie z natozonymi
w opinii warunkami, nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego oddzialywania inwestycji na
srodowisko przyrodnicze, w tym na réznorodno$é¢ biologiczna, rozumiana jako liczebnogé
1 kondycje¢ populacji wystepujacych gatunkéw, w szezegdlnosci chronionych, rzadkich lub
gingeych gatunk6w roslin, zwierzat i grzybéw oraz ich siedlisk. Realizacja przedsigwziecia nie
wplynie takze na obszary chronione, a w szczeg6lnosei na siedliska przyrodnicze, gatunki roslin
1 zwierzat oraz ich siedliska, dla ktorych ochrony zostaly wyznaczone obszary Natura 2000,
a takze nie spowoduje pogorszenia integralnosci poszczegélnych obszaréw Natura 2000 lub ich
powigzan z innymi obszarami. Ponadto przedsigwzigcie nie spowoduje utraty i fragmentacji
siedlisk oraz nie wplynie na korytarze ekologiczne i funkcje ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy oos przeanalizowano zasieg, wielko$¢ i ztozonosé
oddzialywania, jego prawdopodobienstwo, czas trwania, czestotliwo$é i odwracalno$é oraz
mozliwos¢ powigzania z innymi przedsiewzigciami i ustalono, ze realizacja planowanego
przedsigwzigcia nie pociggnie za soba zagrozen dla srodowiska. Przedmiotowe przedsiewziecie
nie bedzie transgranicznie oddziatywaé na srodowisko.

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji stwierdzono, ze przedsigwziecie nie narusza
zapisOw rozporzadzenia Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Warty (Dz.
Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r., poz. 2129), zmienionego rozporzadzeniem Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Warty (Dz. Urz.
Woj. Wielkopolskiego z 2017 r., poz. 5165).

Biorgc pod uwage art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit f ustawy oo$ stwierdzono, iz
w zwigzku z lokalizacjg i charakterem inwestycji, a takze majac na uwadze analizy
przedstawione w dokumentacji, w fazie eksploatacji nie przewiduje sie znaczacych powiazan
ani ponadnormatywnego skumulowanego oddziatywania planowanego przedsiewziecia
z innymi przedsi¢wzigciami na tym obszarze. Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o0o$
przeanalizowano zasig, wielkos¢ i ztozonos¢ oddzialywania i ustalono, ze realizacja
planowanego przedsigwzigcia nie pociggnie za sobg zagrozen dla Srodowiska i przedmiotowe
przedsigwzigcie nie bedzie transgranicznie oddziatywaé na srodowisko. Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Kaliszu, ul. Skarszewska 42 A, 62-800
Kalisz tel. 62 600-60-00, e-mail: zz-kalisz@wody.gov.pl www.wody.gov.pl Analiza
dostepnych Zrodet Kkartograficznych wykazata, ze planowane przedsiewziecie bedzie
znajdowac si¢ poza obszarem Gléwnych Zbiornikéw Wod Podziemnych GZWP. Odnoszac sie
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do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy 00$, ustalono, ze wedtug charakterystyki Jednolitych Czesci
Wod Podziemnych (JCWP) planowana inwestycja znajduje si¢ w granicach PLGW600081,
ktora charakteryzuje si¢ dobrym stanem ilosciowym oraz chemicznym. Jest ona monitorowana,
a ocena ryzyka nieosiggnigcia celéw srodowiskowych nie jest zagrozona. JCWPd przeznaczona
jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia,
dostarczajgcg $rednio powyzej 100 m3 wody na dobe. Ponadto inwestycja lezy na terenie
obszaru Jednolitej Czegsci Wod Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW60002318454 —
Kietbasnica o statusie silnie zmieniona cze$¢ wadd, o ztym stanie 1 ocenie ryzyka okreslonym,
jako zagrozona. Dla JCWP przedtuzono termin osiagnigcia celu sSrodowiskowego do roku 2021
ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niska
wiarygodnos¢ oceny i zwigzany z tym brak mozliwosci wskazania przyczyn nieosiggnigcia
dobrego stanu brak jest mozliwosci zaplanowania racjonalnych dzialan naprawczych.
Zaplanowanie i wdrozenie jakichkolwiek dziatan bgdzie generowalo nieuzasadnione koszty.
W zwigzku z tym w JCWP zaplanowano dziatanie majace na celu rozpoznanie rzeczywistego
stanu ekologicznego - przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia
zlego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie dzialanie majace na celu rozpoznanie jego
przyczyn. Takie etapowe postepowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbgdnych
dziatan i zapewnienie ich wymaganej skutecznosci. Majac na wzgledzie charakter i skale
oddzialywania, zastosowane rozwigzania i technologi¢ oraz przy zalozeniu realizacji
okreslonych w sentencji warunkow stwierdza si¢ brak mozliwosci znaczacego oddziatywania
przedsiewziecia na pozostajace w zasiegu oddziatywania jednolite czesci wod i nie stwierdza
sie negatywnego oddzialywania przedmiotowego przedsigwzigcia, stwarzajacego zagrozenie
dla realizacji celow srodowiskowych, o ktérych mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, a okreslonych dla tych czgsci wod w ,,Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjetym rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1967).

Obwieszczeniem z dnia 08.09.2021 roku nr 1K.6220.1.7.2021 Wojt Gminy Godziesze
Wielkie zawiadomil strony postepowania o wszczeciu postgpowania.

W toku postepowania administracyjnego, na podstawie art. 64. ust. 11 2 ustawy oos
Wojt Gminy Godziesze Wielkie pismem I1K.6220.1.8.2021 z 08.09.2021 r. zwrdcit si¢ do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Pafistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kaliszu oraz do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Poznaniu
Zarzad Zlewni w Kaliszu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko i ewentualnego =zakresu sporzadzenia raportu dla

przedmiotowego przedsigwzigcia.

W dniu 17.09.2021 r. Dyrektor Zarzadu Wéd Polskich w Kaliszu wydal opini¢ znak

P0.7ZZ8.2.435.300.2021.AN, stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko i1 wskazal na konieczno$¢ okreslenia w decyzji
srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw i wymagan zawartych w opinii.

Opinig sanitarng z dnia 22.09.2021 r., znak ON.NS.9011.3.76.2021 Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyrazit opinie, ze dla ww. przedsigwziecia nie jest
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wymagane przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko oraz sporzadzenie raportu
oddziatywania na srodowisko.

Pismem z dnia 21.09.2021 znak WOO-I1.4220.309.2021.KJ.1 Regionalny Dyrektor

Ochrony Srodowiska w Poznaniu wezwal pelnomocnika do uzupelnienia karty informacyjnej
przedsigwzigcia w celu zajecia stanowiska. Pismem z dnia 21.09.2021 r. znak WOO-
11.4220.309.2021.KJ.2 zawiadomit o wyznaczeniu nowego terminu zatatwienia sprawy.
W dniu 10.11.2021 r postanowieniem nr WOO-I1.4220.309.2021.KJ.3 wyrazit opinie, ze dla
omawianego przedsigwzigcia brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na srodowisko i wskazal na koniecznos¢ okreslenia w decyzji srodowiskowych
uwarunkowaniach warunkdw i wymagan zawartych w opinii.

Opierajac si¢ na uzgodnieniach z ww. organami, w dniu 18.11.2021 r. Wéjt Gminy
Godziesze Wielkie zawiadomil strony postgpowania o zebranych dokumentach
i materiatach przed wydanie decyzji — obwieszczenie nr 1K.6220.1.7.2021 oraz o mozliwosci
zapoznania si¢ z opiniami organéw uzgadniajacych. W toku calego postepowania zadna ze
stron nie zapoznala si¢ z dokumentacja i nie wniosta uwag co do planowanej inwestycji.

W zwiagzku z wypetnieniem przez wnioskodawce wszystkich wymogéw formalnych do
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, uwzgledniajac wymogi w zakresie
uwarunkowan Srodowiskowych organ rozpatrzyl sprawe w oparciu o dostarczone
i przedstawione materialy oraz uzyskane opinie.

Przedsigwzigcie nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ z zastosowaniem najlepszych
dostepnych technik i technologii, w taki sposéb aby jego realizacja i eksploatacja
zminimalizowata ewentualne negatywne oddziatywanie na srodowisko. Ponadto Inwestor jest
zobowigzany do prowadzenia stalego monitoringu $rodowiska w zakresie okreslonym

wymogami obowigzujgcego prawa.

W przeprowadzonej analizie wszystkich przestanek dotyczacych zagrozen dla
srodowiska ustalono, ze realizacja przedsigwzigcia nie naruszy norm obowigzujacych
przepisow prawa.

Biorgc powyzsze pod uwagg orzeczono jak w sentencji,
Pouczenie

1. Od tresci niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Kaliszu, za posrednictwem Wéjta Gminy Godziesze Wielkie, w terminie 14
dni od dnia otrzymania. Zgodnie z art.127 a kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwolania od decyzji strona moze zrzec si¢ prawa do jego wniesienia wobec organu
administracji publiczne, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi o$wiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

2. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wigze organ wydajgcy decyzje, o ktérych
mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1-13 i ust. Ta ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz. U z 2021 r., poz. 247 z pézn. zm.).



3. Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza sie do wniosku o wydanie decyzji,
o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1-13 i ust. la ustawy cytowanej. Zlozenie wniosku powinno
nastgpi¢ w terminie szesciu lat od dnia, w ktérym decyzja srodowiskowa stala si¢ ostateczna.

4. Termin o ktorym mowa w pkt. 3 moze ulec wydiuzeniu o cztery lata, jezeli realizacja
planowanego przedsigwziecia przebiega etapowo oraz nie zmienily sie warunki okreslone
w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Zajecie stanowiska w tym zakresie nastepuje
w drodze postanowienia organu wydajnego decyzje¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach.

5. Do zmiany decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach stosuje sie odpowiednio przepisy
o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Otrzymuj3:
_1. Petnomocnik wnioskodawcy

2. Strony postepowania — przez obwieszczenie
3. a/a

DCpis
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Zalgcznik nr 1

do decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach

realizacji przedsiewziecia

znak IK.6220.1.7.2021 z dnia 15.12.2021 r.

Charakterystyka planowanego przedsigwziecia

zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa
ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko(Dz. U z 2021 r., poz.247 z péin. zm.).

Planowane przedsiewzigcie polega na budowie magistrali wodociggowej pomiedzy
istniejgcymi obiektami Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w miejscowosci Biala i pompownig
wody w miejscowodci Godziesze Wielkie, w celu zapewnienia dostaw wody do sieci
wodociagowej rozdzielczej na terenie gminy. Planowana inwestycja zostanie zlokalizowana na
terenie gminy Godziesze Wielkie, na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 147, 203, 291,
292/1,292/2, 344, 454/1, 454/2, 455/1, 567/1 obreb Biata; 999, 1001, 1004, 1005, 1006, 1007,
1008, 1009. 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015 obreb Godziesze Mate; 574/1, 575/2, 57513,
575/4, 57712, 665, 666/2, 667/2, 668, 669, 670, 671, 672, 673/1, 673/2, 674/1, 674/2 obreb

Godziesze Wielkie.

Projektowane przewody przebiegaé beda gtéwnie w pasach istniejagcych drog
publicznych oraz na dziatkach prywatnych. Budowa sieci nie spowoduje istotnych zmian
w istniejgcym zagospodarowaniu i wykorzystaniu terenu. Realizacja przedsigwziecia nie
bedzie wymaga¢ usunigcia kolizji z istniejaca w rejonie inwestycji infrastruktura techniczna.

Sie¢ wodociggowa zostanie wykonana z rur PEHD o @ 160 mm. Planowany wodociag
bedzie mial dfugos¢ ok. 3250 m. Przewody beda uktadane na glebokosci ok. 1,4 -2,0 m p.p.t.
Planowane roboty beda prowadzone w wykopach waskoprzestrzennych zabezpieczanych
szalunkami. Lokalnie przewiduje si¢ budowe odcinkéw rurociagu metodg przewiertu
sterowanego. Zakres i dlugos¢ odcinkéw przewidzianych do realizacji metoda bezwykopowg
zostanie  ostatecznie ustalona na etapie opracowania  projektu budowlanego.
Przy realizacji przewiertu zostanie wykorzystana phuczka bentonitowa. Plyn wiertniczy bedzie
przygotowywany w szczelnych zbiornikach, a podczas prac realizacyjnych przewiduje sie
zastosowanie urzadzen do odzysku phuczki.







