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ORGBUD-SERWIS Poznań



F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



KOBRA wer. 8.0



K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y



1 :  

-

Obiekt :  

-

Adres :  

1



Przebudowa dróg stanowiących ciąg komunikacyjny pomiędzy gminą Brzeziny i gminą Godziesze Wielkie

o długości 5.82 km.

Inwestor : 

Urząd Gminy Godziesze Wielkie



Wykonawca : 

.............................................................................

Adres :  

.............................................................................



Wartość kosztorysowa robót :   ................   zł

Podatek VAT ..........  % :   ..................   zł

WARTOŚĆ  ROBÓT  OGÓŁEM :  ...............  zł

Słownie : ........................................................................................................

........................................................................................................



Podstawa wyceny :  .....................................................................................

Poziom cen :  .....................................................................................

Opracowanie :  ......................................................                Data :   ........ / ....... / ........

Sprawdził :  ......................................................                Data :   ........ / ....... / ........
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F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



KOBRA wer. 8.0



1 :  

-

Obiekt :  

-

Adres :  

1

                       Przebudowa dróg stanowiących ciąg komunikacyjny pomiędzy gminą Brzeziny i gminą Godziesze Wielkie

                       o długości 5.82 km.



       T A B E L A   E L E M E N T Ó W   S C A L O N Y C H

Data : 2008-11-05  Str: 1

Lp. Opis stanu / elementu Wartość [ zł ]

A STAN :  ODCINEK OD KM. 0+000 DO KM. 2+087

A.a ELEMENT :  Jezdnia. ..................

A.b ELEMENT :  Pobocza żwirowe. ..................

A.c ELEMENT :  Wjazdy na posesje lub na dukty leśne (13 wjazdów). ..................

Razem :  ODCINEK OD KM. 0+000 DO KM. 2+087  ..................

B STAN :  ODCINEK OD KM. 2+087 DO KM. 5+820

B.d ELEMENT :  Jezdnia. ..................

B.e ELEMENT :  Pobocza żwirowe. ..................

B.f ELEMENT :  Obręb skrzyżowania z drogą bitumiczną w km. 2+766. ..................

B.g ELEMENT :  Wjazdy na posesje lub na dukty leśne (43 wjazdów). ..................

B.h ELEMENT :  Wycinka krzaków na linii projektowanego rowu. ..................

B.i ELEMENT :  Wycinka drzew na linii projektowanego rowu. ..................

B.j ELEMENT :  Geodezja ..................

Razem :   ODCINEK OD KM. 2+087 DO KM. 5+820  ..................

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T  : ..................
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              K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y 



Data : 2008-11-05  Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



A. STAN :   ODCINEK OD KM. 0+000 DO KM. 2+087



A.a. ELEMENT :   Jezdnia.



1. wycena własna    27,000 m ................     ................



Cięcie piłą mechaniczną nawierzchni bitumicznej jezdni przy skrzyżowaniach na linii połączenia jej z nową



nawierzchnią 



2. KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa 8 383,000 m2 ................     ................



Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni z mieszanki kamiennej pod bitumiczną



warstwę nawierzchni jezdni. Nadanie istniejącej nawierzchni z kamienia spadków podłużnych i

poprzecznych - zgodnych z projektem budowlanym. ANALOGIA.



3. KNR  231-0107-01-00  IGM Warszawa  438,800 m3 ................     ................



Wyrównanie istniejącej nawierzchni (przyszłej podbudowy) z kamienia łamanego mieszanką kamienną



0/31,5 z zagęszczeniem mechanicznym na grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. na odcinku od km. 0+000

do km. 2+087 na pełną szerokość istniejącej podbudowy .



4. KNR  231-0107-01-00  IGM Warszawa  9,600 m3 ................     ................



Wyrównanie istniejącej nawierzchni (przyszłej podbudowy) z kamienia łamanego mieszanką kamienną



0/31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm. Odcinek od

km. 2+063 do km. 2+087 na całą szerokość jezdni. 



5. KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa 8 383,000 m2 ................     ................



Skropienie podbudowy z mieszanki kamiennej emulsją asfaltową w ilości 1,0 kg/m2.



6. KNR  231-1501-02-00  IGM Warszawa 1 047,900 t ................     ................



Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5 km



środkami transportowymi o ładowności: ponad 5 do 10 t 



7. KNR  231-1502-02-00  IGM Warszawa 1 047,900 t ................     ................



Nakłady uzupełniające do poprzedniej pozycji na transport mieszanki mineralno-bitumicznej na dalsze 0,5



km ponad 0,5 km środkami transport. o ładowności: ponad 5 do 10 t. KROTNOSC - 39



8. KNR  231-0311-05-00  IGM Warszawa 8 383,000 m2 ................     ................



Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych (> 5,5 kN) - warstwa ścieralna po



zagęszczeniu o grubości: 3 cm 



9. KNR  231-0311-06-00  IGM Warszawa 8 383,000 m2 ................     ................



Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych (> 5,5 kN) - warstwa ścieralna po



zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm. KROTNOSC - 2.



A.b. ELEMENT :   Pobocza żwirowe.



10. KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa 3 196,000 m2 ................     ................



Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża obustronnych poboczy pod warstwę żwiru. Kategoria



gruntu I-IV 



11. KNR  231-0202-03-00  IGM Warszawa 3 196,000 m2 ................     ................



Nawierzchnia pobocza żwirowa, z rozścieleniem ręcznym - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 8 cm.



A.c. ELEMENT :   Wjazdy na posesje lub na dukty leśne (13 wjazdów).



12. KNR  201-0206-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  29,200 m3 ................     ................



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami



samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. I-II.



13. KNR  201-0214-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  29,200 m3 ................     ................



Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu



kat.I-II po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t. KROTNOSC - 8.
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STAN :  

A.  ODCINEK OD KM. 0+000 DO KM. 2+087

ELEMENT :  

A.c. Wjazdy na posesje lub na dukty leśne (13 wjazdów).

Data : 2008-11-05  Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



14. KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa  146,000 m2 ................     ................



Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:



I-IV 



15. KNR  231-0204-03-00  IGM Warszawa  146,000 m2 ................     ................



Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa z mieszanki kamiennej 0/31,5 o grubości po uwałowaniu:



20 cm. 



B. STAN :   ODCINEK OD KM. 2+087 DO KM. 5+820



B.d. ELEMENT :   Jezdnia.



16. wycena własna    24,000 m ................     ................



Cięcie piłą mechaniczną nawierzchni bitumicznej jezdni przy skrzyżowaniach na linii połączenia jej z nową



nawierzchnią 



17. KNR  201-0206-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 100,000 m3 ................     ................



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami



samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 0,5 km: grunt kat. I-II. Pod koryto drogi. Według tabeli

robót ziemnych. Przerzut urobku w obrębie placu budowy.



18. KNR  201-0206-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 543,000 m3 ................     ................



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami



samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. I-II. Pod koryto drogi. Według tabeli

robót ziemnych.Przerzut urobku w obrębie placu budowy.



19. KNR  201-0214-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 543,000 m3 ................     ................



Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu



kat.I-II po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t. KROTNOSC - 2.



20. wycena własna   1 700,000 m3 ................     ................



Zakup gruntu zagęszczalnego wraz z jego dowozem z miejsca zakupu na miejsce wyładunku i wyładunkiem



bezpośrednio przy miejscu wbudowania. 



21. KNR  201-0235-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 4 343,000 m3 ................     ................



Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami  55 kW, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi



dostarczanej środkami transportu kołowego: grunt kat. I-II



22. KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa 15 761,600 m2 ................     ................



Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni.



23. KNR  231-0111-01-00  IGM Warszawa 2 940,000 m2 ................     ................



Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzona w betoniarce i dowieziona z



miejsca wytworzenia na plac budowy, grubości podbudowy po zagęszczeniu: 12 cm. Od km. 5+120 do

km. 5+820. 



24. KNR  231-0111-02-00  IGM Warszawa 2 940,000 m2 ................     ................



Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzona w betoniarce i dowieziona z



miejsca wytworzenia na plac budowy , przy grubości podbudowy po zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za

każdy dalszy 1 cm. KROTNOSC - 3. Od km. 5+120 do km. 5+820.



25. KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa 15 761,600 m2 ................     ................



Podbudowy z kruszywa łamanego (melafir 0/63) - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm.



KROTNOSC - 0,8 



26. KNR  231-0114-07-00  IGM Warszawa 15 761,600 m2 ................     ................



Podbudowy z kruszywa łamanego (melafir 0/31,5) na poszerzeniach - warstwa górna o grubości po



zagęszczeniu: 8 cm 



27. KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa 15 015,000 m2 ................     ................



Skropienie podbudowy z mieszanki kamiennej emulsją asfaltową w ilości 1,0 kg/m2.
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STAN :  

B.  ODCINEK OD KM. 2+087 DO KM. 5+820

ELEMENT :  

B.d. Jezdnia.

Data : 2008-11-05  Str: 3

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



28. KNR  231-1501-02-00  IGM Warszawa 1 876,900 t ................     ................



Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5 km



środkami transportowymi o ładowności: ponad 5 do 10 t 



29. KNR  231-1502-02-00  IGM Warszawa 1 876,900 t ................     ................



Nakłady uzupełniające do poprzedniej pozycji na transport mieszanki mineralno-bitumicznej na dalsze 0,5



km ponad 0,5 km środkami transport. o ładowności: ponad 5 do 10 t. KROTNOSC - 39



30. KNR  231-0311-05-00  IGM Warszawa 15 015,000 m2 ................     ................



Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych (> 5,5 kN) - warstwa ścieralna po



zagęszczeniu o grubości: 3 cm 



31. KNR  231-0311-06-00  IGM Warszawa 15 015,000 m2 ................     ................



Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych (> 5,5 kN) - warstwa ścieralna po



zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm. KROTNOSC - 2.



B.e. ELEMENT :   Pobocza żwirowe.



32. KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa 3 108,800 m2 ................     ................



Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża obustronnych poboczy pod warstwę żwiru. Kategoria



gruntu I-IV 



33. KNR  231-0202-03-00  IGM Warszawa 3 108,800 m2 ................     ................



Nawierzchnia pobocza żwirowa, z rozścieleniem ręcznym - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 8 cm.



B.f. ELEMENT :   Obręb skrzyżowania z drogą bitumiczną w km. 2+766.



34. KNR  201-0206-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  10,400 m3 ................     ................



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami



samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. I-II.



35. KNR  201-0214-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  10,400 m3 ................     ................



Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu



kat.I-II po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t. KROTNOSC - 8.



36. KNR  231-0407-05-00  IGM Warszawa  40,000 m ................     ................



Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.



37. KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa  40,000 m2 ................     ................



Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wjazdów -



kategoria gruntu: I-IV 



38. KNR  231-0109-03-00  IGM Warszawa  40,000 m2 ................     ................



Podbudowa betonowa wjazdu z betonu B -9 bez dylatacji wraz z jej wytworzeniem i z jej dowozem z  miejsca



wytworzenia na plac budowy, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm



39. KNR  231-0109-04-00  IGM Warszawa  40,000 m2 ................     ................



Podbudowa betonowa wjazdu bez dylatacji, z betonu B-9 o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 12 cm -



dodatek za każdy dalszy 1 cm. KROTNOSĆ - 3. 



40. KNNR  006-0502-03-10  MRRiB  40,000 m2 ................     ................



Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu "polbruk-holland", układanej z wypełnieniem spoin



piaskiem, na podsypce cem.-piask. o Rm=2,5 MPa wytworzonej w betoniarce i dowiezionej na plac budowy

grubości 3 cm., przy grubości kostki koloru czerwonego 8 cm.



B.g. ELEMENT :   Wjazdy na posesje lub na dukty leśne (43 wjazdów).



41. KNR  201-0206-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  86,000 m3 ................     ................



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami



samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. I-II.
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STAN :  
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ELEMENT :  
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Data : 2008-11-05  Str: 4

Lp. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]



42. KNR  201-0214-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  86,000 m3 ................     ................



Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu



kat.I-II po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t. KROTNOSC - 8.



43. KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa  430,000 m2 ................     ................



Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:



I-IV 



44. KNR  231-0204-03-00  IGM Warszawa  430,000 m2 ................     ................



Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa z mieszanki kamiennej 0/31,5 o grubości po uwałowaniu:



20 cm. 



B.h. ELEMENT :   Wycinka krzaków na linii projektowanego rowu.



45. KNR  201-0108-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  0,070 ha ................     ................



Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia: średniej gęstości



46. KNR  201-0110-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  140,000 mp ................     ................



Transport na odległość do 2 km gałęzi 



47. KNR  201-0110-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  140,000 mp ................     ................



Dodatek za każde dalsze 0,5 km odległości transportu: karpiny i gałęzi. KROTNOSĆ - 6.



B.i. ELEMENT :   Wycinka drzew na linii projektowanego rowu.



48. KNR  201-0103-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  18,000 szt ................     ................



Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 36-45 cm 



49. KNR  201-0105-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  30,000 szt ................     ................



Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 36-45 cm 



50. KNR  201-0110-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  11,300 m3 ................     ................



Transport na odległość do 2 km dłużyc 



51. KNR  201-0110-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  105,000 mp ................     ................



Transport na odległość do 2 km karpiny 



52. KNR  201-0110-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  72,000 mp ................     ................



Transport na odległość do 2 km gałęzi 



53. KNR  201-0110-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  11,300 m3 ................     ................



Dodatek za każde dalsze 0,5 km odległości transportu: dłużyc. KROTNOSC - 6.



54. KNR  201-0110-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  177,000 mp ................     ................



Dodatek za każde dalsze 0,5 km odległości transportu: karpiny i gałęzi. KROTNOSC - 6.



B.j. ELEMENT :   Geodezja



55. wycena własna    1,000 szt ................     ................



Porozumienie ze służbami geodezyjnymi celem ochrony punktów geodezyjnych.



56. wycena własna    1,000 szt ................     ................



Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza całej inwestycji.



K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T  .......................


