







      Załącznik nr 4 do SIWZ

Przedmiar robót

	Lp.
	  Lokalizacja
	j.m
	Ilość
	Cena

brutto
	Wartość 

brutto

	1. 
	Stobno– droga dojazd.

440,0x3,0= 1320m²
	m²
	1320
	
	

	1.1
	Korytowanie na głębokość  na odcinku

440x 3 x 0,1 = 13,2


	m³
	132,0
	
	

	1.2
	Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych

Warstwa dolna 10 cm po zagęszczeniu
	m²
	1320
	
	

	2.
	Saczyn – droga nr 675907P

 813,0 x 4,0 = 3252m²
	m²
	3252
	
	

	2.1
	Korytowanie na głębokość na odcinku

813 x 4 x 0,1 = 32,52
	m³
	325,2
	
	

	2.2
	Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych

Warstwa dolna 10 cm po zagęszczeniu
	m²
	3252
	
	

	3.
	Zadowice– droga dojazdowa

334 x 4,0  = 1336m²
	m²
	1336
	
	

	3.1
	Korytowanie na głębokość na odcinku

334 x 4 x 0,1 = 13,36.
	m³
	133,6
	
	

	3.2
	Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych

Warstwa dolna 10 cm po zagęszczeniu
	m²
	1336
	
	

	4. 
	Nowa Kakawa – droga nr 675938P 271,0x4=1084m²
	m²
	1084
	
	

	4.1
	Korytowanie na głębokość na odcinku

271,0x 4 x 0,1 = 10,84 m³
	m³
	108,4
	
	

	4.2
	Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych

Warstwa dolna 10 cm po zagęszczeniu
	m²
	1084
	
	

	
	 Razem :
	m²
	6992
	  x
	


