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1. Przedmiot inwestycji

przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia bualoego obejmujcego wgcej ne jeden obiekt budowlany - zakr
calego zamierzenia, a w razie potrzeby kolé@jnealizacji obiektow

1.1. Dane ogdlne

ES

Opracowanie dotyczy wykonania projektu budowlanggo ,Przebudowy drogi gminnej
dziatka nr 10 w miejscowici Biala”. Przebudowa dulzie prowadzona od skrzywania z
drogg gminrg nr 675903P do granicy aflru Biata przy dziatlce nr 237 w miejscoseoWola

Droszewska, na terenie Gminy Godziesze Wielkie. aliacg przebudowywanej drogi
przedstawiono na rysunku nr 1.
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1.2. Kategoria obiektu budowlanego

L.p. Nr kategorii Element

1 Kategoria XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe




1.3. Adres inwestyciji
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie wigbkabskim, powiecie kaliskim, Gminie
Godziesze Wielkie, w obbie geodezyjnym Biata, na dziatkach o numerach emggijnych

zgodnych z tabelnr 1.

numer
Ip. | geodezyjny Obreb nazwa ulicy wigciciel

dziatki

. Przebudowywana droga
1 10 Biata . Gmina Godziesze Wielkie
gminna wewagtrzna
2 36 Biata Droga gminna nr 675903|P Gmina Godziesze Wielkie
Tabela 1

2. Przeznaczenie i charakterystyczne parametry obiektu
budowlanego

przeznaczenie i programeytkowy obiektu budowlanego oraz, w zZat®ci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne
parametry techniczne, w szczegdéhbio kubatug, zestawienie powierzchni, wyseéko diugo¢, szeroké¢ i liczbe
kondygnacji;

2.1. Charakterystyczne parametry techniczne
o catkowita dtugéc¢ drogi — ok. 788,86 m
» lokalizacja — odcinek od skrzgwania z drog gminrg nr 675903P do granicy aiou
Biata przy dziatlce o numerze 237 ¢lhWWola Droszewska,
» rodzaj nawierzchni — nawierzchnia asfaltowa,
* jezdnia szerokwi:4,0m
» kategoria drogi — droga dojazdowa do pol kateg@wretrznej
» kategoria ruchu — nie okta sk,
» pochylenie poprzeczne jezdni wynosi 2% daszkowe,
* pobocze w miegjscu gdzie wystije szer. 0,5 m z kruszywa famanego,
» oObsypkaz kruszywa famanego szer. 0,20 m,
» spadek pobocza i=6%,
* mijanka szer. 5,0 m od km 0+700 do km 0+725 str. L.




2.2. Przeznaczenie obiektu budowlanego

Przebudowywany obiekt przeznaczony jest do prowadzeuchu pojazdéw kotowych.
Celem opracowania jest przebudowa drogi wgwmej, co zwgkszy jej funkcjonalngg i
korzystnie wptynie na bezpieamwo kierowcow poruszagych st po drodze oraz pieszych
korzystagcych z poboczy. Przebudowa nie zmienia dotychczagowprzeznaczenia tego
terenu, na ktorym w stanie istrjeym zlokalizowana jest droga o nawierzchni z déstrupo

ktGrej prowadzony jest ruch.

3. Funkcja obiektu budowlanego i sposob dostosowaniaod
Krajobrazu

forme architektoniczp i funkcg obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania dmlkazu i otaczajcej zabudowy
oraz sposoéb spetnienia wymaga ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;

Funkcp przebudowanej drogi jest bezpieczne prowadzewmieurpojazdow i pieszych.

Droga zostanie wykonana w technologii 0 nawierzclanimieszanek bitumicznych.
W podobnej technologii wykonane zostanigazienie na skrzapwaniu drogi z drogggminrg
nr 675903P, co spowoduje ujednolicenie iuatrakeyjie tego terenu pod wzglem

zastosowanych rozwaan technologicznych.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z apigeojektowanych zmian, w tym rozbiérek obiektéw éldidiw
przeznaczonych do dalszeggt4owania;

4.1. Stan istnigjcy jezdni i poboczy

W stanie istnigjcym przebudowywana droga biegnie w terenie zabudgmaoraz przez pola
od skrzyowania z drog gminmg nr 675903P w kierunku potnocno-zachodnim. Droga w
stanie istnigjcym posiada nawierzchnie z destruktu géabok. 10 cm, a jej profil podiny

I poprzeczny jest zdeformowany. Na drodze na caymawianym odcinku wyspuja liczne
ubytki, ktére negatywnie wpltywaj na stan techniczny drogi (powstawanie zastoisk
wodnych), a take na dalsg degradag nawierzchni. Jezdnia drogi gminnej w stanie
istniegcym posiada szerokoi od 3,5 do 4,5 m. Pas drogowy na tym odcinku wsahad 4,0
-6,5m.

Droga posiada obustronne pobocza gruntowe szé&bkal 0,5 m do 1,0 m. Pobocza te
w wickszaci porasnicte  roslinnoscia i nie spetniag swojej funkcji.

4.2. Stan istniggcy odwodnienia

W stanie istnigicym odwodnienie drogi odbywaggpowierzchniowo.



4.3. Stan istnigjcy infrastruktury naziemnej

W stanie istnigjicym w miejscu planowanej przebudowy zinwentaryzowarasgpujace
urzadzenia infrastruktury naziemney:

- ptoty zlokalizowane na dziatkach przydnych,

- stupowa linia energetyczna zlokalizowana pozaepasdrogowym i przecingga
przebudowywapdrog:.

4.4. Stan istnigjcy infrastruktury podziemnej

Na podstawie mapy uzyskanej zsr@dka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Kaliszu w pasie drogowym zinwentaryzowano g@asfice urzdzenia infrastruktury
podziemnej:

- wodocig zlokalizowany w pasie drogowym przecuwj przyhczami przebudowywan
drog,

- telefon przecinagy przyhczami przebudowywandrog,

- linia energetyczna w pasie drogowym.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

projektowane zagospodarowanie dziatki lub terentyw urzzdzenia budowlane zy#ane z obiektami budowlanymi, uktad
komunikacyjny, w tym okflajgcy parametry techniczne droég Famowych, sieci i urgdzenia uzbrojenia teren
zapewniagce przeciwpgarowe zaopatrzenie w wed uksztalttowanie terenu i zieleni w zakresie nidmgm do
uzupehienia a&ci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatkitietenu;

j=

W wyniku wykonania planowanych robét drogaibie posiadacatym odcinkiem nawierzchgi
asfaltowa o szerokéci 4,0m.

Takie wykonanie nawierzchni wymusza szekdkqgasa drogowego. Przekrdj drogowy
zaprojektowano na catym odcinku drogi. Droga w fyreekroju ledzie posiadata (miejscowo
gdzie to maliwe) obustronne pobocza szeré&o0,5 m z kruszywa tamanego gr. 10 cm.
W miejscu gdzie szeroké pasa drogowego nie pozwala na wykonanie poboaswpdziano

obsypk krawedzi szerokécia 0,2 m.

Pobocza i obsypkidala wykonywane z kruszywa tamanego.

Odwaodnienie drogi nie ulega zmianie w stosunkutdotsistniejcego.

Lokalizacyjnie zaprojektowano dregv ten sposob, by w jak najpiiszym stopniu wykorzysta
istniegcy materiat wysfpujacy na drodze. W miejscach zaprojektowania dréigidem
istniegcym przewidziano wykorzystanie istryegj nawierzchni jako podbudowy pomocniczej



po jej wyprofilowaniu, a nagpnie utl@enie nowych warstw konstrukcyjnych zgodnie z
rysunkiem konstrukcyjnym — Rys.2.

W miejscach mijania i projektowanej trasy zeladem istniejcej drogi przewidziano
wykonanie poszerzeistniepcej drogi poprzez dosypanie podbudowy z kruszywsafego o
gr. 5 cm tak by nawea sic wysokaciowo do istniejcej drogi, a nagpnie wykong kolejne
warstwy konstrukcyjne — gorna warstwa podbudowyctiDoraz nawierzchniécieralna 5 cm
zgodnie z Rys.2

Projekt drogi wykonano bigc pod uwag niektére przepisy Rozpadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca9l@9w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U. 2016z{424). Dla
drogi niepublicznej nie mugby¢ spetnione wszystkie warunki w/w rozpaazenia.

6. Uktad konstrukcyjny, zatozenia przyjete do obliczer

uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowahematy konstrukcyjne (statyczne), zzai@a przygte do obliczé
konstrukcji, w tym dotygze obcyzer, oraz podstawowe wyniki tych obligze dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych
w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badbswiadczalnych, rozwizania konstrukcyjno-materialowe podstawowych
elementéw konstrukcji obiektu, kategogeotechniczsp obiektu budowlanego, warunki i spos6b jego posaduwieraz
zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczegwigzania konstrukcyjno- materiatowe westnznych i
zewrgtrznych przegréd budowlanych; w przypadku projektawamzbudowy, przebudowy lub nadbudowy, w razie
potrzeby, do opisu technicznego mglelohczy ocerg techniczg obejmugcg aktualne warunki geotechniczne i stan
posadowienia obiektu;

Projektowana droga jest zaliczana g@rwszej klasy geotechnicznej ktéra obejmuje
obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schesadiczeniowym.
Wykopy keda prowadzone do gbokasci od 0,1 m do 0,2 m.
6.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni
W miejscach pokrywaniagprojektowanej trasy z istnigep drog; jako dolry warstwe podbudowy
naleey wykorzysté materiat wysjpujacy na istniejcej drodze po jego wyprofilowaniu
i uzupetnieniu ubytkéw. W tym wypadku konstrukcg adcinku od km 0+727 do km 0+788,86
przedstawia ginastpujaco:

a) skropienie emulgjasfaltova,

b) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmech@e frakcji 0-31,5 mm w

warstwie gornej - gr. 10 cm wg normy PN-EN 13285,

c) warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm wgnyd®N-EN 13108-1.
Razem grub& warstwy 14 cm.
W przypadkach mijaniaiprojektowanej trasy z istnigl nalezy wykona poszerzenia jedno lub
obustronne zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym Ryby2 dostosowa sic wysokdciowo do

istniegcej nawierzchni. W takich przypadkach od km 0+00&wh 0+727 konstrukcja przedstawia
Si¢ nastpujgco:



a) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchvae frakcji 0-31,5 mm w
warstwie gornej - gr. 15 cm wg normy PN-EN 13285,

b) warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm wgiyd®N-EN 13108-1.
Razem grub& warstwy 19 cm.
Na wszystkie podbudowy oraz warstwy bitumiczne nalgy stosowa& kruszywo magmowe
Na wiczeniu do drogi gminnej nr 675903P w km 0+000 do(Q¢010 naley wykorytowa
istniegca nawierzchng na gebokas¢ 20 cm i wykona petrg konstrukcg grubgci 20 cm na
calej szeroksxi jezdni.

6.2. Pobocza

Zaktada s} utwardzenie poboczy lub wykonanie obsypki krusaywéamanym frakcji
0-31,5 mm gr.10 cm. Roztone kruszywo na poboczach nalezagscic do uzyskania

stopnia zagszczenia Is=1,0.

7. Zestawienie  powierzchni  poszczegolnych exi
zagospodarowania dziatki

zestawienie powierzchni poszczegoélnychsaizzagospodarowania dziatki budowlanej lub terenak: j powierzchnia
zabudowy projektowanych i istnjejch obiektéw budowlanych, powierzchnie drég, parkingplacéw i chodnikow
powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznieyram oraz innych eZci terenu, niezgdnych do sprawdzeni
zgodngci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowanigstrzennego, a w przypadku jego braku z deoyzj
warunkach zabudowy albo deaygj lokalizacji inwestycji celu publicznego;

1%

W projekcie przewidziane zostaty ngsijace elementy zagospodarowania terenu:
-dtugas¢ jezdni o nawierzchni asfaltowej: 788 m
- catkowita powierzchnia jezdni okoto — 3166 m

- powierzchnia poboczy okoto — 500° m

8. Rozwigzania budowlane nawizujace do warunkow
terenu i zastosowane rozwizania szczegolne

w stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rgzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nguyce do
warunkéw terenu wygbujgcych wzdld jego trasy, oraz rozwkania techniczno-budowlane w miejscdch
charakterystycznych lub o szczegélnym znaczenifudlkecjonowania obiektu albo istotne ze wdgw bezpieczstwa, z
uwzgbkdnieniem wymaganych stref ochronnych;

Przekrdj drogi zastosowano jako typowy — drogowyjezdnp szerokdéci 4,0 m i
obustronnymi poboczami szeragko0,50 m (miejscowo gdzie to rrave).

8.1 Whaczenie do drogi gminnej

Na pocatku kilometrau w km 0+000 w miejscu wtzenia przebudowywanej drogi do drogi
gminnej nr 675903P zaprojektowano jezdniszerokéci 4,0m z obustronnymi

wyokragleniami R=6 po stronie prawej i krzywymi koszowyRw6 | R=2 po stronie lewej.



Koniec drogi zaprojektowano tak by nie powodoéwi#rudnier przy pohczeniu konstrukcji.
Kazdorazowo pajczenie wszystkich nawierzchfgieralnych zabezpieczyasma laterbitowg

bezpdrednio przed utkeniem nowej warstwycieralnej.

9. Rozwigzania techniczno instalacyjne w zakresie
odwodnienia i infrastruktury podziemnej i naziemnej

rozwigzania zasadniczych elementéw wypges@ budowlano-instalacyjnego, zapewn@ wytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczégoliwstalacji i urzdzei budowlanych: wodoggowych i
kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjngjawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chtodmicz
klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikgch, piorunochronnych, a ték sposéb powkzania instalacji
obiektu budowlanego z sieciami zetwnnymi wraz z punktami pomiarowymi, Zania przygte do obliczé instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliozez uzasadnieniem doboru, rodzaju i wigtkairzgdze:

W wyniku planowanej przebudowy drogi nie zaktada smiany sposobu odwodnienia.
Odwodnienie w stanie istnigym odbywa si powierzchniowo. Projekt nie zaklada zmiany
sposobu tego odwodnienia, jednak poprzez wyprofiluer drogi i usurcia ubytkédw na
drodze sptyw wody i odwodnienie drogi zostanie asprione. Spadek drogi zaprojektowano
jako daszkowy o wartgi 2%, natomiast pobocza jako jednostronny zgrgzny o wartgci
6%. Nowa nawierzchnia zapobiegnie #akpowstawaniu zastoisk wody, ktére w tym

momencie niszegnawierzchng jezdni podczas opadow deszczu.

10. Spos6b dostosowania obiektu do potrzeb o0s6b
niepetnosprawnych

warunkéw niezgdnych do korzystania z tego obiektu przez osolpetriesprawne, w szczegdfob poruszagce sg na

w stosunku do obiektu budowlaneggtacznéci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnegposb zapewnieni
wozkach inwalidzkich;

Nie przewiduje si konieczndci dostosowywania drogi do potrzeb oséb niepetraspych.

Planowana przebudowa nie utrudnia osobom niepetaasyym korzystania z drogi.

11. Whpis do rejestru zabytkow

dane informujce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projekioyvabiekt budowlanygswpisane do rejestru zabytkow
oraz czy podlegajochronie na podstawie ustaleniejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Teren nieohgjty jest aktualnym miejscowym planem zagospodaroavpriestrzennego. Teren
nieobgty jest ochrog konserwatorsk W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych,
przedmiotu o cechach =zabytku, obemuije zabezpieczenie go przed zniszczeniem

i powiadomienie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkalw Wojta.

12. Wplyw eksploatacji gorniczej

dane okrelajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatihb teren zamierzenia budowlanego, znajdapo s¢ w granicach
terenu gorniczego;

Brak wptywu eksploatacji gorniczych na inwestycj



13. Dane techniczne obiektu majce wptyw nasrodowisko
| przewidywane zagraenia dla srodowiska i zdrowia
uzytkownikow

dane techniczne obiektu budowlanego charakteggeujvptyw obiektu budowlanego srmdowisko i jego wykorzystywan|e
oraz na zdrowie ludzi i obiektysiednie informagj i dane o charakterze i cechach istg®jch i przewidywanych zagi:
dla srodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i itbczenia w zakresie
zgodnym z przepisami adhnymi;

Brak specjalnych rozwkar chrongcych srodowisko. Celem opracowania jest poprawa
komfortu oraz bezpiecastwa pieszych poruszaych s¢ wzdtuz drogi w m. Biata.

a) zapotrzebowanie i jakéé¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzanigciekow

W zwigzku z funkcjonowaniem drogi ¢dzie dochodzito do powstania jedynie waod
opadowych. Eksploatacja niedzie s¢ wigzata z powstawaniersciekdw w scistym tego
stowa znaczeniu.

Zgodnie z przewidywanym charakterem igia@niem ruchu, zageenie sptywem substancji
ropopochodnych z projektowanej drogi w zgku z ruchem pojazdéw silnikowych i tym
samym maliwym zanieczyszczeniem wod opadowych i roztopowydkres zimowy)
substancjami ropopochodnymi, pma uzna za znikome i pomijalne. Projektowana
inwestycja nie stanowi ograniczenia w dp# do drogi publicznej, nie pozbawia aiw/osci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryegn

b) emisja zanieczyszcaegazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, zqoaniem
ich rodzaju, ilosci i zaskgu rozprzestrzeniania s¢

Ze wzgkdu na rodzaj ruchu na projektowanej drodze nie withge st przekroczenia
wartasci stezen substancji zanieczyszczaych. Projektowana przebudowa spowoduje:

- zmniejszenie iléci pytbw emitowanych do powietrza atmosferycznego,

- ujednolicenie ngnosci nawierzchni we wszystkich punktach jej przekr@oprzecznego

i podtwznego,

- brak zastoin wody / katu/ wody po intensywnych lub diugotrwatych opadadsztzu

a przede wszystkim popravbezpieczastwa i komfortu poruszaniagsi

c) rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw

W projekcie przewiduje siwykonanie wykopow celem wykonania konstrukcji jegzdl
poboczy. Na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy a @7i kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 zpdzm.) i Rozporadzenia Rady Ministrow
z dnia 27 wrzénia 2001 r ,w sprawie katalogu odpadow” zakwalifkano odpady
pochodace z rozbidrki istniejcej drogi w nasfpujacych grupach:

Ziemia z wykopu kod 17 05 04 w #oi okoto 50 ton.

Materiaty z rozbidrki mog by¢ wykorzystane do umocnienia innych drog na tergmay.
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d) wtasciwosci akustyczne oraz emisja drga, a takze promieniowanie, w szczegolrsai
jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zakidcenia, z g@niem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw i zaseégu ich rozprzestrzeniania s¢

Na etapie przebudowy w aflrie zabudowy mieszkalnegtly stanowity pewn uciazliwos¢
akustyczy dla mieszkacéw. W zwizku z tym wszelkie prace zyciem cezkiego sprztu
budowlanego nafy wykona& w godzinach 8+22. Na etapie eksploatacji emisjiadia
ulegnie zmniejszeniu poprzez poprtagynnaci ruchu.

e) wplywu obiektu budowlanego na istnigjcy drzewostan, powierzchrg ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Planowana przebudowa nie powoduje konieéenwycinki drzew.

14. Warunki ochrony przeciwpozarowe]

[ warunki ochrony przeciwgarowej okrélone w odebnych przepisach.
Planowana przebudowa nie wptywa na warunki ochpoagciwpaarowej terenu.

15. Warunki bezpieczaistwa drogowego

W projekcie przebudowy drogi zawarto wykonanie daveania pionowego drogi
wewretrznej oraz uzupetniono braki oznakowania na stowaniu z drog gminmg. Na
drodze gminnej nr 675903P zostaty dostawione bgakugnaki A-6a ,skrzyowanie z droga
podporadkowary wystpujaca po obu stronach”. Na odcinku drogi westnznej ograniczono
predkos¢ znakiem B-33 ,ograniczenie qakosci do 40 km\h” oraz przed zwweniem
ustawiono znaki A-12a ,zg¢enie jezdni dwustronne”. Zostato zteuregulowane
pierwsz@éstwo na skrzyowaniu w Woli Droszewskiej poprzez ustawienie znakid-1 z
tablicami T-6 oraz znaku A-7 z tablicT-6. Lokalizacg wymienionych znakdéw

przedstawiono na planie sytuacyjno-wysaiowym Rys.1.

16. Obszar oddziatywania inwestycji

Inwestor: Gmina Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10 62-&bdziesze Wielkie

Adres budowy: miejscowd¢ Biata, gm. Godziesze Wielkie, powiat kaliski, woejedztwo
Wielkopolskie.

Obszar oddziatywania przebudowy obejmuje dzialkir ewidencyjnych: 10 i 36 okl Biata.
Dziatki zlokalizowane s poza strefami ochrony konserwatorskiej. Teren Biw@i nie
znajduje s} w obrbie terenéw gérniczych. W asedztwie omawianego obiektu nie
wystepuja zadne strefy ograniczonegaytkowania takie jak ,Natura 2000", parki narodowe,

parki krajobrazowe ani dobra wpisane naclisiziedzictwa narodowego. Inwestycja ze
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wzgledu na niepubliczny charakter drogi nie wymaga zatowania zgodnie z
»,Rozporzdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morski€%01.2016 Dz. U. 2016 poz.
124 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powi odpowiadé drogi publiczne i ich
usytuowanie”.

Przedmiotem jest opracowanie projektu budowlanego wykonanie drogi gminnej
0 nawierzchni asfaltowej, a tak poboczy z kruszywa.

Przebudowa bezgrednio oddziatuje na dziatki, ktore stangvjgj pas drogowy (10) lubas
niezledne do wykonania wtzer (36). Wszystkie roboty budowlane planuje giowadzé w
granicach tego pasa drogowego. Innych dziadskadupcych z drog zakres oddziatywania
robot nie obejmuje.

Inwestycja mee krotkotrwale powodowa ograniczenia w  aytkowaniu  terenow

sasiednich na etapie realizacji robot.

17. Inne konieczne dane

inne konieczne dane wynigag ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowaobiektu budowlanego lub robot
budowlanych;

Zgodnie z Ustawami Prawo Budowlane, Prawo Wodnéawiso udosgpnianiu informaciji
o srodowisku i jego ochronie oraz Ustaw planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
niniejszy projekt budowlany:

a) Nie wymaga zapewnienia sprawdzenia

W projekcie zastosowano proste rogzénia konstrukcyjne drogi, a materiaty zastosowane
projekcie réwnie nalezg do powszechnie stosowanych w budownictwie drogowiiarac
powyzsze pod uwag projektant uznajee projektnie wymagana podstawie art. 20 ust. 3
punkt 2 Ustawy Prawo Budowlane osoby sprawgtzgj
b) nie wymaga uzyskania decyzji wodno-prawnej ani zgkrenia wodno-prawnego
1. Zgodnie z art. 389 Ustawy Prawo Wodne z dn.i2fal 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1566)

pozwolenie wodno-prawne wymagane jest dlagpagicych przedsiwziec:

»Jezeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodreapre jest wymagane na:
1) ustugi wodne;

2) szczegOlne korzystanie z wod,;

3) dtugotrwate obriienie poziomu zwierciadta wody podziemnej;

4) rekultywacg wod powierzchniowych lub wéd podziemnych;

5) wprowadzanie do wéd powierzchniowych substdrajiujcych rozwoj glondw;
6) wykonanie urgdzei wodnych;

7) regulacg wod, zabudowpotokdw gorskich oraz ksztattowanie nowych kagkd@n naturalnych;
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8) zmiar uksztaltowania terenu na gruntach przyleggich do wéd, magg wplyw na warunki
przeptywu wod;
9) prowadzenie przez wody powierzchniowe qegnw granicach linii brzegu oraz przez waly
przeciwpowodziowe obiektow mostowych, rurgéiv, przewodow w ruroggach ostonowych lub
przepustéw;
10) prowadzenie przezddlgdowe drogi wodne oraz przez waly przeciwpowodzioagmwietrznych
linii energetycznych i telekomunikacyjnych.”
Zaproponowane w projekcie rozgania nie zaliczgjsic dozadnego z powsszych punktéw, gdy
Ad.1.1 nie stanovgiustug wodnych
Ad.1.2 nie powoduj szczegdlnego korzystania z wod
Ad.1.3 nie powoduyj obnizenia poziomu zwierciadta wody podziemnej, gdyie zmieniany jest
dotychczasowy system odwodnienia drogi
Ad.1.4 nie wplywaj na cechy fizyczne, chemiczne i biologiczne wdéd 2zieainych
i powierzchniowych, gdy przebudowa nie wplywa na wytworzenidnych nowych odpadéw
wplywajacych nasrodowisko, a wody opadowe z projektowanej jezdwiglodprowadzane tak, jak w
stanie istniggcym.
Ad.1.5 nie wprowadzajdo wdd powierzchniowychadnych substanciji
Ad.1.6 przebudowa nie obejmuje ,wykonywaniaaazar wodnych”
Ad.1.7 nie regulyj istniegcych zbiornikdw, potokéw czy ciekdédw wodnych
Ad.1.8 nie zmieniaj uksztattowania terenu na gruntach przyleggih do waéd
Ad.1.9 nie przebiegajpo terenach linii brzegowej ani watéw przeciwpowiogvych
Ad.1.10 nie wymagajprowadzenia napowietrznych linii energetycznych tetekomunikacyjnych.

2. Zgodnie z art. 390 Ustawy Prawo Wodne z dn.i@2€al 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1566)
pozwolenie wodno-prawne wymagane jest rowiila:
.Pozwolenie wodno-prawne jest wymagane rowma:
1) lokalizowanie na obszarach szczegolnego Zagia powodzi:
a) nowych przedsivzie¢ mogzcych znaczco oddziatywa nasrodowisko,
b) nowych obiektéw budowlanych;
2) gromadzenie na obszarach szczegdlnego zawje powodzi sciekdw, odchoddéw zwierzych,
srodkow chemicznych, a takinnych materialdw, ktére mgganieczyci¢ wody, oraz prowadzenie
na tych obszarach odzysku lub unieszkodliwianiaaddw, w tym ich sktadowania,zgi wydano
decyz, o ktérej mowa w art. 77 ust. 3.”
Zaproponowane w projekcie rozgania nie zaliczajsie dozadnego z powsszych punktéw, gdy
Ad.2.1a,b przebudowa nie jest prowadzona na obslzamczegolnie zagronych powodz
Ad.2.2 przebudowa nie jest prowadzona na obszazastegolnie zagvonych powodzj

3. Zgodnie z art. 394 Ustawy Prawo Wodne z dn.i@€al2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1566)
zgtoszenie wodno-prawne wymagane jest dlagpagicych przedswzigé:
~Zgtoszenia wodno-prawnego wymaga:
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1) wykonanie pomostu o szerggiodo 3 m i dtuggci catkowitej do 25 m, stanogdej suna dlugaici
jego poszczegodlnych elementdw;

2) postoj na wodach ptyiych statkdw przeznaczonych na cele mieszkanidaestugowe;

3) prowadzenie przez wody inné friddlgdowe drogi wodne napowietrznych linii energetychnyc
telekomunikacyjnych;

4) wykonanie pieliska lub wyznaczenie miejsca okazjonalnie wagsiywanego dogkieli, w tym na
obszarze morza terytorialnego;

5) trwate odwadnianie wykopow budowlanych;

6) prowadzenie rob6t w wodach oraz innych robdirekimog by¢ przyczyg zmiany stanu wéd
podziemnych;

7) wykonanie urzdzei: odwadniagcych obiekty budowlane, o zegil oddziatywania
niewykraczajcym poza granice terenu, ktérego zaktad jeskeitielem;

8) odprowadzanie wod z wykopdw budowlanych luldbmrch pompowaotworow
hydrogeologicznych;

9) wykonanie stawow, ktore nig sapetniane w ramach ustug wodnych, alegaghie wodami
opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowynppwierzchni nieprzekraczajej 500 m2 i
glebokasci nieprzekraczajcej 2 m od naturalnej powierzchni terenu, o zgsioddziatywania
niewykraczajcym poza granice terenu, ktérego zaktad jeskeitielem;

10) przebudowa rowu poleggja na wykonaniu przepustu lub innego przekroju re¢tdgo na
diugasci nie wigkszej ni 10 m;

11) przebudowa lub odbudowa udzei odwadniagcych zlokalizowanych w pasie drogowym drég
publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskacHddbwiskach;

12) wydobywanie kamieniawiru, piasku, innych materiatéw z wod w zaku z utrzymywaniem waod,
srodlgdowych drog wodnych oraz remontemaaize: wodnych, wykonywane w ramach obgmkidow
wihasciciela wod.”

Zaproponowane w projekcie rozgania nie zaliczgjsic dozadnego z powsszych punktow, gdy
Ad.3.1 przebudowa nie przewiduje wykonywania poroast

Ad.3.2 przebudowa nie przewiduje postojow statk@wadach ptyacych

Ad.3.3 w wyniku przebudowy nie ¢da prowadzone linie napowietrzne energetyczne ani
telekomunikacyjne

Ad.3.4 przebudowa nie obejmuje wykonywanipiklisk

Ad.3.5 przebudowa nie wymaga trwatego odwadniarnyikowéw budowlanych

Ad.3.6 przebudowa nie obejmuje prowadzenia robétagdach ani nie powoduje zmiany stanu wod
podziemnych, gdyw wyniku przebudowy nie zmieniony zostanie istqigh system odwodnienia
Ad.3.7 przebudowa nie obejmuje wykonywaniagdezan wodnych obiektéw budowlanych

Ad.3.8 przebudowa nie przewiduje odprowadzania woaykopdéw budowlanych lub z prébnych
pompowa otwordéw hydrogeologicznych

Ad.3.9 przebudowa nie przewiduje wykonywagéanych stawow
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Ad.3.10 przebudowa drogi nie przewiduje przebudoswyu ani przepustu

Ad.3.11 Planowana przebudowa nie obejmuje przebudoly odbudowy urzdzen odwadniagcych
zlokalizowanych w pasie drogowym drég publicznydiszarze kolejowym, na lotniskach lub
ladowiskach,

Ad.3.12 przebudowa nie przewiduje wydobywaradnych materiatow z wod

W zwigzku z powyzszym decyzja wodno-prawna ani zgtoszenie wodno-pra@ nie jest
wymagane dla niniejszego projektu.

c) nie wymaga uzyskania decyzji drodowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art.71 ust.2 Ustawy z dnia Jqmernika 2008r. o udagtnianiu informacji asrodowisku

i jego ochronie, udziale spotedstwa w ochroniesrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko:

»2. Uzyskanie decyzji érodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dlagaanych:

1) przedsiwzie¢ moggcych zawsze znagm oddziatywa nasrodowisko;

2) przedsiwzie¢ mogzcych potencjalnie znageo oddziatywa nasrodowisko.”

Zgodnie z 82 pkt.1 ppkt. 31 i 32 Rozpgazenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 sprawie
przedsgwzie¢ mogcych znaczco oddziatywa nasrodowisko:

,D0 przedskwzie¢ mogicych zawsze znagzm oddziatywa na srodowisko zalicza ginastpujgce
rodzaje przedsgivziec:

31)autostrady i drogi ekspresowe;

32)drogi inne ni wymienione w pkt. 31, o nie mniej nzterech pasach ruchu i diug nie mnigjsze
niz 10 km w jednym odcinku oraz zmiana przebiegu lub rozimadistniegcej drogi o dwoch pasach

ruchu do co najmniej czterech pasow ruchu na dicigaoie mniejszej 8i10 km w jednym odcinku;”

oraz zgodnie z 83 pkt.1 ppkt. 60 Rozpmizenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 sprawie
przeds¢wzie¢ mogicych znaczco oddziatywa nasrodowisko:

.D0 przedsewzie¢ mogycych potencjalnie znageo oddzialywa na srodowisko zalicza si
nasepujgce rodzaje przedsivzieé:

60) drogi o nawierzchni twardej o catkowitej diégd przedsgwziecia powyzef 1 km inne ng
wymienione w 8 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiektgtowe w eigu drogi o nawierzchni twardej, z
wylgczeniem przebudowy drég oraz obiektbw mostowychizgesich do obstugi  stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obsaiarobptymi formami ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
W zwiazku z powyzszym decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagana dla
przebudowywanej drogi, ktéra posiada klag dojazdowa (D) i dtugosé¢ 788,86 m — poniej 1km, a

takze nie znajduje s¢ ona na obszarach olagitych formami ochrony przyrody.
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d) nie wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacgelu publicznego

Zgodnie z Art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

2. W przypadku braku miejscowego planu zagospodar@anprzestrzennego oktenie sposobow
zagospodarowania i warunkow zabudowy terenugpagt w drodze decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, przy czym:

1) lokalizacg inwestycji celu publicznego ustalee s drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego;

2) sposoOb zagospodarowania terenu i warunki zabyddla innych inwestycji ustalaesiv drodze

decyzji o warunkach zabudowy.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 ma2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym:

Art. 50. 1. Inwestycja celu publicznego jest lak@ivana na podstawie planu miejscowego,
a w przypadku jego braku — w drodze decyzji o astal lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Warunek, o ktérym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4,ueosig odpowiednio, z zastrzeniem art. 61
ust. 2a.

2. Nie wymagaj wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestygelu publicznego roboty
budowlane:

1)polegajce na remoncie, monia lub przebudowie, feli nie powoduj zmiany sposobu
zagospodarowania terenu izytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniggo formy
architektonicznej, a tak nie g zaliczone do przedsivzie¢ wymagagcych przeprowadzenia
postpowania w sprawie oceny oddziatywania fradowisko, w rozumieniu przepisébw o ochronie
srodowiska, albo

2) niewymagajce pozwolenia na budew

Zgodnie z art. 29 ust.2 pkt. 12 Ustawy Prawo Budmw!Dz.U. 2018 poz.1202:

»Pozwolenia na budownie wymaga wykonywanie robét budowlanych polgnyegh na:

12) przebudowie drég, toréw i wdzei kolejowych;”

Biorac powyzsze pod uwag niniejsza przebudowa drogi gminnej nie wymaga wydaia decyzji

0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegpgdyz stanowi ona przebudow i nie wymaga
pozwolenia na budow, a jedynie zgloszenia robét oraz nie powoduje zmmg sposobu
zagospodarowania terenu.

e) Projekt zostal podzielony na nasipujace tomy:

TOM | — Projekt budowlano-wykonawczy, Projekt zggodarowania terenu
TOM Il — Cz$¢ kosztorysowa

TOM Ill - Szczegotowa specyfikacja techniczna

16



INFORMACJA BIOZ

17



Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia ze wzgldu na specyfikacg

projektowanego obiektu budowlanego

Podstawa opracowania:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20r. w sprawie Informacji
dotyczcej bezpieczistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsteva i ochrony zdrowia
Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej dziatka nr 10 w miejscéw@iata

Adres obiektu budowlanego:

Inwestycja lgdzie prowadzona na dziatce nr 10 i 36¢tBiata, Gmina Godziesze Wielkie
Inwestor:

GMINA GODZIESZE WIELKIE

ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie

Proj. br. drogowa:

Czestaw Buczak

upr. do proj. bez ogr. w spec. konstr.- inz. w zakresie drég
upr.proj.2735/94
izba tOD/BD/4145/03
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1.1 Zakres robot zamierzenia budowlanego

a) Organizacja zaplecza budowy i likwidacja po zakeniu robét budowlanych;
b) Roboty ziemne zwrane z korytowaniem;

c) Roboty nawierzchniowe;

d) Wykonanie oznakowania pionowego oraz innychdze bezpieczastwa ruchu.

1.2 Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych
Istniejgce zagospodarowanie terenu stamowi
- przebudowywana droga gminna wexvana

- skrzyzowanie z drog gminrg nr 675903P

1.3 Elementy zagospodarowania stwarzage zagraenie bezpieczastwa
Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki ltamte ktGre mog stwarza zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:

» Droga gminna nr 675903P — ze wajl na ruch drogowy;

Droga gminna wewgirzna — ze wzgldu na ruch drogowy;

» Tymczasowy magazyn materiatow budowlanych, usytugwea zapleczu budowy;

Rejon wjazdow do posesji — ze wedli na niespodziewane pojawienie gojazdu;

Rejon wykopow pod budoykoryta;

1.4 Przewidywane zagréenia podczas realizacji robot
Wskazanie dotyere przewidywanych zagren wystpujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okrdajace skat | rodzaje zagrioen oraz miejsce i czas ich wysgienia.

ryzyko przysypania ziergi- roboty wymienione w punkcie 1:, b
e prowadzenie robot w pohli uzytkowanej jezdni-roboty wymienione w pkt.1: od b:
do d;
* ryzyko wdychania oparéw tragych - roboty wymienione w punkcie 1:c;
e roboty ziemne zwizane z przemieszczaniem lub gsmrzeniem gruntu — roboty
wymienione w punkcie 1: b;
* prowadzenie robot zzyciem walca — roboty wymienione w punkcie 1: c,
Ponadto we wszystkich pracach wymienionych w pumKciistnieje zagtaenie: uderzenia,

skaleczenia, przygniecenia, obemia sprawn<ci wzroku.
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1.5 Sposob prowadzenia instruktau pracownikow
Wskazanie sposobu prowadzenia instriaktaracownikow przed przygtieniem do realizacji
robo6t szczegolnie niebezpiecznych. Przed skieraamamiracownika do pracy na stanowiska,
na ktérych wysipuja zagraenia, naley:
a) sprawdz czy posiada on uprawnienia do obstugi maszyn blelogh, ktére ma
obstugiwa;
b) sprawdzi czy nie wys¢puja przeciwwskazania do pracy na wysékiojezeli taka lgdzie
wykonywana);
b) zapoznéai poinstruowa pracownika o:

* istniegcych zagraeniach;

» zasadach pogbowania w przypadku wyspienia zagreenia,

» konieczndci stosowanidgrodkéw ochrony indywidualnej;

» zasadach bezpedniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpyen przez

wyznaczone 0soby.

Pracownika naley przeszkokk w czasie instruktal na stanowisku pracy. Fakt przeszkolenia

pracownika naley odnotowa i potwierdzt przez pracownika w karcie szkolenia.

1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczestwom
Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobieggth niebezpieczestwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach spdinego zagrenia
zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniggych bezpieczni sprawr komunikacg,
umazliwiajaca szyblg ewakuag} na wypadek pgaru, awarii i innych zageen.

1. Teren zaplecza budowy najeogrodzé. Cah budowe nalezy oznakowa wedtug projektu
oznakowania na czas prowadzenia robot wykonywapyzéz wykonawe;

2. Drogi technologicznej i dojazdowej prowgdej do terenu robdét nie wolno zastagvia
3.Wyznaczy strefy ochronne i oznakowaablicami ostrzegawczymi.

4. Naley zapewnt wjazd mieszkacéw do poszczegolnych posesji, przewiduje tsi
krotkotrwate utrudnienia.

5.Wszystkie tereny robo6t, na ktérych pragddoprowadzone w porze nocnej nafeswietli¢
swiattem nagzeniu min. 100 lux;

6 Nalery zapewnt pracownikom niezmny sprzt oraz odzie ochronn;

7. Nalezy zorganizowé zaplecze socjalne na budowie.
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OBLICZENIA
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WYKAZ WSPOLRZ EDNYCH PUNKTOW GLOWNYCH

PUNKT Wspoitrzdna X Wspoéirgzdna Y
A 5720705.19 6509744.09
B 5720718.39 6509701.11
C 5720729.74 6509664.17
D 5720739.32 6509633.05
E 5720753.12 6509590.58
F 5720763.36 6509557.71
G 5720775.86 6509522.19
H 5720787.58 6509484.17
I 5720796.23 6509457.20
J 5720804.50 6509431.19
K 5720832.45 6509344.49
L 5720843.83 6509307.95
M 5720866.93 6509238.52
N 5720899.30 6509123.98
O 5720919.85 6509035.71
P 5720930.36 6508989.65
wW 5720929.48 6508975.21
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WYKAZ K ATOW WIERZCHOLKOWYCH

Wspoéhz edna K at
Punkty X Y wierzchotkowy

A 5720705.19 6509744.09

B 5720718.39 6509701.11 180.00.26
C 5720729.74 6509664.17

B 5720718.39 6509701.11

C 5720729.74 6509664.17 180.01.50
D 5720739.32 6509633.05

C 5720729.74 6509664.17

D 5720739.32 6509633.05 180.53.25
E 5720753.12 6509590.58

D 5720739.32 6509633.05

E 5720753.12 6509590.58 179.18.09
F 5720763.36 6509557.71

E 5720753.12 6509590.58

F 5720763.36 6509557.71 182.05.04
G 5720775.86 6509522.19

F 5720763.36 6509557.71

G 5720775.86 6509522.19 177.44.41
H 5720787.58 6509484.17

G 5720775.86 6509522.19

H 5720787.58 6509484.17 180.39.00

I 5720796.23 6509457.20

H 5720787.58 6509484.17

I 5720796.23 6509457.20 179.51.21
J 5720804.50 6509431.19

I 5720796.23 6509457.20

J 5720804.50 6509431.19 180.13.47
K 5720832.45 6509344.49

J 5720804.50 6509431.19

K 5720832.45 6509344.49 179.25.50
L 5720843.83 6509307.95

K 5720832.45 6509344.49

L 5720843.83 6509307.95 181.06.15
M 5720866.93 6509238.52

L 5720843.83 6509307.95
M 5720866.93 6509238.52 177.22.41
N 5720899.30 6509123.98
M 5720866.93 6509238.52

N 5720899.30 6509123.98 177.19.29
0 5720919.85 6509035.71

N 5720899.30 6509123.98
@] 5720919.85 6509035.71 179.44.54
P 5720930.36 6508989.65
@] 5720919.85 6509035.71

P 5720930.36 6508989.65 163.39.32
w 5720929.48 6508975.21
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ZASWIADCZENIA I
UPRAWNIENIA
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Oswiadczenie projektanta/sprawdzagcegd

Zgodnie z wymogami art. 2@. ds ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
.,LPrawo budowlane” (. Dz.U. 2018 poz. 1202) —afmynize]
podpisany/pedpisatii
projektant bragy drogowej — iti. Czestaw Buczak
oswiadczamiéwiadezamy, ze projekt pod nazyv
~Przebudowa drogi gminnej dziatka nr 10 w miejscégvd@iata.”
ktory zostat spordzony w dniu 07.02.2019r. dla Gminy Godziesze Weelk
11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie, zostatkomany zgodnie

z obownzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SIErAAZ ...t e

data podpis projektanta

*Niepotrzebne skrgi¢
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Zaswiadczenie projektanta brzendrogowa £OIIB w Lodzi

@ POLSKA
| Z B A

WA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+0OD-94V-74R-EK9 *

Pan Czestaw BUCZAK o numerze ewidencyjnym tOD/BD/4145/03

adres zamieszkania Wiechucice 1M, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-13 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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Kopia uprawnié projektanta brara drogowa
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Jelenia Géra, 1994- listopad - 25

Nr:2735/94

L]

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia sameodzielnych funkcji technicmych w budownictwie

Na podstawie §4 ust.2, §7 i § 13 ust.1 pkt.3 litb - rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46 z p.zm ) stwierdza sie, Ze Pan

Creslaw Buczak
inzynier budownictwa
urodzony dnia 5 wrzeénia 1966r. w Kamiennej Gorze
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
w specjalnoéei'lkmmlkcyjm - inzyxﬁm;’r;xe}e'k\?mmhmie drog i nawierzchni lotniskowyeh
Pan Creslaw Buczak jest upowazniony do :

1) sporzadzania projektow budowli drég nawierzehni lotniskowych oraz typowych mostéw i
przepustow,

2) w zakresie budowli nie bedacych budynkami w budownictwie jednorodzinnym,zagrodowym
oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000m3 do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
technicznego budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementow
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego budowli.

BN WOIEWODY

Otrzymuje :

Pan Czeslaw Buezak .d%"; 5
Kamienna Géra, ul Wiejska 2/3

Za zgodnosé z orginalem



CZESC RYSUNKOWA

29



30



