Zał. nr 2 

do zapytania ofertowego nr OR.271.10.2026

z dnia 25 marca 2026 r.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
„Zakup busa strażackiego dla OSP Wola Droszewska”
Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku  wyższych wartości niż minimalne, wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
	L.p.
	Wyszczególnienie – Minimalne wymagania Zamawiającego
	Oferowane parametry
Potwierdzenie spełnienia wymagań
WYPEŁNIA OFERENT

	1.
	OGÓLNE UMOCOWANIA PRAWNE

	1.1.
	Pojazd posiadający komplet dokumentacji uprawniającej do zarejestrowania go na terytorium Polski w tym posiada:
- stały dowód rejestracyjny,
- zawartą i ważną polisę OC,
- ważny przegląd techniczny.
	

	1.2
	Pojazd zarejestrowany jako specjalny/pożarniczy.
	

	1.3.
	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1251 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.
	

	1.4.
	Pojazd musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 594).
	

	1.5.
	W przypadku przekroczenia maksymalnej masy rzeczywistej (MMR) powyżej 3000 kg, pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.).
	

	1.6.
	Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.
	

	2.
	PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE

	2.1.
	Dopuszczalna masa całkowita samochodu nie większa niż 3 500 kg
	Proszę podać DMC

	2.2.
	Minimalna masa własna 2 500 kg
	Proszę podać masę własną

	2.3.
	Silnik o zapłonie samoczynnym, o mocy minimalnej 90 kW, pojazd spełnia wymogi normy spalin nie mniejszej niż EURO – 5.
	Proszę podać moc w kW

	2.4.
	Pojazd wyposażony w manualną – 6-cio biegową – skrzynię biegów.
	

	2.5.
	Pojazd oryginalnie przystosowany do ruchu prawostronnego.
	

	2.6.
	Zbiornik paliwa o pojemności min. 90 l. Zamawiający nie dopuszcza stosowania paliw typu Adblue.
	

	3.
	PARAMETRY PODWOZIA

	3.1.
	Rok produkcji pojazdu oraz zabudowy nie starszy niż 2013
	Proszę podać rok produkcji

	3.2.
	Napęd pojazdu 4x2, tylna oś podwójna.
	

	3.3.
	Pojemność skokowa minimum 2 150 cm3
	Proszę podać pojemność skokową

	3.4.
	Przebieg pojazdu nie większy niż 15 000 km
	Proszę podać przebieg

	3.5.
	Wymiary pojazdu:
- długość nie większa niż 5 900 mm,
- wysokość nie większa niż 2 500 mm, 
- szerokość nie większa niż 2 400 mm.
	

	3.6.
	Kolorystyka:
- nadwozie – czerwień sygnałowa RAL3000,
- elementy zderzaków – białe,
- z tyłu pojazdu obramowanie wyróżniające wykonany z folii odblaskowej (drogowej) barwy białej lub żółtej.
	

	3.7.
	Kabina jednomodułowa przystosowana do przewożenia minimum 5 osób z kierowcą, wyposażona w 4 drzwi. Wszystkie miejsca wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa.
	

	3.8.
	Felgi stalowe z oponami wzmacnianym o rozmiarze min 16"
	

	3.9.
	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
	

	3.10.
	Układ hamulcowy wyposażony w ABS
	

	3.11.
	Wzmacniane resory tylnego zawieszenia
	

	3.12.
	Pojazd wyposażony w przyłącze do ładowania o dopuszczalnym prądzie min. 9A oraz o napięcie znamionowym w przedziale 13,5-14,8V
	

	3.13.
	Zabudowa wykonana w Polsce.
	

	4.
	MINIMALNE WYPOSAŻENIE POJAZDU

	4.1.
	Zabudowa kontenerowa, schowki z roletami aluminiowymi w układzie 2+1+2, wraz z platformą dachową. Podłoga i półki wykonane z blachy ryflowanej. Rolety mają być zamykane jednym kluczykiem
	

	4.2.
	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelny. Skrytki na sprzęt muszą być wyposażone w oświetlenie LED włączane niezależnie w każdej ze skrytek.
	

	4.3.
	Pojazd wyposażony w wysuwaną tacę na dwa aparaty powietrzne oraz podręczny sprzęt burzący. Wysuwaną półke z mocowaniami na agregat oraz min. trzy gaśnice. Dodatkowa półka na węże W75 i W52 z pasami zapobiegającymi wypadaniu węzy oraz ułatwiających ich wyciąganie. Pojazd ma być wyposażony w mocowania dla minimum czterech skrzynek sprzętowych. Wykonawca dostarczy je wraz z pojazdem. Pojazd ma być wyposażony w mocowanie na dwie pilarki łańcuchowe.
	

	4.4.
	Pojazd wyposażony w zabudowę pożarniczą z agregatem wysokociśnieniowym o wydajności min. 50 l/min przy 40 bar wraz ze zbiornikiem wody min. 200 l oraz z szybkim natarciem zakończonym prądownicą umożliwiającego podawanie prądów wody zwartych lub rozproszonych, bez względu na stopień rozwinięcia węża.
	Proszę podać wydajność autopompy oraz pojemność zbiornika

	4.5.
	Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej, prowadnice powinny posiadać ułożyskowanie kulkowe. Ich otwarcie powinno być możliwe w rękawicy,
	

	4.6.
	Pojazd ma być wyposażony w ręczny reflektor pogorzeliskowy oraz indywidualne oświetlenie dla dowódcy.
	

	4.7.
	Przednie halogeny mają być włączane w kabinie w miejscu dostępnym dla kierowcy,
	

	4.8.
	W kabinie zainstalowany radiotelefon, przewoźny, spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji organizacji łączności radiowej, stanowiącej załącznik do Rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dz.Urz.KGPSP.2019.7) wraz z anteną.
	

	4.9.
	Urządzenia fabryczne samochodu oraz pozostałe zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności.
	

	4.10.
	Samochód wyposażony w główny wyłącznik, umożliwiający odłączenie akumulatora od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). Wyłącznik główny powinien znajdować się w zasięgu kierowcy
	

	4.11.
	Oświetlenie boczne po jednej sztuce na prawą i lewą stronę w technologii LED oraz oświetlenie tylne nad roletą wraz z lampą oświetlająca dach
	

	4.12.
	Urządzenia sygnalizacyjno - ostrzegawcze świetlne barwy niebieskiej i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego nie osłonięta elementami ograniczającymi widoczność:

a) na dachu kabiny belka sygnalizacyjna w technologii LED, belka nie może wystawać poza szerokość dachu, podświetlany napis STRAŻ,
b) dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu w atrapie pokrywy silnika,

c) urządzenie dźwiękowe (tony zmieniane po uruchomieniu klaksonu pojazdu) oraz wyposażone w funkcję megafonu Miejsce zamocowania sterownika w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy. Pojazd wyposażony w przycisk uruchamiający sygnał poganiacz,

d) dodatkowa lampa sygnalizacyjna w kolorze niebieskim z tyłu w technologii LED
	

	4.13.
	Gniazdo 12 V – min. 1 szt. w przedziale kierowcy.
	

	4.14.
	Instalacja radiowa wyposażona w antenę.
	

	4.15.
	Szyba boczne kierowcy i pasażera sterowane elektrycznie.
	

	4.16.
	Pojazd ma być wyposażony w centralny zamek, fabryczną klimatyzację.
	

	4.17.
	Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy: min. przednie dla kierowcy.
	

	4.18.
	Wszystkie fotele wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości.
	

	4.19.
	Deska rozdzielcza wyposażona w min. prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa,, komputer pokładowy itp.
	

	4.20.
	Wspomaganie układu kierowniczego. Przednia szyba podgrzewana elektrycznie.
	

	4.21.
	Dywaniki gumowe z przodu, na tunelu oraz z tyłu.
	

	4.22.
	Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym.
	

	4.23.
	Drabina umożliwiając wejście na platformę dachową z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym oraz barierka ochronna na skraju kontenera
	

	4.24.
	Na dachu uchwyty na drabiny nasadkowe, uchwyt na pompę pływającą. Skrzynie dachowa o wymiarach nie mniejszych niż długość 1 600 mm, szerokość 650 mm, wysokość 400 mm. 
	

	4.25.
	Maszt oświetleniowy pneumatyczny wyposażonym w cztery lampy w technologii LED.
	

	4.26.
	Płyta wyciągarki w kolorze RAL 9016 wyposażona w dwa zaczepy.
	

	4.27.
	Wyciągarka elektryczna o uciągu min 4300 kg sterowana pilotem, wyposażona w pokrowiec. Wyciągarka zabezpieczona kluczem chroniącym przed przypadkowym użyciem zamontowanym pod maską samochodu.
	

	4.28.
	Pojazd wyposażony w hak holowniczy homologowany, kulowy, z wyprowadzoną instalacją elektryczną i gniazdem 13 pionowym do podłączenia przyczepy.
	

	4.29.
	Maksymalna masa ciągniętej przyczepy bez hamulca 750 kg, z hamulcem minimum 2 000 kg 
	

	5
	WYMAGANIA POZOSTAŁE

	5.1.
	Pojazd w pełni przygotowany do jazdy,
	

	5.2.
	Pojazd ma mieć ważny przegląd techniczny. 
	

	5.3.
	Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem:
a) dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania i ubezpieczenia samochodu jako pojazd specjalny,

b) dostępne instrukcje i dokumenty.
	

	5.4.
	Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej.
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