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STAROSTWO POWIATOWE
w Kaligzy
Plac bw, Jozzfa §
62-800 KALISZ
LEGENDA
——— Drut stalowy FeZn q 8

® Polgczenie skrecane

UWAGI:

1. Jako zwody poziome zaprojektowano drut stalowy FeZn 28.

2. Zastosowa¢ uchwyty dachowe dla drutu FeZn @8 rozmieszczone co 1-1,5m.

3. Opierzenia attyki dachu z balchy o grubosci min. 0,5mm wykorzystaé jako zwody poziome.
W tym celu nalezy zapewni¢ trwate potgczenie miedzy poszczegdlnymi czesciami opierzenia
oraz zachowac¢ ciggto$¢ elektryczng.

. Rézne poziomy wysokosci zadaszen nalezy potaczy¢ drutem stalowym FeZn 28.

. Do instalacji odgromowej podtaczy¢ wszystkie obrébki blacharkie, rynny itp.

. Przewod odprowadzajgcy do zwoddw poziomych na dachu prowadzony po $cianie,

mocujgc go za pomocg uchwytow.

7. Przewoéd odprowadzajacy do zwodéw poziomych na dach prowadzony w rurce ognioodpornej

w ociepleniu budynku.

8. Przy wykonywaniu potaczen skrecanych zastosowac¢ osprzet dla drutu FeZn 28.

9. Wszystkie urzgdzenia elektryczne wystajace ponad obrys dachu nalezy chroni¢

zwodami pionowymi (masztami).

10. Wszystkie elementy instalacji zabezpieczy¢ przed korozja, a ztgcza nasmarowac wazeling

techniczna.
11. Wszystkie przejscia instalacji pomiedzy poszczeg6lnymi strefami pozarowymi
nalezy uszczelni¢ piankg o odporno$ci ogniowej np. Hilti (szczegoty podziatu straf zawarte
w wytycznych straf pozarowych branzy architektoniczno-budowlanej).

12. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

13. Czg$¢ opisowa i rysunkowa projektu stanowi integralng cato$¢ dokumentaciji.
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PRACODWNIA PROJEBTO WA
Branza: )iECiiil'I)'L'ALAEii SAMTAINYCE @

: ul. Marii Koszutskiej 1
Instalacje elektryczne|g5 __goq Kaliaz J

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
MOPERNIZACJA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

[\ | WMIEJSCOWOSCI GODZIESZE MALE

PoTpis\:

( Data:
Gmina Godziesze Wielkie

l ul. 11 Listopada 10 08.2017r.
62-872 Godziesze Mate

Stadium:

Projekt budowlany

Opracowat:

mgr inz. P. Wardega
WKP/0180/OWOE/11, WKP/IEN0262/11
WKPIO1BHOWOEN1, : :

do robotami
bez ograniczeft w specjainosci elektrycznej \Y
Projektant: Podpj
mgr inz. D. Magoch

WKP/0186/POOE/13, WKP/IE/0238/13
Uprawnienia do projektowania

Skala:

Temat rysunku: 1:100

bez w
Sprawdzit:
mgrinz. K. Just
WKP/0175/POOE/09, WKP/IE/0390/08
Uprawnienia do projektowania
bez iczefi w specjalnosci

4 /
Podpis: RZUT DACHU Nriys
- INSTALACJA ODGROMOWA E5
I

7%5



