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4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
o uziarnieniu ciągłym 0-16 mm
AC 16 W 50/70

4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
o uziarnieniu ciągłym 0/11 mm
AC 11 S 50/70

skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2

POSZERZENIE

10 cm

skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2

10 cm nawierzchnia z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31

CHODNIK

5 cm warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie

4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
o uziarnieniu ciągłym 0/11 mm AC 11S 50/70

skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2

skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2

istniejąca nawierzchnia z kruszywa łamanego

JEZDNIA
6

3

2

POBOCZE7

4 cm

10 cm warstwa odcinająca
z piasku średnioziarnistego
stabilizowana mechanicznie

6 cm nawierzchnia z kostki
brukowej betonowej
grubości  6 cm
koloru szarego

podsypka cementowo -
piaskowa

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie

23 cm

podbudowa pomocnicza z gruntu
stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie

10 cm warstwa z gruntu stabilizowanego
cementem Rm=2,5MPa

4 cm

15 cm

8 cm nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
grubości  8 cm koloru czerwonego

podsypka cementowo -
piaskowa 1:4

ZJAZDY NA POSESJE
(po stronie chodnika)

4

średnio
4 cm

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego
o uziarnieniu ciągłym 0/16 mm AC 16 W 50/70

4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
o uziarnieniu ciągłym 0/11 mm AC 11S 50/70

skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2

skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2

istniejąca nawierzchnia bitumiczna jezdni

JEZDNIA
1

10 cm nawierzchnia z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31

ZJAZDY NA POSESJE
(po stronie pobocza)
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2 %

4,50

2,25

PRZEKRÓJ NORMALNY Nr 1

„A”
„D”

2 %

chodnik 2,00 m 2,25

2 %

zjazd
zmienne 2,00 - 3,50

2

0,80 - 1,20

3
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PRZEKRÓJ NORMALNY Nr 2

2 %

4,50

2,25

„B”„C” 2 %

zjazd 2,00 m 2,25

0,80 - 1,20

3 %

pobocze
0,50

2
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PRZEKRÓJ NORMALNY Nr 3

2 %

4,001,50

2 %

pobocze

3 %

pobocze
0,15

77 6


