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UZGODNIENIA

do projektu statej organizacji ruchu
po przebudowie drég gminnych nr 675900P i 675957P



OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu po przebudowie drég gminnych

nr 675900P i 675957P

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Rozporz gdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze  $nia 2003r w
sprawie szczegotowych warunkéw zarz  gdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarz gdzeniem. ( Dz. U. Nr 177

p0z.1729).

Rozporz gdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewn  etrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znak 6w i sygnatow
drogowych ( Dz. U. Nr 170 p0z.1393)

Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatd  w drogowych
oraz urz adzen bezpiecze nstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach ( Zat. do Dz. U. Nr 220 poz . 2181 z dnia 23
grudnia 2003r.)

Inwentaryzacja oznakowania pionowego i poziomego.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje statle oznakowanie drogi gminnej 675900P w

Godzieszach Matych po dokonanej przebudowie.

Projektowane oznakowanie ma zapewni¢ bezpieczenstwo w ruchu

pieszych i pojazdéw na tej drodze, zwlaszcza w czasie imprez masowych
organizowanych na terenie OSR Szwacin. W tym czasie natezenie ruchu
zarOwno pieszych jak i pojazdow jest bardzo duze. W celu uspokojenia ruchu i
jego spowolnienia przewiduje sie zamontowanie progow spowalniajgcych U-
16d szerokosci 1,50m i wysokosci 0,07m. Zakres oznakowania obejmuije:

Umieszczenie w km 0+060, 0+517 i 1+215 progéw zwalniajgcych U-
16d prefabrykowanych,

W odlegtosci 20m przed progami nalezy ustawi¢ obustronnie znaki A-
1la z tabliczkg T-1 ,20m”,

Ma wlocie w droge 675900P od strony drogi 6232P ustawi¢ znak D-40,
od strony przeciwnej (na tym samym stupku) umiescic¢ znak D-41,

W ten sam sposdb oznakowac¢ droge 675900P od strony drogi
675957P.

Ze wzgledu na ograniczenie predkosci wprowadzone znakami D-40 i progami
U-16d nie przewiduje sie oznakowania drogi znaki A-1/A-2.



Catos¢ oznakowania okreslajg rysunki nr 2.1 do 2.4.
Orientacyjng lokalizacje robot okres$la rys. nr 1.

OPIS DROGI.

Droga 675900P (ulica Zadowicka) zaliczona jest do kategorii drég
gminnych. Na przedmiotowym odcinku bedzie posiadata po przebudowie
jezdnie szerokosci 4,50 m o nawierzchni bitumicznej, z prawostronnym
poboczem o nawierzchni z kruszywa kamiennego szerokosci 0,50 m.
Zaprojektowano tez lewostronny chodnik z kostki brukowej betonowej.
Przenosi maty ruch kotowy, w czasie imprez masowych na terenie OSR
Szwacin ruch kotowy jak i pieszy jest bardzo duzy.

UWAGI DO OZNAKOWANIA.

Wszystkie znaki, ktére nalezy ustawi¢, nalezy wykonac jako
odblaskowe o grupie wielkosci ,$rednie” i licu z folii odblaskowej Il . Znaki
nalezy umiesci¢ na wysokosci 2,20m liczac od dolnej krawedzi znaku do
poziomu terenu i w odlegtosci min. 0,50 -2,0 m od krawedzi pasa drogi
przeznaczonego do ruchu pojazdéw.

Opracowat: inz. Szymon Szydtowski



