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nawierzchnia z kostki betonowej spelniajacej zalecenia
8 cm | IBDM udzielania aprobat technicznych Z/96—03—002

3-4 cm | podsypka cementowo—piaskowa wg BN—-87/6774—04

18 cm | podbudowa zasadnicza z betonu B—9
wg PN-S-96013:1997

15 cm | stabilizacja gruntu cementem wykonywana
w betoniarce Rm. 1,5 MPa wg PN —S-96013:1997

Skala:
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A 1:5
Stadium: Branza: Data:
PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA GRUDZIEN 2009
Nazwa obiektu: BUDYNEK PRZEDSZKOLA

Adres obiektu:

62 - 872 Godziesze Mate, ul. Kosmowa, ul. Kordeckiego
Godziesze Wielkie dz. nr 296/9, 297/9

Projektant:

tech. Zbigniew Lorent uan 8386/3/88 UPRAWNIENIA BUDOWLANE BEZ Podpis:
OGRANICZEN DO PROJEKTOWANIA

| KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-
INZYNIERYJNEJ
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