OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot opracowania
Budowa przedszkola publicznego w Godzieszach.
2.Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1 : 500

- wytyczne projektowania ulic GDDP Warszawa 1992 r.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

- rozpoznanie w terenie, pomiary uzupetniajgce, niwelacja

- obowigzujace przepisy i normy oraz literatura fachowa
3. Zakres opracowania

Opracowanie stanowi projekt budowlany drég manewrowych i chodnikéw. Przewiduje si¢
wykona¢:
- roboty ziemne

- roboty nawierzchniowe zwigzane z budowg drég manewrowych i chodnikow
4. Rozwiazania szczegétowe

Spadki podtuzne i poprzeczne przedstawione zostaly na planie sytuacyjno — wysokosciowym
rys. nr 1. Przewiduje si¢ kolorystyke nawierzchni drég manewrowych z kostki szare;.
Projektuje si¢ kraweznik z betonu prasowanego o wym. 15x30x100 ustawiony na tawie z
betonu B-15 z oporem (rys. konstrukcyjne). Projektowang wysoko$¢ terenu nawigzano do
poziomu wej$¢ projektowanych budynkéw oraz terenu przyleglego. Przed przystgpieniem do

wykonywania warstw konstrukcyjnych nalezy usung¢ humus.



Roboty ziemne zwigzane z budowg nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z BN-72/9832-02
,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne” Zwréci¢ nalezy szczegdlng uwage na
zageszczenie dna koryta przed wykonaniem poszczegdlnych — warstw konstrukcyjnych
nawierzchni. Zageszczenie gruntu nalezy wykona¢ zgodnie z normg do wymaganych
wskaznikéw zageszczenia. W przypadku wystepowania nasypéw grunt nalezy zageszczaé
warstwami grubosci 20 cm z ewentualnym skropieniem wodg. Nasyp ten zages$ci¢ do

uzyskania wskaznika zageszczenia min. 0,95 wg normy PN — S 02205
5. Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchni¢ drég manewrowych wykona¢ z kostki z betonu prasowanego grubosci 8 cm
koloru szarego. Chodniki wykona¢ z kostki barwionej gr. 8 cm . Zaleca si¢ uzy¢ na
wykonanie nawierzchni kostke betonowa typu Domino — Behaton. Nazwy wyroboéw zaleznie
od producenta. Wszystkie materialy zastosowane na wykonanie jezdni musza posiada¢ atesty
i by¢ dopuszczenie do stosowania. Wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy
wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami. Obramowanie chodnika stanowi obrzeze o

wym. 8x30 cm ustawione na podsypce cementowo - piaskowe;].

5.1. Drogi manewrowe
» kostka brukowa z betonu prasowanego gr. 8 cm koloru szarego
» podsypka cementowo piaskowa gr. 3 - 4 cm
» podbudowa z chudego betonu B-9 gr. 18 cm
» warstwa gruntu stabilizowanego cementem wykonana w betoniarce o Rm > 2,5 MPa
gr. 15cm
Przyjeto kat. Ruchu KR - 1, grupa no$nosci podtoza gruntowego G-3

5.3. Chodnik

» kostka brukowa z betonu prasowanego gr. 8 cm barwiona

» podsypka cementowo- piaskowa gr. 10 cm



6. Technologia wykonywania nawierzchni z kostek betonowych

Proponuje si¢ zastosowaé kostki typu BEHATON, lecz z uwagi na réznorodnosé
produkowanych ksztattéw i1 typéw mozliwe jest utozenie jest dowolnego — wcze$nie]
uzgodnionego z inwestorem.

Kostke nalezy utozy¢ na przygotowanej wczesniej podbudowie ok. 1.5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni ze wzgledu na pdzniejsze wibrowanie (ubijanie)
nawierzchni.

Po ulozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni. Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostki betonowej stosuje si¢ wibratory
ptytowe z oslong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Kostka po zageszczeniu powinna wystawa¢ ponad kraweznik 0,5 — 1 cm. Do zaggszczania
nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeini¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji — moze by¢ zaraz

oddana do ruchu.

7. Odwodnienie

Niwelete drog dojazdowych, manewrowych zaprojektowano tak aby nawigzywata do
wjazdow 1 wejs¢ projektowanych budynkéw. Spadki podtuzne i poprzeczne pozwalaja na

sptyw wody na tereny zieleni.

8. Uwagi koncowe

1.  Wszystkie zastosowane materialty powinny posiada¢ niezbedne atesty oraz aprobaty
techniczne wydane przez IBDiM potwierdzajace ich cechy i jako$¢.

2. W miejscach zblizen z uzbrojeniem podziemnym, wykopy nalezy wykonywac re¢cznie.
3. Wszystkie zmiany i dodatkowe roboty nalezy uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru

Inwestorskiego.



4. Wszystkie prowadzone roboty nalezy oznakowa¢ 1 zabezpieczy¢ w mysl
obowigzujacych przepisow 1 wykonywa¢ je zgodnie z normami technicznymi dla
poszczegdlnych ich rodzajow. W trakcie realizacji nalezy bezwzglednie przestrzegac

wszystkich warunkow zawartych w uzgodnieniach.

Opracowat

inz. Marcin Nowak



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst

Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany branzy drogowe;j:

,,Budynek przedszkola publicznego w m. Godziesze Wielkie”

Zostal sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Projekt uzyskal wszelkie niezbgdne opinie i uzgodnienia oraz zostal sprawdzony i uznany za

sporzadzony prawidtowo i moze by¢ skierowany do realizacji.



SPIS TRESCI

1. Plan sytuacyjno — wysoko$ciowy — rysunek nr 1 skala 1:500
2. Przekréj konstrukcyjny A-A — rysunek nr 2 skala 1:20
3. Przekrdj konstrukcyjny B-B — rysunek nr 3 skala 1:20



