ASP-96 Architektoniczne Studio Projektowe

OPIS TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNY
do projektu technologicznego przedszkola publicznego w Godzieszach
Wielkich

1. Dane ewidencyjne:
1.1 Rodzaj obiektu: Przedszkole publiczne e Godzieszach Wielkich
1.2 Inwestor: Gmina Godziesze Wielkie
62-872 Godziesze Mate, Godziesze Wielkie, ul. 11-Listopada 10
1.3 Adres budowy: 62-872 Godziesze Mate,
Godziesze Wielkie, ul. Kosmowa, ul. Kordeckiego dz. nr 296/9, 297/9

2. Podstawa opracowania:

2.1 Zlecenie - umowa: Gmina Godziesze Wielkie, 62-872 Godziesze Mate,
Godziesze Wielkie, ul.11- Listopada 10,

2.2 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UG-7331/10/CP/09-
10z dn. 10.02.2010 r.

2.3 Uzgodnienia z inwestorem,

2.4 Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. z pOzniejszymi zmianami oraz przepisy
obowigzujgce w budownictwie,

3. Lokalizacja obiektu:

Dziatki lokalizacji nr 296/9, 297/9 potozone sg potudniowo — wschodniej czesci
miejscowosci Godziesze Wielkie przy skrzyzowaniu ulic Kordeckiego z ulicg
Kosmowg. Dziatka jest czesciowo zabudowana, na dziatce zlokalizowane sg budynki
szkoty podstawowej, gimnazjum i sali gimnastycznej oraz budynki gospodarcze,
wykorzystywane dla potrzeb budynkéw szkolnych. Na terenie dziatek zlokalizowane
sq istniejgce boiska sportowe - terenowe.

Projektowany budynek przedszkola publicznego z bibliotekg usytuowany
zostanie od strony potudniowej za istniejgcym budynkiem szkoty. Budynek
przedszkola stanowit bedzie niezalezny budynek odgrodzony od sasiednich
nieruchomosci ogrodzeniem, z placem zabaw dla dzieci zlokalizowanym od strony
potudniowe;.

Nowoprojektowany  budynek przedszkola publicznego z  bibliotekg
zlokalizowano w potudniowej czesci dziatek nr 296/9, 297/9, miedzy istniejgcymi
budynkami szkoty, a ulicag Kosmowa.

Przed projektowanym budynkiem przedszkola, od strony potudniowej dziatki, a
od strony ulicy Kosmowej, zlokalizowano wydzielony zielenig i ogrodzony plac zabaw
dla dzieci, z urzgdzeniami terenowymi w postaci piaskownic, hustawek, karuzel, i
innych urzadzen. Na teren placu zabaw zaprojektowano bezposrednie wyjscia z sal
zajeC zlokalizowanych w przyziemiu budynku przedszkola, dodatkowe wyjscie na
teren zabaw z korytarza komunikacji ogélnej zlokalizowano od strony wschodniej. W
byle budynku usytuowany przy wyjsciu na plac zabaw od strony wschodniej,
dostepny bezposrednio z placu zabaw, zlokalizowano magazyn na sprzet (zabawki)
ogrodowe, dodatkowo w wiatrotapie przy wyjsciu na plac zabaw od strony wschodniej
zlokalizowano sanitariat dla dzieci i personelu przedszkolnego, przebywajgcych na
placu zabaw, przystosowany dla oséb niepetnosprawnych.

Miejsca parkingowe dla samochoddw personelu przedszkola oraz rodzicéw
zostang zlokalizowane w liniach rozgraniczajacych ulicy Kosmowej i zostang
wykonane wg odrebnego opracowania projektowego.

4. Opis rozwiagzania architektonicznego:
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Budynek przedszkola publicznego z bibliotekg publiczng zaprojektowano jako
obiekt dwubrytowy, w rzycie tworzacym litere ,T”. Budynek gtbwnego Kkorpusu
mieszczacy pomieszczenia przedszkola w czesci potudniowej bedzie pietrowy,
natomiast czes¢ pétnocna mieszczaca szatnie dla przedszkolakdéw i niezalezne
pomieszczenia biblioteki publicznej bedzie parterowa.

Wejscie gtowne do przedszkola prowadzi¢ bedzie od strony zachodniej,
bezposrednio z poziomu terenu. Wejscie do biblioteki zlokalizowano od strony
pétnocnej rowniez bezposrednio z poziomu terenu.

Komunikacje wewnetrzng stanowi korytarz biegngcy w czesci centralngj
budynku w przyziemiu i na pietrze, miedzy ktérymi komunikacje stanowig dwie klatki
schodowe zlokalizowane od strony zachodniej i wschodniej budynku przedszkola.

W budynku zaprojektowano na dwdch kondygnacjach nastepujgcy uktad
funkcjonalno — przestrzenny pomieszczen.

Wejscie gtdéwne prowadzi poprzez wiatrotap w ktérym przewidziano miejsca na
wézki dzieciece do halu wejsciowego przy ktérym zlokalizowano wezet sanitarny (z
weztem  przystosowanym dla osdéb  niepetnosprawnych) dla  rodzicow
przyprowadzajgcych dzieci do przedszkola. Hal wejsciowy potgczony jest z szatnig
dla przedszkolakéw i korytarzem komunikacji wewnetrzne;.

Szatnia zaprojektowana jest dla 200 dzieci przy zatozeniu 2,00 m2 na dziecko,
z niezaleznymi wieszakami dla kazdego dziecka, zgrupowanymi w zespoty po 25
wieszakow, ktére beda odpowiadac liczbie sal zajec.

Przy przejsciu z halu wejsciowego na korytarz zlokalizowano strefe z
sekretariatem i gabinetem dyrektora przedszkola oraz pokdj opiekunéw z aneksem
jadalnym, szafg wbudowang na odziez wierzchnig, oraz sanitariat dla personelu
dydaktycznego.

Za czescig administracyjng od strony potudniowej budynku, jako dostepne z
korytarza, zlokalizowano zespoty trzech sal dydaktycznych przewidzianych dla 25
dzieci kazda (w tym dla dzieci niepetnosprawnych — zatozono dostep dla oso6b
niepetnosprawnych tylko w przyziemiu, gdzie zapewniono odpowiednie sanitariaty),
kazdy zespdt dydaktyczny, sktada sie z przedsionka z kidérego prowadzg wejscia do
sali zaje¢, sanitariatow dla dzieci oraz magazynu lezakdéw. Przy projektowaniu sal
zajet przyjeto przelicznik powierzchniowy dla jednego dziecka minimum 2,25 m2. W
kazdej sali zaje¢ wydzielono powierzchnie do zabaw oraz powierzchnie na ktorej
umieszczono stoliki z krzesetkami. Sanitariaty zaprojektowano przyjmujac przelicznik
1 miska ustepowa na 12 dzieci, 4 umywali i 1 brodzik natryskowy na jedng sale
zajec.

W przyziemiu zaprojektowano réwniez czes¢ zywieniowa na ktorg sktada sie
jadalnia przewidziana dla 104 miejsca siedzace dla dzieci ( positki wydawane bedg w
rozdziale czasowym w dwéch grupach po 104 dzieci kazda), jadalnie obstugiwaé
bedzie zesp6t kuchenny z  wymaganymi pomieszczeniami  zaplecza,
przystosowanego do przyjecia i rozdania positkbw w formie ,cateringu”
dostarczanego z zewnetrz przez wyspecjalizowang firme.

UWAGA:
Technologia kuchni i jadalni stanowi oddzielne opracowanie projektu
techniczno - technologicznego.
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Pomieszczenie jadalni miedzy positkami dla dzieci petni¢ bedzie funkcje sali

zaje¢ ruchowych, na czas ktorych stoliki i krzesta beda przenoszone do sasiedniego
magazynu.

Funkcje pomieszczen przeznaczonych dla przedszkola uzupetniajg sanitariaty
przystosowane dla dzieci niepetnosprawnych, pomieszczenia porzadkowe, magazyn
podreczny jadalni oraz pomieszczenie techniczne przeznaczone na wymiennik ciepta
i elektryczne tablice rozdzielcze sterowania.

Potagczenie czesci budynku mieszczgcg pomieszczenia przedszkolne z czescig
zawierajgcg biblioteke publiczng stanowi wewnetrzny korytarz przy ktdérym
zlokalizowano dodatkowe wezty sanitarne dla uzytkownikow biblioteki.

Biblioteka skfada¢ sie bedzie z nastepujgcych pomieszczen: wiatrotapu do
ktorego prowadzi¢ bedzie wejscie gtdbwne, z wiatrotapu dostepna bedzie sala
biblioteki z salg komputerowg, oraz pomieszczenie czytelni i pokdj biurowy dla
personelu obstugi biblioteki z pomieszczeniem na xero z miejscem na serwer
komputerowy.

Na pietrze zlokalizowano centralnie biegngacy przez budynek korytarz przy
ktorym usytuowano po stronie potudniowej 4 zespoty sal dydaktycznych oraz 1
zespotu zlokalizowanego po stronie pétnocnej, sktadajgcych sie z przedsionka, sali
zaje¢ sanitariatow i magazynu lezakéw (rozwigzanie analogiczna jak w przyziemiu).
Funkcje pietra uzupetniajg pomieszczenia gabinetu dla pielegniarki, pokdj biurowy
(gabinet dla psychologa), pomieszczenia porzgdkowe, sanitariaty dla personelu
dydaktycznego.

5. Charakterystyka inwestycji:
5.1 Pow. zabudowy projektowanego budynku przedszkola publicznego: 1213,70 m?

Pow. zabudowy budynku przedszkola 1102,00 m2
Schody zewnetrzne, podjazdy dla oséb niepetnosprawnych 117,70 m2
5.2 Pow. netto: 1486,70 m?
Pow. netto przyziemia 926,10 m?
Pow. netto pietra 560,60 m2

5.3 Zestawienie pomieszczen:

5.3.1 Przyziemie:

NR POW.
POM. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA (m?)
1.1 Wiatrotap Ptytki ceram. 11,60
1.2 [Hall wejsciowy dla rodzicéw Ptytki ceram. 14,50
1.3 |WC rodzicéw Ptytki ceram. 5,90
1.4 |WC niepetnosprawnego Ptytki ceram. 4,20
1.5 |Szatnia dla dzieci Ptytki ceram. 97,20
1.6 |Korytarz Ptytki ceram. 84,30
1.7  |Komunikacja Ptytki ceram. 8,50
1.8 |Korytarz Ptytki ceram. 4,70
1.9 |WC opiekunow Ptytki ceram. 5,40
1.10 |Pokéj opiekunéw Panele podtogowe 24,00
1.11  |Archiwum Panele podtogowe 7,40
1.12 |Sekretariat Panele podtogowe 14,70
1.13 |Gabinet dyrektora Panele podtogowe 12,40
1.14a |Przedsionek Wyktadzina PCW 4,60
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1.14b |Sala 3-4 latkow Wyktadzina PCW 57,20
1.14c |Sanitariat Ptytki ceram. 10,80
1.14d |Magazyn lezakéw Wyktadzina PCW 6,80
1.15a |Przedsionek Wyktadzina PCW 4,60
1.15b |Sala 3-4 latkow Wyktadzina PCW 57,20
1.15¢ |Sanitariat Ptytki ceram. 10,80
1.15d |Magazyn lezakow Wyktadzina PCW 6,80
1.16a |Przedsionek Wyktadzina PCW 4,60
1.16b |Sala 5-cio latkéw Wyktadzina PCW 62,90
1.16¢c |Sanitariat Ptytki ceram. 10,80
1.17 [Pomieszczenie porzadkowe Ptytki ceram. 4,40
1.18 [WC niepetnosprawnego Ptytki ceram. 4,70
1.19 [Magazyn na zabawki ogrodowe Ptytki ceram. 6,50
1.20 |Wiatrotap Ptytki ceram. 7,20
1.21a |Komunikacja Ptytki ceram. 7,30
1.21b |Kuchnia Ptytki ceram. 28,00
1.21c |Zmywalnia Ptytki ceram. 9,50
1.21d |Pomieszczenie zmywania termoséw Ptytki ceram. 3,40
1.21e |Pomieszczenie na odpadki Ptytki ceram. 3,80
1.21f |Wiatrotap Ptytki ceram. 3,60
1.21g |WC pracownikéw Ptytki ceram. 2,90
1.21h |Pomieszczenie socjalne Ptytki ceram. 8,40
1.21i [Magazyn podreczny kuchni Ptytki ceram. 5,80
1.21j |Przyjecie termoséw Ptytki ceram. 3,50
1.22 [(Jadalnia Ptytki ceram. 87,40
1.23 [Komunikacja Ptytki ceram. 17,30
1.24 |Korytarz Ptytki ceram. 14,00
1.25 |Magazyn jadalni Ptytki ceram. 6,40
1.26 (Pomieszczenie techniczne Ptytki ceram. 4,00
1.27 |WC niepetnosprawnego Ptytki ceram. 4,40
1.28 [Sanitariat Ptytki ceram. 5,90
1.29a |Biblioteka i sala komputerowa Wyktadzina PCW 102,70
1.29b |Czytelnia Wyktadzina PCW 21,00
1.29c¢ |Pomieszczenie biurowe Panele podiogowe 9,60
1.29d |Pomieszczenie na ksero Panele podiogowe 4,20
1.29e |Pomieszczenie na serwer Panele podiogowe 2,30
1.30 (Wiatrotap Ptytki ceram. 4,10
K1 Klatka schodowa Ptytki ceram. 9,20
K2 |Klatka schodowa Ptytki ceram. 9,20
927,90 m?
5.3.2 Pietro:
NR POW.
POM. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA (m?)
2.1 Korytarz Ptytki ceram. 94,90
2.2a |Przedsionek Ptytki ceram. 4,60
2.2b |Saladladzieci zklas | Wyktadzina PCW 62,90
2.2c |Sanitariat Ptytki ceram. 11,00
2.3a |Przedsionek Ptytki ceram. 4,60
2.3b |Saladla dzieci z klas | Wyktadzina PCW 57,20
2.3c |Sanitariat Ptytki ceram. 10,70
2.3d |Pomieszczenie pomocnicze Ptytki ceram. 6,50
2.4a |Przedsionek Ptytki ceram. 4,60
2.4b |Sala dla dzieci z ,0” Wyktadzina PCW 57,20
2.4c |Sanitariat Ptytki ceram. 10,70
2.4d |Pomieszczenie pomocnicze Ptytki ceram. 6,50
2.5a |Przedsionek Ptytki ceram. 4,60
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2.5b |Sala dla dzieci z ,0” Wyktadzina PCW 62,90
2.5¢c [Sanitariat Ptytki ceram. 10,70
2.6 |WC niepetnosprawnego Ptytki ceram. 4,30
2.7 |WC meski Ptytki ceram. 10,90
2.8 |Pokoj pielegniarki Ptytki ceram. 14,20
2.9 |Szatnia sprzgtaczek Ptytki ceram. 6,10
2.10 [Pomieszczenie porzadkowe Ptytki ceram. 4,60
2.11a |[Przedsionek Ptytki ceram. 4,80
2.11b |Sala 5-ciolatkéw Wyktadzina PCW 56,60
2.11c (Sanitariat Ptytki ceram. 11,90
2.11d |Magazyn lezakéw Ptytki ceram. 8,30
2.12 |Pokdj biurowy Panele podtogowe 11,60
K1 Klatka schodowa Ptytki ceram. 9,20
K2 Klatka schodowa Ptytki ceram. 9,20
561,00 m?2
5.4 Kubatura: 7800,00 m?

6. ROZWIAZANIA TECHNICZNE DOSTEPNOSCI OBIEKTU DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH:

- wejscia do budynku posiadajg rampy szerokosci 1,30 m o nachyleniu 8% z
obustronnymi poreczami, z pochwytami na wys. 0,90 i 0,75 m od poziomu rampy i
kraweznikami bocznymi o wys. 10 cm,

- ptaszczyzny ruch ramp zostang wykonane z materiatu uniemozliwiajacego poslizg,

- wejscia do pomieszczen ogdblnodostepnych o szer. otworu w Swietle oscieznicy
0,90 m, bez progéw,

- pomieszczenie sanitarne dla o0s6b niepetnosprawnych, jako wydzielone,
wyposazone beda w specjalistyczne urzadzenia sanitarne (umywalki, ubikacje,
armature), pomocnicze (uchwyty, podpérki, suszarki do rgk) umieszczone na
odpowiedniej wysokosci

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU:

- dobo6r materiatow i elementéw budynku spetnia wymagania energooszczednosci i
zostat dokonany w oparciu o normy obowigzujgce w budownictwie, ,,Ochrona
cieplna budynkow” PN-91/B-02020 Budynki uzytecznosci publicznej, oraz
obowigzujgce warunki techniczne,

- §ciany zewnetrzne petne Uma < 0,30 W/m2K,

- stropodach i strop petny nad pomieszczeniami ogrzewanymi Umax< 0,25 W/m?2K,

- stolarka okienna, drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwierane
wspotczynnik przenikania ciepta Umax < 1,80 W/m?2K,

- $wietliki Umax < 1,70 W/m?2K,

- stolarka drzwiowa wejsciowa wspoétczynnik przenikania ciepta Umax < 2,60 W/m2K,

- wentylacja grawitacyjna pomieszczen poprzez system kanatdw kominowych o
dziataniu ciggtym i krotnosci wymian jak dla wentylacji grawitacyjne;,

- nawiew powietrza staty poprzez infiltracje stolarki okiennej dzieki okuciom uchylno —
rozwieralnym, na sali gimnastycznej poprzez nawietrzaki podokienne nad
grzejnikami o wymiarach 30 x 10 cm,

- wentylacja mechaniczna pomieszczen kuchni, jadalni, szatni dzieci, pomieszczen
bez okien (sanitariatéw),

8. PROJEKTOWANE INSTALACJE:
8.1 Instalacje sanitarne:

- instalacja wodociggowa z sieci wiejskiej, w ul. Kosmowej,
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- instalacja kanalizacji sanitarnej — do sieci kanalizacji sanitarnej biegnacej w ul.
Kordeckiego,
- wody deszczowe zostang odprowadzone na powierzchnie zielone na terenie dziatki
— na terenie miejscowosci brak kanalizacji deszczowej,
- instalacja CO etazowa z kottowni na opat staty zlokalizowanej w istniejgcym
budynku szkoty, CWU z elektrycznych podgrzewaczy wody,
- instalacje wod. — kan. wewnetrzne,
- instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen kuchni, jadalni, szatni dzieci,
pomieszczen bez okien (sanitariatéw),

8.2 Instalacje elektryczne:

- instalacja elektryczna ( o$wietleniowa, sity - 3 fazy, odgromowa),

- instalacja teletechniczna ( rozgtaszania, dzwonkowa, oswietlenie p. pozarowe,
alarmowa, sieci komputerowej),

opracowat:
mgr inz. arch. Pawet A. WoZniak

Ostrow Wikp. grudzier 2009 r.
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