Raport oddziafywania przedsiewzigcia na srodowisko dla inwestycji pn.: @
LBudowa oczyszczalni $ciekéw dla miejscowosci Godziesze Mate”

. WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest raport o oddziatywaniu na srodowisko
przedsiewziecia polegajgcego na budowie oczyszczani $ciekow (900 RLM) dla
miejscowosci Godziesze Mate w woj. wielkopolskim, ktéry bedzie podstawg do wydania
przez Wojta Gminy Godziesze Wielkie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody

na realizacje ww. przedsiewziecia.

Celem raportu wykonanego do wydawania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach jest dostarczenie informacji, umozliwiajgcej ocene wplywu na
srodowisko projektowanych rozwigzahn technicznych i technologicznych zawartych w

opracowywanym projekcie budowlanym.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz szczegoétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. nr 257 poz. 2573 z dnia 09.11.2004r. poz. 2573).
przedstawione do oceny przedsiewziecie, ktérym jest budowa oczyszczalni sciekdbw w
miejscowosci Godziesze Mate klasyfikuje sie jako inwestycja moggca znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko.

Zgodnie z 83 ust.1 pkt. 72, w/w Rozporzgdzenia instalacje do oczyszczania Sciekow,
niewymienione w § 2 ust.l pkt. 38 przewidziane do obstugi nie mniej niz 400
rownowaznych mieszkancéw zostaly zaliczone do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na s$rodowisko, dla ktérych sporzgdzenie raportu oddzialywania na

srodowisko moze by¢ wymagane.

Niniejszy raport zawiera opis planowanego przedsiewziecia, opis elementow
przyrodniczych objetych zakresem jego oddziatywania, okresleniem oddziatywania na
poszczegolne elementy srodowiska, a takze opis dziatan majgcych na celu zapobieganie,

zmniejszanie lub kompensowanie szkodliwych oddziatywan.
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II. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA
1. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowana oczyszczalnia sciekow zlokalizowana bedzie na terenie dziatek nr 425, 428

w miejscowosci Godziesze Mate o tgcznej powierzchni okoto 0,62ha.
Na dzienh dzisiejszy gmina posiada prawo wtasnosci do w/w gruntow.
Na chwile obecng dziatki nr 425, 428 nie sg wytgczone z produkcji rolnej.

Lokalizacja oczyszczalni sciekow wraz z kolektorami doprowadzajgcymi $cieki sanitarne

zostata pokazana na zatgczonej mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.
W bliskim sgsiedztwie w.w dzialek nie wystepuje zabudowa zagrodowa i jednorodzinna.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odlegtosci 100m od

projektowanego przedsiewziecia.

Przez teren objety inwestycjg przeptywa réw R-A; ktéry doptywa do rowu R-A w hm 1+30,
ktory z kolei doptywa z prawej strony do rzeki Kietbasnicy w km 3+380 bedacej doptywem
rzeki Prosny.

Budowa oczyszczalni nie koliduje z istniejgcym drzewostanem. Nie wystepujg tu zadne

formy podlegajgce ochronie prawnej Konserwatora Przyrody.

Natomiast nalezy zwrdci¢ uwage, ze aglomeracja Godziesze Mate wchodzgca w obszar
gminy Godziesze Wielkie potozona jest w obszarze chronionego krajobrazu ,Dolina rzeki
Prosny” ustanowionym Rozporzgdzeniem Nr 65 Wojewody Kaliskiego z dnia
20.12.1996r. (Dz. Urz. Woj. Kaliskiego nr 1 poz. 1 z 27.01.1997r.) poza niewielkim
skrawkiem terenu potozonego w zachodniej czesci wsi Zydéw, w odlegtosci okoto 12,5km
od proponowanego obszaru majgcego znaczenie dla Wspolnoty (projektowanego
specjalnego obszaru ochrony siedlisk NATURA 2000, przestanego do zatwierdzenia przez
Komisje Europejska) ,Dolina Swedrni” PLH300034.

Zarowno miejscowos¢ Godziesze Male, jak i planowane przedsiewziecie nie sg
zlokalizowane na obszarze Natura 2000, w zwigzku z czym w raporcie nie uwzgledniono
oddziatywania inwestycji w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow roslin

I zwierzat, dla ochrony ktorych zostat wyznaczony obszar Natura 2000.
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2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO PRZEDSI EWZIECIA

Na podstawie przeprowadzonego bilansu ilosci odprowadzanych sciekéw oraz biorgc pod
uwage uwarunkowania zwigzane w znacznej mierze z luzng zabudowg wskazano na

konieczno$¢ stosowania wysokosprawnych technologii oczyszczania $ciekow.

Przykladowo przytoczona oczyszczalnia sciekOw oparta na metodzie osadu czynnego
i procesach tlenowych oprocz wysokich efektow oczyszczania, charakteryzowac sie

bedzie réwniez niskimi kosztami eksploatacji oraz nieskomplikowang obstuga.

Dopuszczalne jest przyjecie do realizacji oczyszczalni sciekOw innego systemu niz jaki
przedstawiono w niniejszym opracowaniu, ale nalezy przy wyborze konkretnego typu
oczyszczalni Sciekow brac¢ pod uwage, aby dana oczyszczalnia posiadata wysokie efekty
oczyszczania oraz musi charakteryzowac¢ sie niskimi kosztami eksploatacji oraz

nieskomplikowang obstugg i diugg zywotnoscig urzgdzen.

2.1. BUDOWA | SPOSOB DZIALANIA PLANOWANEJ OCZYSZCZA LNI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa biologiczno - mechanicznej
oczyszczalni $ciekbw w miejscowosci Godziesze Mate - gmina Godziesze Wielkie.

Oczyszczalnia bedzie posiadata przepustowo$é Qg ¢ = 125 m/d.

Projektowana oczyszczalnia bedzie opierata sie na metodzie osadu czynnego i procesach
tlenowych. Do oczyszczalni Scieki bedg doptywaly systemem nowo projektowanej
kanalizacji sanitarnej. W pierwszej kolejnosci scieki bedg doptywaty do zbiornika
retencyjno — usredniajgcego (przepompownia $ciekdw), wyposazonego w pompy
zatapialne — szt. 2, skad cidnieniowo bedg podawane na sitopiaskownik.
Po mechanicznym oczyszczeniu scieki bedg przettaczane do komory retencyjnej.
W komorze bedzie odbywato sie usrednianie skiadu sciekéw oraz ich magazynowanie.
Ze zbiornika s$cieki bedg podawane do reaktora biologicznego. W bioreaktorze
bedzie prowadzony biologiczny proces oczyszczania $ciekow. Oczyszczanie bedzie
prowadzone w cyklach. Ditugos¢ jednego cyklu oczyszczania wyniesie 12 godzin.
Po zakonczeniu procesu oczyszczania Scieki bedg kierowane do studzienki kontrolno -
pomiarowej. W studzience bedzie zamontowany przeptywomierz oraz zawor umozliwiajgcy

pobor prob Sciekow. Ze studzienki scieki bedg kierowane do wylotu do rowu R-A;, ktory
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doptywa do rowu R-A w hm 1+30, ktory z kolei doptywa z prawej strony do rzeki
Kietbasnicy w km 3+380 bedacej doptywem rzeki Prosny.

Oprocz urzadzeh do oczyszczania sciekow bedzie nalezato przewidzie¢ urzadzenia i
obiekty do przerébki osadéw. Osady nadmierne powstajgce w bioreaktorze bedg
regularnie odprowadzane do komory osadéw. W komorze bedzie prowadzona tlenowa
stabilizacja osadéw. Ze zbiornika osady bedg przettaczane do workownicy,
zlokalizowanej w budynku wielofunkcyjnym. Odwodnione osady bedg gromadzone w
workach na tacy, gdzie przez okres okoto 2-3 miesiecy bedzie miato miejsce ich dlasze

grawitacyjne odwadnianie. Odwodnione osady bedg wywozone przez odbiorce osadow.

Obiekty projektowane:

* Budynek wielofunkcyjny

» Taca na worki z osadami zadaszona wiatg
» Zbiornik retencyjno - usredniajgcy

» Stanowisko sitopiaskownika

» Komora retencyjna

» Komora osadéw

» Zbiornik bioreaktora

» Studzienka kontrolno - pomiarowa

2.2. ELEMENTY SKEADOWE OCZYSZCZALNI SCIEKOW | KOLEJNO SC
REALIZACJI OBIEKTOW

Z uwagi na lokalizacje, niektére obiekty mogg by¢ realizowane rownolegle, jezeli tylko
pozwolg na to moce przerobowe wykonawcy. Mozna rownolegle realizowac:

*  Wykonanie przytgczy do oczyszczalni

 Wykonanie drogi dojazdowej

* Budynek wielofunkcyjny wraz z sieciami biegngcymi w jego obrebie
» Posadowienie nastepujgcych obiektow:

- posadowienie zbiornikow technologicznych

- wykonanie studzienki kontrolno-pomiarowej

- montaz przewoddéw technologicznych

W nastepnej kolejnosci mozna przystgpi¢ do:

* Woykonania tacy na worki z osadami i fragmentu przewodow w jej obrebie
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* Wpykonania wszystkich przewodéw technologicznych na oczyszczalni
* Wykonania drogi wewnetrznej i chodnikow
» Uksztattowania terenu (niwelacja i zielen w obrebie ogrodzenia)

* Wykonania ogrodzenia

2.3. GOSPODARKA WODNO- SCIEKOWA
Projektowana oczyszczalnia $ciekdéw zasilana bedzie z gminnej sieci wodociggowej

PVC@110 projektowanym przytgczem wody o srednicy PVC@90.

Woda biezgca na terenie oczyszczalni bedzie wykorzystywana dla celéw socjalno-

bytowych pracownikow obstugujgcych oczyszczalnie oraz do celéw porzgdkowych.

Zapotrzebowanie na wode wyniesie ok. Qmaad = 0,2 m/d. Dodatkowo woda bedzie
wykorzystywana do zasilania zbiornika polielektrolitu oraz do ptukania sitopiaskownika

I urzgdzenia do odwadniania osadu.
t 3cznie zapotrzebowanie na wode na oczyszczalni wyniesie ok. 1,8 m*/d.

llos¢ Sciekow sanitarnych i technologicznych powstajgcych na oczyszczalni (Scieki bytowe,
z plukania sitopiaskownika i urzadzenia do odwadniania osadu) wyniesie ok. Q = 1,6 m®d.
Scieki socjalno — bytowe oraz ze zmywania powierzchni bedg kierowane do komory
retencyjnej i zostang poddane biologicznemu oczyszczeniu na oczyszczalni. Natomiast
Scieki technologiczne z budynku i ze stacji zlewnej bedg sptywaty do pompowni Sciekow
dowozonych skad trafig do sitopiaskownika i rowniez zostang poddane procesowi

mechaniczno — biologicznego oczyszczania.

Gospodarka wodno - $ciekowa projektowanej oczyszczalni nie pogorszy stanu

srodowiska naturalnego.

Wody opadowe i roztopowe oraz pochodzgce z odwodnienia potaci dachowej budynku
wielofunkcyjnego, bedg rozprowadzane po terenie biologicznie czynnym dziafki
oczyszczalni

I bedg stuzy¢ do nawadniania trawnikow i zieleni izolacyjne;j.

2.4. GOSPODARKA OSADOWA

W trakcie eksploatacji projektowanej oczyszczalni  Sciekdbw bedg powstawac

nastepujgce rodzaje odpadow:
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- Skratki - kod 19 08 01 (odpad inny ni  z niebezpieczne)

Skratki znajdujgce sie w $ciekach surowych doptywajacych do oczyszczalni
systemem projektowanej kanalizacji oraz w $ciekach dowozonych zatrzymane na
sicie bebnowym. Oddzielone skratki bedg magazynowane w kontenerze. Skratki
powinny by¢ okresowo przesypywane wapnem, a nastepnie wywozone na sktadowisko
odpadow komunalnych.

Szacuje sie, ze ilos¢ wytworzonych skratek wyniesie rocznie ok. 31,5 m%a tj. 23,6 Mg/a

skratek.

- Zawarto $¢€ piaskownika - kod 19 08 02 (odpad inny ni  z niebezpieczne)

Piasek oraz inne ciata state okreslane umownie jako piasek (zuzel, koksik, czgstki wegla,
sttuczka szklana r6zne nasiona itp.) znajdujgce sie w $ciekach surowych doptywajgcych
do oczyszczalni, zatrzymane w  piaskowniku, zblokowanym z  sitem.
Wysedymentowany piasek bedzie automatycznie zgarniany z dna piaskownika i
odwadniany. Nastepnie trafi on do kontenera, gdzie powinien by¢é okresowo
przesypywany wapnem. Odwodniony piasek nalezy okresowo wywozi¢ na wysypisko
odpadéw komunalnych. Szacuje sie, ze iloS¢ wyseparowanego piasku wyniesie ok.
M,= 3,4 Mg/a.

- Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe - kod 19 08 05
(odpad inny ni z niebezpieczne)

W trakcie eksploatacji projektowanej oczyszczalni $ciekbw bedg powstawacé
ustabilizowane komunalne osady sciekowe. Osady te bedg odwadniane ciSnieniowo w
workownicy. Zasadniczg czesc¢ tego urzadzenia stanowi obudowa ze stali nierdzewnej, w
ktorej mocuje sie worki z tkaniny filtrujgcej. Osad jest pompowany do zbiornika
rozdzielczego, z kro¢cami u dotu, do ktorych podwieszone sg worki. Osad wlewa sie do
workow, woda filtruje na zewnatrz, a czesci state osadu pozostajg wewngtrz workow. Tak
odwodniony osad bedzie nastepnie gromadzony w workach na wydzielonej tacy, gdzie
bedzie zachodzito dalsze grawitacyjne odwadnianie osaddéw. Ostatecznie osady po
odwodnieniu bedg posiadaty uwodnienie okoto 50%. Szacuje sie, ze dobowa ilosc
odwodnionego osadu nadmiernego wyniesie okoto ~ 0,08 m®d. Osady te po
uptywie okoto 3 miesiecy nalezy wywiez¢ na wysypisko odpadéw komunalnych lub po
przeprowadzeniu odpowiednich badah mozna je wykorzystac przyrodniczo.
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- Odpady komunalne - kod 20 03 01 (odpad inny ni  z niebezpieczne)

Do odpadow tej grupy zaliczyé mozna m.in. opakowania, papier, tekture itp. Odpady
te bedg magazynowane w typowym kontenerze. Szacunkowa ilo§¢ powstajgcych
odpadéw wyniesie 0,5 Mg/a. Odpady te nalezy wywozi¢ na wysypisko odpadow
komunalnych.

Na omawianej oczyszczalni sSciekdbw bedg powstawaly wylgcznie osady inne niz

niebezpieczne.

3. BILANS ILO SCIOWY

Zgodnie z informacjg uzyskang z Gminy Godziesze Wielkie projektowana oczyszczalnia
bedzie obstugiwac¢ 800 mieszkancow z terenu aglomeracji Godziesze Mate w tym:

- stali mieszkancy: 746
- turysci : 54

Taka ilos¢ mieszkancow przyjeto do zwymiarowania wielkosci oczyszczalni sciekdéw
i okreslenia wielkosci tadunkow sciekow.
« Srednia dobowa ilo _$¢ $ciekéw:
Qusr = Gagr X M [m*/d]
Qasr = 150 dm®/ M d

Qusr = 150 x 800 = 120 000 dm®%d = 120 m*/d
* Maksymalna dobowa ilo $¢ $ciekow:
Qumax = Qasr X Ng [m*/d]
Qumax = 120x 1,33 = 159,6 m*/d
* Maksymalna godzinowa ilo $¢ sciekow:
Qnmax = (Qusr/ 24) X Ng x Ny [m*/d]
Qnmax= (120/24) x 1,33 x 1,8 = 11,97 m%h

Ng— wspotczynnik nierdbwnomiernosci dobowej sptywu sciekdw
N — wspotczynnik nierownomiernosci godzinowej sptywu $ciekdw

Dodatkowo na terenie oczyszczalni bedg powstawaly scieki witasne. Przewiduje sie,

ze ilosc¢ sciekow socjalnych wyniesie dobowo okoto:

Qsra= 0,2md
Dobowa ilo$¢ $ciekdbw pochodzgcych z ptukania sitopiaskownika wyniesie:
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Qsr a = 0,96m%d
llo$¢ sciekdéw powstajgcych z urzgdzenia do odwadniania osadu
(workownicy) wyniesie na dobe:
Qg ¢ = 0,4 m¥/d
llos¢ sciekdw powstajgcych na oczyszczalni wyniesie:
Qsra=1,6md
Do uktadu oczyszczania bedg rowniez kierowane wody powstajgce w trakcie
odwadniania osadow nadmiernych. Obliczenie dobowej ilosci wod nadosadowych
powstajgcych w trakcie odwadniania osadow:
Dobowa ilo$¢ osadow powstajgcych na oczyszczalni:
G = 40,1 kg/d
Przyjmuje sie ze dobowa ilos¢ wod nadosadowych powstajgcych w trakcie

odwadniania osadéw wyniesie : Vg wogy = 3,9 m®

Catkowita ilo $¢€ sciekdéw doptywaj acych do oczyszczalni wyniesie:
Qsca=120 + 1,0 + 3,9 = 124,9 m®/d =125,0 m®/d

lll. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU OCZYSZCZALNI

Teren oczyszczalni sciekdw bedzie wygrodzony z bramg wjazdowg i furtkg oraz bedzie
oznakowany. Uksztattowanie terenu projektowanej oczyszczalni dostosowano do
funkcji, ktdrg ma spetnia¢ obiekt. W obrebie ogrodzenia oczyszczalni bedg znajdowaly sie

obiekty:

- na powierzchni terenu - budynek wielofunkcyjny, taca ociekowa na odwodnione worki
z osadem, sitopiaskownik oraz wilazy do studzienek i zbiornikbw. Na powierzchni
terenu znajdowac sie bedzie rowniez droga wewnetrzna i chodniki, zapewniajgce
dojscie do obiektow oczyszczalni.

- pod powierzchnig terenu - posadowiony zbiornik retencyjno — usredniajgcy, zbiornik
bioreaktora, komora retencyjna zespolona z komorg osadu.

Wolne przestrzenie pomiedzy obiektami przewidziano do obsiania trawa.

Na obrzezach terenu w poblizu ogrodzenia projektuje sie dokonanie
nasadzen pozwalajgcych na odizolowanie terenu oczyszczalni. Proponuje sie by
nasadzenia wykona¢ z krzewu czesciowo zimozielonego Ligustra pospolitego odmiany

Altrowirens {Ligustrum vulgaris). Krzew ten osigga wysokos¢ do 3m przy znacznym
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przyroscie rocznym. Doskonale nadaje sie do formowania zywoptotow. Dodatkowo
przewidziano mozliwos¢ zasadzenia drzew i krzewow wzdiuz czesci ogrodzenia. W
poblizu ogrodzenia nalezy pozostawi¢ wystarczajgcy pas wolny od krzewow,
umozliwiajgcy przeglady i konserwacje ogrodzenia.

Dla zabezpieczenia terenu oczyszczalni $ciekow niezbedne jest jej ogrodzenie. W
projekcie naniesiono miejsce jego usytuowania wraz z bramg wjazdowg i furtka.
Ogrodzenie powinno by¢ ogrodzeniem systemowym, trwatym i odpornym na
zniszczenie i dewastacje o wysokosci min. 2,0 m. Decyzje wyboru systemu ogrodzenia

pozostawia sie Inwestorowi.

V. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Dla projektowanego przedsiewziecia wykonano badania geotechniczne. Wyniki wskazujg
na wystepowanie na poziomie posadowienia projektowanych obiektow glin piaszczystych
oraz piaskow drobnych, wymagajgcych zastosowania podsypki. Grunty w obrebie

planowanego przedsiewziecia zaliczy¢ nalezy do Il kategorii.

Warunki gruntowo - wodne wustalono na podstawie wyze] wymienionych badan
uzupetnionych o pomiary zwierciadta wody w studniach kopanych. Ustabilizowany
poziom wod gruntowych wystepuje na giebokosci 0,4 - 2,0m ponizej poziomu terenu i
uzalezniony jest od potozenia i pory roku. Przy realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢
odwadnianie wykopow dla obiektow uktadanych na gtebokosci wiekszej niz 2,0m do

przebiegajgcego rowu melioracyjnego.
Dla wyzej wymienionych warunkow gruntowo - wodnych ustalono:

» proste warunki gruntowe
» pierwszg kategorie geotechniczng

» przecietne warunki wodne podioza

V. HYDROGRAFIA TERENU PROJEKTOWANEJ OCZYSZCZALNI
SCIEKOW

Projektowana oczyszczalnia sciekow lezy poza bezposrednig doling rzeki Prosny.
Natomiast przez teren objety inwestycjg przeptywa réw R-A; ktéry doptywa do rowu R-A w
hm 1+30, ktoéry z kolei doptywa z prawej strony do rzeki Kietbasnicy w km 3+380 bedacej
doptywem rzeki Prosny.
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VI. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTOW PLANOWANEGO

PRZEDSIEWZIECIA

Analizowany byt jeden wariant realizacji projektowanego przedsiewziecia polegajgcy na

budowie oczyszczalni $ciekéw mechaniczno — biologicznej o przepustowosci 125 m/d.

Na etapie projektowania nie przewidziano innych wariantow rozwigzan.

VIl. OPIS ELEMENTOW SRODOWISKA

VII. 1. ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA

Dopuszczalne poziomy niektorych substancji w powietrzu oraz dopuszczalne czestosci ich

przekraczania okresla Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008 r.

w sprawie pozioméw niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2008 r. nr 47, poz. 281).

Poziom Dosusszt(;z’glna Margines tolerancji
Zi zesto$é o
Nazwa ’Olért‘es h dopuszczalny || przekraczania [O] Termi N .
Lp. substancji usreaniania substancji w poziomu 3 ermin oslagniecia poziomow
o wynikéw ‘ [ug/m] dopuszczalnych
(numer CAS) omiarow powietrzu dopuszczalnego
P [hg/m’] W roku 2007 r.||2008 .|| 2009 d 2010
kalendarzowym® r. r: rj o r.
N T - T 5 Le [ 7 [ 8 | o | 10
1 Benzen rok 59 60 40 20 0 20101
(71-43-2) kalendarzowy :
3 2 1
15 10 5
jedna godzina 200 18 razy 0 2010r.
5 Dwutltinek 30 20 10
azotu
(10102-44-0) 1ok 15 10 5
kalendarzowy 40° 0 2010r.
6 4 2
Tlenki azotu® rok
3 (10102-44-0, kalendarzow 309 0 0 0 0 2003 .
10102-43-9) Y
jedna godzina 3507 24 razy 0 0 0 0 2005 .
Dwutienek || 24godziny || 1257 || 3razy | o J[ o | o [ o | 2005 .
4 siarki rok
(7446-09-5) || kalendarzowy
i pora zimowa 209 0 0 0 0 2003 .
(okres od 01
X do 31 11I)
otow” rok 5
5 (7439-92-1) || kalendarzowy 05 0 0 0 0 2005
Pyt 24godziny | 509 | 3stazy | o [ o || o | 0 | 2005 .
6 zawieszony
9 rok 0)
PM10 kalendarzowy 40 0 0 0 0 2005 .
7 || Tlenekwegla ||, com godzin®||  10.0009" 0 0 0 0 2005 T,
(630-08-0)
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Objasnienia:
4 Oznaczenie numeryczne substancji wedtug Chemical Abstracts Service Registry Number.

2RV przypadku programoéw ochrony powietrza, o ktérych mowa w art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony srodowiska, czesto$¢ przekraczania odnosi sie do poziomu dopuszczalnego wraz z marginesem tolerancji.

9 Poziom dopuszczalny ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi.

9 Suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu.
Poziom dopuszczalny ze wzgledu na ochrone roslin.

Suma metalu i jego zwigzkéw w pyle zawieszonym PM10.

Stezenie pytu o $rednicy aerodynamicznej ziaren do 10 um (PM10) mierzone metodg wagowg z separacja frakcji lub
metodami uznanymi za réwnorzedne.

" Maksymalna $rednia o$miogodzinna spos$rod srednich kroczacych, obliczanych co godzine z o$miu $rednich
jednogodzinnych w ciggu doby. Kazdg tak obliczong $rednig 8-godzinng przygisuje sie dobie, w ktorej sie ona konczy.
Pierwszym okresem obliczeniowym dla kazdej doby jest okres od godziny 17 ° dnia poprzedniego do godziny 01%
danego dnia. Ostatnim okresem obliczeniowym dla kazdej doby jest okres od godziny 16% do 24 tego dnia czasu
srodkowoeuropejskiego CET.

e)
f)
9)

Od 2002 roku WIOS w Poznaniu na podstawie wynikéw pomiaréw stezen zanieczyszczen
w powietrzu przeprowadza coroczng ocene jakosci powietrza atmosferycznego. Ocena
taka zostata wykonana réwniez w 2007 roku z uwzglednieniem kryterium ochrony zdrowia
oraz kryterium ochrony roslin. Klasyfikacja stref dla wszystkich zanieczyszczen wg.
kryteriow ochrony zdrowia pozwolita zaliczy¢ strefe kalisko — jarocinskag (w ktérej znajduje
sie teren gminy Godziesze Wielkie) do klasy C ze wzgledu na O3 (ozon). Zaliczenie strefy
do klasy C dla danego zanieczyszczenia oznacza zakwalifikowanie strefy do opracowania
programoéw ochrony powietrza. Po przeprowadzonych wizjach lokalnych i rozpoznaniu
zainwestowania terenu mozna stwierdzi¢, ze stan powietrza atmosferycznego na terenie
gminy jest dobry.

Znajdujgce sie na omawianym obszarze pola uprawne mogg byc¢ zrédiem odoréw
zwigzanych z prowadzeniem hodowli zwierzat oraz stosowaniem nawozéw naturalnych.
Reasumujgc, stan aerosanitarny obszaru analizowanego jest dobry ze wzgledu na mailg

liczbe i charakter zrodet zanieczyszczen a takze dobre warunki przewietrzania.

VII. 2. KLIMAT AKUSTYCZNY

Klimat akustyczny srodowiska opisuje i normuje sie za pomocg wskaznika nazywanego
rownowaznym poziomem dzwigku ,A”, oznaczanego symbolem Laeqr |Wyrazanego
w decybelach [dB].

Wymagany standard akustyczny chronionego $rodowiska ustalany jest w zaleznosci od

rodzaju terenu i jego funkciji.
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Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku wytwarzanego przez poszczegOlne grupy
zrodet hatasu okresla sie na poziomie od 55 do 60 dB dla pory dziennej oraz na poziomie

od 40 do 45 dB dla pory nocnej.

Tereny dziatalnosci gospodarczej, uzytkdw rolnych, infrastruktury transportowej nie

podlegajg ochronie przed hatasem regulowanej przepisami o ochronie srodowiska.

W Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. (Dz.U. nr 120 z 2007r.

poz. 826) w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu zostaly okreslone dopuszczalne

poziomy hatasu w srodowisku dla nastepujgcych terenow:

- obszarow ochrony uzdrowiskowej

- terendw szpitali w miastach i poza miastem

- terendw wypoczynkowo — rekreacyjnych poza miastem

- terendw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej izamieszkania
zbiorowego

- terendéw zabudowy zwigzanej ze stalym Ilub wielogodzinnym pobytem dzieci i
miodziezy

- terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami rzemie$lniczymi

- terendw zabudowy zagrodowej

- w strefie srodmiejskiej miast powyzej 100 tys. mieszkancéw ze zwarta zabudowg
mieszkalna i koncentracjg obiektow administracyjnych, handlowych i ustugowych

Oczyszczalnie sciekbw na ogo6t powodujg nadmierne zanieczyszczanie s$rodowiska

hatasem do odlegtosci nie wiekszej niz 100m.

Teren projektowanej oczyszczalni potozony jest od terendw zabudowy mieszkaniowej

przeszto 100m i hatas nie bedzie miat na nig zbyt negatywnego wptywu.

VII. 3. WODY POWIERZCHNIOWE

Przez teren objety inwestycjg przeptywa row R-A; ktory doptywa do rowu R-A w hm 1+30,
ktory z kolei doptywa z prawej strony do rzeki Kietbasnicy w km 3+380 bedacej doptywem
rzeki Prosny.

Realizacja oczyszczalni $ciekéw dla aglomeracji Godziesze Mate przyczyni sie do
poprawy jakosci wod podziemnych i powierzchniowych. Budowa oczyszczalni sciekéw i
zwigzana z nig budowa systemow kanalizacyjnych sukcesywnie bedzie powodowac
likwidacje szamb bedgcych obecnie powaznym zrédtem zanieczyszczenia wod

podziemnych i powierzchniowych.
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VIIl. OKRESLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIALYWANIA
PROJEKTOWANEGO PRZEDSIEWZI ECIA NA SRODOWISKO

VIIl.1. GOSPODARKA WODNO - SCIEKOWA

1. FAZA BUDOWY

Gtownym Zzrodiem powstawania $ciekOw na etapie budowy bedg Scieki bytowe
pochodzgce od pracownikow budowlanych. Bedg oni korzysta¢ z przenosnych toalet typu
Toi — Toi, ktére po zakonhczeniu fazy budowy zostang przez specjalistyczna firme

wywiezione i oproznione.

2. FAZA EKSPLOATACJI
Budowa oczyszczalni sciekbw spowoduje powstanie oczyszczonych sciekow bytowych
w iloci Qqer = 125 m?/d, ktére bedg odprowadzane systemem rowéw do rzeki Kietbasnicy

bedacej prawym doptywem rzeki Prosny.

2.1. PROJEKTOWANA TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA SCIEKOW BYTOWYCH

Scieki z terenu zlewni bedg doprowadzane kolektorem grawitacyjnym do zbiornika
retencyjno-usredniajgcego na teren projektowanej oczyszczalni Sciekow, skad beda
nastepnie ttoczone do sitopiaskownika. W sitopiaskowniku $cieki bedg podawane na sito
bebnowe, gdzie nastepuje separacja ciat statych. Odseparowane skratki bedag
ptukane, odsgczane, zageszczane i transportowane do pojemnikéw. Natomiast piasek
oddzielony ze s$ciekow bedzie gromadzony w piaskowniku poziomym, skad bedzie
nastepnie transportowany do odpowiedniego pojemnika. Z sitopiaskownika
podczyszczone Scieki bedg kierowane do komory retencyjnej. Zbiornik retencyjny bedzie
wyposazony w pompe wirowg zatapialng stuzgcg do okresowego przepompowywania
Sciekow do reaktora biologicznego oraz mieszadto zatapialne stuzgce do ujednolicania
skladu $ciekow surowych. Ponadto zbiornik bedzie wyposazony w sondy pomiaru
poziomu napetnienia, ktdre zapobiegajg przepetnieniu zbiornika. Czas zatrzymania
Sciekdw w komorze retencyjnej bedzie wynosit 12 h.

Kolejnym urzgdzeniem w ciggu technologicznym bedzie reaktor biologicznego
oczyszczania typu Minidepural. W reaktorze biologicznym $cieki bedg oczyszczane

metodg niskoobcigzonego osadu czynnego. Powietrze do napowietrzania $ciekow
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dostarczy dmuchawa. Napowietrzanie sciekow odbywac sie bedzie za pomocg dyfuzorow
rurowych membranowych podajgcych sprezone powietrze w postaci drobnych
pecherzykéw. Dodatkowo zainstalowane bedg sondy poziomu s$ciekéw uniemozliwiajgce
przepetnienie reaktora. Oczyszczanie biologiczne prowadzone bedzie w reaktorze typu
SBR przy cyklicznym charakterze jego pracy. Scieki surowe ze zbiornika retencyjnego
beda przepompowywane dwa razy na dobe do bioreaktora i poddane oczyszczaniu w
srodowisku beztlenowym, anoksycznym i tlenowym. Reaktor ten umozliwi wiec oprocz
utleniania zwigzkow organicznych rowniez usuwanie zwigzkéw azotu przez nitryfikacje i
denitryfikacje oraz usuwanie zwigzkow fosforu dzieki odpowiedniej sekwencji warunkow
tlenowych i beztlenowych. W celu utrzymania osadu biologicznego w stanie
zawieszonym w Sciekach, w trakcie procesu denitryfikacji w bioreaktorze przewidziano
uruchamianie mieszadta zatapialnego.

Osad biologiczny nadmierny bedzie czesciowo stabilizowany tlenowo
w zbiorniku bioreaktora, a nastepnie wypompowywany po zakonczeniu kazdego cyklu
oczyszczania do wydzielonej komory osadow. W komorze tej osad bedzie dalej
stabilizowany tlenowo. Ustabilizowany osad bedzie nastepnie kierowany do odwodnienia
cisnieniowego w workownicy. Odwodniony i ustabilizowany osad bedzie gromadzony na
wydzielonej tacy w workach i okresowo wywozony na sktadowisko.

Za reaktorem biologicznym znajdowaC sie bedzie studzienka kontrolno -
pomiarowa. Wszelkie proby $ciekdw oczyszczonych do badahn nalezy pobieraé w tej
wiadnie studzience w fazie wypompowywania sciekdw. Umozliwi to kontrole jakosci
odprowadzanych sciekéw oczyszczonych, a tym samym sprawdzenie poprawnosci pracy
oczyszczalni. W celu dokonania doktadnego pomiaru ilosci zrzucanych s$ciekéw
oczyszczonych w studzience kontrolno-pomiarowej planuje sie rowniez zainstalowanie
przeptywomierza elektromagnetycznego.

Ze studzienki kontrolno - pomiarowej Scieki bedg przettaczane do studzienki
rozpreznej, skad grawitacyjnie bedg przeptywaty do wylotu do odbiornika do rowu i dalej

do rzeki Kietbasnicy.

2.2. ANALIZA PRZYJ ETEGO UKLADU TECHNOLOGICZNEGO OCZYSZCZALNI
W projektowanej oczyszczalni sciekbw mechaniczno — biologicznej oczyszczane bedg

Scieki bytowe powstajgce w gospodarstwach domowych (brak s$ciekébw dowozonych
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/zagnitych/ z bezodptywowych osadnikow typu szamba). Inwestor wykluczyt mozliwos¢

doptywu Sciekdw z zaktaddéw przemystowych czy zaktaddw produkcyjnych.

Jakos¢ sciekow doptywajgcych kanalizacjg sanitarng okreslono na podstawie literatury

fachowe,.

Srednie warto $ci st ezen zanieczyszcze i w surowych $ciekach bytowo —
gospodarczych oraz tadunki zanieczyszcze n

. L . i tadunki
Wskaznik Stezenia zanieczyszcze h , .
zanieczyszcze A [g/m?] zanieszczyszcze n
Ls’r.d [kg/d]
BZTs 450 50,85
ChzT 600 67,80
Zawiesina ogélna 350 39,55
Azot ogllny 60 6,78
Fosfor ogdlny 10 1,44

2.3. PRZEWIDYWANE EFEKTY OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Dla przedstawionych rozwigzan projektowych przyjeto nastepujgcg redukcje

zanieczyszczen:

Scieki surowe Scieki oczyszczone dosfjizzigia\elne
NAZWA P
WSKAZNIKA stezenie stezenie tadunek 3
tadunek kg/d stezenie mg/dm
mg/dm?® adunek kg mg/dm?® kg/d ¢ 9
BZTs 450 50,85 <40 <5,0 <40
ChzT 600 67,80 <150 <18,75 <150
Zawiesina 350 39,55 <50 <6,25 <50
ogolna

* wg rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dn. 24 lipca 2006 r., w sprawie warunkéw, jakie nalezy speticé
przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984).

Stezenia zanieczyszczeh w $ciekach oczyszczonych odprowadzanych do rzeki

Kietbasnicy bedg miescity sie w granicach dopuszczalnych okreslonych zgodnie z

wymogami zatgcznika nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.

w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do

ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.

Nr 137, poz. 984).

A zatem mozna przyjgé, ze oddziatywanie tych sciekdw na wody powierzchniowe nie

bedzie negatywne.
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VIII.2. WPLYW PROJEKTOWANEGO PRZEDSI EWZIECIA NA WODY
PODZIEMNE

W analizowanym przypadku nie wystepuje bezposrednie oddziatywanie

projektowanej inwestycji na srodowisko gruntowo — wodne.

Projektowana oczyszczalnia nie bedzie stanowita zagrozenia dla wod podziemnych
pod warunkiem prawidtowego wykonania urzadzen i instalacji technologicznych
zgodnie z normami budowlanymi oraz prawidtowej ich eksploatacji, prowadzonej

w oparciu o instrukcje eksploataciji.

Jedynie podczas awarii sieci kanalizacyjne] istnieje prawdopodobienstwo
przedostania sie s$ciekow do gruntu. Mogg one woéwczas stanowi¢ potencjalne
zagrozenie dla czystosci wod podziemnych. Przy prawidtowej eksploatacji urzgdzen i
sieci kanalizacji sanitarnej nie powinno wystgpi¢ niebezpieczenstwo skazenia wod

podziemnych sciekami.

Inwestor zobowigzany jest opracowaé instrukcje postepowania w przypadku

wystgpienia awarii.

Realizacja przedsiewziecia dla aglomeracji Godziesze Maite przyczyni sie do
poprawy jakosci wod podziemnych i powierzchniowych. Budowa oczyszczalni
Sciekow i zwigzana z nig budowa systemow kanalizacyjnych sukcesywnie bedzie
powodowac¢ likwidacje szamb  bedgcych obecnie powaznym  zrédiem

zanieczyszczenia wod podziemnych i powierzchniowych.

VIII.3. WPLYW PROJEKTOWANEGO PRZEDSI EWZIECIA NA WODY
POWIERZCHNIOWE

Przyjete rozwigzanie techniczne przewidujgce zrzut oczyszczonych $ciekow
bytowych do odbiornika naturalnego tj. rzeki Prosny poprzez rzeke Kietbasnice oraz
rowy R-A i R-A;, 0 tadunkach nie przekraczajgcych dopuszczalnych wskaznikow
zanieczyszczen okreslonych przepisami prawa, nie wpiynie negatywnie na wody

powierzchniowe.
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Jedynie w przypadku nie przewidzianej awarii oczyszczalni sciekdw moze zaistnie¢

okresowe przekroczenie dopuszczalnych zanieczyszczenh na odptywie.

Dostawca (producent) oczyszczalni sciekdw lub Inwestor zobowigzany jest

opracowac instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia awarii.

Réwniez na etapie budowy oraz w fazie ewentualnej likwidacji nie bedzie
wystepowaé bezposrednie oddziatywanie projektowanego przedsiewziecia ha
srodowisko wodne. Gtownym zrédiem powstawania sciekOw na etapie budowy i w
fazie likwidacji bedg $cieki bytowo — gospodarcze pochodzgce od pracownikéw
budowlanych. Bedg one gromadzone w przenosnych toaletach typu toi — toi, ktére po
zakonczeniu fazy budowy Ilub likwidacji zostang przez specjalistyczng firme

wywiezione i opréznione.

VIIl.4. ZALECENIA | WNIOSKI

Projektowana oczyszczalnia $ciekow zalicza sie do nowoczesnych metod zgodnych
z aktualnym stanem techniki.

Realizacja budowy oczyszczalni sciekow i kanalizacji spowoduje oddziatywanie
krotkoterminowe, bezposrednie i chwilowe na $rodowisko, ale w konsekwenciji
pozytywne dla ochrony wéd gruntowych i podziemnych.

Mimo zabezpieczeh nalezy zachowaé¢ szczegOllng ostroznos¢ w trakcie eksploataciji
oczyszczalni i prowadzi¢ monitoring srodowiska gruntowo — wodnego.

Budowa oczyszczalni sciekow dla aglomeracji Godziesze Male bedzie miata duze
znaczenie dla gminy, gdyz w wyniku budowy systemow kanalizacyjnych nastepowac
bedzie sukcesywna likwidacja szamb bedgcych obecnie powaznym zrédiem
zanieczyszczenia wod gruntowych i podziemnych.

Projektowana oczyszczalnia nie bedzie stanowita zagrozenia dla wod podziemnych
i powierzchniowych, pod warunkiem prawidtowego wykonania urzagdzen i instalaciji
technologicznej zgodnie z normami budowlanymi oraz prawidtowe] eksploatacji

prowadzonej w oparciu o instrukcje eksploataciji.

Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych 17
LLISIECCY” s.c.

ul. M. Koszutskiej 10

62-800 Kalisz



Raport oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko dla inwestycji pn.: @
,Budowa oczyszczalni $ciekow dla miejscowosci Godziesze Mate”

IX. GOSPODARKA ODPADAMI

IX.1. FAZA BUDOWY

Realizacja inwestycji wymagata bedzie robo6t ziemnych, betonowych, spawalniczych,
instalacyjnych, wykonczeniowych, elektrycznych i drogowych, w wyniku ktérych
powstawa¢ bedg odpady takie jak: gruz, ztom metali, tworzywa sztuczne, gruz
betonowy, masy ziemne, kable elektryczne, resztki materiatdw izolacyjnych,
opakowania po srodkach budowlanych.

Planujgc organizacje placu budowy nalezy przewidzie¢ selektywne gromadzenie
odpadow budowlanych z podziatem na sktadniki majgce charakter surowcéw
wtornych.

Odpady budowlane, a zwlaszcza gruz budowlany oraz grunt z wykopow z uwagi na
mozliwos¢ wtdrnego wykorzystania powinny by¢ gromadzone selektywnie.

Odpady podobne do komunalnych winny by¢é gromadzone w pojemnikach
i wywozone na wysypisko odpadéw komunalnych przez firme posiadajgcg

wymagane zezwolenia.

IX.2. FAZA EKSPLOATACJI

W trakcie eksploatacji projektowanej oczyszczalni $ciekdédw bedg powstawac

nastepujgce rodzaje odpadow:

- Skratki - kod 19 08 01 (odpad inny ni  z niebezpieczne)

Skratki znajdujgce sie w Sciekach surowych doptywajgcych do oczyszczalni
systemem projektowanej kanalizacji oraz w $ciekach dowozonych zatrzymane
na sicie bebnowym. Oddzielone skratki bedg magazynowane w kontenerze.
Skratki powinny by¢ okresowo przesypywane wapnem, a nastepnie wywozone
na sktadowisko odpadéw komunalnych.

Szacuje sig, ze iloé¢ wytworzonych skratek wyniesie rocznie ok. 31,5 m%a tj. 23,6
Mg/a skratek.
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- Zawarto $¢€ piaskownika - kod 19 08 02 (odpad inny ni  z niebezpieczne)

Piasek oraz inne ciata state okreslane umownie jako piasek (zuzel, koksik, czgstki
wegla, stluczka szklana rdézne nasiona itp.) znajdujgce sie w sciekach surowych
doptywajgcych do oczyszczalni, zatrzymane w piaskowniku, zblokowanym z
sitem. Wysedymentowany piasek bedzie automatycznie zgarniany z dna
piaskownika i odwadniany. Nastepnie trafi on do kontenera, gdzie powinien by¢
okresowo przesypywany wapnem. Odwodniony piasek nalezy okresowo wywozi¢ na
wysypisko odpaddéw komunalnych. Szacuje sie, ze ilo$¢ wyseparowanego piasku
wyniesie ok M»= 3,4 Mg/a.

- Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe - kod 19 08 05 (odpad inny niz
niebezpieczne)

W trakcie eksploatacji projektowanej oczyszczalni Sciekéw bedg powstawac
ustabilizowane komunalne osady sSciekowe. Osady te bedg odwadniane
cisnieniowo w workownicy. Zasadniczg czesc tego urzgdzenia stanowi obudowa ze
stali nierdzewnej, w ktérej mocuje sie worki z tkaniny filtrujgcej. Osad jest
pompowany do zbiornika rozdzielczego, z kréécami u dotu, do ktérych podwieszone
sg worki. Osad wlewa sie do workdéw, woda filtruje na zewnatrz, a czesci state osadu
pozostajg wewnatrz workow. Tak odwodniony osad bedzie nastepnie gromadzony w
workach na wydzielonej tacy, gdzie bedzie zachodzito dalsze grawitacyjne
odwadnianie osadow. Ostatecznie osady po odwodnieniu bedg posiadaty
uwodnienie okoto 50%. Szacuje sie, ze dobowa ilos¢ odwodnionego osadu
nadmiernego wyniesie okolo ~ 0,08 m®d. Osady te po uplywie okotlo 3
miesiecy nalezy wywiez¢é na wysypisko odpadow komunalnych Ilub po
przeprowadzeniu odpowiednich badan mozna je wykorzystac przyrodniczo.

- Odpady komunalne - kod 20 03 01 (odpad inny ni ~ z niebezpieczne)
Do odpadéw tej grupy zaliczy¢é mozna m.in. opakowania, papier, tekture itp.
Odpady te bedg magazynowane w typowym kontenerze. Szacunkowa ilos¢

powstajgcych odpadow wyniesie 0,5 Mg/a. Odpady te nalezy wywozi¢ na
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wysypisko odpadow komunalnych. Na omawianej oczyszczalni $ciekow beda

powstawaty wytgcznie osady inne niz niebezpieczne.

IX.3. SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW

Na terenie oczyszczalni nie przewiduje sie zadnych urzadzen do przerobki osadow.
Powstajgce w procesie oczyszczania sciekOw osady bedg skltadowane na tacy
odwadniajgcej w workach po uprzednim odwodnieniu na workownicy. Odcieki
z workéw z osadem bedg kierowane do zbiornika usredniajgcego (przepompowni
Sciekéw), gdzie wraz ze Sciekami surowymi, bedg kierowane do dalszego
oczyszczania $ciekow. Okres sktadowania osadu w workach wynosi¢ bedzie okoto
2 do 3 miesiecy, po tym okresie uzytkownik oczyszczalni powinien wywiez¢é w.w
worki z osadem na gminne wysypisko lub przekaza¢ specjalistycznej firmie
np. Zwigzek Komunalny Gmin - Czyste Miasto Czysta Gmina do zaktadu utylizaciji
w Orlim Stawie gmina Cekdéw Kolonia do dalszego wykorzystania. Powstajgce
odwodnione osady mogg zosta¢ poddane higienizacji i po ich przebadaniu na
parazytologie mogg zosta¢ wykorzystane do celow rolniczych.

Komunalne osady Sciekowe mogg by¢ wykorzystywane jezeli:

* Zzawartos¢ w nich metali ciezkich nie przekracza ilosci ustalonych w zatgczniku
nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie komunalnych osadow
Sciekowych. Dz.U. Nr 137, poz 924 z dnia 13 lipca 2010r.

* nie wyizolowano bakterii typu Salmonella

» Igczna liczba zywych jaj pasozytow jelitowych w 1kg s.m w osadzie
Sciekowym wykorzystywanym do celéw rolniczych wynosi 0.

Przy stosowaniu komunalnych osadéw sciekowych w rolnictwie dawke osadu ustala
sie dla kazdej partii osadu osobno. Wielkosci komunalnego osadu sciekowego zalezy
od rodzaju gruntu, sposobu jego uzytkowania, jakosci komunalnego osadu

Sciekowego i zapotrzebowania roslin na fosfor i azot.

Nalezy pamietac, ze zaleznie od jakosci osadu moze on by¢ przeznaczony do:
* nawadniania gleb i roslin uprawnych
* ulepszania gleby
» rekultywacji gruntéw bezglebowych
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» zazielenienia powierzchni pylgcych i rozmywanych przez wody opadowe

» produkcji kompostu
Istnieje mozliwos¢ hodowli na bazie komunalnych osadow $ciekowych hodowli tzw.
.lasu energetycznego”. Produkcja lasu energetycznego jest rozwigzaniem
dochodowym uwzgledniajgcym zarowno srodowisko naturalne jaki i aspekty
ekonomiczne. Szwedzkie i dunskie badania wykazujg, ze na 1lha lasu
energetycznego 10-20 Mg suchej masy szlamu moze by¢ pochtaniana kazdego roku.
Gmina Godziesze Wielkie na etapie realizacji inwestycji oczyszczalni $ciekdw
powinna zawrze¢ umowe z firmg zajmujgca sie wywozem i wykorzystaniem osadow
sciekowych na odbiér ustabilizowanych osadéw sciekowych.
Gmina zobowigzana jest do prowadzenia szczegoOtowej ilosciowej i jakosciowej

ewidencji powstajgcych odpadow zgodnie z klasyfikacjg odpadow.

IX.4. FAZA LIKWIDACJI

Oddziatywanie na $rodowisko rob6t wykonywanych podczas ewentualnej likwidacji
oczyszczalni byloby porownywalne z wplywem prac wykonywanych w trakcie
budowy. Gltownym zrédiem powstawania odpadow na etapie ewentualnej likwidacji
bytyby odpady takie jak: gruz, tworzywa sztuczne, kable elektryczne, materiaty
izolacyjne. Powinny by¢ one zagospodarowane przez wykonawcéw robot zgodnie z
wymaganiami ustawy o odpadach oraz wydanych do niej przepiséw wykonawczych.

Odpady te powinny by¢ zbierane i magazynowane selektywnie. Odbior i przekazanie

odpadow do unieszkodliwiania powinna zapewni¢ uprawniona firma.

IX.5. POTENCJALNY WPLYW ODPADOW NA SRODOWISKO

Wptyw odpaddw na srodowisko jest zréznicowany, a stwarzane zagrozenia zalezg od
ich skladu chemicznego i sposobu postepowania z nimi w tym magazynowania
i unieszkodliwiania.

Regularny wywo6z odpaddw minimalizujg te zagrozenia.
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IX.6. WNIOSKI

Na terenie oczyszczalni nie przewiduje sie budowy zadnych urzadzen do przerobki
osadow. Powstajgce w procesie oczyszczania $ciekow odwodnione osady po
uprzednim okresowym sktadowaniu bedg wywozone na gminne wysypisko lub przez

specjalistyczne firmy do dalszej przerdbki.

X. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

X.1. FAZA BUDOWY

Podczas prowadzenia robot budowlanych  wystgpi  niewielka  emisja
niezorganizowana od pracujgcych maszyn spalinowych i $rodkéw transportu.
Substancjami zanieczyszczajgcymi powietrze beda produkty spalania paliw: tlenek
wegla, tlenki azotu, dwutlenek siarki i inne zanieczyszczenia powstajgce w
mniejszych ilosciach.

Obliczenia wielkosci emisji zanieczyszczen i ich rozprzestrzenianie sie w powietrzu
mogtoby by¢ tylko przyblizone, ze wzgledu m.in. na nierdbwnomiernos¢ pracy
urzadzeh oraz ich mobilnos¢é. Natomiast modele matematyczne rozprzestrzeniania
sie zanieczyszczen sg bardzo niedoskonate dla ,zrédet niskich”. Szacuje sie, ze
wystepujgca emisja bedzie niewielka ze wzgledu na okresowos¢ eksploatowanych
urzagdzen i nie wplynie zasadniczo na stan zanieczyszczenia powietrza. W trakcie
przemieszczania mas ziemnych i prowadzenia standardowych prac budowlanych,
moze wystgpi¢ niewielka niezorganizowana emisja pytow. Prace prowadzone sg tak,
aby niedopuszcza¢ do powstawania przypadkowych hatd np. piasku lub innych
pylacych materiatbw budowlanych. Na biezgco sprzatany bedzie plac budowy, a w
szczegOlnych sytuacjach teren skrapiany bedzie woda.

X.2. FAZA EKSPLOATACJI

W procesie oczyszczania $ciekoOw powstajg gazowe produkty tlenowego i
beztlenowego rozkiadu substancji organicznych zawartych w sciekach. W procesie
fermentacji kwasnej powstajg takie substancje jak: dwutlenek wegla, metan,
amoniak, siarkowodor a takze w niewielkiej ilosci indole, aminy, alkohole, kwasy

organiczne np. octowy, propionowy, mastowy i wiele innych produktéw. Gitéwne
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ucigzliwe (mierzalne) zanieczyszczenia gazowe to amoniak i siarkowodor. Metan i
dwutlenek wegla sg gazami bezwonnymi, pozostate zanieczyszczenia wplywajg
gtéwnie na tzw. ucigzliwos¢ odorowg opisang w dalszej czesci opracowania.

W pracy A. Kuliga [8] podano wyniki badania stezen maksymalnych obserwowanych
na zawietrznej krawedzi zrodta zanieczyszczenia (tzw. pomiary stezeh u zrédfa), na

obiektach podobnych.

amoniak | siarkowodor
[mg/m3] [mg/m3]

Komora napowietrzania 0,3

Obok komory krat 0,02

Wg zatgcznika do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r.
w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 r.
nr 16, poz. 87). po przeksztatceniu:

E=Sx m G oyll o /exp(-H/20°;) emisja[mg/s]

Sx — stezenie w odlegtosci x od emitora [mg/m?]

0 - srednia predkos¢ wiatru w warstwie od poziomu terenu do H [m/s]

H - wysokosc¢ emitora [m]

oy =Ax2 Wwspdtczynnik dyfuzji poziomej

Oz =B Xb wspotczynnik dyfuzji pionowej

X - odlegtosc¢ zrodio emisji - receptor [m]

a, b, m, - state

A =0,088(6m " + 1 -In Hizg)

B =0,38m"* (8,7 - In Hiz)

Powyzsze zastosowano dla statlego stanu rownowagi atmosfery.

Wartosci emisji maksymalnej wynoszg [mg/s]:

emitor Amoniak | Siarkowodé
[mg/s] r
[mg/s]
E1 reaktor biologiczny 2,2
E2 sitopiaskownik 0,2
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Wartosci emisji rocznej i Sredniej wynoszg (emisje srednig przyjeto na poziomie 80 %

emisji maksymalnej):

emitor amoniak siarkowodor
Mg/r kg/h Mg/r kg/h

E1 reaktor biologiczny 0,055 0,0063

E2 sitopiaskownik 0,005 | 0,00058

X.3. FAZA LIKWIDACJI

Rodzaje zanieczyszczen mogacych powstawac w fazie likwidacji bedg podobne do
fazy budowy. W zaleznosci od stopnia likwidacji ilosci zanieczyszczen mogg by¢
mniejsze lub rowne, np. przy zaprzestaniu dziatalnosci i braku sciekow na terenie
oczyszczalni emisje bedg zerowe a wieksze przy rozbiérce obiektu. Moze to by¢
jedynie niewielka emisja niezorganizowana nie powodujgca znaczgcego

zanieczyszczenia powietrza atm.

X.4. AKTUALNY STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA
ATMOSFERYCZNEGO

Wg Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Poznaniu (pismo znak
WM.mim.4112-17/93w/11 z dnia 12.01.2011 r. dla analizowanego rejonu stan

zanieczyszczenia powietrza atm. przedstawia sie nastepujgco:

substancja [ug/m?]
pyt zawieszony PM10 24
dwutlenek azotu 10
dwutlenek siarki 6
benzen 0,5
otow 0,05

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu, tto dla pozostatych

substancji uwzglednia sie w wysokosci 10% wartosci odniesienia dla roku.
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X.5. WARTOSCI ODNIESIENIA W POWIETRZU

Wartosci odniesienia okreslono w pg/m?.

D, - wartos$¢ odniesienia substancji w powietrzu usredniona dla 1 godziny

D, - wartos¢ odniesienia substancji w powietrzu usredniona dla roku

substancja D1 Da
Amoniak 400 50
Siarkowodor 20 5

Dopuszczalny opad pytu — 200 g/m?rok.

Wartosci odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji w
powietrzu uwaza sie za dotrzymane, jezeli czestosci przekraczania P(D;) wartosci D;
przez stezenia usredniane dla 1 godziny jest nie wieksze niz 0,274 % czasu w roku w

przypadku dwutlenku siarki, a 0,2 % czasu w roku dla pozostatych substanciji.

X.6. SYTUACJA METEOROLOGICZNA

W rozpatrywanym rejonie wyrédznia sie nastepujgce dane meteorologiczne (na
podstawie stacji meteorologicznej w Kaliszu):

- Srednia temperatura roczna 7,8 °C

- Srednia temperatura okresu grzewczego 1,8 °C

- Srednia temperatura okresu letniego 13,8 °C

- wysokos¢ anemometru (do obliczen) hg =14 m

Przewazajg wiatry z kierunku zachodniego, 15,1 % catkowite] liczby obserwaciji
(sektor 9. rézy wiatrow) oraz z kierunku potudniowo-zachodniego 10,6 % (sektor 8.
rozy wiatrow), 10 % (sektor 7. rozy wiatrow). Kierunek wiatru podany jest w skali
prawoskretnej od 1 do 12, kierunek 12. odpowiada poétnocy. Najnizszy udziat majg

wiatry z sektora 12. (p6tnoc) 4 % oraz z sektora 4. (potudniowy-wschod) 5,2 %.
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X.7. EMISJA SUBSTANCJI | ICH ROZPRZESTRZENIANIE SI E
W POWIETRZU

Zrodta emisji substancii

Zrodtami emisji substancji jest reaktor biologiczny (emitor E1) oraz sitopiaskownik
(emitor E2). Nie przewiduje sie poletek osadowych na osady. Budynek socjalno-

techniczny bedzie ogrzewany elektrycznie.

Rozprzestrzenianie sie substancji w powietrzu

Aerodynamiczna szorstkos¢ terenu

Wspoiczynnik aerodynamicznej szorstkosci terenu zp wyznacza sie w zasiegu 50
hmax, wg wzoru:
zo=2¢ Fc zoc IF

Zo0=0,5m

Obliczenie stezenh maksymalnych Smm i stezen Sxz

Wszystkie obliczenia stezen substancji w powietrzu atmosferycznym dokonano przy

uzyciu komputerowego programu obliczeniowego (wydruki na koncu opracowania).

Stezenia w sieci obliczeniowej

Na poziomie terenu obliczono w sieci receptorow wartosci stezen maksymalnych i
Sredniorocznych oraz czestosci przekroczenh wartosci D;. Stwierdza sie dotrzymanie

wartosci odniesienia P(D;) < 0,2 %, w tym wszystkich normatywow.
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X.8. UCIAZLIWOSC ODOROWA

Oczyszczalnia sciekow moze by¢ potencjalnym zrédtem emisji odoréw do atmosfery.
Podstawowe rodzaje odorow mogg powsta¢ w czasie beztlenowego rozktadu
zwigzkéw zawierajgcych azot i siarke. Zawierajg one oprocz siarkowodoru i
amoniaku takze merkaptany, indole, skatole, aminy alifatyczne, aldehydy, ketony,
kwasy ttuszczowe.

Zanieczyszczenia gazowe powodujgce pojawienie sie ucigzliwosci zapachowe;,
wystepujg najczesciej jako wielosktadnikowe mieszaniny, ktérych bardzo trudno jest
okresli¢ skitad chemiczny jakosciowy i ilosciowy. Natomiast zmierzenie
instrumentalne odoréw, praktycznie jest niemozliwe, gdyz czesto stezenie danej
substancji odorotwdrczej, wystepuje poza granicg oznaczalnosci instrumentu
pomiarowego.

Problem ucigzliwosci odorowej wyraza sie w jednostkach zapachowych w metrze
sze$ciennym. Jednostkg zapachowg (JZ) nazywa sie iloS¢ substancji, ktorej
obecnos$¢ w jednym metrze szesciennym powoduje osiggniecie progu wechowej

wyczuwalnosci zapachu. Stezenie odorantow wyrazone w jednostkach zapachowych

(LJZ - liczba jednostek zapachowych, JZ/m3) jest réwnoznaczna z krotnoscig
takiego rozcienczenia badanego gazu czystym powietrzem, ktére prowadzi do
osiggniecia progu wyczuwalnosci wechowej. Pojecie jednostki zapachowej
wykorzystuje sie przy okreslaniu emisji, natomiast jest mato przydatne przy ocenie
imisji odoru. Nie mogg tu by¢ usredniane wartosci LZJ w okresach 30. minutowych,
24. godzinnych i rocznych. Ich zwigzek ze stopniem zapachowej ucigzliwosci nie jest
bezposredni.

Nalezy zaznaczy¢, ze w Polsce jeszcze nie sg normowane stezenia dopuszczalne
odoréw. Nie sg takze unormowane metody pomiaru odoru.

W celu wyeliminowania lub minimalizacji potencjalnej ucigzliwosci odorowej
oczyszczalni nalezy prawidtowo prowadzi¢ eksploatacje obiektu, niedopuszcza¢ do
wystepowania niekontrolowanych procesdow beztlenowych oraz zastosowaé

odpowiednio uksztattowany pas zieleni izolacyjno-ochronnej.
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X.9. ZANIECZYSZCZENIA MIKROBIOLOGICZNE

Jedng z ucigzliwosci wystepujgcych podczas eksploatacji oczyszczalni ciekow jest
wydostawanie sie do powietrza aerozoli zawierajgcych mikroorganizmy: bakterie,
wirusy, rzadziej zarodniki grzybow. Gtéwnymi zrodiami powstawania aerozoli sg
komory napowietrzania oraz piaskowniki [8].

Po dostaniu sie do powietrza czes¢ bioaerozoli wielkosci od 100 um opada w poblizu
miejsca powstania prawie natychmiast, czes¢ komérek zawieszonych
w drobniejszych kroplach zamiera, inne w postaci czgstek niewysuszonych lub pytu
przenoszone sg dalej. Czynniki zewnetrzne takie jak wahania temperatury, i
wilgotnosci oraz  promieniowanie  stoneczne zmniejszajg  przezywalnosé
mikroorganizmow w powietrzu.

Do najczesciej wykrywanych mikroorganizméw w powietrzu oczyszczalni nalezg
bakterie grupy Coli. Z innych mikroorganizméw sygnalizowano obecnos¢ bakterii:
Streptococcus faecalis, Aerobacter sp. i Klebsiella sp. Ws$réd grzybow stwierdzono
obecnos¢ gtéwnie rodzajow nalezgcych do klasy Deuteromycetas [8].

Zasieg oddziatywania obiektéw oczyszczalni sciekow jest okreslany poprzez wzrost
stezen zanieczyszczeh w powietrzu atmosferycznym spowodowanym emisjg
mikroorganizméw z tych obiektéw, a odniesiony do tla czyli zanieczyszczenia
powietrza na nawietrznej stronie obiektu.

Poczgtkowa wysoka liczba komoérek mikroorganizmdéw w powietrzu przy komorze
napowietrzania oczyszczalni komunalnych lub przy przewodach odpowietrzajgcych
w przypadku komor podziemnych, ulega znacznemu obnizeniu o ok. 64-90%
w odlegtosci ok. 50 m od zrodta. W odlegtosci 100-200 m od zrodia emisji nastepuje
stabilizacja stezen bardziej opornych komérek na dziatanie czynnikdw zewnetrznych [8].
Wg badan przeprowadzonych dla grupowej oczyszczalni s$ciekbw w todzi
0 przepustowosci 200000 m?®d, czyli wielokrotnie wiekszej niz analizowana
oczyszczalnia, stwierdzone stezenia bakterii r6znych grup swiadczyly o skazeniu
srednim, ktére byto dla porOéwnania nizsze niz oznaczone na obszarach tgk do
wypasu bydta, a takze nizsze o 100 do 1000 razy od oznaczanego na obszarach pdl
uprawnych i laséw w okresie wegetacyjnym [15]. W ww. badaniach oznaczano

ogolng liczbe bakteri w m*® oraz dodatkowo: promieniowce, pseudomonas,
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gronkowce hemolizujgce a, gronkowce hemolizujgce B, gronkowce mannitoloujemne

i dodatnie.

X.10. ZIELEN OCHRONNA

Ze wzgledu na mozliwos¢ powstawania emisji niezorganizowanej zaleca sie
obsadzenie granic zakladu zielenig ochronng (zgodnie z planem sytuacyjnym). Pas
zieleni zabezpiecza takze obszary chronione przed mikrobiologicznym
zanieczyszczeniem powietrza.

Wg opracowania [6] przyktadowo nw. krzewy mogag spetniaé role filtra biologicznego,
a jednoczesnie sg stosunkowo malo wrazliwe na dziatanie zanieczyszczen
powietrza, jakie wystepujg m.in. przy drogach:

- karawana syberyjska — Caragana arborescens

- liguster pospolity — Ligustrum vulgare

- morwa biata — Morus alba

- sliwa tarnina — Prunus spinosa

- $nieguliczka biata — Symphoricarpos albus

Wskazane sg takze rosliny zimozielone, np. daglezja zielona — Pseudotsuga taxifolia.
X.11. WNIOSKI

W wyniku budowy obiektu, przewidywana eksploatacja inwestycji nie spowoduje
ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza atm. W celu minimalizacji wptywu
inwestycji na srodowisko przyrodnicze nalezy granice oczyszczalni sciekéw obsadzié¢
zielenig ochronng zgodnie z planem sytuacyjnym projektu.

Na podstawie przeprowadzonej analizy oddziatywania na srodowisko projektowanej
oczyszczalni sciekbw w zakresie powietrza atmosferycznego mozna sformutowaé
nastepujgce wnioski:

1. Projektowana oczyszczalnia $ciekdw bedzie stanowi¢ w niewielkim stopniu
powierzchniowe zrodla emisji zanieczyszczeh gazowych i substancji
zapachowo — czynnych (odory);

2. Zasieg oddziatywania emitowanych zanieczyszczen do otoczenia z uwagi na
zastosowane rozwigzania technologiczne i techniczne oraz zastosowanie
zieleni izolacyjnej wysokiej, nie powinien zbytnio przekroczy¢ granicy obiektu;
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3. Okreslenie rzeczywistego oddziatywania oczyszczalni s$ciekbw na stan
czystosci powietrza atmosferycznego mozliwe bedzie po uruchomieniu obiektu
na podstawie bezposrednich pomiaréw.

Materiaty Zré6dtowe

[1] Dane meteorologiczne opracowane dla stacji meteorologicznej w Kaliszu

[2] Mapa sytuacyjna w skali 1:500 i topograficzna w skali 1:25000.

[3] Dane uzyskane od uzytkownika obiektu.

[4] Dane dotyczace aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza atm., Wojewodzki Inspektorat
Ochrony Srodowiska w Poznaniu.

[5] Warchatowski A.: Dokumentacja do wydania decyzji o dopuszczalnej emisji zanieczyszczen do
atmosfery (problemy wybrane) Szczyrk 1997 r.

[6] Zasady ochrony $rodowiska w projektowaniu budowie i utrzymaniu drég. Transprojekt Centralne
Biuro Projektowo-Badawcze Drog i Mostow, Warszawa 1989/1990.

[7] Zanieczyszczenie atmosfery. Zrodta oraz metodyka szacowania wielkosci emisji zanieczyszczen.
Centrum Informatyki Energetyki Zaktad Energometrii, Warszawa 1997 r.

[8] Rodzaje i zasieg niekorzystnych oddzialywan obiektéw zwigzanych z oczyszczaniem $ciekow.
Praca zbiorowa, Poznan — Warszawa 1990 r.

[9] Substancje odorotwércze w $rodowisku. Panstwowa Inspekcja Ochrony Srodowiska Biblioteka
Monitoringu Srodowiska,.Warszawa 1995 r.

[10] Monitoring zanieczyszczen powietrza atmosferycznego, Materiaty z seminaridw naukowych Opole
92 oraz Opole 93. Panstwowa Inspekcja Ochrony Srodowiska, Wyzsza Szkota Pedagogiczna w
Opolu. Biblioteka Monitoringu Srodowiska, Warszawa 1993 r.

[11] Herczyk B. Zelinski J.: Pomiarowo-obliczeniowa metoda wyznaczania emisji. Ochrona powietrza i
problemy odpadéw 3/1997.

[12] Kulig A. Skorupski W.: Dobér kryteribw oceny zasiegu oddziatywania oczyszczalni $ciekdéw na
otoczenie. Biuletyn Komisji ds. ocen oddziatywania na srodowisko, Nr 6 marzec '92.

[13] Suschka J.: Minimalizacja wptywu oczyszczalni sciekbw na otoczenie. Postep Techniczny w
Dziedzinie Oczyszczania Sciekéw. Katowice 1992 r.

[14] Mrowiec B. Suschka J.: Wplyw proceséw oczyszczania sciekOw na przenoszenie zanieczyszczen
do atmosfery. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 3/1995.

[15] Lebiedowski M. Kabacinski Z.: Oczyszczalnie sciekdw jak zrodto zanieczyszczen powietrza
atmosferycznego aerozolami bakteryjnymi. Konferencja ,Gospodarka $ciekowa w miastach sredniej

wielkosci” Kalisz 2001 r.
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XI. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA KLIMAT AKUSTYCZNY
(SOZOTECHNICZNA ANALIZA AKUSTYCZNA)

X1.1. INFORMACJE O METODZIE
Emisje i imisje halasu instalacyjnego oraz transportowego w Srodowisku

zewnetrznym oszacowano wykorzystujgc instrukcje [1], [2] i [3] oraz program
komputerowy HPZ'2001. Metoda obliczeniowa opiera sie na zaleznosci miedzy
emisjg dzwieku, scharakteryzowang skorygowanym poziomem mocy akustycznej
poszczegolnych zrédet hatasu znajdujgcych sie na terenie oczyszczalni, a imisjg
dzwieku w otoczeniu oczyszczalni, z uwzglednieniem warunkéw propagaciji.
Zastosowana metoda szacowania emisji i propagacji hatasow jest opisana w pracy
[1]. Wyniki analiz obliczeniowych nalezy traktowaé jako orientacyjne, gdyz model
symulacji charakteryzuje sie oczywistymi uproszczeniami i ograniczeniami.
Dodatkowo - parametry akustyczne obiektéw i urzgdzen w duzej czesci sag
niedostepne, przyblizone lub niejednoznacznie okreslone. Przykladowo w opisach

technicznych réznych oczyszczalni znaleziono nastepujgce informacje o halasie:
* budynek techniczny

- wentylacja mechaniczna wywiewna, wentylator dachowy, typu WVPB-200,
gtosnosc 63 dB(A) w odlegtosci 1,0 m,

- wentylacja nawiewna mechaniczna, aparat kanatowy z nagrzewnica,
typ SKNe, poziom hatasu 66 dB(A) na ttoczeniu, poziom hatasu 61
dB(A) na ssaniu,

* budynek gtéwny

- stacja dmuchaw, 2 wentylatory osiowe wywiewne WO-20/W, gtosnos¢ 55 dB

(w odlegtosci 1,0 m),
- stacja dmuchaw o réwnowaznym poziomie dzwieku 80 dB-A,
- pomieszczenie ,Draimad” o rbwnowaznym poziomie dzwieku 75 dB-A,

- stacja dozowania koagulantu o réwnowaznym poziomie dzwieku 70 dB-A,
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- pomieszczenie sita, wentylacja mechaniczna wywiewna, wentylator dachowy
WVPB-160, gtosnosc¢ 61 dB(A) w odlegtosci 1,0 m,

- pomieszczenie sita wentylacja nawiewna mechaniczna, aparat grzewczo-
wentylacyjny NEOLUX I, poziom hatasu 53 dB(A),

- pomieszczenie techniczne, wentylacja wywiewna mechaniczna, wentylator
dachowy WVPB-200, gto$nosc¢ 63 dB(A) w odlegtosci 1,0 m,

- pomieszczenie techniczne, instalacja nawiewna mechaniczna, aparat

grzewczo-wentylacyjny NEOLUX II, poziom hatasu 53 dB(A),

- osadnik wstepny, wentylator dachowy WVPBW-200, gto$nos¢ 61 dB(A)

w odlegtosci 1,0 m,

- wentylatory osadnikdw wstepnych o réwnowaznym poziomie dzwieku
50 dB-A, wentylatory dachowe Wd-16 i WD-20 o rGwnowaznym poziomie
dzwieku 60 dB-A;

- przepompownia sciekdéw surowych ,PS” o rownowaznym dzwieku 65 dB-A;
- poziom hatasu generowany przez kratownie nie przekracza 70 dBA,;
- poziom hatasu w odl. 1 m od zageszczacza osadu wstepnego = 70 dBA;

- poziom hatasu mierzony w odl. 1 m od instalacji reaktora biologicznego = 65
dBA.

Niedostepnos$¢ precyzyjnych danych, niemozno$¢ wykonania pomiaréw hatasu
poszczegolnych elementow instalacji oraz ograniczenia metody i komputerowego
programu symulacji skutkowato uproszczeniami przyjetymi w analizie akustycznej.
Zastepcze zrodia halasu tylko zgrubnie przyblizajg hatas instalacji, urzgdzen
i obiektow istniejgcych oraz projektowanych na terenie oczyszczalni. W analizie
obliczeniowej nie uwzgledniono hatasu urzadzen, ktérych wplyw na warunki
akustyczne bedzie pomijalnie maly. (I tak, np. z badan Instytutu Energetyki [5]
wynika, ze poziom hatasu w komorze transformatorowej $n/nn nie przekracza 60 dB -
co gwarantuje, ze na zewnatrz kontenera szumy stacji TRAFO bedg nizsze od

hatasow tla).
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Analiza i ocena potencjalnej ucigzliwosci akustycznej oczyszczalni jest tworczg
kompilacjg wiedzy wynikajgcej ze sporzgdzonych przez autoréw opracowan,
wykonanych pomiardw, literatury oraz dostepnych raportow innych autorow
[11][12][13].

Tworzgc model akustyczny przyjeto zastepcze zrédla halasu dos$é obszernie
agregujgce rzeczywiste zrodta. Jest to zabieg catkowicie dopuszczalny wg zalecanej
metodyki [1][2], usprawiedliwiony odlegtoscig punktéw percepcji hatasu przynajmniej
dwukrotnie przekraczajgcg najwiekszy liniowy wymiar modelowanych hatasliwych
instalacji. Poziomy mocy akustycznej zastepczych zrédet przyjeto ,sumujgc”
katalogowe i pomiarowo uzyskane dane poszczegoélnych skiadowych instalacji oraz
stosujgc analize regresywng [9][10] z wykorzystaniem pomiarow in situ [12][13] do

weryfikacji parametréw modelu.

XI.2. CHARAKTERYSTYKA OTOCZENIA Z PUNKTU WIDZENIA
OCHRONY PRZED HALASEM

Klimat akustyczny s$rodowiska opisuje sie | normuje za pomocg wskaznika
nazywanego réwnowaznym poziomem hatasu, oznaczanego symbolem Laeqp b N |
wyrazanego w decybelach [dB]. Wymagany standard akustyczny chronionego
Srodowiska ustalany jest w zaleznosci od rodzaju terenu i jego funkcji. Dopuszczalne
poziomy halasu, powodowanego przez zrodia inne niz transport, w srodowisku
zabudowy mieszkaniowej o charakterze zagrodowym oraz na terenach
przeznaczonych na cele mieszkaniowo-ustugowe wynoszg 55 dB dla pory dnia oraz
45 dB dla pory nocy. Tereny dziatalnosci gospodarczej, uzytkbw rolnych, pastwisk,
laséw oraz infrastruktury transportowej nie podlegajg ochronie przed hatasem

regulowanej przepisami o ochronie srodowiska.

Obecnie, najblizsze podlegajgce ochronie przed hatasem s$rodowisko w otoczeniu
oczyszczalni, to zabudowa zagrodowa w odlegtosci ok. 100 m na pétnocny-wschéd

od oczyszczalni. Bezposrednie sgsiedztwo oczyszczalni, to tereny rolnicze.
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X1.3. ZRODLA HALASU NA TERENIE OCZYSZCZALNI

Podstawowe instalacje typowej oczyszczalni sciekow to: przewody (rury, koryta),
zbiorniki, dysze napowietrzajgce, napedzane elektrycznymi silnikami pompy,
zgarniacze, mieszacze, przenosniki i podnosniki, dmuchawy, wentylatory, prasy oraz
urzgdzenia  elektroenergetyczne  (agregat  pradotworczy,  transformatory).
Funkcjonowanie tych instalacji i urzgdzen powoduje uboczny efekt w postaci emis;ji
dzwiekdébw pochodzenia mechanicznego, hydraulicznego czy aerodynamicznego.
Fale dzwiekowe rozchodzg sie w otoczeniu oczyszczalni i, w wypadku dotarcia do
Ssrodowiska o wyznaczonych standardach jakosci akustycznej, mogg powodowac

zwiekszenie poziomow hatasu.

Gtownymi zrédtami odpowiedzialnymi za emisje fal dzwiekowych z terenu ocenianej
oczyszczalni do otoczenia bedg hatasliwe instalacje zewnetrzne. W modelu przyjeto

agregujgce, zastepcze punktowe zrodta hatasu dla nastepujgcych:

It przepompownia i sitopiaskownik, Lwaeqp = Lwaegn = 90 dB, halas ciagly
catodobowy, ustalony;

1% agregat prgdotworczy, Lwaeqp(o-sh) = Lwaegnio-1n) [ 97 dB, hatas ciagly, ustalony,

tylko w czasie awarii i przeglgdoéw technicznych;

¥ mechaniczna instalacja wentylacyjna na dachu budynku wielofunkcyjnego (4
wentylatory dachowe, Lwaeq = 74 dB kazdy), Lwaegp = Lwaegn = 80 dB, hatas

ciggly, ustalony, catodobowy;

X manewry i prace przetadunkowe, tylko w porze dnia, jedno miejsce
manewrowania z pracami przetadunkowymi, jeden pojazd ciezki dziennie,
I—WAqu =76 dB;

1% przejazdy pojazdow, Lwaeqp = 63,5 dB dla odcinkéw drég przejazdu (1 pojazd

ciezki i 2 lekkie, tam i z powrotem, ze srednig predkoscig 18 km/godz.)

Czes¢ instalaciji, to instalacje podziemne, nie majgce znaczgcego wptywu na warunki
akustyczne w otoczeniu oczyszczalni (komora retencyjna, komora osadu, reaktor

biologiczny).

Pozostate instalacje i urzagdzenia bedg emitowaty hatas posrednio — przez przegrody
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zewnetrzne budynku wielofunkcyjnego. Przyblizono je jednym zastepczym zrédiem
hatasu typu ,budynek”, z rownowaznym poziomem hatasu wewngtrz = 95 dB oraz
wypadkowg izolacyjnoscig przegrod 22 dB. Szczegoty parametréw modelu znajdujg
sie w zalgczonych tabelach wydrukowanych =z zastosowanego programu

komputerowego [2].

Urzadzeniem wytwarzajgcym najwyzszy poziom hatasu bedzie agregat
prgdotworczy, uruchamiany w  wypadkach zaniku zasilania z  sieci
elektroenergetycznej (sporadyczna sytuacja awaryjna) oraz celem okresowej kontroli
i konserwacji (na ok. 2 godziny, raz w miesigcu, w porze dziennej). Do oceny
ucigzliwosci  oczyszczalni  przyjeto  najniekorzystniejszy  wariant agregatu
wolnostojgcego  (przewoznego), jednakowoz — z zastosowaniem rozwigzan
ograniczajgcych rozprzestrzenianie sie hatasu, tj. miejsca ustawiania agregatu
najbardziej oddalonego od chronionego s$rodowiska (po potudniowo-zachodniej

stronie budynku wielofunkcyjnego) oraz przenosnych ekrandéw.

Znaczgce oddziatywanie na warunki akustyczne w otoczeniu mogg tez miec
wentylatory na dachu - ze wzgledu na wysokos¢ potozenia sprzyjajgca

bezprzeszkodowej propagacii.
Xl.4. PROGNOZA ROZPRZESTRZENIANIA SIE HALASU

1. FAZA BUDOWY | LIKWIDACJI

Roboty budowlane powodujgce hatas zwigzane bedg z wykorzystaniem koparki i
spychacza do prac ziemnych, z pracg betoniarki, z cieciem metalu i drewna, z

ruchem tadowarki, dzwigu, manewrami innych pojazdéw.

Opierajgc sie na analizach robot budowlanych wykonywanych z duzg koncentracjg
urzagdzen

I natezeniem prac mozna oszacowac, ze hatas o poziomie 50 dB moze mie¢ zasieg
do 150 m od terenu budowy. Przy mniej intensywnym etapie realizacji rownowazne

poziomy hatasu nie przekroczg 50 dB w odlegtosci 100 m.

Oddziatywanie akustyczne na otoczenie rob6t wykonywanych podczas ewentualnej
likwidacji oczyszczalni bytoby poréwnywalne z wplywem prac w trakcie budowy.
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Wiekszy niz w fazie budowy hatas mogiby mieé¢ miejsce podczas catkowitego
usuwania wszystkich obiektéw, z rozkruszaniem betonu i rozcinaniem elementow

konstrukcyjnych.

2. FAZA EKSPLOATACJI

Najgorsza sytuacja - awaryjna

W wypadku catodziennej (min. 8 h) lub nocnej (min. 1 h) awarii sieciowego zasilania
elektroenergetycznego i wykorzystywania spalinowego agregatu prgdotworczego
zasiegi dzwiekow emitowanych z terenu oczyszczalni oszacowano nastepujgco:
* poradnia
granica obszaru mozliwego wystgpowania poziomu dzwigku Laegp [ 55 dB
siegnie najdalej ok. 30 m,
e pora nocy

granica obszaru mozliwego wystgpowania poziomu dzwigku Laegn [ 45 dB
siegnie najdalej ok. 100 m.

Normalna sytuacja

Zasiegi dzwiekdw emitowanych 2z terenu oczyszczalni podczas normalnego
funkcjonowania szacuje sie nastepujgco:
e poradnia
granica obszaru mozliwego wystgpowania poziomu dzwigku Laeqp [ 55 dB
siegnie najdalej ok. 20 m,
e poranocy

granica obszaru mozliwego wystgpowania poziomu dzwigku Laegn [ 45 dB
siegnie najdalej 70 m.

W zalgcznikach przedstawiono szkice sytuacyjne i wyniki oszacowania
rozprzestrzeniania sie dzwiekdéw z terenu oczyszczalni po zrealizowaniu ocenianego

przedsiewziecia.
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X1.5. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO | LUDZI

Z punktu widzenia przepisdw o ochronie srodowiska, 0 zanieczyszczeniu srodowiska
przez fale dzwiekowe - czyli o hatasie - méwi sie w zasadzie tylko w odniesieniu do
miejsc statego przebywania ludzi, wymienionych w ustawie - Prawo ochrony
srodowiska oraz
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku. W otoczeniu ocenianej oczyszczalni takim $rodowiskiem,
podlegajgcym kwalifikacji w zakresie akustycznych standardow (dopuszczalnych
poziomow hatasu) jest obecnie tylko zabudowa mieszkalna o charakterze
zagrodowym, znajdujgca sie w odlegtosci ok. 100 m na po6inocny-wschdd od

oczyszczalni.

Hatas docierajgcy z terenu oczyszczalni do najblizszych budynkéw mieszkalnych nie
przekroczy dopuszczalnego poziomu Laegp = 55 dB w dzien oraz Laegn = 45 dB w
nocy - nawet w wypadku awarii zasilania 1 cigglego dziatania agregatu

prgdotworczego.

XI.6. INTERESY OSC)E_B TRZECICH, KONFLIKTY SPOLECZNE |
OGRANICZENIAW UZYTKOWANIU TERENOW S ASIEDNICH

Uwzglednienie uzasadnionych interesow 0s0Ob trzecich, zwigzanych z ochrong
Srodowiska

i zdrowia, obejmuje ochrone sgsiadow i ich posesji przed ujemnymi skutkami
dziatalnosci inwestycyjno-budowlanej, m.in. przed ucigzliwosciami powodowanymi
hatasem i wibracjami. Generalnie, ochrone praw sgsiadow przed ucigzliwosciami
akustycznymi powinno zapewni¢ przestrzeganie wymogow ochrony $rodowiska
przed hatasem. W wypadku ocenianej inwestycji normy srodowiskowe w sgsiedztwie
beda zachowane poczawszy od odlegtosci ok. 100 m od granicy terenu oczyszczalni.
Obecnie, w strefie zasiegu hatasu o poziomie Laeqr 245 dB nie ma terendéw ani
obiektow chronionych - tak wiec nie wystgpi zagrozenie s$rodowiska i ludzi

ponadnormatywnym hatasem.

Przy zachowaniu dotychczasowego przeznaczenia i wykorzystania terenow
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otaczajgcych oczyszczalnie nie ma potrzeby wprowadzania ograniczen w ich

uzytkowaniu ze wzgledu na ucigzliwosci akustyczne.

Ewentualne ograniczenie w przeznaczeniu czy sposobach wykorzystania terenow
wokoét oczyszczalni, polegajgce np. na zakazie lokalizacji w sgsiedztwie nowej
zabudowy mieszkaniowej lub innych funkcji chronionych, powinno by¢ zgtaszane
jako wniosek do planéw zagospodarowania przestrzennego - na podstawie wynikow
pomiaréw hatasu stwierdzajgcych imisje przekraczajgcg poziomy dopuszczalne w
chronionym $rodowisku oraz po wyczerpaniu technicznych i organizacyjnych

mozliwosci ograniczenia emisiji.

XI.7. ANALIZA POREALIZACYJNA, MONITORING KLIMATU
AKUSTYCZNEGO

Oszacowania akustyczne daly podstawe do wniosku, ze hatas docierajgcy do
istniejgcej zabudowy mieszkalnej nie przekroczy dopuszczalnych poziomow. Jednak,
ze wzgledu na zachowanie mozliwosci zmian przeznaczenia terenow, zaleca sie
wykonanie pomiarowego zbadania zasiegdéw hatasu emitowanego po uruchomieniu
oczyszczalni - sporzagdzeniu mapy akustycznej dla otoczenia oczyszczalni. Na
podstawie takiej mapy bedzie mozna w przysziosci sporzadzi¢ odpowiednie wnioski
do planéw zagospodarowania przestrzennego, informacje do decyzji o warunkach
zabudowy terenu oraz do ewentualnej uchwatly w sprawie utworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania. Nie dostrzega sie natomiast potrzeby prowadzenia
monitoringu klimatu akustycznego - ze wzgledu na niezmiennos¢ funkcjonowania

oczyszczalni i emisji hatasu w czasie.

X1.8. SUGESTIE DO DECYZJI O SRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH

Proponuje sie umieszczenie w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zapisow
o dozwolonych poziomach emisji hatasu z terenu oczyszczalni - wyznaczonych
odpowiednio do jednoczesnego przypisania akustycznego standardu jakosci
Srodowiska chronionym terenom (stosownie do art. 115 ustawy - Prawo ochrony
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Srodowiska): zabudowie, znajdujgcej sie w odlegtosci ok. 90 m na potnocny-wschod
od oczyszczalni, nalezatoby przypisa¢ akustyczny standard jakosci srodowiska taki,
jak dla terenéw przeznaczonych na cele mieszkaniowo-ustugowe i dla terenéw
zabudowy zagrodowej, tj. Laeqp = 55 dB i Laeqn = 45 dB, z towarzyszgcym
ograniczeniem dozwolonego hatasu emitowanego z oczyszczalni - mierzonego na
granicy terenéw zabudowy - do poziomu Laeq o i n = 43 dB (f. maksymalnego

0szacowanego W niniejszej analizie akustycznej, jednakowego w dzien i w nocy).

Sugeruje sie takze nakazanie wykonania pomiarowej analizy porealizacyjnej w formie
mapy akustycznej terenébw w otoczeniu oczyszczalni lub przynajmniej pomiarowego
wyznaczenia zasiegow pozioméw dzwieku na gtownych kierunkach emisji hatasu z

oczyszczalni.

Obecnie, ze wzgledu na ochrone przed hatasem, nie ma uzasadnienia do tworzenia
obszaru ograniczonego uzytkowania na terenach otaczajgcych oczyszczalnie.
X1.9. PARAMETRY MODELU KOMPUTEROWEJ SYMULACJI
ROZPRZESTRZENIANIA SIE HALASU Z OCZYSZCZALNI

Program HPZ ‘ 2001 Windows: Wersja: listopad'2006

Licencja Zaktadu Akustyki ITB: NA-0186 P.P-D-U EKONSULT

Specyfikacja elementodow:

Lp. | Nrel. | Symbol Opis:
Zrédta wszechkierunkowe
1 1 PS Przepompownia, sitopiaskownik
2 2 Went 4 wentylatory
3 3 Manewr* | Manewry
4 4 Transl* Przejazdy pojazdéw
5 5 Trans2* Przejazdy pojazdow
6 6 Trans3* Przejazdy pojazdéw
7 7 Trans4* Przejazdy pojazdow
8 8 Trans5* Przejazdy pojazdéw
9 9 Trans6* Przejazdy pojazdow
10 10 Trans7* Przejazdy pojazdéw
11 11 Trans8* Przejazdy pojazdow
12 12 Trans9* Przejazdy pojazdéw
13 13 Trans10* | Przejazdy pojazdow
14 14 Transll* | Przejazdy pojazdow
15 15 Agr** Agregat prgdotwérczy
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Zrédta - budynki

16 1 Budynek | Budynek wielofunkcyjny
Ekrany
17 1 Ciepl. Kompleks szklarni i zabudowan gospodarczych
18 2 Ekran Ekran przy agregacie prgdotworczym
19 3 Ekran Ekran przy agregacie pragdotworczym
20 4 Ekran Ekran przy agregacie prgdotworczym
Pasy zieleni

21 1 Drzewa Pas zieleni
22 2 Drzewa | Pas zieleni
23 3 Drzewa Pas zieleni

Punkty obserwacji
24 1 PO1 Przed zabudowag mieszkaniowg na dziatce nr

435

*tylko w porze dnia
*tylko w sytuacji awaryjnej (brak zasilania w energie elektryczng)

ZRODLA WSZECHKIERUNKOWE, liczba =15

Lp | Symbol X[m] y[m] z[m] LwaldB] Ko

1 32,2 8,4 1,0 90,0 0

2 Went 18,6 13,9 6,5 80,0 3

3 | Manewr 16,3 24,7 1,0 76,0 0

4 Transl 31,4 110,8 1,0 63,5 0

5 Trans2 32,6 100,3 1,0 63,5 0

6 Trans3 33,6 90,1 1,0 63,5 0

7 Trans4 35,2 80,5 1,0 63,5 0

8 Transb5 36,2 70,9 1,0 63,5 0

9 Trans6 38,3 60,1 1,0 63,5 0

10 | Trans7 39,4 50,7 1,0 63,5 0

11 | Trans8 40,9 40,8 1,0 63,5 0

12 | Trans9 39,1 30,8 1,0 63,5 0

13 | Trans10 30,2 29,5 1,0 63,5 0

14 | Transll 22,1 27,4 1,0 63,5 0

15 Agr 15,7 7,2 1,0 97,0 0

ZRODLA-BUDYNKI, liczba=1
Lp Symbol X[m]Ay[m] | xim] By[m] | x[m] Cy[m] | xm]Dy[m] |  h[m]
1 Budynek 16,4;6,2 22,7;6,7 21,5;18,5 14,9;17,3 6,0

Sciana nr 1 2 3 4 dach
Wsp.odb.3 0,8 0,8 0,8 0,8
L wew [dB] 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0
Izol.R[dB] 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0
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EKRANY AKUSTYCZNE, liczha=4
Lp Symbol X[m]Ay[m] | xIm] By[m] | x[m]Cy[m] | x[m]Dy[m]| hm]
1 Ciepl. 65,4;-20,5 | 122,7;-16,8 | 115,9;55,5 57,6;47,4 4,0
Bok nr 1 2 3 4 gora
Wsp.odb.R 0,8 0,8 0,8 0,8
2 Ekran 15,2;6,5 16,4;6,6 16,4;6,8 15,2;6,8 2,0
Bok nr 1 2 3 4 gora
Wsp.odb.3 0,8 0,1 0,8 0,1
3 Ekran 15,1;6,8 15,3;6,8 15,3;7,6 15,1;7,6 2,0
Bok nr 1 2 3 4 gora
Wsp.odb.3 0,1 0,8 0,1 0,8
4 Ekran 15,3;7,6 16,2;7,6 16,1;7,8 15,2;7,9 2,0
Bok nr 1 2 3 4 gora
Wsp.odb.3 0,8 0,1 0,8 0,1
PASY ZIELENI, liczba=3
Lp | Symbol | xim]Ay[m] | xim]By[m] | x[m]Cy[m] | x[m]Dy[m] | hm]
1 | Drzewa 55,0;-35,6 58,1;-35,3 36,9;105,5 33,6;104,6 7,0
2 Drzewa 9,4;29,1 12,2;29,3 -0,2;125,0 -4,0;124,0 7,0
3 | Drzewa 0,5;122,9 28,7;109,4 28,9;112,0 0,5;125,0 7,0
PUNKTY OBSERWACIJI, liczba=1
Lp | Symbol X[m] y[m] z[m]
1 PO1 93,8 88,5 4,0
SIATKA PUNKTOW OBSERWACJI
Xmin[m] Xmax[m] Ymin[m] Ymax[m] dx[m] dy[m] Z[m]
-120,0 120,0 -100,0 140,0 4,0 4,0 4,0
Réwnowazny poziom dzwieku A w punkcie PO1 na granicy zabudowy
La[dB]
Pora dnia 42,7
Pora dnia z dziatajgcym agregatem 42,9
pradotwdérczym
Pora nocy 42,4
Pora nocy z dziatajgcym agregatem 42,8
pradotwdérczym
X1.10. STRESZCZENIE
Oceniajgc  oddziatywanie oczyszczalni na klimat akustyczny oszacowano

rozchodzenie sie halasu w otoczeniu. Jako metode oszacowania oddziatywania
przedsiewziecia na warunki akustyczne w srodowisku zastosowano wspomagane

komputerowo  obliczenia  (symulacje oparte na zalecanych modelach

rozprzestrzeniania zanieczyszczen i fal akustycznych) oraz dostepne wyniki

pomiardw i analiz dla podobnych obiektow (metoda analogii).
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Na etapie budowy hatasy bedg powodowane przez koparke lub koparko-tadowarke,
spychacz, betoniarke, dzwig, ciecie materiatdbw, manewry pojazdow. Prace te nie
spowodujg jednak ucigzliwosci w miejscach zamieszkania, bo hatasy obnizg sie do
poziomow dopuszczalnych w odlegtosci ok. 100 m od oczyszczalni.

Podczas dziatania oczyszczalni hatasy takze nie zagrozg srodowisku. W zasiegu
ucigzliwoséci, tj. na obszarze, na ktérym przewidywany poziom hatasu w porze nocy
przekracza 45 dB, nie ma obecnie terenéw ani obiektéw wymagajgcych ochrony.
Hatas, przenikajgcy z terenu oczyszczalni do otoczenia, bedzie styszalny na terenie
sgsiednich pal.

Majgc na wzgledzie minimalizacje lokalnych ucigzliwosci oczyszczalni zaleca sie, by
spalinowy agregat prgdotworczy zostat umieszczony przy zachodniej $Scianie
budynku wielofunkcyjnego, z ostonieciem od strony otoczenia przenosnymi
ekranami. Uktad wydechowy spalin powinien mie¢ efektywny ttumik.

Materiaty zrodtowe:

1. Emisja i propagacja hatasu przemystowego w $rodowisku zewnetrznym. Iwonna Zuchowicz-
Wodnikowska. Prace Naukowe Instytutu Techniki Budowlanej. Seria: Monografie. Wydawnictwa ITB,
Warszawa 1998.

2. Metoda okreslania emisji i imisji hatasu przemystowego w $rodowisku. Instrukcja 338/2008. Instytut
Techniki Budowlanej. Warszawa 2008 r.

3. Metoda okreslania ucigzliwosci i zasiegu hataséw przemystowych wraz z programem komputerowym.
Instrukcja nr 308, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1991 r.

4. Metoda prognozowania hatasu emitowanego z obszaréw duzych zrédet powierzchniowych. Instrukcja nr
311, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1991.

5. Zasieg oddzialywania akustycznego linii i stacji elektroenergetycznych. Opracowanie Instytutu
Energetyki.

6. Rodzaje i zasieg niekorzystnych oddzialywan obiektdw zwigzanych z oczyszczaniem $ciekéw. Praca
zbiorowa. Poznan - Warszawa 1990.

7. Minimalizacja wptywu oczyszczalni $ciekdw na otoczenie. Jan Suschka.

8. Oddziatywanie obiektéw komunalnych na srodowisko i ich oceny. Andrzej Kulig. Problemy Ocen
Srodowiskowych nr 1 (4) 1999.

9. Reverse engineering: guidelines and practical issues of combining noise measurement and calculations.
Manvell et al., Proceedings of INTER-NOISE 2007.

10. Applying reverse engineering to calculate environmental sound levels from large industrial halls. Dipl.-
Ing. Dirk Seeburg; B&K Magazine 2/2008.

11. Oceny oddziatywania na srodowisko oczyszczalni sciekow w Ostrowie Wlkp., Skarszewie, Gizatkach i
Zotkowie.
12. Wyniki pomiaréw hatasu, wykonanych przez autora analizy i specjalistow PIOS, na terenie dziatajgcej

oczyszczalni Sciekdw w Swinoujsciu (w ramach tzw. pomiardw interkalibracyjnych organizowanych przez
I0S Warszawa).

13. Wyniki orientacyjnych pomiaréw hatasu agregatow pradotworczych wykonanych
przez firme EKONSULT Kalisz w ramach raportéw OOS na terenie woj. wikp.
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XIl. POWAZNE AWARIE

W omawianym przypadku nie wystepuje bezposrednie zagrozenie srodowiska

gruntowo — wodnego, mimo to nie mozna wykluczy¢ wystgpienia sytuacji awaryjnej,

takich jak: awarii zbiornikow, urzgdzen kanalizacyjnych, automatyki.

W takich sytuacjach moze nastgpi¢ zanieczyszczenie powierzchni ziemi oraz woéd

Sciekami. Z tego wzgledu uzytkownik obiektu powinien na biezgco przeciwdziata¢

takim zagrozeniom, stosujgc prewencje w zakresie:

- utrzymania w nalezytym stanie instalacji technologicznych, kanalizacyjnych i
urzgdzenh oczyszczalni $ciekow;

- wykonywania okresowych przegladow technicznych instalacji

- statlego podnoszenia kwalifikacji pracownikdéw odpowiedzialnych za stan

techniczny oczyszczalni.

XIIl. TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Nie stwierdza sie transgranicznego oddziatywania analizowanego przedsiewziecia na
Srodowisko.

XIV. FAUNA | FLORA

Projektowana inwestycja nie bedzie wymagata wycinki drzew i krzewow, poniewaz
dziatki przeznaczone pod budowe oczyszczalni Sciekdw stanowig nieuprawiane
grunty orne.

W rejonie projektowanego przedsiewziecia szata roslinna jest uboga, brak
wystepowania kompleksow lesnych. Na omawianym terenie  gtownymi
przedstawicielami fauny mogg by¢ owady i ptaki, nie mozna wykluczy¢ obecnosci
drobnych gryzoni i ssakow. Zwierzeta te po realizacji przedsiewziecia mogg tatwo
zmienic siedlisko.

Teren przeznaczony pod inwestycje zwigzany z budowg oczyszczalni sSciekéw
nalezacy do gminy Godziesze Wielkie objety jest obszarem chronionego krajobrazu
,Dolina rzeki Prosny” ustanowionym Rozporzgdzeniem Nr 65 Wojewody Kaliskiego z
dnia 20.12.1996r.
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Na terenie gminy Godziesze Wielkie znajdujg sie miejsca legowe chronionych
gatunkow ptakéw zwigzane gtéwnie z doling Prosny:

* Remiz (Remiz pendulinus)

» Stowik rdzawy (Luscinia megarhynchos

» Kuropatwa (Perdix perdix)

» Kobuz (Falco subbuteo)

» Czajka (Vanellus vanellus)

* Bocian biaty (Ciconia ciconia)

Na obszarze gminy Godziesze Wielkie obowigzuje ochrona gatunkowa roslin,
grzybow i zwierzat (podobnie jak w catym kraju) zgodnie z ustawg o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2004 roku Nr 92, poz. 880 z pdzniejszymi zmianami).

Ponadto dolina rzeki Prosny stanowi wazng strukture ekologiczng — jest to korytarz
ekologiczny o znaczeniu krajowym wg sieci ekologicznej ECONET — PL. Korytarze
ekologiczne rzeki Prosny, Pokrzywnicy i Kietbasnicy sg wazne da migracji,

rozprzestrzeniania i wymiany genetycznej roslin i zwierzat.

XV. DOBRA MATERIALNE, DOBRA KULTURY

Analizowana inwestycja nie narusza jakichkolwiek dobr materialnych i débr kultury.
Jedynie na terenie wsi Godziesze Wielkie w lesie potozonym na p6tnoc od zabudowy
wsi znajdujg sie pomniki przyrody nieozywionej. Jest to 8 gtazow narzutowych.

XVI. KRAJOBRAZ

Projektowana inwestycja w niczym nie zmienia uksztaltowania istniejgcego
krajobrazu,

w mysl Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 21 stycznia 1987r. w sprawie
szczegolnych zasad ochrony powierzchni ziemi. Nie bedzie miata rowniez wptywu na
przestrzenne indywidualne formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie

przyrody.
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XVII. UZYTKOWANIE ZASOBOW NATURALNYCH

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie wymagaé¢ uzytkowania jakichkolwiek
zasobéw naturalnych.

XVIIl. KONFLIKTY SPOLECZNE

Przekazanie do eksploatacji projektowanego obiektu nie wplynie na pogorszenie

stanu srodowiska.

Nie bedzie rowniez stanowita ucigzliwosci dla osob trzecich, nie nalezy wiec
spodziewaé sie wystgpienia ewentualnych konfliktbw spotecznych zwigzanych z

realizacja projektowanego przedsiewziecia.

Reasumujgc powyzsze budowa oczyszczalni $ciekdw bedzie dobrem spotecznym,

polepszajgcym warunki bytowe mieszkancow aglomeracji.

XIX. PRZEWIDYWANE DZIALANIA MAJ ACE NA CELU
ZAPOBIEGANIE, ZMNIEJSZANIE LUB KOMPENSOWANIE
SZKODLIWYCH ODDZIALYWA N NA SRODOWISKO.

Przeprowadzona w niniejszym opracowaniu analiza zanieczyszczenia powietrza,
gospodarki odpadami, gospodarki sciekowej oraz emisji hatasu wskazuje, ze
projektowane przedsiewziecie nie bedzie stanowito ucigzliwosci dla srodowiska
naturalnego.

Reasumujac, nie ma potrzeby stosowania innych dodatkowych dziatan technicznych,
budowlanych czy organizacyjnych majgcych na celu zmniejszanie lub

kompensowanie szkodliwych oddziatywan na srodowisko.

XX. MONITORING ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie stanowito potencjalnego zrédia
zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wod gruntowych. Nie ma potrzeby prowadzenia

statego monitoringu powierzchni ziemi i woéd podziemnych w okresie eksploataciji.
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Po przekazaniu oczyszczalni do eksploatacji zaleca sie wykonanie kontrolnych
badan jakosci $ciekébw wprowadzanych do rowu oraz pomiarowej analizy

porealizacyjnej w zakresie hatasowej ucigzliwosci.

XXI. USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO U ZYTKOWANIA.

Przeprowadzona analiza wykazata, ze ucigzliwo$¢ projektowanego przedsiewziecia
nie wykroczy zbytnio poza granice dziatek, do ktérych Inwestor posiada tytut prawny,
w zwigzku z powyzszym zaleca sie ustanowienie obszaru ograniczonego

uzytkowania w promieniu 100m od przewidzianego przedsiewziecia.
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XXII. STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Gmina Godziesze Wielkie zamierza zrealizowa¢ budowe oczyszczalni $ciekow w
celu oczyszczania $ciekdbw bytowych powstajgcych w gospodarstwach domowych
i doprowadzanych grawitacyjng kanalizacjg sanitarng na oczyszczalnie $ciekow.
Sredniodobowa przepustowosé oczyszczalni $ciekéw wynosié bedzie 125m?/d.
Planowana inwestycja bedzie realizowana na dziatkach bedgcych wtasnoscig Gminy
Godziesze Wielkie. Scieki oczyszczone bedg odprowadzane do rowu melioracyjnego
przebiegajgcego na tytach dziatki, na ktorej zlokalizowana bedzie oczyszczalnia
Sciekow. Row posiada¢ bedzie odptyw do rowu R-A i dalej do rzeki Kietbasnicy
bedacej doptywem rzeki Prosny.

Na podstawie przeprowadzonej analizy mozna stwierdzi¢, ze projektowane
przedsiewziecie nie bedzie stanowito nadmiernej ucigzliwosci dla srodowiska
naturalnego w aspekcie powietrza atmosferycznego, akustyki, gospodarki sciekowe;j i
gospodarki odpadami. Zastosowane rozwigzania techniczne i organizacyjne chronic
bedg srodowisko przed skutkami ewentualnego zanieczyszczenia, w tym takze
w przypadku awarii.

W wyniku budowy obiektu, przewidywana eksploatacja inwestycji nie spowoduje
ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza atm. W celu minimalizacji wptywu
inwestycji na s$rodowisko przyrodnicze granice oczyszczalni SciekOw zostang

obsadzone zielenig ochronna.

Opracowat:

Kalisz, maj 2011r.
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