Podczas wiercen w trakcie analizy makroskopowej gruntéw dokonano pomiaru
wytrzymalo$ci gruntéw spoistych na $ciskanie jednoosiowe penetrometrem
ttoczkowym PW-1 ( zal. nr 7). Na podstawie zalezno$ci ustalonej doswiadczalnie
miedzy oporem na wciskanie konicowki penetrometru Qy (uznawanej umownie takze
za wytrzymato$¢ gruntu na $ciskanie jednoosiowe ) , a stopniem plastycznosci gruntu
I}, wyznaczono stopnie plastycznosci nawierconych gruntéw spoistych (zat. nr 7) .

W trakcie wiercen pobrano 4 proby gruntéw spoistych do badan laboratoryjnych w
celu oznaczenia wilgotnos$ci naturalnej, granicy plynnosci i plastycznosci dla
obliczenia stopnia plastycznosci (zal. nr 8).

Otwory badawcze wytyczono metoda domiarow prostokatnych do istniejacej sytuacji
terenowej, a rzgdne wysokosciowe tych otworéw wyznaczono przez niwelacje
techniczng .

I Polozenie administracyjne i morfologiczne terenu badan.

Teren badan polozony jest w miejscowosci Godziesze Male, powiat kaliski , woj.
wielkopolskie — w odleglosci ok. 2 km na zach6d od gminnej wsi Godziesze
Wielkie (zal. nr 1)

W szczegolnosci lokalizacja projektowanej oczyszczalni sciekow obejmuje
dzialke nr 426 (zal. nr 1 A). Aktualnie lokalizacja projektowanej oczyszczalni
stanowi pole uprawne . Powierzchnia terenu jest plaska i osiaga rzedne 118,30 —
118,36 m n.p.m. W odleglosci ok. 500 m na poludniowy zachod ptynie rzeka
Kielbasnica bgdaca prawym doplywem rzeki Prosny ptynacej w odlegtosci

ok. 3 km na zach6d . W ogoélnosci gmina Godziesze Wielkie potozona jest w
dorzeczu Prosny, ktéra wraz z Pokrzywnicg 1 Kietbasnica ( prawy doplyw
Prosny) tworzy gléwna sie¢ hydrograficzng .

Generalnie caly system hydrograficzny skierowany jest w kierunku péinocnym

Pod wzgledem geomorfologicznym teren opracowania znajduje si¢ w obrebie
prawobrzeznej terasy plejstocenskiej doliny rzeki Kielbasnica.

Pod wzgledem fizyczno-geograficznym teren opracowania obejmuje pétnocno-
brzezna cz¢$¢ Kotliny Grabowskiej graniczacej z potudniowa czescia Wzgorz
Opatowsko-Malanowskich (zlodowacenie srodkowopolskie). Rzezba terenu
gminy w wyniku proceséw glacjalnych w okresie zlodowacenia
srodkowopolskiego 1 pézniejszych procesow denudacyjno-akumulacyjnych
prawie na calej powierzchni ma charakter tagodnie pofaldowanych pagorkow
pocigtych niewielkimi dolinkami, za§ w zachodniej czg¢éci gminy tworzy plaska
teras¢ akumulacyjna rzeki Prosny.




