Jak wynika z badan archiwalnych woda gruntowa wykazuje wzgledem betonu
stabg agresywnos$¢ kwasowaq i siarczanowa w podstopniu la; i la, .

Whioski i zalecenia

1. Wg Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
24.09.1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania
obiektow budowlanych § 6 1 7 (Dz. U. nr 126 poz. 839) ustalono dla
projektowanej oczyszczalni Sciekéw z odprowadzeniem $ciekow
oczyszczonych rowem do rzeki Kietbasnicy w miejscowosci Godziesze Mate
(dziatka nr 426) - druga kategori¢ geotechniczng przy zalozeniu prostych
warunkow gruntowych.

2. Podtoze gruntowe do glebokosci rozpoznanej wierceniami (tj. 6,0 m p.p.t.)
zbudowane jest z czwartorzedowych plejstocenskich piaszczystych utworow
akumulacji rzecznej (warstwa geotechniczna I) podscielonych na glebokosci
1,25-1,60 m p.p.t. czwartorzedowymi plejstocenskimi utworami akumulacji
lodowcowej (warstwy geotechniczne II, III) — do glebokosci 6,0 m p.p.t.
nieprzewierconych . Czg$¢ stropowa utwordw akumulacji lodowcowe;j
do glebokosci 3,00 — 3,15 m p.p.t. obejmuje gliny o charakterze akumulacji
zastoiskowej ( gliny piaszczyste zwig¢zle 1 gliny zwigzle o konsystencji
plastycznej 1 twardoplastycznej ) — warstwy geotechniczne Il a, I1 b.

Glebiej zalegaja gliny piaszczyste o konsystencji twardoplastycznej i polzwartej
(warstwy geotechniczne [l a, IIT b ).

Piaszczyste utwory akumulacji rzecznej obejmuja Sredniozageszczone piaski
drobne (warstwa geotechniczna I a) oraz w czgséci spagowej zageszczone piaski
$rednie miejscami z domieszka zwirdw i kamieni (warstwa geotechniczna I b)

Warstwe powierzchniowg stanowi gleba zbudowana z prochnicznych piaskow
drobnych o migzszosci 0,50 m

3. W wyniku przeprowadzonych wiercen do glebokosci 6,0 m ppt. stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej w postaci swobodnego lustra w piaskach
akumulacji rzecznej na glebokosci 0,80 — 1,00 m p.p.t. oraz w postaci saczen
$rédglinowych na glebokosci 1,80 — 2,40 m p.p.t. Swobodne lustro wody
gruntowej wystepuje jako wody podskorne ,,zawieszone” na plytko zalegajacym
stropie nieprzepuszczalnych glin zwatowych zalegajacych na glebokosci 1,25 —
1,60 m p.p.t. Wobec powyzszego w/w poziom wody gruntowej wykazuje Scisly
zwigzek z poziomem opadéw i roztopow wiosennych. W okresach intensywnych
opadow oraz wiosennych roztopdw moze ulec podniesieniu o ok. 0,5 — 0,7 m,
natomiast aktualny stan jest stanem $rednim .

Jak wynika z badan archiwalnych woda gruntowa wykazuje wzgledem betonu
slaba agresywnos¢ kwasowa i siarczanowa w podstopniu la, i la, .
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