Dla ustalenia warto$ci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
geotechnicznych zastosowano metod¢ B ( pkt 3.2 PN - 81/B - 03020).
Parametry wiodace oznaczono metoda A (tj. dla gruntéw spoistych warto$¢
charakterystyczna stopnia plastycznosei It™ a dla gruntéw sypkichwarto$é
charakterystyczna stopnia zaggszczenia In™ ).

Warto$¢ charakterystyczng stopnia plastyczno$ci I ™ - ustalono na podstawie
badafi makroskopowych , pomiaréw terenowych penetrometrem ttoczkowym
PW-1 oraz badan laboratoryjnych

Na podstawie warto$ci parametrow wiodacych wyznaczono pozostate parametry
w oparciu o zalezno$ci korelacyjne (zal. nr 2).

Rozmieszczenie przestrzenne oraz migzszosci wydzielonych warstw
geotechnicznych przedstawia przekrdj geotechniczny (zat. nr 3).
Zestawienie wydzielonych warstw geotechnicznych oraz wartosci
charakterystyczne parametréw geotechnicznych tych warstw zamieszczono
w zal. nr 2.

Warunki wodne

W wyniku przeprowadzonych wiercen do glebokosci 6,0 m ppt. stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej w postaci swobodnego lustra w piaskach
akumulacji rzecznej na glebokosci 0,80 — 1,00 m p.p.t. oraz w postaci saczen
srodglinowych na glebokosci 1,80 — 2,40 m p.p.t. Swobodne lustro wody
gruntowej wystepuje jako wody podskorne ,,zawieszone” na plytko zalegajacym
stropie nieprzepuszczalnych glin zwalowych zalegajacych na glebokosci 1,25 —
1,60 m p.p.t. Wobec powyzszego w/w poziom wody gruntowej wykazuje Scisty
zwiazek z poziomem opadow 1 roztopéw wiosennych. W okresach intensywnych
opadéw oraz wiosennych roztopoéw moze ulec podniesieniu o ok. 0,5 — 0,7 m,
natomiast aktualny stan jest stanem $rednim .

Zbiorcze szczegdlowe zestawienie opisywanego zwierciadla wod podziemnych
przedstawia si¢ nastepujqco:

Nr | Nr zat. Glebokosc Rzedna Glegbokosc Rzedna Rodzaj
otw | karty | nawierconego | nawierconego | ustabilizow. ustabilizow. | zwierciadla
dokum. | zwg [m ppt] zwg [m npm] | PPW [m ppt] PPW wod
otworu | (zwierciadia wody | (zwierciadia wody | (piezometrycziego [m npm] podziemn.
gruntowej) gruntowej) poziomu Wody) (piezometrycznego
poziomu wody)
1 4 0,80 117,50 0,80 117,50 Swobodne
1,80 116,50 0,80 117,50 Napiete
(soczewka Ps)
2,40 115,90 0,80 117,50 Saczenia
2 5 1,00 117,36 1,00 117,36 Swobodne




