I  Informacje wstgpne

Cel badan - okreslenie warunkow gruntowo - wodnych i cech mechanicznych
podtoza gruntowego wraz z oceng przydatnosci tego podloza w
zakresie niezbednym dla projektu technicznego budowy
oczyszczalni $ciekéw z odprowadzeniem $ciekow oczyszczonych
rowem do rzeki Kietbasnicy w miejscowosci Godziesze Male
(dzialka nr 426) , gm. Godziesze Wielkie , powiat kaliski , woj.
wielkopolskie

Podstawa opracowania byly:

1.  Zlecenie Inwestora
2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1 000.
3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.

24.09.1998r. (Dz. U. nr 126 poz. 839).
4.  Rozporzadzenie nr 430 Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskie;j
z dn. 02.03.1999r. (Dz. U. 0r 43 z dnia 14.05.19991.).
Wiytyczne projektanta dotyczace zakresu badan terenowych.
Terenowe badania podloza gruntowego przeprowadzone dn. 20.03.2012 1. .
PN-74/B - 04452. Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis
gruntow.
9. PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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10. PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

11. PN-B-02481:1998. Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe 1
jednostki miar.

12. PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

13. PN-81/B-03020. Posadowienie bezposrednie budowli.

14. PN-80/B-01800. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

15. Instrukcja ITB nr 182 dotyczaca badan podloza gruntowego sondg udarowo-
obrotowa ITB-ZW Warszawa 1975r.

16. Instrukcja wykonywania badan podloza gruntowego sonda udarowo - obrotowa
ITB-ZW, wyd. Geoprojekt. Warszawa 1968r.

Wedlug informacji uzyskanej od Projektanta oraz planu zagospodarowania terenu
wynika, ze projektuje sie oczyszczalnig sciekéw o przepustowosci Qg ¢ = 125 m’/d z
odprowadzeniem $ciekow oczyszczonych rowem do rzeki Kietbasnicy .

W szczegblnosei wedlug wytycznych projektanta odwiercono dwa matoérednicowe
geotechniczne otwory badawcze do glgbokosci 6,0 m p.p.t. pod statym nadzorem
autora opracowania. Otwory te odwiercono w miejscu projektowanej komory
retencyjnej (KR) i komory osadéw (KO) — otwdr nr 1 oraz w miejscu projektowanej
przepompowni — otwor nr 2 . W/w projektowane komory posadowione beda na
glebokosci 5,0 m p.p.t. natomiast projektowana przepompownia $ciekéw na glebokosci
4,0 m p.p.t.

W poblizu otworu nr 2 wykonano sondowanie dynamiczne sondg udarowo-obrotowa
typu ITB-ZW o koncoéwce krzyzakowej 64/100 mm (zal. nr 6)




