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         Załącznik nr 8 do SIWZ 
 
 

TABELA ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH 
 

Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy w Gminie Godziesze Wielkie – zadanie nr 1 
stanowiące część inwestycji p.n. 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wolica, Borek, Żydów – II etap” 
 
 

L.p. 

 
Nazwa zawarte w 

dokumentach 
 

Minimalne parametry równoważności 

1. Studzienki kanalizacyjne  

Studnia rewizyjna składająca się następujących 
elementów: 
- monolityczny element denny z wyprofilowaną kinetą z 
betonu B45;  F150, W6  
- kineta zabezpieczona przed agresywnym działaniem 
ścieków wykładziną poliuretanową  na całym dnie oraz 
ściany  na wysokości 10 cm od dennicy 

- kręgi betonowe z betonu B45; F150, W6 
- zwężka betonowa z betonu B45; F150, W6 
- połączenia elementów za pomocą uszczelek  
  gumowych 
- stopnie złazowe żeliwne lub powlekane tworzywem 
   sztucznym 

2.  Włazy kanalizacyjne  

- średnica fi 600 mm 
- klasa nośności D400 
- bez otworów wentylacyjnych 
- wypełnienie betonowe 

3. Rura kanalizacyjna Dz 200  

- średnica zewnętrzna fi 200 
- grubość ścianki g = 5,9 mm 
- materiał PVC-U o strukturze jednorodnej (lita ) 
- klasa sztywności SN 8 
- produkowane wg PN-EN 1401 

4. Rura kanalizacyjna Dz 160  

- średnica zewnętrzna  fi 160 
- grubość ścianki g = 4,7 mm 
- materiał PVC-U o strukturze jednorodnej (lita) 
- klasa sztywności SN 8 
- produkowane wg PN-EN 1401 

5. Trójnik D200/D160 

- średnica przewodu głównego fi 200 
- średnica odgałęzienia fi 160 
- połączenia kielichowe uszczelnione uszczelką gumową 
- materiał PVC-U lub PP o strukturze jednorodnej (lite) 
- klasa sztywności SN 8 

6. Korek kanalizacyjny 
- średnica nominalna fi 160 
- materiał PVC-U lub PP o strukturze jednorodnej (lite) 
- klasa sztywności SN 8 

 


