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NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAŁO WYKONANE ZA POMOCĄ LICENCJONOWANEGO 
OPROGRAMOWANIA ZWCAD nr seryjny: A18EE766 i 7CE3F49A

podwójne gniazdo 230V 16A w ramce

gniazdo 230V 16A 
hermetyczne  IP44 w ramce

punkt elektryczno-logiczny naścienny p/t
2xgniazda ~230V ogólne, 2xgniazda ~230V 
dedykowane, 2xRJ45 kat. 6 - szczegół 1

RG/3
h=0,3m

Tablica rozdzielcza RG
obwód nr 3
wysokość montażu 0,3 metra

SYMBOL OPIS TECHNICZNY

LEGENDA

gniazdo 230V 16A + łącznik
w podwójne ramce hermetycznej IP44

przeciwpożarowy wyłacznik prądu

wypust jednofazowy ~230V 16A

wypust trójfazowy ~400V 16A

lokalna szyna wyrównawcza potencjału

połączenie metaliczne

złącza kablowe przeciwpożąrowego wyłącznika prądu
obudowa podtynkowa

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ZAMUROWANIA

ŚCIANY DO ROBIÓRKI / WYBURZENIA

ŚCIANY PROJEKTOWANE

PRZYZIEMIE

NR 
POM.

NAZWA POMIESZCZENIA
POSADZKA

POW.

1.00 WIATROŁAP TERAKOTA

1.01 HOL TERAKOTA

1.02 BIURO TERAKOTA

1.03 POM. SOCJALNE TERAKOTA 

1.04 KOTŁOWNIA GRES TECHNICZNY

1.05 WC ON - OGÓLNODOSTĘPNE TERAKOTA

1.06 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE TERAKOTA

1.07 GARDEROBA TERAKOTA

1.08 SALA WIELOFUNKCYJNA TERAKOTA

1.09 GARDEROBA TERAKOTA

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 108.54

NAMEGROUPNUMBERPRODUCERARTICLEPRODUCT-TYPEORDER-NOCHARACTERPOWERVOLTAGEWEIGHTOTHER

Wypust sufitowy - zasilanie klimatyzatoraWypust na poddaszu 
- zasilanie centrali wentylacyjnej

złącze ZK-PWP
w skrzynce podtynkowej

PEL

zasilanie podgrzewacza wody

szafa strukturalna LAN
zainstalowana na szafą

RG/3
h=1,2m

RG/2
h=1,2m

RG/3
h=1,2m

RG/4
h=0,3m

RG/4
h=0,3m

RG/4
h=0,3m

RG/2
h=0,3m

RG/2
h=0,3m RG/2

h=0,3m

RG/2
h=0,3m

RG/2
h=0,3m

RG/5
h=0,3m

RG/5
h=0,3m

RG/6
h=0,3m

RG/6
h=0,3m

RG/7
h=1,2m

RG/8

RG/10

RG/9

RG/20RG/21

RG/22
RG/1
h=2,0m

RG/3
h=1,2m

RG/23

złącze telekomunikacyjne
w skrzynce podtynkowej

rura ICTA 25

rura ICTA 50

RG/7
system
przyzywowy

koryto kablowe typu K200H60 
grubość blachy min. 0.75mm

koryto kablowe typu K200H60 
grubość blachy min. 0.75mm

Rozdzielnica 
główna RG RG/1

h=0,3m
RG/1
h=0,3m

RG/1
h=0,3m

RG/1
h=0,3mRG/1

h=0,3m

zasilanie podgrzewacza wody

RG/4
h=0,3m z 
klapką IP44

bednarka FeZn 30x4 - zainstalować natynkowo, 
pomalować na żółto-zielono do bednarki podłączyć 
wszystkie metalowe części przewodzące przewodem 
LgY 4mm2. Bednarkę połączyć z uziemieniem obiektu.

PELPEL

PEL PEL

obudować w warstwie e90
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