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SYMBOL OPIS TECHNICZNY

LEGENDA

drut Zn/Fe ∅8mm, zwody poziome prowadzić na 
uchwytach dopoasowanych do połaci dachu.
Drut połączyć z blachą przy pomocy uchwytu.

złącze krzyżowe 4-otworowe 

iglica kominowa h=1m 70.10 AL
Iglicę połączyć z blachą przy pomocy uchwytu.

przewód odprowadzający, Fezn fi 8 
na uchwytach  12.4.1 OC
Drut połączyć z blachą przy pomocy uchwytu.

UWAGI:
1. Niniejszy projekt został wykonany według projektu architektury
2. Opis i rysunek stanowią integralną całość projektu instalacji odgromowej.
3. Przed przystąpieniem do realizacji należy wszystkie wymiary sprawdzić na 
budowie
4. Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi połaci dachowej 
wykorzystane zostanie pokrycie dachu blachą o grubości min. 0,5mm.
5. Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi elementów wyniesionych 
ponad dach  projektuje się iglice kominowe które należy połączyć z metalowym 
pokryciem dachu.
6. Przewody odprowadzające połaczyć ze złączami kontrolnymi.
7. Uziemienie liniowe wykonanać bednarką FeZn 30x4. Łączenia spawne. 
rezystacja uziemienia nie może przekroczyć 10 Ohmów.
8. Całość prac wykonać zgodnie ze szczegółami zawartymi w normie PN-EN 
62305.
9. Elementy instalacji odgromowej dobrano z katalogu "Elko-Bis Systemy 
Odgromowe".
10. Strefy ochronne na dachu wyznaczono w klasie LPS IV, korzystając z 
programu Elko-Bis Cad.

58
%

 =
 3

0°
58

%
 =

 3
0°

58
%

 =
 3

0°
58

%
 =

 3
0°

17,5% = 10° 17,5% = 10°

wypust jednofazowy ~230V 16A

kabel grzejny VCDR 20/520 dł. 26m
- ułożyć w korycie zlewowym oraz koszach zlewowych

kabel grzejny VCDR 20/800 dł. 40m

kabel grzejny VCDR 20/520 dł. 26m
- ułożyć w korycie zlewowym oraz koszach zlewowych

RG/11
ZASILANIE KABLI GRZEJNYCH W 
PUSZCZE IP65 N/T

RG/12
ZASILANIE KABLI GRZEJNYCH W 
PUSZCZE IP65 N/T

Czujnik wilgosci i temp. ETOG-55

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAŁO WYKONANE ZA POMOCĄ LICENCJONOWANEGO 
OPROGRAMOWANIA ZWCAD nr seryjny: A18EE766 i 7CE3F49A
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