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ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W STOBNIE SIÓDMYM O
BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM

Przekroje konstrukcyjne drogi

D.1

Gmina Godziesze Wielkie

Stobno Siódme 26, gm. Godziesze, ul. , dz. nr 238/1, 239, obręb 0016

mgr inż. Marcin Wojtkowiak
WKO/0219/POOK/04 spec. konstr.

Str.

62-862 Godziesze Małe ul. 11 Listopada 10
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Krawężnik betonowy 15x30
Podsypka cem.-pias. 1:3 gr. 3 cm
Ława betonowa C12/15

- Kostka betonowa jasnoszara gr. 8 cm
- Podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm
- Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane 0/31 gr. 25cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 1-1
droga pożarowa
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Krawężnik betonowy 15x30
Podsypka cem.-pias. 1:3 gr. 3 cm
Ława betonowa C12/15

- Kostka betonowa jasnoszara gr. 8 cm
- Podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm
- Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane 0/31 gr. 25cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 2-2
droga pożarowa
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Obrzeże chodnikowe 8x30x100
Podsypka cem. - pias. gr 3cm
Ława betonowa z oporem beton C12/15

- Kostka betonowa jasnoszara gr. 8 cm
- Podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm
- Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane 0/31 gr. 25cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 3-3
chodniki i dojścia
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