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złacze kontrolne bednarka-bednarka. Bednarkę z 
drugie strony złącza połączyć z słupem konstrukcyjnym 
pełniącym rolę przewodu odporwadzającego.

obudowa złącza kontrolnego do gruntu 50.1

SYMBOL OPIS TECHNICZNY

LEGENDA
ZK-01 ZK-02 ZK-03

ZK-04

ZK-05

ZK-06ZK-07

ZK-08
doprowadzić do GSU 
w rozdzielnicy TS

doprowadzić do ZK-PWP

doprowadzić do listwy 
uziemienia paneli 
fotowoltaicznych 
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INSTALACJA UZIEMIENIA

                                                              POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE
OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA:            WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE
POŚREDNIM:                                       SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
BEZPOŚREDNIM:                                IZOLACJA CZĘŚCI CZYNNYCH

Bednarka Fe/Zn 30x4 - uziemienie wyrównawcze, 
taśmę prowadzić pod folią, chudym betonem lub 
chudziakiem.

Bednarka Fe/Zn 30x4 - uziemienie fundamentowe, 
taśmę prowadzić w fundamencie łączać ze szkieletem 
zbrojenia. Bednarkę wyprowadzić do złącz kontrolnych.


